Wykonanie drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji $cian fundamentowych w obrgbie

budynku przy ul. Daszynskiego 15 w Walbrzychu (dziatka nr 112/7 ; obr¢b 15 Konradow)

Lp | Nazwa materiatu Wymagania
1 Rury i ksztattki kanalizacyjne PCV rury klasy ,,S” (SDR 34), o nominalnej sztywnosci
obwodowej SN 8 kPa, z wydhuzonym kielichem
faczonych na uszczelk¢ gumowa, wg normy PN EN
1SO9969; PN-EN 1401-01:1999.
Ksztattki PVC wg PN-EN 1456,
$rednice 160 mm
Materiat rur PVC uzywanych powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi Polskimi Normami i spetnia¢
nastepujace kryteria:
- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkow
chemicznych organicznych
i nieorganicznych,
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci
producenta, atest higieniczny.
2 Studzienka kanalizacyjna tegra 315, Wavin lub inna o nie gorszych parametrach
3 Wiaz Al5, B125
4 Piasek na podsypki i obsypki rur oraz wg PN — 87/B-01100.
podsypki
5 Izolacja pionowa oraz pozioma Wg. zatagcznika nr 1 do STWIOR
6 Rury drenarskie Rura drenarska karbowana PVC-u ©@126/113mm
wielkos$¢ otwordw 1,5x5mm
7 Obsybka zwirowa oraz zasypanie Na pehna glebokos¢é wykopu. Rury drenarskie nalezy
wykopow w obregbie instalacji uktada¢ na wyr6wnanej warstwie bez kamieni, nalezy
drenarskiej je obsypa¢ zwirem o maksymalnej $rednicy zastepczej
32 mm w warstwie 15 cm wokot rury drenarskiej.
Nastepnie aby zapewnic¢ wlasciwg warstwe drenujaca
wykop nalezy wypehié thuczniem 20/60.
8 Kostka betonowa Kostka betonowa szara gr. 8cm o wymiarach 10x20cm.
9 Obrzeza betonowe Betonowe 0 wymiarach 8x30x100cm
10 | Podbudowa Mieszanka 0-31,5mm




