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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej bitumiczn g powtok g uszczelniaj gcq BD 2K  quick-mix

Kod: 45260000 Roboty hydroizolacyjne
45320000 Roboty izolacyjne
45453100 Roboty renowacyjne
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
pionowych $cian oraz izolacji poziomych posadzek przeciw:

» wilgoci gruntowej,

* wodzie bezcisnieniowej,

* wodzie ciSnieniowej,

przy uzyciu dwuskfadnikowej, elastycznej powtoki bitumicznej wzmocnionej wibknem rozproszonym BD
2K f-my quick-mix

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczego6towych specyfikacji technicznych
(SST) - dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem
w calosci lub czesci jest wykonanie izolacji pionowej $cian podziemnych masg bitumicznej BD 2K.
Oznacza to, ze osoba sporzadzajgca dokumentacje projektowg i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wykorzystaé niniejsze opracowanie w catosci
lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych
projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:

- przygotowania powierzchni scian przed wykonaniem izolacji

- wykonania izolacji i uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych z bitumicznej masy
uszczelniajgcej BD 2K.

- Zabezpieczenie powtoki izolacyjnej na czas zasypywania wykopow (takze ocieplenie
powierzchni Scian styropianem)

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

podio ze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie
izolacja,



faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane na
potaczeniu powierzchni pionowych i poziomych,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podtoza,

warstwa wygtadzaj gca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

1.5. Og6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. BD 2K

BD 2K - to dwusktadnikowa, elastyczna uszczelniajgca powtoka bitumiczna wzmocniona wiéknem
rozproszonym. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Posiada nastepujgce wiasciwosci:

* bardzo elastyczna

* mostkujgca rysy w poditozu

» wodoszczelna

* mrozodporna

e nie zawiera rozpuszczalnikow

* przyjazna dla sSrodowiska

» z dodatkiem widkien

* tatwa w obrobce

* bezzapachowa

* neutralna w stosunku do wéd gruntowych
» szybkowigzgca (po ok. 2-3 godzinach odporna na deszcz)

Dane techniczne:

Temperatura stosowania +5°C do +35°C

ciezar objetosciowy sktadnika ok. 1,10 g/cm3

plynnego
Opakowanie Wiadro 30 |
czas obrobki ok. 2h

splywnos¢ z powierzchni

nie sptywa po natozeniu

pionowej
przyczepnosé do podtoza 510
betonowego -
MPa
'Wodoszczelno$é powtoki,
brak przecieku przy ci$nieniu, |0,5
MPa
mrozoodpornos$é brak uszkodzen powtoki
?;Spsgé?s;ana powstawanie brak peknieé
po 2 dniach

petne obcigzanie

w suchym chtodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed mrozem, 6 miesiecy; data przydatnosci

magazynowanie: ;
gazy podana na opakowaniu




2.2. ZAPRAWA 7 01

ZAPRAWA Z 01 to gotowa cementowa zaprawa haprawcza stosowana do: murowania i tynkowania w
szczegolnie ciezkich warunkach, zwtaszcza na styku z ziemig (opaski przyziemia np. murowanie i
tynkowanie betonowych bloczkéw fundamentowych), mrozoodporna do stosowania na zewnatrz i do
wnetrz.

Dane techniczne:

Wytrzymalo$é na $ciskanie = 10 N/mm?

Uziarnienie 0-1,2 mm

Zuzycie wody Ok. 4 | na 30kg

Czas obrobki Ok. 2 godz.

Temperatura obrobki +5°C do +30°C

Wydajnosé Ok. 20l na 30 kg (jedno opakowanie)
Opakowanie worki po 30 kg

Przechowywanie

przechowywac¢ w suchych warunkach do 12 miesiecy od daty produkcji

ZAPRAWA Z 01 stosowany jest do uzupetniania ubytkéw w $cianach betonowych, wykonywania faset
(wyoblen).

Zuzycie

Jako zaprawa murarska:

2 DF, szer. $ciany 11,5 cm, ok.21 | /32 kg/m?2

3 DF, szer. $ciany 17,5 cm, 0k.29 | /45 kg/m?2

Jako zaprawa tynkarska:

Na 1mz2 zaprawy tynkarskiej o grubosci 10 mm potrzeba ok. 16 kg suchej zaprawy Z 01. Zuzycie
uzaleznione jest od réwnosci podtoza.

2.3. SRODEK GRUNTUJACY BAT

BAT - to cienkowarstwowa powitoka bitumiczna, po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:10 stosowany
jako preparat gruntujgcy.

Dane techniczne:

Temperatura obrobki +5C do +30C

Ciezar objetosciowy 1,05 g/cm3

od -20C do +80C

Odporny na temperatury

Czas schnigcia przy +20Ci (24 h
wilgotnosci powietrza 60%
Kolor czarny

L 200-300 ml/m2
Zuzycie

Magazynowanie 12 miesiecy - w suchych, chtodnych pomieszczeniach

Zastosowanie:

» do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
* powierzchnie poziome i pionowe
» do wykonywania przeciwwilgociowych powtok uszczelniajgcych (bez rozcienczania woda)



* po rozcienczeniu wodg do gruntowania podtozy pod jednosktadnikowe oraz dwusktadnikowe masy
bitumiczne
* nawszelkiego rodzaju podtoza mineralne

jako srodek gruntujgcy pod r6znego rodzaju bitumiczne izolacje rulonowe

2.4, Tasma uszczelniaj gca

Elastyczna tasma uszczelniajgca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na

nosniku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze z6ltym. Z jednej strony w tworzywo

wklejony jest pas flizeliny.

Wzmacnia i uszczelnia haroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne.

Jest odporna na dziatanie kwasow i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

e grubosé: 0,70 mm

» szerokosc¢: 120, 200 lub 240 mm

e uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm

wytrzymatos¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

* wzdluzne: >5,0 MPa

e poprzeczne: >2,0 MPa

e gramatura: 600 - 800 g/m

* wodoszczelnosé: pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupetniajgce:

» tasma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

* tasma uszczelniajgca naroznik zewnetrzny

* manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejs¢ rurek instalacyjnych przez $ciany — ma postac
kwadratu o boku dtugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze
z widkniny umozliwiajgcej trwate potgczenie z powlokg izolacyjna

kotnierz uszczelniajgcy $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku diugosci 350mm wykonanego z tkaniny z
tworzywa sztucznego o splocie widkien tworzgcym eliptyczne oczka w kolorze bialtym z obustronnie
natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytg tkaning .ASO-Dichtband-2000 S
- elastyczna, paroprzepuszczalna tasma uszczelniajgca o podwyzszonej wytrzymatosci, stosowana w
celu zachowania ciggto$ci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narozach.

2.5 Siatka z wtdkna szklanego

Siatka z wiékna szklanego, odporna na alkalia zwieksza wytrzymato$¢ powitoki uszczelniajgcej z
preparatu BD2K.

Parametry techniczne:

Opakowanie - rolka dt. 50m
Szerokosc¢ -Im

Zuzycie -1,1m2/m2
Wielkos$¢ oczka - ok. 4mm
Ciezar -145g/m2

Powtoka ochronna - SDR

Zastosowanie

Do wklejenia w bitumiczne powtoki izolacyjne, ukiadane na zarysowanych, spekanych podtozach
mineralnych. Siatka uodparnia powtoke na spekania, zwigksza jej odporno$¢ na rozcigganie.

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom



normy ,PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej.....". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujgcy sprzet i narzedzia:
— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy naprawczej — mieszadto wolnoobrotowe, betoniarka,
— do recznego naktadania powtoki — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

do mechanicznego naktadania powtoki — pompa wraz z osprzetem do natrysku hydroizolaciji
do ciecia tasm i siatki z wiékna szklanego — nozyczki, n6z.

4. Transport

4.1. Materiaty

Materiaty firmy quick-mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna
je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielko$cig dostosowanego do ilosci tadunku. tadunek
powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki
nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2, Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robo6t
5.1. Przygotowanie podto za

5.1.1. Mury

Podloze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajgcych
przyczepnos$¢. Luzne czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materiatlu powinna odbywac sie na wilgotne podioze.

Mury z cegiel nalezy wyspoinowaé¢ Z 01 na réwno z licem cegiet.

W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ fasety o promieniu ok. 3 cm z
zaprawy cementowej Z 01.

Chitonne poditoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowaé¢ roztworem 1:10 preparatu BAT.

5.1.2. Beton

Podloze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajgcych
przyczepno$¢ (np. oleje szalunkowe). Luzne czesci usungC przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na lekko wilgotne podtoze.

Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupei¢ zaprawg ZAPRAWA Z 01 do uzyskania gtadkiej i
réwnej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wiasciwy spehita swg funkcje nalezy
zachowac nastepujgcg procedure:



Podloze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie nakfadania zaprawy Z 01 bylo matowo-
wilgotne,

Zaprawe przygotowaé w sposéb nastepujacy:

Zawartos¢ opakowania 30 kg wsypac do ok. 4 | czystej, chtodnej wody i doktadnie wymieszaé przy
uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Zarobiong zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 2 godzin. Swiezg zaprawe chroni¢ przed wplywem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak (mréz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie
stoneczne oraz deszcz). Prace nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +
30°C.

Zaprawe naktadac przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do 20mm.
Wieksze ubytki wypeti¢ w kilku zabiegach. Powierzchnie zatrze¢ paca.

Powierzchnie zagruntowac roztworem 1:10 preparatu BAT

5.1.3. Tynki

Oczysci¢ z pozostatosci zmniejszajgcych przyczepnosé. Miejscowe uszkodzenia naprawi¢ jak w
pkt.5.1.1. zaprawg Z 01.

Powierzchnie zagruntowac roztworem 1:10 preparatu BAT

5.2. Naroza wewn etrzne, pot gczenia $cian fundamentowych z tawami
Naroza wewnetrzne i potgczenia $cian fundamentowych z fawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tadmy uszczelniajgcej
— w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajgcy BAT o szerokosci co
najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,
— ulozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez faid,
— docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materialem uszczelniajacym,
— szerokos¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady skleié¢
preparatem bitumicznym BD 2K).

b) wykonanie faset

Na przygotowanym (jak opisano w pkt. 5.1) nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu 4cm z
zaprawy Z 01. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po zwigzaniu
materiatu nalezy zagruntowaé roztworem 1:10 preparatu BAT.

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnychw  $cianach

wzdtuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat bitumiczny BD 2K o
szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

utozy¢ tasme na swiezym uszczelnieniu, rbwnomiernie i bez faid,
docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materialem uszczelniajgcym,

szerokos¢ zakladek przy tgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢
preparatem bitumicznym BD 2K),

przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami taSme uszczelniajgca
nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajgc wg procedury jw. i wciskajgc dodatkowo we
wklestos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szeroko$ci szczeliny dylatacyjnej.

5.4, Naktadanie bitumicznej powtoki BD 2K

5.4.1. Przygotowanie preparatu BD 2K

Zawartos¢ opakowania suchego komponentu 6 kg, wsypa¢ do wiadra z masg bitumiczng. Calo$é



dokladnie wymiesza¢ przy uzyciu mieszadta wolnoobrotowego (3000br./min), az do uzyskania
jednorodnej, homogenicznej masy.

5.4.2. lzolacja przeciwwilgociowa

Mase bitumiczna naktada¢ zawsze w dwéch cyklach roboczych. Drugg warstwe naktada¢ na jeszcze
niewyschnietg pierwszg warstwe. Minimalna grubos$¢ powtoki w przypadku wilgoci gruntowej wynosi
3,7 mm (powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 3,0 mm powltoki po wyschnieciu.

5.4.3. lzolacja przeciw wodzie nie wywierajgcej cisnienia
W przypadku wody nie wywierajgcej cisnienie, BD 2K nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubos$é
pierwszej warstwy wynosi 3 mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wiékna szklanego. Po
wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos¢
powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubos$¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm

(powtoka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu.

5.4.4. lzolacja przeciw wodzie wywierajgcej ciSnienie

W przypadku wody wywierajgcej cisnienie, BD 2K nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubosé
pierwszej warstwy wynosi 3 mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wibkna szklanego. Po
wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubosc¢
powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubos$¢ powtoki wynosi 5,0 mm (powtoka wilgotna)
co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu.

5.5. Ochrona powtoki BD 2K

Swiezg powloke BD 2K nalezy chronié przed wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
takich jak mréz, porywisty wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna
temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna temperatura wynosi +35<C.
Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢ przekroczone o 100% a
grubosé w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych.

Czas schniecia bitumicznej powtoki uszczelniajgcej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci
powietrza. Po catkowitym wyschnieciu BD 2K po ok. 2 dniach w celu ochrony izolacji przed
szkodzeniem podczas zasypywania wykopdéw nalezy przyklei¢ ochronne ptyty drenazowe, bgdz ze
styropianu ekstrudowanego (o ile $ciana ma by¢ takze izolowana cieplnie). W zaleznosci od wielkosci
ptyty rozmiesci¢ réwnomiernie ok. 6 punktéw z klejem na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie przyklei¢
ptyte do wczesniej wykonanej i wyschnietej izolacji. Do opisanej metody klejenia punktowego, potrzeba
ok. 2,01 BD 2K na 1mz2.

6. Kontrola jako $ci robot

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, podtoza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z
kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Materiaty:

— Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatbw z ST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnosé wagowa.

Podtoza:

— Nalezy skontrolowa¢ podtoze pod wykonanie uszczelnienia preparatem BD 2K pod katem

zgodnosci z wymaganiami (czystos¢, nosnosé, uzupetnienie ubytkow).
6.2. Badania w czasie rob6t

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:
- prawidiowos$¢é wykonania warstwy gruntujgcej,



- prawidtowos$é wykonania faset i napraw podtoza,

- prawidtowosé wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na
biezgco kontrolowa¢ zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowa¢ jedno opakowanie
gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza),

- prawidtowos¢ wklejenia tasm i siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego.

7. Obmiar robo6t

Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogach Nakladéw
Rzeczowych:

+KNR 2-02-Rozdziat 06” lub
+KNR BC-02-Rozdziat 03", ,KNR 0-40", ,KNR 0-41".

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1m2 - dla wykonania powtoki uszczelniajgcej z masy BD 2K z doktadnoscig od 0,1m2. Z obliczonej
powierzchni potraca sie elementy o powierzchni wiekszej od 0,25m2,

- 1m2 - dla wklejonej siatki wzmacniajgcej z widkna szklanego,

- 1m2 - dla wykonanych napraw podtoza zaprawg cementowa,

- 1m2 - dla gruntowania powierzchni,

— 1mb - dla wykonanych faset,

— 1mb - dla wklejonej tasmy uszczelniajgce;.

8. Odbidr robét

Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt.6 zostaly ocenione pozytywnie. Nie wystepujg przecieki.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji budowy.

9. Podstawy ptatno $ci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy m2
wklejonej siatki wzmacniajgcej z wibkna szklanego, kazdy metr biezgcy faset i wklejonych tasm, kazdy
m2 wykonanych napraw wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji sSwiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji sSwiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
poditoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-65/B-10101
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 934-6:2002

PN-EN 1015-2:2000

PN-79/B-06711
PN-88/B-32250
PN-EN 1008-1:2004

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cement. Cze$¢ 1. sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodno$ci.
Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do muréw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowe..... .



