Kazury 2 uprKST ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu od | Do
1|Remont schoddw 1 111
|___ 2|0Okdadziny schoddw 12 i13 ]
KSIAZKA PRZEDMIAROW
| Lp. | Podst . Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Rezem
1|Remont schodéw
1/KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw kenstrukel betenowych niezbrojonych o grubdo 15 cm m3
| d.f| 0212:01 |
| specznik |0,15%(1,45°3,65-1,27+0,6) me 0,68
| stopiert |0,18%0,34*3,65 m? 0.22 !
! RAZEM | 0.80
| 2 KNR 4-01 [Wywiezienis samochaodari samowyiadowezymi gruzy 2 rezhieranych konstrukoii m® i i
d.1 0108-18 [2wirobetonowych i Zelbeiowych ne odlegio$c do 1 km "
! #p1 me 0.80;
| RAZEM | 0.80
3!KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samewyfadowezymi gruzu z rozbieranyeh konstrukeji - | mo
d.1 i 0108-20 |za kazdy nast. 1 km
‘ Krotnesc = 8
£n2 m? 0,80
! RAZEM 0,80
“4icena zakie- Oplety za siiadewenie gruzu ne wysypisku 1
d1| dowa | |
#0223 £ 2,070
i |RAZEM 2,070
5| KNR £-01 |Deskowanie konstrukeji betonowe] lub Zelbetows] - spocznik m2
d.1| 020103 |
anglogia |
1 0.2%(3,64+2*1 45) m2 1,31 |
| RAZEM 1,31
i & KNR 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonows] iub zelbelowej schaddw prestych i m?
d.4i 0201-08 ; |
.| siopiedt 0,18%(0.34*2+3.85) [ m?2 | 0,78
L ] | RAZEM 0,78
| 7|KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z preiow stalowych gladkich o $r. do 6 mm -sizt-| kg
d.1! 020201 (ka 15x15em {
analocgia !
{#p10%(2°8,67*0,23) | kg 13,80
‘ ] RAZEM 13.80
8| KNR 4-01 [Uzupeinienie zbrojonych plyi z betonu monelitycznego B20 ms
| d.1] 0203-08 ! |
enaiogia i i
i | scoeznik 0,13%(1,4573.65-1.27°0.6) Lome 0,58
T | RAZEM 0.5¢
S KNR 401 “Uzupemienfe zbrejonych schoddw prostych z betonu menelifycznege B20 [ md
id.i] 0203410 | i
i stopied |0,1870.34°3,65 ms 022! |
- RAZEM | 0.22]
| 10|KNR 4-01 |Uzupehienie pesadzid cementowsj o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar- m2
d.1/ 0803-01 |ciem na osire
| spocznik [1,45°3.85-1,27*0.5 m2 453
[ RAZEM | 453
| 11 KNR 2-02|Posadzki cementows - dopfeta zz Zbrojen'e siatks stelowg m2
{d.1] 1108-07 ‘
10 m2 453
i RAZEM | 453
2 Ckiadziny schodéw
12 NNRNKB |(z.VI) Posadzld jednobanwne z phytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm nz2 m2 |
i d.2i202 2803- |zzprawie klejows] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 J !
a5 [
' = #010 m2 453
i [RAZEM | 453
13 NNRNKBE |(z.VI) Okiadziny schodéw z piytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- mZ | !
d.2/202 2810- Iprewie kisjows] o grub.warsiwy 5 mm I !
| 05 |
i i 1(0,34+0.18+0,2)*3,85 m2 2,83 ‘-
‘ pyrdwnaw-0,8%1 27+0,181 272:0,25°0,9 m2 1,44 i
| cz2e ! |
_— ‘ f |RAZEM 4,07}
2%

Normma 3.17



