Podstawowe parametry materiatow budowlanych

ul. Szmidta 3 w W-chu

Rodzaj materiatu

Parametry

Materiaty do dociepleh w
systemie STO

- zaprawa klejowa do ptyt styropianowych Sto Baukleber
- dyble plastikowe z grzybkami

- siatka z wtdkna szklanego

- zaprawa do wklejania siatki Sto Level Uni

- $Srodek gruntujacy Sto Putzgrund

- tynk cienkowarstwowy StoSil K 1,5mm

Farba silikatowa Sto Sil
Color

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,6 g/cm3

Zaw. czeéci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) - 62 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 10,5-12

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 - 310
g/(m2 d)

Wsp. dyfuzji pary wodnej y DIN EN ISO 7783-2 - 400

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 - 0,07 m
Kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 - 0,36 kg/(m2 h1/2)
Grubos¢ powtoki DIN EN 1062-1 150-200 pm

Stopien bieli CIE 80%

Potysk DIN EN 1062-1 Matowy (przy 85°)

Powtoka gruntujaca
StoPrim Silikat

Gestos¢ DIN 53 217 - 1,1 g/lcm3
Zaw. czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

Zaprawa Sto Trass Fuge

Wytrzymatosc na Sciskanie: ok. 5SN/mm?
Niska zawarto$¢ chromianéw TGRS613
Szybkos¢ podciggania kapilarnego — do wysokosci 5 cm ok. 30 min

Pigmentowana farba
StoSilco Color

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: sd 10,04 m

Wspodtczynnik nasigkliwosci: w 10,1 kg/m2-h0,5

Wytrzymatos¢ na odrywanie na nowych podtozach: > 0,6 N/mm2
na zwietrzatych starych powtokach malarskich: > 0,4 N/mm2

Zaprawa Sto NSR

Gestos¢ nasypowa PN-EN 998-1 - 1,54 g/cm3

Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni) PN-EN 998-1 - 1,42 g/cm3
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni) PN-EN 998-1 - 2,5
N/mm2

Wytrzymatos¢ na sciskanie (28 dni) PN-EN 998-1 - 6 N/mm2

Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie ¢ PN-EN 998-1 - W 0
Wspoditczynnik paroprzepuszczalnosci g PN-EN 998-1 - <12

Ptyty styropianowe - wytrzymatos¢ na zginanie: 237 kPa

- wplcz. przewodzenia ciepta: 0,040 W/m?’K

- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: 253,6 kPa
Okna z tworzyw okna z PCV o wsptcz. U<1,3 W/m“K (piwniczne bez wymagan) catego
sztucznych okna (z zachowaniem ksztatu, podziatu i wymiaréw), biate

Cement portlandzki
wymagania wg PN-EN
1971

- stato$¢ objetosci (Le Chaterier): £ 10mm

- poczatek czasu wigzania: =2 75 min.

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 2 dniach: = 10 Mpa

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: 2 32,5 Mpa < 52,5 Mpa
- Zawartos¢ siarczanow (jako SO3): max. 3,50%

- Zawartos¢ chlorkéw: max 0,10%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatos$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gteboko$¢ wnikania: 2 10 i < 50 mm

Spoiwo cynowo-otowiowe
LC60

- temperatura topnienia: 183-193 °C
- temperatura pracy: 250-350 °C

- zawarto$¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$¢ otowiu: 39,5-40,5%




- min. czysto$¢ surowcow: 99,9%

Farba ftalowa
nawierzchniowa

- gestos¢ powyzej 1,5 g/cm®

- lepkos$é (kubek Forda ¢5mm): 130-160s (20°C)

- czas schniecia powtoki: maksymalnie 12h (20+2°C)
- grubosc¢ powtoki po wyschnieciu 30um

Emalia poliwinylowa
ogolnego stosowania

- gestos¢ nie wiecej niz1,35 g/cm®

- lepkosé (kubek wyptywowy 6mm): 60-80s

- zawarto$¢ substancji statych: 60-70%wag./48=-2%0Dbj.
- masa suchej powtoki o gr 40 um: ok. 0,06-0,08 kg/m2

Rury spustowe blachy
ocynkowanej o srednicy
120 mm

- z blachy powlekanej

Masa gruntujaca i
ochronna Eurolan 3 K

- baza - emulsja bitumiczna

- konsystencja ptynna

- gestosé 1 kg/dm®

- sucha pozostatos¢ 60%

- wspétczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: ok. 800

Masa uszczelniajaca
Superflex 10

- rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa
uszczelniajgca (KMB)

- baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

- rozpuszczalniki: brak

- konsystencja gotowej do nakfadania masy: pastowata

- gestosc¢ gotowej do nakfadania masy: ok. 0,7 kg/dm3

- obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa): 0,6 MN/m2

- temperatura miekniecia (metoda pierécienia i kuli): ok. 130°c

- sucha pozostatos¢: 90% (tzn. natozona warstwa swiezej masy o
grubosci 1,1 mm po wyschnieciu ma grubos¢ 1 mm)




