kotwienie, docieplenie
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: kotwienie, docieplenie
1 KOTWIENIE
1| KNR 4-01 | Oczyszczenie spoin $cian o pow. do 2 m2 przy uzyciu m2
d.1| 0620-04 klamer budowlanych R=2
analogia
1,0*(1,8*3+15*2+3,0+1,5%2) m2 14,40
RAZEM 14,40
2| KNR4-01 | Przygotowanie i utozenie w spoinach pretow stalowych kg
d.1] 0202-01 gtadkich o $r. do 6 mm
analogia
1,8*3+15*2+3,0+1,5*2)/0,2*0,125* 1,0 kg 9,00
RAZEM 9,00
3] KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cement. m2
d.1| 0923-01
poz.1+1,0*3 m2 17,40
RAZEM 17,40
4] KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o wymiarach 1/2 x 1/2 cegly w m
d.1| 0336-03 $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
sciagi | (16,25 +11,6)*2*2 m 111,40
nadproza | 1,4+1,5 m 2,90
RAZEM 114,30
5| KNR4-01 | Podstemplowanie zagrozonych nadprozy pojedynczymi szt
d.1| 0422-03 | stemplami
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
6/ KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania stropdéw pojedynczymi szt
d.1| 0422-07 | stemplami
poz.5 szt 2,00
RAZEM 2,00
7] KNR 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - m
d.1| 0313-04 | dwuteownikéw 120 mm - do wykonania przesklepien
otworow
1,2+1,3 m 2,50
RAZEM 2,50
8] KNR 4-01 | Montaz $ciggu R1 m
d.1| 0313-05
analogia
IPN200 24 m 2,40
[120 1,4 m 1,40
RAZEM 3,80
9] KNR4-01 | Spawanie pretow okraglych do ksztattownikéw lub m
d.1| 1304-03 | ptaskownikow Spoi
ny
0,17*8 m 1,36
Spoi
ny
RAZEM 1,36
10 KNR 2-02 | Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
d.1| 0123-05
0,15 * poz.7 m2 0,38
RAZEM 0,38
11 KNR 4-01 | Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek m
d.1| 0703-03
analogia
poz.7 + 2,7 m 5,20
RAZEM 5,20
12| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki zaprawg cementowa m2
d.1| 0704-03
poz.11*0,15 m2 0,78
RAZEM 0,78
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13[ KNR 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly w $cianach z cegiet | szt
d.1| 0346-03 | na zaprawie cementowo-wapiennej - dla zaczepow kotew
analogia
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
14| wycena | Obsadzenie zaczepdw kotew na kotwy HILTI $r.20mm i szt
d.1|indywidualna| dtugosci 300mm
poz.13*2+3 szt 27,00
RAZEM 27,00
15| KNR 4-01 | Wykonanie i montaz $ciggow z pretow okragtych stalowych| kg
d.1] 1303-01 na wysokosci do Il pietra
<tarcza T1> 24,33 * 16 kg 389,28
<kotew fi 24> 3,85 * 16,25 * 4 kg 250,25
<kotew fi 20> 2,47 * 11,6 * 4 kg 114,61
<zaczepy> 171 kg 171,00
<gtowica $r 28> 0,35 * 6,31 * 8 kg 17,67
<gtowica s$r 35> 0,35 * 9,86 * 8 kg 27,61
RAZEM 970,42
16| KNR 4-01 [ Zabetonowanie zwirobetonem B15 bruzd o przekroju do m
d.1| 0207-07 | 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach z
deskowaniem i stemplowaniem - $ciggi
poz.4 m 114,30
RAZEM 114,30
17 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lll o | m2
d.1| 0728-05 | podtozach z betondw zwirowych,bloczkéw (do 2 m2 w 1
analogia | miejscu )
0,2*(16,25+11,6)*2* 2 m2 22,28
RAZEM 22,28
18 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1 (pozycje: 1, 2, 3,4,5,6,7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
19] KNR4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.4 *0,12*0,12 m3 1,65
RAZEM 1,65
20[ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.19 m3 1,65
RAZEM 1,65
21 cena Opfata za sktadowanie gruzu na sktadowisku odpadow t
d.1| zaktadowa
poz.19*1,9 t 3,135
RAZEM 3,135
2 IZOLACJA PIONOWA SCIAN
22| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 cm na | m2
d.2| 0815-02 | podsypce piaskowej
1,5*83 m2 12,45
RAZEM 12,45
23| KNR 4-04 | Rozebranie murow z bloczkow na zaprawie cementowe;j m3
d.2| 0101-07
analogia
0,25*1,5*(0,9+0,5) m3 0,53
RAZEM 0,53
24| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il|
front 0,8*1,0*10,25+0,8*2,0*6,0 m3 17,80
tyt 1,0 * 2,0 <$rednia gtebokos$é> * 16,25 m3 32,50
szczyt zach. | 0,8 * 1,0 * 11,60 m3 9,28
szczyt zach. | 2,0 *3,2* 11,60 m3 74,24
RAZEM 133,82
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25| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2
d.2| 0321-02 | szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.lll-1V z rozbiorka
tyt 2,0+ 16,25 m2 18,25
szczyt zach. | 3,2 * 11,60 m2 37,12
RAZEM 55,37
26 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.2| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
poz.24 m3 133,82
RAZEM 133,82
27] KNR0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych | m2
d.2| 0636-01 | pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
front 1,0*10,25+0,8*2,0*6,0 m2 19,85
tyt 2,0 <srednia gtebokos¢> * 16,25 m2 32,50
szczyt zach. | 1,0 * 11,60 m2 11,60
szczyt zach. | 3,2 * 11,60 m2 37,12
RAZEM 101,07
28 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.2| 0641-02 | poddanych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.27 m2 101,07
RAZEM 101,07
29 KNR 2-31 | Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z m2
d.2| 0115-01 | domieszk.ulepszaj.z kruszywa tamanego 18 % -
grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
0,75* (16,25 +11,6) * 2 m2 41,78
RAZEM 41,78
30] KNR4-01 | Wykonanie opaski betonowej grub. 15 cm i wierzchniej m2
d.2] 0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
analogia
tyt 0,75* (10,3 + 6,15 + 0,8) m2 12,94
RAZEM 12,94
31| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
poz.27 m2 101,07
RAZEM 101,07
32| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.2| 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
szczyt zach. | 1,0 * 11,60 m3 11,60
szczyt zach. | 1,0 * 11,60 m3 11,60
RAZEM 23,20
33[ KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.2| 0401-02 | kat.lll bez nawozenia
poz.32 m2 23,20
RAZEM 23,20
34| KNR2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2
d.2| 0105-03 | cm grub.warstwy po zageszcz.
poz.22 m2 12,45
RAZEM 12,45
35| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.2| 0105-04 | kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 7
poz.34 m2 12,45
RAZEM 12,45
36 NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej m2
d.2| 231 0511-02 | kostki brukowej szarej gr. 6 cm - 11-20 elementow/m?2
poz.34 m2 12,45
RAZEM 12,45
37| KNR 4-01 | Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-02 | niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
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schody 0,48*1,65*1,5 m3 1,19
02*1,2*1,0 m3 0,24
RAZEM 1,43
38| KNR 4-04 | Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o[ m3
d.2| 0203-02 | grub. do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej
analogia | terenu
fund.schodé | 0,25*0,5* (1,65 + 1,5*2) m3 0,58
w
RAZEM 0,58
39 KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych statowych szt.
d.2| 1306-01
6+2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
40 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad szt.
d.2| 0354-14
2+4 szt. 6,00
RAZEM 6,00
41 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2| 0108-19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
poz.37 + poz.38 m3 2,01
poz.22 * 0,07 m3 0,87
poz.23 m3 0,53
RAZEM 3,41
42| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.41 m3 3,41
RAZEM 3,41
43 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| zaktadowa
poz.41*24 t 8,184
RAZEM 8,184
44{ KNR-W 2-02 | Fundamenty i $ciany z bloczkow betonowych na zaprawie | m3
d.2] 0101-06 | cementowej
fund.schodé | 0,25 * (0,5 + 0,48) * (1,65 + 1,5 * 2) m3 1,14
w
RAZEM 1,14
45 KNR 2-02 | Wypetnienie wnetrza schodéw pospolkg 0-31,5mm m3
d.2| 1101-07
analogia
1,2*1,3*0,5 m3 0,78
RAZEM 0,78
46 KNR 2-01 | Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.| m3
d.2| 0236-01 -1
analogia
poz.45 m3 0,78
RAZEM 0,78
47] KNR 2-02 | Schody - stopnie betonowe zewn.na gotowym podfozu m3
d.2| 0218-01
1,5%0,3*(0,16 + 0,32 + 0,48) m3 0,43
RAZEM 0,43
48| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym | m3
d.2 1101-07
02*1,2*1,0 m3 0,24
RAZEM 0,24
49 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym B-15 m3
d.2| 1101-01
0,2*1,06*1,5 m3 0,32
poz.48 m3 0,24
RAZEM 0,56
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50 NNRNKB [ (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o | m2
d.2| 202 2810-05 | wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1,5*(0,3+0,16)*3+1,05*1,5 m2 3,65
poz.48 m2 0,24
RAZEM 3,89
51 KNR 0-12 | Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi m
d.2| 1119-05 | wysokosci cokolika réwnej 15 cm
0,16*3+0,3*3 m 1,38
RAZEM 1,38
52| KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i m
d.2| 1207-03 | zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg
1,2+1,2+15 m 3,90
1,0*2 m 2,00
RAZEM 5,90
53] KNR 4-01 | Obsadzenie koncéwek balustrad w $cianach z cegiet szt.
d.2| 0322-01
poz.40 szt. 6,00
RAZEM 6,00
54| KNR-W 2-02| Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2| 0101-06
analogia
poz.23 m3 0,53
RAZEM 0,53
3 DOCIEPLENIE SCIAN
55 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m | m2
d.3| 1610-03
front 16,25* 11,0 m2 178,75
tyt 16,25 * 7,30 m2 118,63
szczyt zach. | 11,60 * (13,1 +2*0,8) m2 170,52
szczyt zach. | 11,60 * (9,80 + 0,8 * 2) m2 132,24
RAZEM 600,14
56| NNRNKB | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3| 202 1622a-
01
poz.55 m2 600,14
RAZEM 600,14
57| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.3| 0925-01
front 1,35*16*5+1,0*16*5+1,05*0,7+0,8*1,0*2 + m2 25,25
<drzwi>1,05*2,2+0,9%2,0
tyt 1,0*16+135*16+1,05*0,95+04*0,65*2+0,5* m2 8,34
1,5 + <drzwi> 1,05 * 2,2
szczytzach.| 1,35*1,65*2+1,0*1,8*2+0,6*09+0,4*0,6 2 m2 9,08
szczytzach.| 1,0*1,8*2+1,0*16*3+1,35*16+0,6*09+04* m2 11,58
0,6*2
RAZEM 54,25
58] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3| 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
front 16,25* 11,0 m2 178,75
tyt 16,25 *(8,7+6,5)/2 m2 123,50
szczytzach.| 11,60*10,0+1/2* 11,6 * 6,15 m2 151,67
szczytzach.| 11,60*6,7+1/2* 11,6 * 6,15 m2 113,39
RAZEM 567,31
59| KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.3| 0108-17 | odlegto$¢ do 1 km - wywdz odbitego tynku
analogia
poz.58 * 0,03 m3 17,02
RAZEM 17,02
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60| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.3| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyftadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.59 m3 17,02
RAZEM 17,02
61 cena Optaty za skladowanie gruzu na wysypisku t
d.3| zaktadowa
poz.59 * 1,9 t 32,338
RAZEM 32,338
62| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow m
d.3] 0354-11
analogia
front 14*5+1,05*5+1,1%0,7+0,85*2 m 14,72
tyt 1,056+14+11+045*2+0,55 m 5,00
szczytzach.|1,4*2+1,05*2+0,65+0,45*2 m 6,45
szczytzach. | 1,06*2+1,05*3+1,4+0,65+0,45*2 m 8,20
RAZEM 34,37
63| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych w szt.
d.3] 0321-01 $cianach z cegiet
analogia
poz.62 34,37
A (Obliczenie pomocnicze) ========
34,37
14+6+7+9 szt. 36,00
RAZEM 36,00
64| kalk. wtasna | Gruntowanie preparatem silikatowym StoPrim Silikat - m2
d.3 system STO
poz.58 m2 567,31
front -(1,35*1,6*5+1,0%1,6 *5 + <drzwi> 1,05*2,2+0,9* | m2 -22,91
2,0)
tyt -(1,0*1,6 + 1,35 * 1,6 + <drzwi> 1,05 * 2,2) m2 -6,07
szczytzach. | -(1,35*1,65*2+1,0%1,8*2) m2 -8,06)
szczytwsch.| -(1,0*1,8*2+1,0*1,6 *3+1,35* 1,6) m2 -10,56
RAZEM 519,71
65 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi gr. 14 | m2
d.3] 0108-04 | cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario
analogia wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
poz.64 m2 519,71
RAZEM 519,71
66| KNR 0-33 | Przyklejenie dodatkowych ptyt styropianowych o gr. 6 cm | m2
d.3] 0101-01 na lizenach
analogia
0,6*6,7*7 m2 28,14
RAZEM 28,14
67| KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli szt
d.3] 2612-04 | plastikowych do Scian z cegly
analogia
poz.65 * 6 szt 3118,26
RAZEM 3 118,26
68 KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly ptytami m2
d.3| 2614-08 | styropianowymi - system STO - przy uzyciu got. zapraw
analogia klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
front 0,3*((1,35+2*1,6)*5+(1,0+2*1,6) * 5 + <drzwi> m2 16,23
1,056+2*2,2+0,9+2*2,0)
tyt 0,3*(1,0+2*1,6+1,35+2*1,6 +<drzwi>1,05+2* m2 4,26
2,2)
szczytzach.| 0,3 *((1,35+2*1,65)*2+ (1,0+2*1,8) * 2) m2 5,55
szczytzach.| 0,3*((1,0+2*1,8)*2+(1,0+2*16)*3+135+2* m2 7,91
1,6)
RAZEM 33,95
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69 KNR 0-33 | Montaz listwy do osciezy m
d.3] 0123-05
front (1,35+2*1,6)*5+(1,0+2*1,6)*5+(1,06+2*0,7)+ | m 62,15
(0,8+2*1,0)*2+ <drzwi>1,05+2*22+0,9+2*2,0
tyt 1,0+2*16+135+2*16+1,05+2*0,95+(04+2* m 24,05
0,65)*2+0,5+2*1,5+ <drzwi> 1,05 +2 * 2,2
szczytzach.| (1,35+2*1,65)*2+(1,0+2*1,8)*2+0,6+2*0,9 + m 24,10
(0,4+2*0,6)*2
szczytzach.| (1,0+2*1,8)*2+(1,0+2*1,6)*3+1,35+2*16+0,6 [ m 31,95
+2*09+(04+2%0,6)*2
RAZEM 142,25
70| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3] 0121-02
front 16,25 * 3,0 m2 48,75
tyt 16,25 * 3,0 m2 48,75
szczyt zach. | 11,60 * 3,0 m2 34,80
szczyt wsch. | 11,60 * 3,0 m2 34,80
front -(1,35*1,6*5+1,0*1,6*5+<drzwi>1,05*22+0,9* | m2 -22,91
2,0)
szczyt wsch. | -(1,0* 1,6 + 1,35 * 1,6) m2 -3,76
RAZEM 140,43
71 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3] 0121-01
narozniki 11,5+99+6,7+9,3 m 37,40
otwory
poz.69 m 142,25
lizeny 6,2* (4 +5) m 55,80
RAZEM 235,45
72| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.3] 0535-06 | uzytku
11,2+65 m 17,70
RAZEM 17,70
73| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.3| 0529-01 elementow z blachy stalowej powlekanej
analogia
poz.72 m 17,70
RAZEM 17,70
74| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | szt.
d.3| 1209-04 | stolarki okiennej o pow. do 0.5 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
75| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki okiennej o m2
d.3| 1209-06 | powierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej
1,9*1,6*(1,25+0,75)* 3 m2 18,24
1,1*1,23*(1,25+0,75) * 2 m2 5,41
RAZEM 23,65
76| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.3] 0354-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
77 NNRNKB [ (z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikow z m2
d.3| 202 1025-01 | wysokoudarowego PCW
piwnica 0,4*0,65*2 m2 0,52
0,83*0,6*2 m2 1,00
RAZEM 1,562
78] NNRNKB | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z m2
d.3| 202 1025-03 | wysokoudarowego PCW
piwnica 0,92 1,53 m2 1,41
kI schod. | 1,05*0,75 m2 0,79
RAZEM 2,20
791 KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki m2
d.3] 1310-09 | drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2
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kotwienie, docieplenie

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
front 1,05*2,2+0,9*2,0 m2 4,11
tyt 1,05*2,2 m2 2,31
RAZEM 6,42
80| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
d.3] 1021-01 ponad 1 m2
poz.79 m2 6,42
RAZEM 6,42
81| KNR 19-01 | Dopasowanie skrzydet drzwiowych pojedynczych szt.
d.3| 1005-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82| KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie lakierobejcg - palisander m2
d.3] 1309-10 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.79 * (1,25 *2 + 0,5) m2 19,26
RAZEM 19,26
83| KNR 4-01 | Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
d.3| 1212-06
1,34 * 1,63 m2 2,18
0,8*1,0*2 m2 1,60
0,85*1,24 m2 1,05
RAZEM 4,83
84| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.3| 1212-05 | prostych
poz.83 m2 4,83
RAZEM 4,83
85 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3 (pozycje: 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72,
73,74,75)
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