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Niniejszym akceptujemy dokumentacj¢ projektowa pt. ,,Remont fragmentu wigzby
dachowej” w budynku przy ul. 11 Listopada 149 w Walbrzychu bez uwag.



Walbrzych 22.11.2019 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7.07.1994r. - Prawo Budowlane Dz.U.2013.1409)z
pdzniejszymi zmianami o§wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE OGOLNE

Okres$lenie zamierzenia: opracowanie projektu remontu fragmentu wig¢zby dachowe;.
Roboty beda wykonywane na dachu 1 strychu.

1.1 Ogolna charakterystyka budynku

rodzaj zabudowy: poOtzwarta

liczba kondygnacji: 3

powierzchnia zabudowy 140,0 m*
powierzchnia uzytkowa: 217,0 m?

kubatura: 1066,0 m’

rodzaj dachu: ptaski, dwuspadowy
pokrycie: papa asfaltowa

rok budowy: 1936

1.2 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

1) Umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a tut. biurem. [1]

2) Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladow
sprawnosci technicznej” — opracowane przez CUTOB — PZITB — Wroctaw 1986r [2]

3) Ogledziny na budynku

4) Obowiazujace normy i przepisy.

1.3 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.4 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania znajduje si¢ dziatka o dziatka nr 504/2 obr. Nowe Miasto nr 26
nalezaca do inwestora.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany w zabudowie potzwartej, zwrdcony jest elewacja frontowa
rownolegle do ulicy. Budynek usytuowany jest na stosunkowo stromej skarpie. Dojazd 1
dostep do budynku droga wewngtrzna.



2.2 Funkcja

Obiekt zostal wzniesiony jako budynek mieszkalny. Wejscie do budynku znajduje si¢ w
$cianie frontowej i tylnej. Komunikacj¢ pionowa zapewnia jednobiegowa klatka schodowa.
Na poddaszu znajduja strychy. Mieszkanie pod zagrozonym fragmentem dachu 1 strychu jest
wylaczone z eksploatacji.

2.3 Konstrukcja budynku i uklad no$ny.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Sciany kondygnacji nadziemnych wykonano
jako murowane z cegly ceramicznej. W obrgbie strychu $ciany zewngtrzne gr. 33cm, z
miejscowym pogrubieniem do ok.51 cm. Wigzba dachowa o konstrukcji drewnianej, kryta
papa asfaltowa, nieocieplona.

3 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocenie stanu technicznego poddano elementy konstrukcyjne budynku zwiazane z remontem
fragmentu wi¢zby dachowe;.

Przy ocenie stanu technicznego i okre$leniu stopnia zuzycia poszczegoélnych elementow
budynku zastosowano nastgpujaca klasyfikacje (wedtug [2]):

Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zuzycie
-stan dobry 0-15%
-stan zadowalajacy 16-30%
-stan $redni 31-50%
-stan lichy 51-70%
-stan zty 71-100%

3.1 Sciany no$ne

Sciany wykonano z cegly ceramicznej pelnej. Sciany bez spekan czy nadmiernych zarysowan.
Od zewnatrz widoczne $lady po zaciekach. Stan techniczny $cian no$nych jako calos$ci
ocenia si¢ jako $redni, a stopien zuzycia szacuje si¢ na ok. 40%.

3.2 Stropy

Stropy migdzykondygnacyjne w czg$ci nadziemnej o konstrukcji drewnianej, belkowe ze
Slepym pulapem i otynkowana podsufitka. Strop pod strychem miejscowo przegnity w
srodkowej czg$ci. Stan techniczny stropéw jako catosci ocenia si¢ jako $redni, a stopien
zuzycia szacuje si¢ na ok. 50%.

3.3 Wigzba

Konstrukcja wigzby dachowej drewniana. Nad jednym z pomieszczen strychu, od strony
podworza wystapit silny przeciek potaci dachowej, ktory doprowadzit do znacznych
uszkodzen elementdw wigzby w tym obszarze.

Stwierdza si¢ calkowite przegnicie dwoch krokwi w rejonie ich oparcia na murtacie.
Pozostate krokwie ze $ladami silnych zaciekow, drewno nieco zbutwiate. Stwierdzono
zdemontowanie jednego miecza pod ptatwia srodkowa.

Pozostate elementy wigzby w tym obszarze réwniez z licznymi $§ladami po przeciekach.
Kolejnym elementem o znacznej destrukcji jest ,,murtata’ wykonana czgsciowo jako ptatew.
Drewno silnie zawilgocone, zbutwiale.

Deskowanie ze §ladami duzego zacieku, nadgnite, miejscowo ubytek pojedynczej deski. Caty
srodkowy obszar nad pomieszczeniem strychu ze znacznymi §ladami zaciekdw — stan trwaty.
Ptaszczyzna potaci w tym rejonie zdeformowana.

Stan techniczny wigzby jako calo$ci ocenia si¢ jako $redni, natomiast w rejonie zalania nalezy
oceni¢ jako zly — wymagajacy wymiany.



3.4 Pokrycie
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej na deskowaniu. Przecieki w rejonie strychu opisane
powyzej. Pozostate pokrycie w stanie Srednim.

Analiza stanu technicznego wybranych elementow budynku pozwolita ustali¢, ze
konstrukcja budynku znajduje si¢ w stanie technicznym zadowalajacym, umozliwiajacym
wykonanie remontu-naprawy zagrozonego fragmentu Kkonstrukcji wigzby 1 pokrycia
dachowego. Czgs¢ elementow wigzby w obszarze przecieku ulegla zniszczeniu (krokwie)
badz znacznemu obnizeniu parametréw wytrzymatosciowych.

4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Przyjete rozwigzania

Przyjetym rozwiazaniem jest wymiana uszkodzonych elementow wigzby stropu nad
strychem. Uktad pomieszczen, architektura budynku oraz zastosowane materialty nie
zmieniaja stanu dotychczasowego.

Przed przystapieniem do prac remontowych wykona¢ stemplowanie stropu pod
pomieszczeniem strychu, ktore umozliwi swobodna komunikacj¢ na strychu.

4.2 Pokrycie dachowe

Nad zagrozonym dachem zerwac istniejace pokrycie dachowe z papy asfaltowej wraz z
deskowaniem. Doktadnie odcia¢ zniszczona pape od pozostawianych fragmentow. Nastepnie
po wykonaniu prac remontowych odtworzy¢ deskowanie i wykona¢ pokrycie. Projektuje sig
pokrycie papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS dwuwarstwowo, tj. warstwa papy
podktadowej i1 warstwa papy wierzchniego pokrycia z posypka. Papa podkladowa i
wierzchniego pokrycia powinny by¢ w systemie jednego producenta. Wykona¢ odpowiednie
zaktady na istniejace pokrycie.

Nie prowadzi¢ robot w czasie opadow atmosferycznych i ponizej 5°C.

4.3 Konstrukcja wiezby

4.3.1 Krokwie

Do catkowitej wymiany zakwalifikowano 5 krokwi. Aby nie rdéznicowa¢ wysokos$ci
elementéw przyjeto przekrdj krokwi jak istniejace - 14,0x16,0 cm, montowane w rozstawach
jak krokwie istniejace. Krokwie mocowa¢ do ptatwi i murlaty za pomoca zaciosow oraz
gwozdzi karbowanych wzmacniajac katowym profilem stalowym BMF. W kalenicy wykona¢
potaczenie z istniejaca krokwia z przeciwnej potaci. Krokwie wykona¢ z drewna klasy C24.
Elementy drewniane stykajace si¢ z murem zabezpieczy¢ warstwa papy asfaltowej
izolacyjne;.

Konstrukcj¢ remontowanego fragmentu wigzby przedstawiono na rysunkach.

4.3.2 Platwie

Po zdemontowaniu krokwi wymieni¢ obie ptatwie. Nowe platwie mocowa¢ do stupéw oraz
pozostatego odcinka platwi istniejacej (dla ptatwi skrajnej) przy pomocy profili stalowych
BMF. Platew skrajna dodatkowo mocowaé za pomoca $rub M12 i stalowych dybli
rozporowych do pogrubionych fragmentoéw muru, na ktoérych platew si¢ bedzie opieraé. Po
zamocowaniu ptatwi przystapi¢ do montazu krokwi.



4.4 Impregnacja ochronna

Wymieniane elementy zabezpieczy¢ preparatem grzybo- 1 owadobdjczym oraz
ogniochronnym, posiadajacymi atest Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwo Instytutu
Techniki Budowlanej np. FOBOS M—-4 wg wytycznych producenta. Impregnacji nalezy
podda¢ réwniez wszystkie krawedzie cig¢ elementéw drewnianych.

4.5 Roboty murowe
Koncowki elementéw drewnianych stykajacych si¢ ze $cianami owinaé papa asfaltowa
izolacyjna.

4.6 Obrobki blacharskie

Wykona¢ wymiang obrébki blacharskiej na ogniomurze.

Wykona¢ wymiang odcinka rynny z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 150 mm na
odcinku remontowanej potaci dachowe;.

Obrobki blacharskie i rynng wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.

4.7 Bezpieczenstwo pozarowe
Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi — ZL-IV — budynek niski
Ochrona ppoz. objeto tylko te elementy, ktore poddano przebudowie i przedstawiono w tabeli

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL-IV (BUD. NISKI)

Klasa odpornosci pozarowej obiektu D’

Klasa odpornosci pozarowej elementow obiektu: WYMAGANE ISTNIEJACE |
PROJEKTOWANE

Gtéwna konstrukcja nosna R 30 R 30

Konstrukcja dachu - NRO

Strop poddasza REI 30 REI 30

Sciany wewnetrzne dziatowe - -

Dach — przekrycie - NRO

Elementy drewniane zabezpieczone preparatem ogniochronnym FOBOS M-4 speiniaja
wymagania ppoz. — materiat niezapalny.

5 WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia

budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni byc¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:

e roboty dekarskie
e roboty ciesielskie

2) Ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5,0 m wystepuje przy wykonywaniu robot
dekarskich — maksymalna wysoko$¢ $ciany — 8,1 m.

3) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczenstwo 1 higieng
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ stalty nadzor



4)

-8-

nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisoOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Strefy niebezpieczne

Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposOb uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktdrej moga spada¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzgtu, materiatow jest zabronione.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektorych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i1 higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ stalty nadzor nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen.

6 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

Po wykonaniu remontu wigzby zaleca si¢ wykonanie remontu stropu pomigdzy I pigtrem,
a strychem w obrgbie ktorego wykonano remont wigzby. Do tego czasu zabrania sig
uzytkowac strych oraz mieszkanie ponizej.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Stosowa¢ materiaty posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



