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1 DANE OGOLNE

Okres$lenie zamierzenia: opracowanie projektu remontu fragmentu wig¢zby dachowe;.
Roboty beda wykonywane na dachu 1 strychu.

1.1 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

1) Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a tut. biurem. [1]

2) Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladow
sprawnosci technicznej” — opracowane przez CUTOB — PZITB — Wroctaw 1986r [2]

3) Projekt Budowlany [3]

4) Ogledziny na budynku

5) Obowiazujace normy i przepisy.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Przyjete rozwiazania

Przyjetym rozwigzaniem jest wymiana uszkodzonych elementéw wigzby stropu nad
strychem. Uklad pomieszczen, architektura budynku oraz zastosowane materialy nie
zmieniaja stanu dotychczasowego.

Przed przystapieniem do prac remontowych wykona¢ stemplowanie stropu pod
pomieszczeniem strychu, ktére umozliwi swobodna komunikacjg na strychu.

2.2 Pokrycie dachowe

Nad zagrozonym dachem zerwac istniejace pokrycie dachowe z papy asfaltowej wraz z
deskowaniem. Doktadnie odcia¢ zniszczona papg od pozostawianych fragmentow. Nastgpnie
po wykonaniu prac remontowych odtworzy¢ deskowanie i wykona¢ pokrycie. Projektuje sig
pokrycie papa termozgrzewalna, modyfikowana SBS dwuwarstwowo, tj. warstwa papy
podktadowej i1 warstwa papy wierzchniego pokrycia z posypka. Papa podkladowa i
wierzchniego pokrycia powinny by¢ w systemie jednego producenta. Wykona¢ odpowiednie
zaktady na istniejace pokrycie.

Nie prowadzi¢ robot w czasie opadow atmosferycznych i ponizej 5°C.

2.3 Konstrukcja wiezby

2.3.1 Krokwie

Do catkowitej wymiany zakwalifikowano 5 krokwi. Aby nie réznicowaé wysokoSci
elementéw przyjeto przekrdj krokwi jak istniejace - 14,0x16,0 cm, montowane w rozstawach
jak krokwie istniejace. Krokwie mocowa¢ do ptatwi i murlaty za pomoca zaciosow oraz
gwozdzi karbowanych wzmacniajac katowym profilem stalowym BMF. W kalenicy wykona¢
potaczenie z istniejaca krokwia z przeciwnej potaci. Krokwie wykona¢ z drewna klasy C24.
Elementy drewniane stykajace si¢ z murem zabezpieczy¢ warstwa papy asfaltowe]
izolacyjne;.

Konstrukcj¢ remontowanego fragmentu wigzby przedstawiono na rysunkach.

2.3.2 Platwie

Po zdemontowaniu krokwi wymieni¢ obie ptatwie. Nowe platwie mocowa¢ do stupéw oraz
pozostatego odcinka platwi istniejacej (dla ptatwi skrajnej) przy pomocy profili stalowych
BMF. Platew skrajna dodatkowo mocowaé za pomoca §rub M12 i stalowych dybli
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rozporowych do pogrubionych fragmentéw muru, na ktorych platew si¢ bedzie opieraé. Po
zamocowaniu platwi przystapi¢ do montazu krokwi.

2.4 Impregnacja ochronna

Wymieniane elementy zabezpieczy¢ preparatem grzybo- 1 owadobodjczym oraz
ogniochronnym, posiadajacymi atest Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwo Instytutu
Techniki Budowlanej np. FOBOS M—4 wg wytycznych producenta. Impregnacji nalezy
poddac¢ réwniez wszystkie krawedzie cie¢ elementéw drewnianych.

Elementy drewniane zabezpieczone preparatem ogniochronnym FOBOS M-4 spehiaja
wymagania ppoz. — material niezapalny.

2.5 Roboty murowe
Koncowki elementow drewnianych stykajacych si¢ ze $cianami owina¢ papa asfaltowa
izolacyjna.

2.6 Obrdbki blacharskie

Wykona¢ wymiang obrébki blacharskiej na ogniomurze.

Wykona¢ wymiang odcinka rynny z blachy stalowej ocynkowanej o $rednicy 150 mm na
odcinku remontowanej potaci dachowe;j.

Obrobki blacharskie i rynng wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.

3 OBLICZENIA

3.1 Wymiarowanie krokwi
Wymiary przekroju: przekrodj prostokatny
Szerokos¢ b=14,0cm
Wysokosé h=16,0 cm
Zacios na podporach t,=3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— Tk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f; ok = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, px = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=45°
Rozstaw krokwi a=1,00m

Dtugo$¢ rzutu poziomego wspornika = 0,75 m
Dtugo$¢ rzutu poziomego odcinka Srodkowego lqx =2,26 m
Dtugo$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx =2,55m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,300 kN/m? potaci dachowej, v;= 1,10
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=440 m
n.p.m., nachylenie pofaci 4,5 st.):
Sy = 1,344 kN/m? rzutu potaci dachowej, ;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa lll, H=440 m
n.p.m., teren A, z=H=8,2 m, budowla na skarpie lub wzniesieniu d_z=6,0 m, budowla zamknieta,
wymiary budynku H=8,2 m, B=11,0 m, L=10,0 m, nachylenie pofaci 4,
px = -0,592 kN/m? potaci dachowej, v = 1,50
- obcigzenie ociepleniem g = 0,000 kN/m? potaci dachowe;j

WYNIKI:

Zqginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+$nieg)



Moment obliczeniowy:

Mpocp = -1,61 kKNm

Warunek no$nosci - podpora:

Omyd = 4,09 MPa, fy,q4=14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,277 < 1

Ugiecie (odcinek goérny):

Ufn = 1,38 mm < Upetsin = 1,511/200 =19,18 mm  (7,2%)

4 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego

5 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

Po wykonaniu remontu wigzby zaleca si¢ wykonanie remontu stropu pomigdzy I pigtrem,
a strychem w obrgbie ktorego wykonano remont wigzby. Do tego czasu zabrania sig
uzytkowac strych oraz mieszkanie ponizej.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Stosowa¢ materialty posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowat:



