Remont elewacii z dociepleniem $cian , ul. Przyjaciot Zotnierza 24 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji z dociepleniem $cian , ul. Przyjaciét Zotnierza 24 w Watbrzychu
1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
20,33 *9,25+19,33 * 8,35+ 6,71 * 9,48 m2 413,07
RAZEM 413,07
2| KNR AT-05 [ Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
7,99 * 15,00 + 13,76 * 15,00 m2 326,25
RAZEM 326,25
3| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1| 1663-01 | rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,00*2 m 4,00
RAZEM 4,00
4| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
413,07 + 326,25 m2 739,32
RAZEM 739,32
5| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Elewacje
21 Roboty rozbiérkowe
6 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom kpl
d.2.1] wycena dociepleniowym - demontaze i montaze kabli, tabliczek,
indywidualna| wspornikow itp.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7/ KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.1) 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku-parapety , podokienniki, gzymsy
pasmowe
0,15* (0,96 * 7 + 19,33) + 0,22 * (1,42 * 3) m2 4,84
0,19*(0,96*2+0,99*7+0,94 * 2 + 0,55) m2 2,14
0,15* (0,96 * 4 +7,99) + 0,19 * (0,94 * 4 + 0,76 * 2 + 0,40 *| m2 2,93
2)
0,15*(0,96*2 +6,88)+0,19*(0,94*4+0,76 *2+ 0,66 | m2 2,52
+0,40)
RAZEM 12,43
8] KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.1) 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
analogia | wszystkie elewacje
19,33*8,38-(0,96*1,92*6+0,96*1,97*7+ 1,77 * m2 132,84
2,74)
(8,53* 18,83 +0,67*2,57)-(1,06*1,97*3+0,96 * 1,94 *| m2 129,28
3+094*247+0,99*1,93*7+0,94*256+ 142"
2,19)
(7,99*8,53+5,75*2,41+14,27/2*6,92) - (0,96 * 1,92 | m2 119,46
+0,96*1,63+0,96*1,97+0,94* 1,17 +0,94 * 1,47 * 4)
(13,76 * 8,53 + 14,27 /2*6,92) - (0,94 * 1,47 * 4) m2 161,22
RAZEM 542,80
9| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.1] 0923-01
(0,96*1,92*6+0,96*1,97*7 + 1,77 *2,74) + (1,06 * m2 86,47
1,97*3+0,96*1,94*3+0,94*247+0,99*1,93*7 +
0,94*256+1,42*2,19+0,55* 0,55 + 0,95 * 0,54) +
(0,96 * 1,92+ 0,96 * 1,63 + 0,96 * 1,97 + 0,94 * 1,17 + 0,94
*1,47*4+0,40*0,88*2+0,86*0,26 +0,76 * 1,10 * 2) +
(0,94*1,47*4+0,40*0,86 + 0,66 * 0,88 + 0,76 * 1,10 * 2
+0,66 * 0,26 + 1,36 * 0,46)
RAZEM 86,47
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10| KNR4-01 [ Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.1] 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - gzymsy i podokienniki na elewacjach bocznych ,
przygotowanie podtoza pod nowe parapety i i obrébke
blacharskg na gzymsach i podokiennikach + cokét pod
przygotowanie mocowania okfadziny kamiennej
(6,85+7,99)*0,15+1,40*4 * 0,15 m2 3,07
0,15*0,96*7+0,22*1,40*3 m2 1,93
0,15*(0,96*2+0,99*7 + 0,94 * 2 + 0,55) m2 1,69
0,15*0,96*6 +0,15* (0,94 *4 + 0,76 * 2 + 0,40 * 2) m2 1,78
0,15*0,96*3+0,15*(0,94*4+0,76 *2+ 0,66 + 0,40 + | m2 1,45
0,46)
RAZEM 9,92
11 KNR 4-01 | Wyk.przewoddw wentylac. o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy m
d.2.1 0309-01 uzyciu zapr.cem.-wap.w $cianach z cegiet na
analogia | zapr.cementowo-wapiennej
2,67 m 2,67
RAZEM 2,67
12| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.1| 0212-01 niezbrojonych o grub.do 15 cm - pozostatosci opaski
betonowej, dna studzienek, studzienki
(1,80 +0,57+0,41+391+1,21+0,55+0,75+ 13,76 + | m3 1,21
8,02 + 8,80 + 8,72) * 0,50 * 0,05
1,00*0,52*6 m3 3,12
(1,54+2*0,52)*0,25*0,90*3+ (1,54 +2*0,52) *0,25 | m3 3,87
*1,10*3
RAZEM 8,20
13| KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych szt.
d.2.1| 1306-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNR 4-01 | rozbiorka oktadzin schodow zewnetrznych m3
d.2.1| 0212-01
analogia
(2,26*1,11+1,77*0,95+0,17*4*2,26 + 1,11 *0,68) * | m3 0,19
0,03
RAZEM 0,19
15 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
0,03 * 542,80 m3 16,28
9,92 * 0,06 m3 0,60
8,20 + 0,19 m3 8,39
RAZEM 25,27
16 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotno$¢ = 8
25,27 m3 25,27
RAZEM 25,27
17 Sktadowanie gruzu t
d.2.1
gruz z odbitych tynkow i elementow rozbiérkowych
2527*1,8 t 45,49
RAZEM 45,49
2.2 Roboty elewacyjne - renowacja elewaciji frontowej i tylnej
18 KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.2| 2611-02 mikroorganizmy, glony preparatem np.StoPrim Fungal
wraz osciezami i cokotem - caty budynek
poz.nr 10 | 542,80 m2 542,80
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oscieza | 0,15*((0,96+1,92*2)*6+ (0,96 +1,97*2)*7 + (1,06 + | m2 31,26
1,97*2)*3+ (0,96 + 1,94 *2)* 3+ (0,99 + 1,93*2) * 7 +
(0,55 +0,55*2) +(0,95+0,54 * 2) + (0,96 + 1,92 * 2) +
(0,96 +1,63*2)+(0,96+1,97*2) + (0,94 + 1,17 * 2) +
(0,94 +1,47*2)*4+(0,40+0,88*2)*2+ (0,66 *2 +
0,26) + (0,76 + 1,10 *2) * 2 + (0,94 + 1,47 * 2) * 4 + (0,40 +
0,86 *2) + (0,66 + 0,88 * 2) + (0,76 + 1,10 * 2) * 2 + (0,66 *
2+0,26) + (0,94 + 2,56 * 2))
(1,77+2,74*2)* 0,95+ (0,94 + 2,47 *2)* 0,20 + (1,42 + | m2 9,98
2,19*2)*0,33
A (Suma czesciowa) m2|
584,04
cokot (0,87+0,68)/2*8,83 +(0,68+0,47)/2*8,75+ (0,87 + m2 23,61
0,31)/2*14,00 + (0,47 + 0,15) /2 * 8,02 + 0,10 * 8,56 +
0,44 * 0,31
RAZEM 607,65
19 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.2.2| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex - caty budynek
poz.18 m2 607,65
RAZEM 607,65
20| TZKNBK VIIl| Tynk zewn.cem.-wap. kat. |l z przygotowaniem zaprawy m2
d.2.2 02-25 na $cianach ptaskich bez cokotu
analogia
19,61*8,38-(0,96*1,92*6+0,96*1,97*7+1,77* m2 135,18
2,74)
(8,53* 18,97 + 0,67 *2,57)- (1,06 * 1,97 *3+ 0,96 * 1,94 *| m2 130,47
3+094*247+099*193*7+0,94*256+1,42*
2,19)
RAZEM 265,65|
21| TZKNBK VIIl| Tynk zewn.cem.-wap. kat. Ill z przygotowaniem zaprawy m2
d.2.2 02-28 na osciezach otworéw,wnekach o szer.do 15 cm
analogia
oscieza | 0,15* (0,96 + 1,02*2) *6 + (0,96 + 1,97 *2) * 7 + (1,06 + | m2 20,45
1,97*2)*3+ (0,96 + 1,94 *2)* 3 + (0,99 + 1,93 *2) * 7 +
(0,55 +0,55*2) + (0,95 + 0,54 * 2) + (0,94 + 2,56 * 2))
(1,77+2,74*2)* 0,95+ (0,94 + 2,47 *2)* 0,20 + (1,42 + | m2 9,98
2,19*2)* 0,33
RAZEM 30,43
22| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.2.2| 0823-05 | rozwinieciu do 30 cm - obramowania okienne,
analogia podokienniki, gzymsy pasmowe
(2*2,09+0,96)*6+(2*1,97+0,96)*7+1,40*6 + m 93,17
19,63
RAZEM 93,17
23| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzyms pasmowy ( elewacja m
d2.2l 0118-08 tylna)
analogia
17,90 m 17,90
RAZEM 17,90
24| KNR 19-01 | Gzymsy w murze z cegly o gr. ponad 1 cegle - gzyms m3
d.2.2| 0308-09 wienczacy
2*19,80*0,30*0,30/2 m3 1,78
RAZEM 1,78
25| KNR 19-01 | Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w m
d.2.2| 0823-07 | rozwinieciu do 40 cm - gzyms wienczacy - tynkowanie
analogia
2*19,80 m 39,60
RAZEM 39,60
26| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwag siatki z wtokna m2
d.2.2] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)
2*19,40*0,40 m2 15,52
RAZEM 15,52
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27| KNR0-23 | Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat m2
d.2.2| 2611-02
poz.20 m2 265,65
poz.21 m2 30,43
RAZEM 296,08
28| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie elewacii i detali farba silikatowg m2
d.2.2 1305-04 | StoSil Color
296,08 m2 296,08
RAZEM 296,08
2.3 Roboty dociepleniowe i tynkarskie-elewacje boczne
29 KNR 19-01 | Szpatdowanie z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.2.3] 0801-02 | wapiennejdo 5 m2 w jednym miejscu - odczyt z rysunku
13,1+ 5,40 m2 18,50
RAZEM 18,50
30 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.3] 0122-01
13,76 + 7,99 + 6,21 m 27,96
RAZEM 27,96
31 KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej m
d.2.3] 0123-02
(5,77 +5,78) m 11,55
RAZEM 11,55
32| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.3] 0105-04 | 040 gr. 14 cm klejonymi do podtoza w technologii STO lub
réwnowaznej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
tynkiem gtadkim - roboty wykonywane recznie
(7,99 * 8,53 +5,75*2,41+14,27/2*7,01)- (0,96 * 1,92 | m2 120,10
+0,96* 1,63 +0,96*1,97+0,94*1,17+0,94 * 1,47 * 4)
(13,76 * 8,68 + 14,27 /2 *7,01) - (0,94 * 1,47 * 4) m2 163,93
RAZEM 284,03
33| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt
d.2.3] 0123-01
284,03 * 4 szt 1136,12
RAZEM 1136,12
34| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3] 0121-02
(13,76 +7,99) * 2,5 m2 54,38
RAZEM 54,38
35| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.2.3] 2612-02 | system STO - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
analogia | - styropian gr. 3cm
0,29 * ((0,94 +1,47*2)*4 + (1,36 * 2 + 0,46) + (0,40 + m2 20,58
0,88)*2+(0,88*2+0,66) + (0,76 + 1,10 * 2) * 2 + (0,66 *
2+0,26)+ (0,94 +1,47*2)*4 + (0,96 + 1,92 * 2) + (0,96
+1,97*2)*2+(0,40+0,88*2)+ (0,76 +1,10*2) * 2 +
(0,66 * 2 + 0,26))
RAZEM 20,58
36 KNR 0-33 | Ochrona naroznikdéw wypuktych - oscieza , naroza m
d.2.3] 0121-01 budynku
(0,94 +1,47*2)*4+ (1,36 *2+0,46) + (0,40 +0,88)*2 | m 98,67
+(0,88*2+0,66) + (0,76 + 1,10 *2) * 2 + (0,66 * 2 + 0,26)
+(0,94 +1,47*2)*4 + (0,96 + 1,92 * 2) + (0,96 + 1,97 * 2)
*2+(0,40+0,88*2)+ (0,76 +1,10*2)*2+ (0,66 * 2 +
0,26)) + 8,38 * 3 + 2,57
RAZEM 98,67
37| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.2.3] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna
szklanego (roboty wykonywane reczne) - STO Ispo
poz.35 m2 20,58
RAZEM 20,58
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38| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.2.3] 0121-01
(0,94 +1,47*2)*4+ (1,36 *2+0,46) + (0,40 +0,88) *2 +| m 99,56
(0,88*2+0,66) + (0,76 +1,10*2) *2 + (0,66 * 2 + 0,26) +
(0,94 +1,47*2)*4+ (0,96 +1,92*2)+ (0,96 +1,97 * 2) *
2+(0,40+0,88*2)+ (0,76 +1,10*2)*2 + (0,66 * 2 +
0,26) + 8,68 * 3 + 2,56
RAZEM 99,56
39| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzymsy pasmowe, m
d.2.3] 0118-08 | podokienniki
analogia
2%10,72 m 21,44
13,76 *2+1,40*5 m 34,52
RAZEM 55,96
40 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien i blend m
d.2.3] 0118-05
analogia
(2,09*2+0,96) * 14 m 71,96
RAZEM 71,96
41 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna m2
d.2.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)-
analogia | gzymsy,obramowania,podokienniki
21,44*0,27 m2 5,79
34,52 * 0,20 m2 6,90
71,96 * 0,25 m2 17,99
RAZEM 30,68
42| KNR 0-23 | Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat m2
d.2.3] 2611-02
poz.32 m2 284,03
poz.35 m2 20,58
RAZEM 304,61
43| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie elewacii farbg silikatowg np.StoSil | m2
d.2.3] 1305-04 | Color
302,54 m2 302,54
RAZEM 302,54
2.4 Obrébki blacharskie - caly budynek + parapety ceramiczne okienne na parterze
44| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety, m2
d.2.4| 0832-01 podokienniki oraz gzymsy pasmowe
analogia
19,88 0,12+ 13,76 *2* 0,12+ 17,90 * 0,12 7,84
0,15*0,96*7+0,22*1,40* 3 1,93
0,15* (0,96 *2+ 0,99 * 7 + 0,94 * 2 + 0,55) 1,69
0,15*1,40*4+0,29*(0,94*4+0,76*2+ 0,40 + 0,26 + 2,73
0,56)
0,15*1,40*2+0,22*1,40+0,29*(0,96*2++0,94* 4 0,00
+0,76 * 2 + 0,26 + 0,40) { Btad sktadni: po operatorze nie
moze wystgpic inny operator.. Pozycja btedu: 36 }
Woczytane | A (Obliczenie pomocnicze) =====mss
14,19
17,20 m2 17,20
RAZEM 17,20
45 KNR 2-02 | Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy stalowe;j m2
d.2.4| 0506-01 powlekanej.- gzymsy, parapety elewacji frontowej i tylnej,
analogia | podokienniki blend okiennych
19,61*0,18 + 13,76 *2* 0,18 + 17,90 * 0,18 m2 11,71
0,21*0,96*7 m2 1,41
0,21*(1,01*7+0,96 *2 + 0,57) m2 2,01
RAZEM 15,13
46| KNR 2-02 | Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej | m2
d.2.4| 0506-02 | powlekanej.- parapety
analogia
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0,34*(0,96 *4 +0,78*2 + 0,42 + 0,28 + 0,58) m2 2,27
0,34 * (0,96 *4 +0,78*2+0,28 +0,42) m2 2,07
RAZEM 4,34
47| KNR-W 2-02| Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z blachy m2
d.2.4| 0514-02 | stalowejocynkowanej - obrébka docieplenia przy kominach
2*0,81*%0,32 m2 0,52
RAZEM 0,52
48| KNR 4-01 | parapety z ptytek parapetowych klinkierowych - 1 rzad m
d.2.4| 0501-06
analogia
1,54*9+1,08*2 m 16,02
RAZEM 16,02
3 Cokot
49| KNR K-01 | Hydro - piaskowanie elementow kamiennych m2
d.3| 0102-02
analogia
(0,87 +0,68)/2*8,83+(0,68+0,47)/2*8,75+(0,24+ | m2 16,10
0,57)/2*8,33+0,10 * 8,56
RAZEM 16,10
50 KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.3| 0116-02 | 040 gr. 8 cm w technologii STO Therm Ceramic z
oktadzing z plytami z piaskowca
(0,47 +0,11)/2* 8,02 m2 2,33
RAZEM 2,33
51 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian m
d.3] 0123-01
analogia
2,33*4 m 9,32
RAZEM 9,32
52| KNR 2-02 | Okfadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokat.gr.do 5 cm m2
d.3] 2101-02
analogia
0,24 *4,14 +(1,03+0,44) * 0,16 + (0,38 + 6,10 + 0,62) * | m2 1,94
0,10
RAZEM 1,94
53| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin na murach m2
d.3] 0828-01
analogia
poz.49 m2 16,10
RAZEM 16,10
54 KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin m2
d.3] 0829-01
poz.49 m2 16,10
RAZEM 16,10
55| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw m2
d.3| 0827-01
analogia
poz.49 m2 16,10
poz.52 m2 1,94
RAZEM 18,04
56 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Grundex m2
d.3] 2611-02
analogia
poz.55 m2 18,04
poz.50 m2 2,33
RAZEM 20,37
57| KNR K-01 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegly preparatem ispo m2
d.3] 0113-02 Fassadenschutz BS 290 lub rownowaznym
analogia
20,37 m2 20,37
RAZEM 20,37
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4 Opaska betonowa + stopien betonowy przy wejsciach do budynku od strony elewcji tylnej
58] KNR 4-01 | Wyréwnanie terenu z grubsza,ze $cieciem wypuktoscido | m2
d.4| 0101-06 | 30 cm w gruncie kat. Ill - wzdtuz wszystkich $cian budynku
(8,80 +8,72+2*0,50 + 18,80 + 0,50 + 8,02 + 13,76) * m2 29,80
0,50
RAZEM 29,80
59 KNNRG6 [ Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.4| 0106-02 | cm - elewacje boczne i tylna
(1,80 +0,57 + 0,41 + 3,91 + 1,21 + 0,55 + 0,50 + 8,02 + m2 15,37
13,76) * 0,50
RAZEM 15,37
60| KNR-W 4-01| Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci| m2
d.4| 0213-01 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na podtozu
odsgczajgcym przy budynku- elewacje boczne i tylna
poz.59 m2 15,37
-(1,50 + 1,00) m2 -2,50
RAZEM 12,87
61| KNR-W 4-01 | Wykonanie stopni z betonu monolitycznego - wejscia do m3
d.4| 0203-01 budynku od strony elewaciji tylnej
analogia
0,80*1,80* 0,15+ 1,50 * 0,80 * 0,15 m3 0,40
RAZEM 0,40
5 Stolarka okienna i drzwiowa
62| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna jednoskrzydtowe, m2
d.5| 0930-01 | jednodzielne z PCV, rozwierane o pow. do 0.4 m2 - strych
analogia
0,76 * 0,36 * 2 m2 0,55
RAZEM 0,55
63| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna jednoskrzydtowe, m2
d.5| 0930-01 | jednodzielne z PCV, uchylne o pow. do 0.4 m2 - piwnice
analogia
1,07 * 0,50 * 12 m2 6,42
RAZEM 6,42
64| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na oknach szt.
d.5| 0156-01 | piwnicznych i strychowych
analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
65| KNR-W 2-02| Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe o pow. | m2
d.5| 1027-04 | ponad 1.5 m2
1,77 * 2,74 m2 4,85
RAZEM 4,85
66 KNR-W 4-01| Renowacja skrzydet drzwiowych ptycinowych o pow. do szt.
d.5| 0928-05 | 2.0 m2 z naswietlem ( drzwi zewnetrzne do pom.
analogia | gospodarczych)
0,94 * 247 szt. 2,32
RAZEM 2,32
67| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej lakobejca m2
d.5| 1210-10
analogia
poz.66 m2 2,32
RAZEM 2,32
68 KNR-W 4-01( Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych szt.
d.5| 0921-03 | zwykiych
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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69| KNR 19-01 | Rozszklenie naswietli drzwiowych - witraz ( drzwi m2
d.5| 1210-01 wejsciowe)
wycena
indywidualna
1,77 * 0,50 m2 0,89
RAZEM 0,89
70[ KNR 19-01 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych m2
d.5| 1202-06 | zdejmowanych pojedynczych szkiem ptaskim walcowanym
wycena wzorzystym o gr. 3-4 mm na listwy z podkitowaniem przy
indywidualna| pow. szyby do 0,5 m2 - witraz
poz.69 m2 0,89
RAZEM 0,89
6 Studzienki piwniczne
711 KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado | m3
d.6| 0102-02 | 1.5 migtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
3*2,70*1,40*0,90+3*2,70*1,40* 1,10 m3 22,68
RAZEM 22,68
72| KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do 0.6m | m3
d.6| 0201-01
(1,54 +2*0,52)*0,25*0,30* 6 m3 1,16
RAZEM 1,16
73] KNNRG6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.6| 0106-03 | cm
0,52*1,00*6 m2 3,12
RAZEM 3,12
74| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.6| 0605-04 | pierwsza warstwa
0,79*1,54*6 m2 7,30
RAZEM 7,30
75 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.6| 0605-05 [ druga warstwa
7,30 m2 7,30
RAZEM 7,30
76 KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na m2
d.6| 0306-03 | zaprawie cementowo-wapiennej - obudowy studzienek
analogia | doswietlajgcych okna piwnic i zsyp piwniczny
(1,54+2*0,52)*0,25*0,70* 3+ (1,54 +2*0,52) * 0,25 | m2 3,10
*0,90*3
RAZEM 3,10
77 KNR 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych | m2
d.6| 0603-02 | lepikiem
(154+2%0,52)*0,90* 3+ (1,54 +2*0,52) * 1,10 * 3 m2 15,48
RAZEM 15,48
78| KNR-W 4-01| Wykonanie dna studzienek doswietlajacych okna piwnic ze | m3
d.6| 0203-01 | spadkiem min. 2%
analogia
0,52*1,00*6 *0,07 m3 0,22
RAZEM 0,22
79 KNR 2-02 | Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej gr.20 mm | m2
d.6|] 1102-02 | zatarte na gtadko - zsyp piwniczny
0,52 * 1,00 m2 0,52
RAZEM 0,52
80| KNR2-02 | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej - dodatek | m2
d.6| 1102-03 | lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krotnos¢ = 5
0,52 m2 0,52

-8-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Remont elewacji z dociepleniem $cian , ul. Przyjaciét Zotnierza 24 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,52
81| KNR-W 4-01| Wykonanie betonowego skosu w zsypie piwnicznym m3
d.6| 0203-01
analogia
0,52*1,00%0,42*0,42/2 m3 0,05
RAZEM 0,05
82| KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie - Scianki m2
d.6| 0904-01 studzienek
(1,00+2*0,52)*0,70*3 + (1,00 + 2 *0,52) * 0,90 * 3 + m2 15,21
(1,54+2*0,52)*0,10*6 + (1,54 +2*0,52) * 0,25 * 6
RAZEM 15,21
83| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.6| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)
(1,54+2*0,52)*0,10*6 + (1,54 +2*0,52) * 0,25 * 6 m2 5,42
RAZEM 5,42
84| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.6] 0126-01 warstwa posrednia
542 m2 5,42
RAZEM 5,42
85| KNR 0-33 | Tynk kamyczkowy w kolorze piaskowca - Sto-Superlit o m2
d.6| 0124-05 | uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
542 m2 5,42
RAZEM 5,42
86| KNR 2-02 [ Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej | szt.
d.6| 1216-01 o pow.elem.do 1 m2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
87| KNR 4-01 | Obsadzenie wsypow stalowych o pow.do 1.0 m2 - wsyp szt.
d.6| 0322-05 | piwniczny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
88| KNR 2-02 | Obramienia z kagtownika - na obudowach studzienek pod m
d.6| 1217-05 | ruszty i klapy
(1,00+2*0,52) * 6 m 12,24
RAZEM 12,24
89| KNR 2-02 | Osadzenie w $cianie obudowy 3 rur z PCV $r. 50mm szt.
d.6| 1912-01 odprowadzajacych wode opadowg w grunt
analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
7 Roboty rézne
90 KNR 4-01 [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.7] 0322-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
91| KNR-W 2-02| Wymiana szafki elektrycznej, gazowej kpl
d.7] 1017-02
cena
zaktadowa
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
92[ KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami m
d.7| 0104-06
analogia
13,60 + 10,60 * 2 + 18,00 + 19,00 + 7,80 m 79,60
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RAZEM 79,60
93| KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.7| 1102-02 | cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko - schody
zewnegtrzne
1,11*2,26 +0,95*1,77+4*0,17 * 2,26 m2 5,73
RAZEM 5,73
94| KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm | m2
d.7] 1102-02 | zatarte na gtadko pod oktadzine kamienng - stopnie
zewnetrzne przy wejsciach do budynku od strony elewacji
tylnej
0,80 * 1,20 + 1,50 * 0,80 m2 2,16
RAZEM 2,16
95| KNR2-02 | Stopnie proste oktadzinowe gr.do 5¢cm szer.stopnia 32cm-| m
d.7| 2112-02 | schody wejsciowe
analogia
4*230 m 9,20
RAZEM 9,20
96| KNR2-02 | Stopnie proste oktadzinowe gr.do 5¢cm szer.stopnia 17cm-| m
d.7] 2112-02 podstopnie - schody wejsciowe
analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
97] KNR 2-02 | Cokoliki wys.do 20 cm m
d.7] 2111-13
2*0,95+2*0,27 + (2,26 - 1,77) m 2,93
RAZEM 2,93
98] KNR 2-02 | Oktadziny $cian i pilastrow z ptyt prostokat. gr.do 4 cm - m2
d.7] 2101-01 boki schodéw wejsciowych
analogia
1,11 *0,68 m2 0,75
RAZEM 0,75
99| KNR 2-02 | Posadzki petne gr.do 3 cm z elem.prostokat. - podest m2
d.7] 2111-01 schodéw wejsciowych
analogia
0,95*1,77-0,8*0,5 m2 1,28
RAZEM 1,28
100 KNR 2-02 | Posadzki petne gr.do 3 cm z elem.prostokat. - oktadzina m2
d.7] 2111-01 stopni wejsciowych od strony elewaciji tylnej
analogia
0,80*1,20+1,50*0,80-2*0,8*0,5 m2 1,36
RAZEM 1,36
101 KNR 4-01 | Obsadzenie wycieraczek,wsypéw stalowych o pow.do 1.0 | szt.
d.7| 0322-05 | m2 - wycieraczki przy wejsciach do budynku
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
102] KNR 2-02 | Balustrady z pochwytem stalowym - rura $r. 42 mm ze stali| m
d.7| 1209-02 | nierdzewnej, montowana w tulejach wtopionych w stopnie
analogia betonowe
2,60*2 m 5,20
RAZEM 5,20
103| KNR 2-02 | Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym- m
d.7| 1209-04 | zabezpieczenie okien
analogia
4*0,76 m 3,04
RAZEM 3,04
104| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi szt.
d.7| 1513-05 | elementow metal.-kraty okienne
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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8 DODATKOWE
105 Montaz budek dla ptakéw kpl.
d.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
106 Montaz budek dla nietoperzy kpl.
d.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
107 Udogodnienia dla 0oséb niepetnosprawnych, m. in.:.montaz | kpl.
d.8| kalk. wtasna | tasm odblaskowych, ptyty dotykowej, ktére majg zwiekszy¢
dostepnosc obiektu osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
108 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109 Montaz tablicy promocyjnej- materiat inwestora kpl.
d.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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