Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wg z CPR (EU) nr 305/2011

LE_LPM_M_1033

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Lekka zaprawa tynkarska (LW) EN 998-1

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Lekka zaprawa tynkarska Multipor

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

Lekka zaprawa tynkarska do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Fels-Werke GmbH
Geheimrat-Ebert-Str. 12
D-38640 Goslar, Niemcy

Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zatgczniku V:

System 2+

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego normg
zharmonizowana:

GG CERT Giitegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mértel e.V.; Niemcy, jednostka
notyfikowana nr 0785

(nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy)
przeprowadzit wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji oraz

prowadzi staty nadzdr, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji w systemie 2+
(opis zadan strony trzeciej)

i wydat certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkciji
0785-CPR-21-170-13

W przypadku deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego, dla ktérego
wydana zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy



9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymatos¢ na sSciskanie Kategoria: CS Il
Reakcja na ogien Klasa A2-s1,d0
Przyczepnos$c¢ = 0,08 N/mm? - wzor zniszczenia C
Gestos¢ brutto w stanie suchym < 0,85 kg/dm®
Absorpcja wody W 2
; . - : EN 998-1:2010
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej u<10

Wartosc¢ tabelaryczna wg EN 1745

< 0,21 W/(mK) (dla 50%)
< 0,23 W/(mK) (dla 90%)
Wartos$¢ tabelaryczna wg EN 1745

Wspétczynnik przewodzenia ciepta
7\'10,dry,mat W/(m K)

Trwatos$¢ (odpornosé na zamrazanie- NPD
odmrazanie)

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisali:

dr Martin Verfiirden, Dyrektor Inzynierii Sprzedazy

Goslar, 31.05.2013



