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A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 MAPA SYT. - WYS. - LOKALIZACJA

2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 2 SZT.
3 ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 1/INW
4 ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA 2/INW
5 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA 3/INW
6 ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA 4/INW
7 ELEWACJA ZACHODNIA - REMONT 1/A
8 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 2/A
9 ELEWACJA WSCHODNIA - REMONT 3/A
10 ELEWACJA POLUDNIOWA - REMONT 4/A
11 ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 5/A
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12 ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA 6/A
13 ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA TIA
14 ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA 8/A
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne ,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- uzgodnienia ze Wspélnotg Mieszkaniowg

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem scian szczytowych
budynku mieszkalnego przy ul. Przyjaciét Zotnierza 24 w Walbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Lokalizacja
Nieruchomosé gruntowg na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 5/27
potozona w Watbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny
od ul. Przyjaciét Zotnierza.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powi  erzchniowych.
Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wdd opadowych poprzez rynny i rury
spustowe powierzchniowe.

2.4. Charakterystyka budynku
Zbudowany w XIX wieku. Posiada cztery kondygnacje mieszkalne nadziemne, w tym dwie w
poddaszu uzytkowym.
e Do budynku prowadzi wejscie gtéwne od strony elewacji frontowej — zachodniej oraz od strony

elewaciji tylnej tzw. gospodarcze.

* Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnaciji
nadziemnych z cegly ceramicznej peinej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu
drewniana.

e Cokot — bloki kamienne z piaskowca.

e Dach budynku o duzym pochyleniu potaci dachowej, kryty dachéwka ceramiczng, karpidwkag

utozong w koronke.
» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo — kleszczowa.
Elewacje sg podzielone rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materialowo rézna . Znaczna cze$¢ wykonana
jest z profili PCV bialych, jako jednoramowe, , dwurzedowe, jednoskrzydtowe, uchylno - rozwieralne,
z szybami zespolonymi, pozostate okna drewniane , skrzynkowe, dwuskrzydtowe .

Stolarka okienna w czesciach wspolnych — klatce schodowej z profili z PCV, na strychu, w aneksach
gospodarczych przynaleznych do lokali mieszkalnych i w piwnicach drewniana, krosnowa.

e Drzwi wejsciowe do budynku — dwuskrzydiowe z naswietlem w postaci witrazu, drewniane,
ptycinowe, pokryte powlokg malarska.

Drzwi gospodarcze — dwuskrzydiowe, drewniane, ptycinowe, pokryte lakobejcg w kolorze mahoniu.

* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

» Grubos¢ scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 43 cm
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» Elewacja frontowa i boczne — z wystrojem architektonicznym w postaci gzymsow pasowych,
podokiennikéw, obramowan okiennych i gzymsu wienczacego pokrytym powtokg tynkarskg zatartg
na gtadko.

» Elewacja tylna - bez wystroju architektonicznego. pokryta powtokg tynkarskg zatartg na gtadko.

» Do budynku prowadzg schody zewnetrzne, betonowe.

Stan zachowania elewac;ji
« Rozlegte ubytki tynku elewacyjnego . Widoczny brak spéjnosci z podtozem.
e Uszkodzony gzyms wienczacy.
e Brak wykonczenia krawedzi szczytowych dachu.
e Obroébki blacharskie na gzymsach pasmowych skorodowane, uszkodzone .

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogolna charakterystyka

Budynek wybudowany w XIX wieku,

Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 przeznaczone na pobyt ludzi

Technologia budowy — tradycyjna

Fundamenty

Kamienne i nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ scian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku

wskazujacych na niewlasciwg prace fundamentow.

Sciany

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej . Brak widocznych spekan $cian.

« Sciany spetniajg warunki normowe no$nosci i ochrony ppoz.

Nadpro za i podci agi

Brak widocznych ugie¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy.

Dach

Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o duzym pochyleniu potaci dachowej pokrytej dachéwkag

ceramiczng karpiowka segmentowg utozong w koronke. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo —

kleszczowa. Brak wykonczenia krawedzi szczytowych ( wiatrownic ) dachu. Gzyms wienczacy
uszkodzony, widoczne ubytki, brak pasa nadrynnowego.

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana — rynny :stan techniczny $redni — do wymiany,

- rury spustowe — stan techniczny zadowalajgcy

Odprowadzenie wdd opadowych poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowe.

Obrébki blacharskie na gzymsach, podokiennikach z blachy stalowej ocynkowanej — skorodowane, z

ubytkami, uszkodzone mechanicznie. Stan techniczny lichy.

e Tynki — Uszkodzone, skorodowane, nie spojne z podiozem. Na elewacjach szczytowych tynk
odparzony i odpadajacy ptatami ze $cian. Widoczna degradacja czota cegiet i spoin Sciany, glebokie
ubytki w cegtach. Detal architektoniczny uszkodzony. Stan techniczny lichy.

Cokoét -z blokéw kamiennych, z piaskowca. Od strony elewacji bocznej lewej od wejscia gtéwnego

czesc¢ cokotu z cegly pokrytej tynkiem cementowym zatartym na gtadko. Stan techniczny zadowalajacy.

Stolarka okienna — w lokalach mieszkalnych z profili PCV, szyby zespolone - stan techniczny dobry lub

drewniane skrzynkowe — stan techniczny sredni. W pomieszczeniach strychowych i piwnicznych stolarka

drewniana krosnowa z licznymi ubytkami w ramach okiennych i oszkleniu. Stan techniczny lichy.

Izolacje przeciwwilgociowe

Brak widocznych zawilgocen $cian fundamentowych pochodzacych z wilgoci gruntowej zaskérne;.

Budynek ma wykonang wtérna izolacje poziomag metodg iniekcji krystalicznej.
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Schody wej sciowe do budynku
Betonowe, monolityczne wylewane na. Stopnie i podstopnice wytozone ptytkg ceramiczna. Boki schodéw
wytozone odpadajacymi od podioza ptytkami betonowymi imitujgcymi piaskowiec.

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zaleceni a

Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan budynku spetnia wymogi bezpieczenstwa.

Elementy budynku podlegajace ocenie technicznej podlegajace ocenie technicznej pod wzgledem
konstrukcyjnym spetniajg wymagania warunkéw okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i
obowigzujgcych normach i okresla sie jako ,A”. Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do Il grupy —

stan zadowalajacy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHN ICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniaj acy wymogi bezpiecze nstwa
.B” stan zagro zenia awari

.C" stan awaryjny

D" stan zagro zenia katastrof g

JE” stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalaj acy (celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach)

Il grupa stan sSredni
(celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalaj acy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)

V grupa stan zty
(ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNO SCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres rob6t budowlanych

dach.

zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewaciji i dociepleniowych budynku:
e Usuniecie zniszczonych i skorodowanych tynkéw zewnetrznych. Remont elewacji wraz z
odtworzeniem i rekonstrukcjg wszystkich detali architektonicznych .
« Usuniecie starych obrobek blacharskich i wykonanie nowych
*  Wykonanie krawedzi szczytowych pokrycia dachowego z dachowek szczytowych.
« Likwidacja kominka wentylacyjnego na elewacji frontowej i wyprowadzenie wentylacji ponad

« Remont schodéw zewnetrznych poprzez wymiane oktadzin.

¢ Wymiana rynien.

« Remont gzymsu wienczacego i wykonanie pasa nadrynnowego.
« Remont studzienek doswietlajgcych okna piwnic i zsypu piwnicznego.
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« Renowacja cokotu.
«  Wykonanie opaski betonowej od strony elewacji szczytowych i tylnej.

Podstawa prawna oceny

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji i dociepleniem

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyroboéw lub materiatbw. Zastosowanie innych materiatdw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod

warunkiem, ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.

Zastosowanie materiatdow, wyrobow, urzadzen i barw roznigcych sie od wymienionych w niniejszym

opracowaniu jest dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Docieplenie $cian nalezy wykonaé w technologii BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 334/2002 ,

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw” , w systemie posiadajagcym wazne

Swiadectwo lub aprobate ITB.

Do uzycia na budowie mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.3. Obliczenie warto $ci wspéitczynnikéw przenikania ciepta Uc dla
zewnetrznej
a) Uktad warstw dla $ciany zewn etrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy
b) Zestawienie wspotczynnikow okre  $lajgcych wlasno $ci fizyczne warstw przegrody —
wg PN — EN ISO 6946 — sciana zewn etrzna

$ciany konstrukcyjnej

Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy

- - [kg/m3] [m] [Wi(m*K)] [(m2*K)/W]

1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820

2 Mur z cegly ceramicznej petnej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.140 0.040

4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00
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c)

d)

e)

3.4. Obliczenie warto $ci wspéitczynnikéw przenikania ciepta Uc dla

Op6r przenikania ciepta ( izolacyjno  $¢ cieplna)

R =0.02/0.820+0.38/0.77+0.14/0.040+0,005/1=0,0243+0,493+3,50+0.005=4,241(m2*K)/W
RT = 0,13+4,241+0.04 = 4,411 (m2*K)/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U

U = 1/ RT = 1/4,411= 0.226 W/(m?*K)

Catkowity wspdtczynnik przenikania cieplaU ¢

Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa faczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systeméw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(mz*K)/W

Uc=U + AU =0.226 + 0.00 = 0,23 W/(m?*K)< 0,25 W/(m?*K)

$ciany konstrukcyjnej

zewnetrznej — strefa cokotowa

a)

b)

Uklad warstw dla $ciany zewn etrznej
a. Tynk cementowo — wapienny
b. Kamien - piaskowiec
c. Styropian
d. Tynk cienkowarstwowy

Zestawienie wspotczynnikéw okre  $lajgcych witasno $ci fizyczne warstw przegrody —
wg PN — EN ISO 6946 — $ciana zewn etrzna

Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy

- - [kg/m3] [m] [Wi(m*K)] [(m2*K)/W]

1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820

2 Kamien - piaskowiec 1800 0.900 2,20

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.08 0.040

4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00
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f)  Op6r przenikania ciepta ( izolacyjno  §¢ cieplna)
R = 0.02/0.820+0.90/2,20+0.08/0.040+0,06/2,20=0,024+0,409+2,00+0.027=2,46 (m2*K)/W
RT = 0,13+2,46+0.04 = 2,63 (M2*K)/W
g) Wspotczynnik przenikania ciepta U
U=1/RTt=1/2,63 = 0.380 W/(m2*K)
h) Catkowity wspotczynnik przenikania cieptaU ¢
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa fagczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systeméw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W
Uc = U + AU = 0.380 + 0.00 = 0,38 W/(m2*K)< 0,45 W/(m?2*K)

3.2.1. Remont elewac;ji

3.2.1.1.Przygotowanie podto za pod remont i docieplenie $cian :

1. Przygotowanie podtoza :

- usuniecie (ze wzgledu na zty stan) wszystkich tynkow zewnetrznych,

- w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewaciji
wodnym preparatem dezynfekujacym podioze StoPrim Fungal lub réwnowaznym,

2. Szpatdowanie i wypetnienie wiekszych ubytkbw w murze elewacji szczytowej ( potudniowej ) zaprawa,
cementowo - wapienna,

3. Wzmocnienie podtoza preparatem gruntujgcym StoPrim Grundex lub réwnowaznym.

3.2.1.2. Prace remontowe na elewacji frontowej (zac  hodniej) i tylnej (wschodniej)

1. Cokot :

- niskocisnieniowe czyszczenie blokéw kamiennych piaskarkg ( od 0.1-0.7 Bar),

- w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewaciji
wodnym preparatem dezynfekujacym podioze StoPrim Fungal lub réwnowaznym,

- wypetnienie brakujgcych spoin zaprawa fugowg z trassem,

- na elewacji tylnej wyznaczenie pasa cokotu zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentac;ji
projektowej ,

- skucie nieréwnosci na $cianie pod mocowanie ptyt z piaskowca,

- przymocowanie ptyt z piaskowca do sciany na klej oraz mechanicznie na kotwy wklejane i wypetnienie
spoin zaprawa fugowg z trassem . Plyty piaskowca grubosci 5cm wielkos$cig i fakturg winny nawigzywac
do istniejacych blokéw kamiennych.

- hydrofobizacja cokotéw preparatem Ispo Fassadenchutz 290PL lub rownowaznym.

2. Sciany:

- peilna rekonstrukcja zniszczonego detalu ( gzymsy pasowe, podokienniki, obramowania okienne) na
elewacji frontowej , poprzez sciaggniecie szablonu z oryginalnych elementéw,

- rekonstrukcja gzymsu wienczacego poprzez wymurowanie nowego z odtworzeniem poprzez
Sciggniecie szablonu z oryginalnych elementéw lub wykonany z gotowych profili elewacyjnych z
granulatu Verofill lub rownowaznego i mocowany do $ciany mechanicznie na kotwy wklejane,

- wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kat. 11l gtadkich,

- montaz na elewacji tylnej z gotowych profili — gzymsu pasmowego o profilu odpowiadajgcym
istniejgcym oryginalnym elementom,

- likwidacja kominka wentylacyjnego poprzez wbudowanie przewodu w $ciane i wyprowadzenie ponad
dach kominkiem z blachy stalowej ocynkowanej osadzonym w ptaszczyznie pokrycia dachowego,
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- gruntowanie poditoza preparatem StoPrim Silikat lub rownowaznym,
- malowanie $cian dwukrotne farbg silikatowa StoSil Color lub réwnowazna.

3.2.1.3. Prace dociepleniowe na elewacjach szczytow ych ( péinocnej i potudniowej ) w systemie
BSO, w technologii STO lub rownowa znej:
1. Sciany:
- na elewacji po6inocnej docieplenie $cian na calej wysokosci do poziomu 30cm ponizej gérnego
poziomu stropu had piwnicami,
- na elewacji potudniowej z uwagi na wysoko$¢ cokotu mniejsza niz 30 cm , docieplenie $cian
styropianem gr. 14 cm na catej wysokosci do linii obecnego cokotu oraz docieplenie cokotu na calej
jego powierzchni styropianem gr. 8cm i obtozenie ptytami z piaskowca.
- petna rekonstrukcja na elewacjach zniszczonego detalu z odtworzeniem poprzez sciggniecie szablonu
z oryginalnych elementéw ,
Budowa systemu :
Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:

Piyta styropianowa EPS 040 o wsp.A obliczeniowym < 0.040 W/(m2*K)/W , gr. 14 cm oraz na
cokole elewacji potudniowej 8 cm

Ptyty mocowane na taczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:

StoLevell Uni

Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:

sciany - tynk silikatowy gtadki StoSilico MP,

cokot - plyty z piaskowca gr 5ecm
Malowanie $cian farbg silikatowa StoSil Color lub réwnowazna.
2. Cokoét :
- niskocisnieniowe czyszczenie blokéw kamiennych piaskarkg ( od 0.1-0.7 Bar),
- w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewaciji
wodnym preparatem dezynfekujacym podioze StoPrim Fungal lub réwnowaznym,
- wypetnienie brakujgcych spoin zaprawa fugowg z trassem,
- na elewacji pétnocnej uzupetnienie cokotu ptytami z piaskowca poprzez skucie tynku i nieréwnosci na
Scianie i przygotowanie podtoza pod mocowanie ptyt z piaskowca,
- przymocowanie ptyt z piaskowca do $ciany na klej oraz mechanicznie na kotwy wklejane i wypetnienie
spoin zaprawa fugowg z trassem . Plyty piaskowca grubosci od 5 cm wielkoscig i fakturg winny
nawigzywac do istniejgcych blokéw kamiennych.
- na elewacji potudniowej obtozenie cokotu ptytami z piaskowca poprzez przymocowanie ptyt do Sciany
w technologii STO lub rownowaznej na klej oraz mechanicznie na kotwy wklejane i wypetnienie spoin
zaprawa fugowa z trassem . Plyty piaskowca grubosci od 4 cm wielkoscig i fakturg winny nawigzywaé do
istniejacych blokéw kamiennych.
- hydrofobizacja cokotow preparatem Ispo Fassadenchutz 290PL lub rownowaznym.

3.2.1.4. Pokrycie dachowe

- wykonanie krawedzi szczytowych z elementow dachowki karpiéwki segmentowej bocznej lewej i
prawej. Dachéwki szczytowe uktadane przy scianie szczytowej po wykonaniu docieplenia . Istniejace taty
dachowe nalezy wydtuzy¢ i wysuna¢ przynajmniej 20 mm poza krawedz tynku. Odlegto$¢ pomiedzy
wewnetrzna krawedzig dachowki szczytowej a $ciang musi wynosi¢ minimum 10 mm,

- wykonanie pasa nadrynnowego z blachy stalowej ocynkowanej hr. 0.7mm, po wykonaniu gzymsu
wienczacego,

- wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55-0.6 mm.

3.2.1.5. Obrobki blacharskie, parapety

- wymiana parapetéw i obrobki blacharskiej gzymsow oraz nowoprojektowane  z blachy stalowej
powlekanej z zachowaniem wysunigecia krawedzi parapetéw poza lico scian lub podokiennikéw minimum
4 cm,

- parapety okienne na parterze elewacji frontowej i tylnej projektuje sie jako klinkierowe z zachowaniem
istniejacych.

3.2.1.6. Oknaidrzwi
- stolarke okienng drewniang krosnowg na strychu i w piwnicach wymieni¢ na okna z profili PCV w
kolorze biatym, jako jednoramowe, jednodzielne, jednoskrzydtowe rozwieralne, wspoétczynnik Umax 1.6.
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Podziat na szprosy odtworzony. W kazde okno piwniczne w ramy okienne nalezy wbudowa¢ nawiewniki
higrosterowane.

- stolarke okienng drewniang krosnowg w aneksach gospodarczych na poddaszu dwukrotne malowaé
od strony zewnetrznej emalig w kolorze biatym po uprzednim oczyszczeniu ram.

- kraty okienne istniejace nalezy po oczyszczeniu z rdzy i farby olejnej zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
pomalowa¢ emalia do metalu .

- drzwi wejsciowe do budynku nalezy wymieni¢ na drzwi dwuskrzydiowe drewniane, ptycinowe z
naswietlem z zachowaniem istniejgcego witrazu. Detal na ptycinach nalezy odtworzy¢. Malowanie
lakobejca w kolorze mahoniu ( odpowiednio jak drzwi gospodarcze).

- drzwi jednoskrzydiowe z naswietlem, drewniane, ptycinowe zlokalizowane od strony elewacji tylnej
prowadzace do pomieszczen gospodarczych nalezy wyremontowa¢ i pokry¢ lakobejcg w kolorze
mahoniu ( odpowiednio jak pozostate drzwi).

3.2.1.7. Schody zewn etrzne - remont stopni wejsciowych do budynku

- rozbioérka istniejgcej oktadziny i wykonanie nowej kamiennej — piytki granitowe, strzegomskie szare gr.
3cm. W ptaszczyznie podestu osadzi¢é w kamieniu wycieraczke metalowg o wymiarach 80/50 cm.
Balustrada dwustronna - ze stali nierdzewnej, rura $r. 42mm mocowana do ptyt stopni na kotwy
wklejane,

- od strony elewacji tylnej wylanie stopnia z betonu B-20 wysokosci 12 cm i wylozenie plytami
granitowymi z osadzeniem wycieraczki metalowej o wymiarach 80/50 cm.

3.2.1.8. Studzienki do swietlaj ace okna piwnic, zsypowe i opaska przeciwwodn g

- przebudowa obudoéw studzienek — bloczki betonowe m6 na fundamencie betonowym B-20,

- dno studzienek doswietlajgcych — ptyta denna betonowa B-15 gr. ok. 7cm ze spadkiem min 2%
przeciwnym od $ciany budynku, na warstwie odsaczajacej gr, 10cm. Odwodnienie sgczkami $r. 50mm z
PCV w przepuszczalny grunt,

- oktadzina $cianek studzienek z tynku cementowego zatartego na gtadko + tynk kamyczkowy

- wykonanie nowych krat otwieranych osadzonych na obudowach studzienek,

- zsyp piwniczny przykry¢ klapg z blachy stalowej otwieranej zabezpieczonej antykorozyjnie.

- wzdiuz Scian elewacji bocznych i tylnej wykonac opaske przeciwwodng z betonu B-15 szer. 50 cm, gr.
ptyty 15 cm na warstwie odsaczajacej gr. 10 cm . Od strony elewacji tylnej szerokosé opaski rowna
szerokosci obudowy studzienek. Spadek ptyty min. 2% od $ciany budynku.

4. Oddziatlywanie zamierzenia
Oddzialywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 5/27 remontowanego budynku, a interes
0s6b trzecich w zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw
Nieruchomos¢ jest potozona na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkow .

6. Bezpiecze nstwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysoko$é budynku wynosi cztery kondygnacije
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- \V

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gtdbwna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI6O0

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



