ROZDZIAE I CZESC OPISOWA

Zamawiajacy: Wspdlnota Mieszkaniowa
58-304 Walbrzych, ul. Gen. Wiadystawa Andersa 156, dz. nr 207/1 obreb 15
Konradéw

Temat: Remont elewacji z dociepleniem  $cian budynku

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysf/ilo §¢é
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 MAPA SYT. - WYS. - LOKALIZACJA

2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 8 SZT.
3 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA 1/INW
4 ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA 2/INW
5 ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 3/INW
6 ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA 4/INW
7 ELEWACJA WSCHODNIA - REMONT 1A
8 ELEWACJA POLUDNIOWA - REMONT 2/A
9 ELEWACJA ZACHODNIA - REMONT 3/A
9 NAPRAWA BALKONOW - REMONT 4/A
10 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 5/A
11 ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA 6/A
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ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA TIA

ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 8/A

ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA 9/A
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:

- projekt budowlany ,

- wizje lokalne,

- obowigzujace normy i przepisy prawne

- uzgodnienia ze Wspélnota Mieszkaniowg

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Gen.
Wt Andersa 156 w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos¢é gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 207/1
potozona w Watbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

Budynek zlokalizowany w zabudowie zwartej, wpisany do wykazu zabytkéw, usytuowany jest w obszarze
historycznego ukfadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny
od ul. Gen. Wiadystawa Andersa.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku

e Budynek usytuowany jako narozny w zabudowie zwartej , zbudowany zostat pod koniec XIX
wieku.

» Partia parteru cze$ciowo petni funkcje handlowo - ustugowa.

« Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany z cegly ceramicznej petnej, stropy
piwnicy w konstrukcji belkowej — Kleina, pozostate stropy drewniane, wiezba dachu
drewniana.

e Cala elewacja tynkowana, z r6znorodng, w przewazajacej czesci zachowang dekoracjg
sztukatorska, podzielona rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie
wertykalnym.

« Elewacja budynku przylegajaca do ul. Andersa posiada 5 osi okiennych, w tym jedna
srodkowa 0$ okienna wzbogacona jest o balkony w poziomie 1 i 2 pietra.

e Skrzydio prostopadie do ul. Andersa posiada 5 osi okiennych, w tym jedng o$ wejsciowg z
balkonami w poziomie 1 i 2 pietra.

e Ukfad otworéw okiennych elewaciji i ich obramien symetryczny osiowo.

« Balkony wysuniete w stosunku do elewaciji.

< Jest to kamienica podpiwniczona, czterokondygnacyjna z poddaszem czesciowo
zaadaptowanym na cele uzytkowe, nakryta mansardowym dachem.
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Stan zachowania elewac;ji

« Niewielkie ubytki tynku elewacyjnego oraz detalu sztukatorskiego w elewacji frontowej i boczne;j.

e Tynk na elewaciji pétnocnej i zachodniej ( tylne) skorodowany, brak spéjnosci z podtozem, duze
ubytki.

« Powloka tynkarska pokryta spekang i ztuszczong powtokg malarska.

e Opierzenia blacharskie elewacji skorodowane wymagajg wymiany na nowe.

e Degradacja ptyt balkonowych i balustrad

» Brak izolacji pionowej $cian fundamentowych. Od strony wewnetrznej na $cianach widoczne
ogniska plesni i skorodowanego tynku.

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

Woystepujace degradacja ptyt balkonowych w wiekszosci wypadkéw spowodowana zostata przez wilgo¢
pochodzacg z opadéw atmosferycznych . Charakter tych uszkodzen wskazuje na to, iz powstaty w
wyniku braku nalezytego zabezpieczenia budynkéw w trakcie ich eksploatacji. Poszczegdlne rodzaje
degradacji i uszkodzen zostang szczegd6towo opisane ponizej.

2.5.3. Ogolna charakterystyka
Budynek wybudowany w XIX wieku,
Liczba kondygnacji nadziemnych — 4
Podpiwniczenie — tak
Technologia budowy — tradycyjna
Fundamenty
Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ $cian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku
wskazujacych na niewlasciwg prace fundamentow.
Sciany
« Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej petnej grubosci:
- w poziomie ostatniej kondygnacji 43 cm,
« Sciany spetniajg warunki normowe no$nosci i ochrony ppoz.
Nadpro za i podci agi, ptyty balkonowe
Brak widocznych ugie¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy.
Balkony ( 4 sztuki) maja konstrukcje zelbetowg , wspornikowg wzbogacong o detal architektoniczny -
kroksztyn . Ze wzgledu na brak dostepu do dokumentacji obiektu oraz mozliwosci dokonania
szczeg6towych ogledzin samych balkonéw do dalszego opracowania przyjeto nastepujace zatozenia:
e Plyty balkonowe zelbetonowe wsparte sg na belkach stalowych dwuteowych
« Balustrady stalowe osadzone w konstrukcji ptyty skorodowane nadajg sie do wymiany
»  Powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do krawedzi okapu
e Stan techniczny ptyt balkonowych wymaga natychmiastowego podjecia prac rekonstrukcyjnych
ze wzgledu na liczne uszkodzenia i zniszczenia mogace stanowi¢ powazne zagrozenia
bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz os6b postronnych
e Plyty balkonowe sg silnie skorodowane chemicznie. Widoczne sg miedzy innymi w wielu
miejscach skorodowane elementy konstrukcyjne oraz liczne spekania i odparzenia tynkéw oraz
fizyczne uszkodzenia samej pityty balkonowej.
* Kroksztyny zachowane sg w stanie srednim wymagajacym prac konserwatorskich.
Dach
Budynek przykryty jest dachem mansardowym krytym dachdéwka ceramiczng karpiéwka w tuske i blachg
ptaska, ocynkowana.
Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana — stan techniczny $redni.
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Tynki — Miejscami uszkodzone, szczegllnie przy gzymsie okapowym na elewacji frontowej i bocznej.
Mocno spekana powloka malarska.

Tynk na elewacji poétnocnej i zachodnigj ( tylne) skorodowany, brak spéjnosci z podtozem, duze ubytki.
Cokot -z cegly klinkierowej, miejscami widoczne skorodowane spoiny i uszkodzone czota cegiet. Od
strony elewaciji frontowej cokot zostat pokryty ptytkami ceramicznymi.

Stolarka okienna — z profili PCV, stan techniczny dobry.

W piwnicach zsypy obudowane studzienkami przykrytymi klapami wykonanymi z desek.

Izolacje przeciwwilgociowe

Wzdluz $cian budynku poza elewacjg frontowa wykonano wtdrng poziomg izolacje $cian
fundamentowych metodg iniekcji krystalicznej.

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zaleceni  a

Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan budynku jest dobry.

Elementy budynku z wyjatkiem balkonéw podlegajace ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym
spetniajg wymagania warunkéw okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujacych
normach.

Stan techniczny ptyt balkonowych —wymagajg naprawy

Balustrady — nie speiajg warunkéw bezpieczenstwa.

Cokot i oktadzina scian parteru — uszkodzone lica cegiet, skorodowane spoinowanie.
Ocena stanu technicznego

l.p Element — oznaki zuzycia Klasyfikacja stanu

technicznego zuzycia

1 2 3
Ptyty balkonow stan niezadowalajacy
- silnie skorodowane chemicznie i biologicznie . IV grupa

Widoczne sg miedzy innymi w wielu miejscach
skorodowane elementy konstrukcyjne oraz
liczne spekania i odparzenia tynkéw oraz
fizyczne uszkodzenia samej pityty balkonowej.
*stan bezpieczehstwa konstrukcji ,,C” —

stan awaryjny.

Balustrady stan sredni

- stalowe wymagajace renowacji i w 10% Il grupa
wymiany skorodowanych elementow

*stan bezpieczenstwa konstrukcji ,B” —

stan zagrozenia awaria

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNO SCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres rob6t budowlanych  zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewaciji i dociepleniowych budynku:

« Wpymiana balustrad z rekonstrukcjg detalu.

* Remont ptyt balkonowych wraz z krotoszynami.

< Usuniecie istniejgcych wykonczen gérnych czesci ptyt balkonowych

e Usuniecie zniszczonych i skorodowanych fragmentéw spodnich i bocznych czesci piyt
balkonowych

« Usuniecie starych obrobek blacharskich i ich odtworzenie
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Ostoniecie przed ew. opadami odkrytych pityt nosnych balkonéw na czas prowadzenia prac
remontowych i konserwatorskich

Wykonanie wtasciwych napraw gérnej i dolnej oraz bocznych powierzchni ptyt balkonowych
Wykonanie nawierzchni ptyt balkonowy wraz z izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowg
Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych oraz wtérnej izolacji poziomej scian
fundamentowych elewacji frontowe;j.

Remont elewacji tylnej z dociepleniem $cian w systemie BSO ,

Renowacja elewacji frontowej i bocznych z pelng rekonstrukcja zniszczonego detalu.

Osadzenie nowych klap na zsypy odpornych na opady atmosferyczne.

Podstawa prawna oceny

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHN ICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniaj acy wymogi bezpiecze nstwa
.B” stan zagro zenia awari

.C" stan awaryjny

D’ stan zagro zenia katastrof g

JE” stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy |-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalaj acy (celowy jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach)

Il grupa stan sSredni

(celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalaj acy (wymagany kompleksowy remont
kapitalny)
V grupa stan zly

(ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym zakresie)

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji i dociepleniem

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych
wyrobow lub materiatdw. Zastosowanie innych materiatdbw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod
warunkiem, ze rodzaj konstrukcji oraz jakos¢é materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi.
Zastosowanie materiatow, wyrobdéw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym
opracowaniu jest dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.
Docieplenie scian nalezy wykona¢ w technologii BSO zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002
Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw” , w systemie posiadajagcym wazne
Swiadectwo lub aprobate ITB.
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Do uzycia na budowie mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Remont balkonow
* Wpymiana balustrad na balustrady wys. 110 cm stalowe z rekonstrukcjg detalu .
« Remont ptyt balkonowych
a) usuniecie istniejgcych wykonczen gérnych czesci ptyt balkonowych
b) usuniecie zniszczonych i skorodowanych fragmentéw spodnich i bocznych czesci piyt
balkonowych oraz krotoszyn
€) usuniecie starych obrébek blacharskich
d) osloniecie przed ew. opadami odkrytych pityt no$nych balkonéw na czas prowadzenia
prac remontowych i konserwatorskich
e) wykonanie wtasciwych napraw goérnej i dolnej oraz bocznych powierzchni phyt
balkonowych wg opisanej nizej technologii
f) wykonanie nowych nawierzchni ptyt balkonowych wraz z izolacja przeciwwodna i
przeciwwilgociowg i wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych typu gress
g) montaz obrébek blacharskich
h) montaz balustrad

Opis technologii

Remont ptyt balkonowych
Remont ptyt balkonowych zostanie wykonany w oparciu o System StoCrete firmy STO lub rownowazny.
Produkty zgodne z aktualng normg PN-EN 1504.

« Usuwanie istniej gcych warstw technologicznych oraz skorodowanych i u szkodzonych
fragmentéw ptyt balkonowych

Proces usuwania uszkodzonych elementéw ptyty balkonowej oraz wykonczen malarskich nalezy
poprzedzi¢ demontazem obrébek blacharskich i balustrad metalowych oraz zabezpieczeniem krotoszyn.
Gorng powierzchnie piyt balkonowych nalezy sku¢ do poziomu ptyty konstrukcyjnej w celu ujawnienia
ukrytych uszkodzen jej powierzchni i struktury.
Dolna i czotowa powierzchnia ptyty konstrukcyjnej balkonéw odkry¢ w ten sam sposéb ze szczegéing
starannoscig w rejonie krotoszyn i wspornikéw stalowych.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do usunigcia skazenia biologicznego preparatem glono i grzybobdjczym .

e Ochrona antykorozyjna i mostki sczepne
Odkryte w trakcie usuwania betondéw i wykonczehn elementy zbrojen ptyt balkonowych nalezy
zabezpieczyé przed korozjg mineralng powtokg antykorozyjng na powierzchniach sufitowych; prety o $r.
do 16 mm - warstwa szczepna i antykorozyjna - StoCrete Haftmertel und Korosionschutz - gr. 5mm
Odkryte fragmenty zbrojen nalezy oczysci¢ do uzyskania czystej metalicznej powierzchni (stopien
czystosci okoto Sa 2,5).
Oczyszczone prety zostang poryte mineralna powtoka antykorozyjng nanoszong pedzlem oraz poprzez
zalewanie grawitacyjne lub cisnieniowe w miejscach trudnodostepnych.
W czasie remontu w przypadku stwierdzenia koniecznosci uzupetnienia odkrytych fragmentéw zbrojen
np. z powodu znacznego stopnia skorodowania zbrojenie zostanie uzupetnione poprzez wklejenie za
pomocg cementu montazowego dodatkowych pretéw osadzonych w nawierconych otworach.
Glebokos¢ kotwienia zostanie dobrana zgodnie z normami PN dla tego typu prac.

*  Zabezpieczenie ujawnionych rys, p eknieé¢ i rozwarstwie i piyty konstrukcyjnej
W celu zablokowania rys i peknieé proponuje sie zastosowanie metod zalewowych z zastosowaniem
zywic epoksydowych.
Drobne rysy o szeroko $ci do 1 mm zostang zabezpieczone reczng reprofilacja (wypetnianie ubytkow)
powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawa - StoCrete TG 202
Rysy o szeroko $ci od 1 mm zostang zabezpieczone zalewowo przy uzyciu zywicy StoPox Mortel fein.
W réwnych odstepach, co okoto 20 cm prostopadle do rysy wykonane zostang naciecia w ptytach do
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potowy jej grubosci. We wczesniej przygotowane naciecia wklejone zostang na zywicy epoksydowej
prety zbrojeniowe lub klamry stalowe.
Pozostate fragmenty rysy wypetnione masa wylewang bezposrednio z pojemnikdbw a nastepnie ich
powierzchnie nalezy wyréwnaé¢ z powierzchnig ptyty konstrukcyjne;j.

e Zabezpieczenie i uszczelnienie powierzchni betonowy  ch plyty konstrukcyjnej balkonéw

przed wod g opadow g

W celu ochrony wyremontowanych powierzchni betonowych przed wnikaniem w powierzchnie betonu
wody catg ptyta konstrukcyjng balkonu nalezy pokry¢ $rodkiem hydrofobizujgcym i gruntujgcym . Na tak
przygotowana powierzchnie nalezy wykona¢ wyréwnanie powierzchni szpachlg polimerowo-cementowg
ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubos¢ warstwy 1 mm, powierzchnie sufitowe z betonéw
monolitycznych - balkony od dotu szpachla StoCrete TF 204.

*  Malowanie cz6t i spodow balkonow
Czofa ptyt balkonowych nalezy wykonczy¢ profilem gzymsowym ciggnionym odtwarzajac rysunek
istniejgcego obrzeza balkonéw.
Wykonczone powierzchnie spodniej i czotowej czesci balkondw zostang pomalowane dwukrotnie farbami
silikatowymi .

« Wykonanie goérnej powierzchni ptyt balkonowych
Powierzchnie zewnetrzng balkonéw stanowi¢ bedzie oktadzina ceramiczna (gres)
Wykonanie okladzin ceramicznych jest niezbedne ze wzgledu na konieczno$¢ zabezpieczenia
powierzchni balkonéw przed szkodliwymi oddzialywaniami mechanicznymi w trakcie eksploatacji
balkonéw oraz podniesieniem estetyki wykonczenia.
Na przygotowanym podiozu nalezy wykonaé¢ o spadku 1% wiasciwa ptyte robocza balkonu z zaprawy
cementowej gr. ok. 3cm , nastepnie wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa z z papy , nastepnie
posadzke betonowa zatarta na gtadki gr. 4cm z siatka przeciwskurczowa.
Krawedzie boczne oraz krawedz okapu zostang zabezpieczone odtworzonymi obrébkami blacharskimi
wykonanymi z blachy tytanowo — cynkowej . Obrobki zostang osadzone na powierzchni warstwy
spadkowej przy uzyciu wypetniacza i zamocowane przy uzyciu Srub nierdzewnych z plastikowymi
dyblami.
Na tym etapie zostang tez zamocowane uprzednio zdemontowane i poddane renowacji balustrady
metalowe. Balustrady beda mocowane do ptyty konstrukcyjnej w otworach wypetnianych preparatem z
zywicy epoksydowej . Warstwa spadkowa zostanie nastepnie poryta jedng warstwa hydrofobowa.
Na krawedzi styku warstwy spadkowej ze $ciang budynku, szczelinach dylatacyjnych oraz
styku z obrébkami blacharskimi wklejona zostanie tasma uszczelniajgca.
Na tak przygotowanej ptycie nalezy wykona¢ zabezpieczenie z folii w plynie 2x i utozy¢ posadzke z
antyposlizgowych ptytek mrozoodpornych typu gress). Plytki mocowane bedag zaprawg klejacg i
spoinowane elastyczng Pas piyt lezacy bezposredni na obrébkach blacharskich powinien by¢
mocowany przy uzyciu uszczelniacza . Potaczenie posadzki z ptytkami cokotowymi wypehié
uszczelniaczem poliuretanowym lub silikonem. Uszczelnienia wymagajg réwniez potaczenia stupkow
balustrady z ptytkami oktadziny.

*  Wymiana balustrad
Rekonstrukcja balustrad zostanie wykonana poza placem budowy . Na etapie prac przygotowawczych
balustrady zdemontowa¢ z ptyt balkonowych.
Miejsca ich mocowania zaznaczy¢ na szkicach roboczych w celu przygotowania podczas remontu piyt
balkonowych gniazd, w ktére zostang nastepnie zamontowane przed ostatecznym wykonczeniem phyt
balkonowych.
Nowe balustrady wykona¢ z materiatdw rownowaznych. Detale odtworzy¢ na podstawie istniejacych ich
odpowiednikow.
Przygotowane elementy balustrad nalezy zabezpieczyé powlokg zabezpieczajaca przed korozja.
Nastepnie zostanie przeprowadzony ponowny montaz catosci balustrad. Balustrady pomalowa¢ w
kolorystyce elewacji — 16 239 technologia STO lub réwnowazna.

3.2.3. Remont elewac;ji

1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a)wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych na catej wysokosci piwnic z masy bitumicznej
powtokowej oraz folii kubetkowej,

b)wykonanie wzdtuz $cian elewacji tylnej i bocznej opaski drenujacej szer. 50 cm

2.Przygotowanie podtoza pod remont $cian :

a) usuniecie starych powtok malarskich z elementéw elewac;ji frontowej i bocznej pokrytych tynkiem oraz
z cegly preparatem do renowacji $cian np. Sto Fasadenarbeizer
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b) skucie okladziny z piytek ceramicznych . Usunaé zniszczenia biologiczne z lica cegiet . Po
oczyszczeniu elewacji wykonaé zabiegi dezynfekcyjne, stosujac do tego celu preparat StoPrim Fungal .
Po wykonaniu napraw okladzin ceramicznych  cokolu i $cian parteru przeprowadzi¢ zabiegi
hydrofobizacyjne stosujac preparat ispo Fassadenschutz BS 290PL lub réwnowazny.

c) usuniecie (ze wzgledu na zly stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji tylnej oraz
skorodowanych tynkéw w nielicznych miejscach na elewacji frontowej i boczne;j.

- w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewac;i
wodnym preparatem dezynfekujacym podioze StoPrim Fungal lub réwnowaznym,

- wzmocnienie podioza preparatem gruntujgcym StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) przy powierzchniowych uszkodzeniach cegiet zastosowa¢ wzmocnienie miejscowe z uzyciem
preparatu poliakrylowego, rozcienczonego w rozpuszczalniku organicznym StoPrim Grundex.

2. Prace remontowe

a) wykonanie oczyszczenia spoinowania cegiet i ponowne wypetnienie spoin wraz  rekonstrukcjg
ubytku cegiet z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki.

Do prac murarskich polegajacych na rekonstrukcji ubytkbw w cegle zastosowa¢ zaprawe np. Tubag
NSR 0.4 Natur , natomiast do spoinowania lica muréw zastosowa¢ wapienno — trasowa zaprawe fugowg
TKF barwiong fabrycznie w kolorze szarym,

b).wyréwnanie i uzupetnienia ubytkow w tynku elewacji frontowej i bocznej zaprawg cementowo
wapienng Sto Porengruntputz

c) pelna rekonstrukcja na elewacji frontowej i bocznej zniszczonego detalu wykonanego w tynku z
odtworzeniem poprzez $ciagniecie szablonu z oryginalnych elementow.

d) wykonanie na istniejagcym oczyszczonym podiozu tynkarskim elewacji frontowej i bocznej warstwy
wyréwnawczej z tynku na gtadko z widknami wzmacniajgcymi — StoFaserputz lub réwnowaznym.
e)docieplenie  $cian elewacji tylnej ptytami styropianowymi ,Lambda’gr.10cm, o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej z wykonaniem wyprawy tynkarskiej silikatowej , gtadkiej StoSilico MP lub
réwnowaznej.

flwymiana parapetdw na nowe z blachy stalowej powlekanej gr.0.7mm mocowanej do podioza
calopowierzchniowo.

g) wymiana klap przykrywajacych studzienki zsypowe na zamykane klapy w postaci metalowych krat
wykonanych z pretow .

3.3. Oddziatywanie zamierzenia
Oddzialywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dzialki nr 207/1 remontowanego budynku, a interes
0s0b trzecich w zaden spos6b nie jest naruszony.

3.4. Ochrona zabytkow

Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykazie zabytkdw nieruchomych miasta Watbrzycha.
Nieruchomos¢ jest potozona na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkow .

4. Bezpiecze nstwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysoko$é budynku wynosi cztery kondygnacije
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- \V

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gtdbwna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI6O0

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



