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Il SCHOMBURG

Instrukcja techniczna

ASOCRET-FS

Nr art. 90 0400

Drobnoziarnista zaprawa naprawcza do wypetniania ubytkéw w zakresie
od 1 do 6 mm. Maksymalny wymiar ziarna zaprawy: 0,5 mm.

Wtiasciwosci:

ASOCRET-FS jest drobnoziarnista zaprawq

naprawczq, do wypetniania ubytkéw o wielkosci

od 1 do 6 mm.

ASOCRET-FS jest:

* zaprawq opartg na spoiwie cementowym
nalezqcq do grupy zapraw M2 do naktadania
na powierzchnie poziome i pionowe

* gotowa do uzycia po wymieszaniu z wodg

* wodoszczelna

* paroprzepuszczalna

* odporna na dziatanie mrozu i $rodkéw
stosowanych do odladzania powierzchni

* zmniejsza gtebokos¢ wnikania CO5

* wiqgze bezskurczowo cechuje sie wysokg
odpornosciq na karbonatyzacje

Zastosowanie:

ASOCRET-FS jest sktadnikiem systemu renowaciji
powierzchni betonowych stosowanym:

- na betonowych powierzchniach poziomych i
pionowych oraz sufitach do wypetniania ubytkéw o
gtebokosci 1-6 mm.

- do renowacji powierzchni betonowych
obcigzonych dynamicznie (ptyty nosne)

Dane techniczne:
Kolor:

szary
Baza: cement
llo§é sktadnikéw: 1
Uziarnienie: do 0,5 mm

Gesto$¢ nasypowa: 1,3 kg/dm3

Gesto$¢ zaprawy: 2,0 kg/dm3

Mozna obcigzaé :  co najmniej 1 dniu
Czas zuzycia: ok. 60 min przy +20°C
Temp. aplikacii: od +5°C do +30°C

Wytrzymatosé
na $ciskanie: po 24 godz. ok. 15 N/mm?
po 7 dniach ok. 30 N/mm2
po 28 dniach ok. 50 N/mm?
Wytrzymatosé
na zginanie: po 24 godz. ok. 3 N/mm?
po 7 dniach ok. 7 N/mm?
po 28 dniach ok. 9 N/mm2
Czyszczenie narzedzi:

wodq natychmiast po

zakoAczeniu pracy
Opakowania: worek 25 kg
Przechowywanie:
12 miesiecy w oryginalnie zamknietych
opakowaniach w suchym pomieszczeniu.

Przygotowanie podloza:

Przed natozeniem ASOCRET-FS podtoze nalezy
intensywnie zwilzy¢, w trakcie naktadania zaprawy
podfoze powinno byé co najwyzej matowo-
wilgotne.

Podfoze betonowe powinno byé mocne, nosne
oczyszczone z mleczka cementowego oraz
substancii takich jak np. olej, ftuszcz, $lady opon,
resztki starego jastrychu, i inne zanieczyszczenia,
zmniejszajqcych przyczepnosé zaprawy do
podfoza.

W celu przygotowania podtoza zalecane jest
wykonanie np. piaskowania, czyszczenie wodq
pod wysokim ciénieniem, $rutowanie. Srednia
wytrzymato$é na odrywanie zaprawy od
przygotowanego podtoza powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 N/mmZ2.




ASOCRETFS

Przygotowanie zaprawy:

Nalezy przygotowaé:

- ASOCRET-FS 25,0 kg

- wode 50-5251

Z wyzej wymienionej iloéci wody odla¢ 3/4 do
czystego pojemnika. Podang ilo$é zaprawy nalezy
powoli wsypywaé do wody przy jednoczesnym
ciggtym mieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym
(ilo$¢ obrotéw ok. 300 obr./min). Po ok. 3-5
minutach kiedy masa jest jednorodna i wolna od
grudek dodaé pozostatq ilosé wody i mieszaé
przez kolejne 2 minuty.

Nalezy mieszad tyle materiatu ile mozna wyrobié¢ w
podanym czasie!

Sposéb nanoszenia /aplikacja:
ASOCRET-FS powinien byé nakladany na
przygotowane podtoza warstwg o wymagane;j
grubosci. Wezesniej nalezy doktadnie wypetnic
pory i rysy na przyktad poprzez wcieranie zaprawy
szczotkq.

Po odpowiednim czasie powierzchnie nalezy
wygtadzi¢. Wygtadzania nie nalezy prowadzié
przy uzyciu mokrego pedzla lub mokrej pacy
stalowej. Do wygtadzenia powierzchni i nadania jej
odpowiedniej faktury mozna uzy¢ suchej ggbki.

Metoda natryskowa:

Mieszacz przeciwbiezny: Multimix o mocy 2,2kW
firmy PFT

Pompa: N2FU 400 o mocy 5,5kW firmy PFT
Oznaczenie pompy: D8 - 1,5 firmy PFT

Waz: érednica 25mm. Dlugos$é 10mb firmy PFT
Kompresor: 400l/min

Dysza: Zierputzspritzdise lub lepiej
Reprofilierungsdise 10mm firmy PFT

Dodatek wody: ok. 20-22%

Czas mieszania: przygotowaé 80% wody i 100%
produktu proszkowego (3x25kg). Mieszaé 2
minuty po czym dodaé reszte wody i mieszad
ponownie przez 1 minute. Catkowita ilo$¢ wody
na 75kg zaprawy to 15,0-16,51. Catkowity czas
mieszania 3 minuty.

Konsystencja zaprawy: K4-K5

Przerwa robocza dtuzsza niz 15 minut jest
niewskazana ze wzgledu na efekt dogeszczania
zaprawy.

Zakres stosowania zaprawy 1-6mm.

Zuzycie:

ASOCRET-FS:

ok. 1,6 kg/mz/mm grubosci warstwy
1,0 L gotowej zaprawy = 1,95 kg

Pielegnacja swiezej zaprawy:

Po utozeniu zaprawy ASOCRET-FS $wiezq
powierzchnie nalezy chronié, z uzyciem
odpowiednich $rodkéw (np. zakrycie zaprawy
foliq), przed zbyt szybkq utratq wilgoci,
bezposrednim nastonecznieniem, przeciggami i
duzymi wahaniami temperatury.

Pielegnacje nalezy prowadzié przez co najmniej
24 godziny od natozenia zaprawy.

Po co najmniej 24 godzinach mozna prowadzié
dalsze prace z produktami przeznaczonymi do
zabezpieczania powierzchni.




ASOCRIETFS

Oddziatywanie fizjologiczne i dziatania Nalezy zapoznad sie z aktualng Kartg
ochronne: Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego
ASOCRET-FS zawiera cement i w kontakcie z wodg

tworzy $rodowisko silnie alkaliczne. Z tego powodu ~ GISCODE: ZP1

nalezy chronié oczy i skére przed kontaktem

z zaprawq. W przypadku zabrudzenia skéry

zaprawq nalezy sptukaé jq duzq iloécig wody. W

przypadku dostania sie zaprawy do oka nalezy

zasiegngé porady lekarza.

ASOCRET-FS chronié¢ przed dostepem dziecil

Wazne wskazéwki:

* Powierzchnie nie obrabiane nalezy chronié
przed kontaktem z zaprawg

* Niskie temperatury zabudowy wydtuzajq a
wysokie skracajq czas dojrzewania zaprawy

* Do przygotowania zaprawy nalezy uzywad
czystej najlepiej pitnej wody. Substancje
rozpuszczone w wodzie, mogq zaktécié proces
wigzania zaprawy.

* Warunki stosowania nie ujete w niniejszej
instrukcji technicznej powinny zostaé
skonsultowane z dziatem technicznym

SCHOMBURG Polska

Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagar wykraczajgeych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
ktérych nie obejmuie niniejsza instrukcja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozyciji wiasng fachowq stuzbq doradczq. Wigzqce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie zwalnia
Wykonawcy z dotozenia starar podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykonaé powierzchnie wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukeji technicznej niejsza traci swq
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