CERAMPOL CE=E~RAWVI

KARTA TECHNICZNA CERAMGUM MAXI

CERAMGUM MAXI folia w ptynie do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow

- do wykonywania przeciwwilgociowych powlok uszczelniajacych podtozy budowlanych pod wyktadziny
ceramiczne wewnatrz i na zewnatrz budynkow: balkony, tarasy, pomieszczenia mokre, stropy na gruncie itp.

WLASCIWOSCI

Gotowa do uzycia, jednosktadnikowa, pot-ptynna masa o wiasciwosciach tikso-tropowych na bazie dyspersji polimeréw z dodatkiem
srodkow uszlachetniajacych. Po odeschnigciu masy Ceramgum maxi tworzy sie bardzo elastyczna, szczelna, wodochronna, odporna
na mrozy dobrze przylegajaca do podtoza powtoka. Ceramgum maxi jest wyrobem ekologicznym.

RODZAJ PODLOZA

Wylewki betonowe, tynki cementowe, cementowo — wapienne, plyty gipsowo — kartonowe, $ciany z betonu, cegiet silikatowych,
bloczkéw gipsowych oraz z betonu komérkowego murowane na cienka spoine, posadzki betonowe, cementowe, anhydrytowe
odpowiednio wysezonowane, ptyty drewnopochodne.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ nos$ne, wolne od zanieczyszczen, srodkow antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony powinny by¢ zwiazane i
wysezonowane. Stare warstwy o stabej przyczepnosci, kruche i tuszczace si¢ usuna¢. Ubytki uzupethié specjalnymi zaprawami.
Podtoza porowate, chtonne i stabe wzmocni¢ gruntem gigboko penetrujacym. Szczeliny dylatacyjne i fugi robocze oraz potaczeniowe
podlogowe i $cienne nalezy zakry¢ wtopionymi w foli¢ tasmami uszczelniajacymi. Podlogowe studzienki sciekowe oraz przepusty
rurowe zaopatrzy¢ w mankiety uszczelniajace wtopione w folig.

SPOSOB UZYCIA

Folia w ptynie Ceramgum max jest gotowa masa uszczelniajaca, ktora przed uzyciem nalezy dokladnie wymieszaé przy uzyciu
mieszadla

wolnoobrotowego. Masg nalezy naktada¢ w minimum dwoéch warstwach. Pierwsza warstwe naklada¢ obficie za pomoca pedzla lub
watka malarskiego wcierajac mase w podtoze. Druga warstweg mozna naktadaé ta sama metoda lub paca metalowa. Kazda warstwa
powinna przeschna¢ na catej powierzchni. Przed natozeniem kolejnej warstwy po uptywie okolo trzech godzin nalezy sprawdzié
stopien jej przeschnigcia (proba palcem). Na posadzkach w miejscach narazonych na zwigkszone obciazenie (np. ruchem pieszym),
przed natozeniem kolejnej warstwy nalezy odczekaé okoto 6 godzin. Grubo$¢ catkowita uzyskanej powloki powinna wynosié
minimum 1 mm. Na calkowicie przeschnigtej powtoce uszczelniajacej mozna bezpooerednio przykleja¢ wyktadziny ceramiczne. Do
przyklejania wykladzin ceramicznych stosowac kleje elastyczne klasy C2.

WARUNKI WYKONANIA

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do masy nie dodawa¢ zadnych substancji. Natozona mase
chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Napoczgte opakowanie niezwlocznie zamknac.



NARZEDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadto koszykowe, paca stalowa, pedzel, watek malarski.

DANE TECHNICZNE
cigzar wlasciwy 1,3 kg/l
barwa niebieska
grubo$¢ pojedynczej warstwy 0,6 -0,8
czas schnigcia okoto 6 godzin
lo$¢ warstw minimum 2
pozostatos¢ suchej masy okoto 60%
zuzycie 0,7 - 1 kg/m2/warstwe
temperatura podtoza i powietrza podczas stosowania | +5 - +30°C
metoda nakladania pedzel, szczotka, walek malarski
okres przydatnosci (od daty produkcji) do 12 miesiacy
warunki przechowywania i transportu w suchych i chtodnych pomieszczeniach w

temperaturze powyzej 5°C
mycie narzedzi woda
dokumenty odniesienia Apr. Tech. ITB AT-15-7116/2008, atest PZH
wodoszczelnosé min. 0,3 MPa
wydluzenie powyzej 300%
max. naprgzenie ok. 1,0 MPa
OPAKOWANIA
Jednostkowe Zbiorcze
Wiaderko 4 kg 576 kg
Wiaderko 12 kg 660 kg
PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, suchych, chtonnych pomieszczeniach w temperaturze
powyzej +5°C. Okres przydatnosci do uzycia 12 miesigcy od daty produkcji. Produkt nalezy chroni¢ przed mrozem.

ZALECENIA OGOLNE

Prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcja producenta, normami i wlasciwymi przepisami BHP.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sa dla temperatury 23°C + 2°C i wilgotnosci wzglednej 50% -
60%. W innych warunkach czas schnigcia moze ulec zmianie. Produkt chroni¢ przed dzie¢mi. W razie zabrudzenia oczu nalezy
natychmiast przemy¢ je duza iloscia wody i skontaktowac si¢ z lekarzem. Chroni¢ rowniez skorg uzywajac ubrac i regkawic
ochronnych. Narzegdzia i ewentualne zanieczyszczenia natychmiast zmy¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody wynikte z
nieumiej¢tnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.natychmiast zmy¢ woda. Producent nie odpowiada za szkody
wynikle z nieumiejetnego lub niezgodnego z przeznaczeniem uzycia wyrobu.

aktualizacja 20.07.2012

Powyzsze dane, zalecenia i wskazowki opieraja si¢ na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz dos$wiadczeniach i zostaly udzielone w dobrej wierze zgodnie z
zasadami obowiazujacymi w naszej firmie i u naszych dostawcow. Zaproponowane sposoby postgpowania uznane sg za powszechne, jednak kazdy z uzytkownikow
tego materiatu powinien upewni¢ si¢ na wszelkie mozliwe sposoby, wiacznie ze sprawdzeniem produktu koncowego w odpowiednich warunkach, o przydatnosci
dostarczanych materiatow dla osiagnigcia celow przez niego zamierzonych. Ani Spoétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie moga ponosi¢ odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btgdnego uzycia jej materiatow.



