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Ochrona przeciwporazeniowa: :ENL?EL{\F'&AYCCJZANA WALBRZYCH
a). Ochrona przed dotykiem bezposrenim UWAGA; WEWNETRZNA UL.LIMANOWSKIEGO 7
WC - izolacja i ostony 1.Instalacje oSwietleniowg wykonaé przewodem YDYp 2,3x2,5mm*2 plt. INWESTOR:MZB Sp. z 0.0. w WALBRZYCHU
czeéci czynnych przewodzacych. 2.Na sciankach drewnianych |Pstalacje osw_letlenlow_q wykona¢ UL. GEN. ANDERSA 48, WALBRZYCH
. ; . przewodem YDYp 2,3x2,5mm*2 w rurkach instalacyjnych RB-16mm.
b). Ochrona przed dotykiem posrednim 3.W piwnicy zainstalowaé oprawy o$wietleniowe typu OVAL-40W. PROJEKTANT: ASYSTENT: SPRAWDZAJACY: DATA: | SKALA:
- samoczynne 4.Stosowac osprzet instalacyjny o stopniu szczelnosci IP-44. Qfgr;;ﬁ'smiewski D o Swozdzik 07.2016/ 1:45
wytaczenie zasilania. 5.Komorki lokatorskie, w ktérych zostanie wykonana instalacja NR UPRAWNIEN: NR UPRAWNIEN: NR UPRAWNIEN: FAZA: |NR ARK.:
. . . oswietleniowa zostang wytypowane w trakcie realizacji robot. UAN.V-7342/3/1/110/94 PT
C). POiqczema wyrownawcze giowne' 6.Potgczenia wyrownawcze wykonaé¢ w uktadzie sieci C-C.
PODPIS: PODPIS: PODPIS: NR RYS.
E4




