Remont klatki schodowej, ul.Limanowskiego 7 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej, ul.Limanowskiego 7 w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
analogia przechdéd, zejscie do piwnic
przechéd | (2,10 +2,02 + 3,09 + 2,03 + 1,47 +2,03) * 4,26 + 0,55 * 8 * | m2 256,71
413+3,48*2*448*3+ (2,10 +2,02 + 3,09 + 2,03 +
1,47 +2,03)*4,48 +21*0,178*1,45*2 + 3,22 * 2,67 +
1,07 *0,67 +2,44 * 3,22 +1,58 * 3,22 + 0,35 * 1,58
oscieza 0,15*4,04*2+0,15*3,84*2+0,15*1,91*2+0,95*2 | m2 4,15
*0,15+0,20*2,31*2
otwory -(2,84*4,04+2,84*3,64+3,22*413*2*3+3,92* m2 -112,30
1,58 + 1,58 * 2,85)
A (Suma czesciowa) m2
148,56
zejSciedo | (2,77 +2,25)/2*2,65*2+2,77*1,06+2,25*0,15+ m2 17,65
piwnic 2,10*3,09/2-1,06 * 2,05
RAZEM 166,21
2| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-11 stropach pfaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
analogia | o pow.odbicia ponad 5 m2 - przechod
3,48*12,91-055*0,13*8+1,45*1,58 +0,55* 1,58+ [ m2 53,68
3,22*055*3+2,84*0,15*2
RAZEM 53,68
3] KNR4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkow $cian - lamperia m2
d.1| 1208-02
1,40*(8,75+2,54+226+0,30*2+1,53+0,55+1,99 + | m2 114,41
3,12+1,64+258*5+288+6,80*4+7,28+1,67*2+
250+2*0,20+0,20*2,80*2*2)
otwory -(1,40*(0,80+1,58+1,10+0,80+3*1,10+1,10* 10+ [ m2 -31,19
drzwiowe i | 1,00 * 3) + (1,40-0,71) * 1,42)
okienne
RAZEM 83,22
4] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na m2
d.1| 0701-06 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
50% pozostatej powierzchni $cian
(1,99 +0,55+1,53+2,28 +2,08 +1,96) * 3,22 + (3,22 + 0,00
255)/2*3,12+(1,65+1,59+2,54) *2,31 + 3,31 * 3,12 +
(1,67 +2,58 +1,74) *3,31 +3,12* 3,31 + (1,93 + 2,58 + +
1,97)* 3,29 +3,12* 3,32 + (1,80 + 2,58 + 1,65) * 3,32 +
3,12* 3,29 + (2,03 + 2,58 + 2,08) * 3,29 + 3,12 * (3,29 +
435+0,30+2,84)/2+258*4,24 + 1,66 *4,28 + (4,28 +
2,84)/2*3,12+(2,50+0,18 + 1,67) * (2,84 +2,97) /2* 2
+ 2,88 * 2,97 { Btad skfadni: po operatorze nie moze
wystapic inny operator.. Pozycja btedu: 132}
oscieza (2,62*2+1,42)*0,46*2+(2,62*2+1,42)* 0,31 + 0,20 11,30
*(2,80*2+2,16)* 2
otwory -(2,10*(0,80+1,10+0,80+3*1,10+1,10* 10+ 1,00 * -57,62
drzwiowe i | 3)+1,42*2,61* 3+ 1,58 * 2,85)
okienne
A (Suma czesciowa) | e
-46,33
- - 46,3258 <#pB.A>* 0,50 { Bfad sktadni: po operatorze 0,00
nie moze wystgpic inny operator.. Pozycja btedu: 3 }
B (Obliczenie pomocnicze) ========
-46,33
106,87 m2 106,87
RAZEM 106,87
5 KNR 19-01 | Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw wewnetrznych z | m2
d.1| 0701-07 | zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania
analogia | otrzcinowania o pow. ponad 5 m2 - strop nad klatkg
schodowg ( ostatnia kondygnacja)
(8,97 +3*0,20* 3) * 2,58 m2 27,79
RAZEM 27,79
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6| KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-11 stropach pfaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
analogia | o pow.odbicia ponad 5 m2 - 50% powierzchni stropow i
spocznikéw miedzykondygnacyjnych ( bez przechodu)
(1,64+2*0,15)*3*2,58 +(1,95+2,11 +2,23) *258 + [ m2 35,94
(1,53 +0,55) * 2,26
A (Suma czesciowa) m2| e
35,94
-poz.A * 0,50 m2 -17,97
RAZEM 17,97
7/ KNR 19-01 | Usuniecie starej farby z tynkow na sztukaterii w m2
d.1| 1310-02 | przechodzie
analogia
0,60 * (3,48 *2 + 4,67 * 2) m2 9,78
RAZEM 9,78
8| KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z m2
d.1| 1310-03 | powierzchni - belki kratowe policzkowe obustronnie - wsp.3
wycena doR
indywidualna
(0,26 +0,05) *2* (3,50 * 3+ 3,43 * 3) m2 12,89
(0,06*3)*2*(3,50*3 +3,43*3) m2 6,24
RAZEM 19,13
9 KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z m2
d.1] 1310-03 | powierzchni - blachy azurowe podstopni i stopni
analogia | obustronnie, wypetnienia kute nad belkami policzkowymi
obustronnie- wsp.3 do R
0,31*1,28*60*2+1,28*0,14*66*2+2,58* 0,30 *4 +| m2 76,53
258*0,28*3
RAZEM 76,53
10[ KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z m2
d.1| 1310-03 | powierzchni - kute bardzo dekoracyjne wypetnienie
wycena balustrad obustronnie - wsp. 3 do R ( wypetnienie wypukte)
indywidualna
1,20 * (4,50 * 6 + 1,30) * 2 m2 67,92
RAZEM 67,92
11| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1| 0354-04 | parter przy zejsciu do piwnic, wejscie do piwnic, drzwi do
analogia pom. sanitarnych/gospodarczych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
12| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
1,73*2,28 + (2,00 + 2,05 + 2,50) * 2,58 + 1,67 * 2,88 m2 25,65
RAZEM 25,65
13[ KNR 4-01 | Zerwanie ptyty widrowej m2
d.1| 0818-05
analogia
poz.12 m2 25,65
RAZEM 25,65
14| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1| 0354-11
1,52*3 m 4,56
RAZEM 4,56
15 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - cokolik w m2
d.1| 0819-15 | przechodzie
0,06 *12,91+4*0,13*2+0,56 * 2 m2 2,93
RAZEM 2,93
16 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm | m2
d.1| 0211-03 | na scianach lub podtogach
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3,48*0,50*2 m2 3,48
RAZEM 3,48
17] KNR 19-01 | Rozebranie schodow drewnianych stopi
d.1| 0428-05 en
18 stopi 18,00
en
RAZEM 18,00
18 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1* 0,03 4,99
poz.2 * 0,03 1,61
poz.3 * 0,01 0,83
poz.4 * 0,03 3,21
poz.6 * 0,03 0,54
poz.12* 0,01 0,26
poz.13 * 0,02 0,51
poz.14 * 0,03 0,14
poz.15 * 0,02 0,06
poz.16 * 0,05 0,17
poz.17 * 0,36 * 1,31 * 0,03 0,25
Woczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
12,57
12,57 m3 12,57
RAZEM 12,57
19] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
poz.18 12,57
Wczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
12,57
12,57 m3 12,57
RAZEM 12,57
20 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu m3
d.1 cena
zaktadowa
poz.19 12,57
Wczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
12,57
12,57 m3 12,57
RAZEM 12,57
2 Remont $cian, sufitow
21| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekgcji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.2| 0633-04 | normalnejtwardo$ci na zaprawie wapienne;j
skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 83 cm
490 otw. 490,00
RAZEM 490,00
22 KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2
d.2| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
poz.1 m2 166,21
RAZEM 166,21
23[ KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie stropdéw ceglanych o pow. ponad | m2
d.2| 0624-03 |5 m2 metodg opryskiwania ciggtego
poz.2 m2 53,68
RAZEM 53,68
24| KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza preparatem np.StoPrim Grundex m2
d.2| 2611-02
analogia
poz.22 + poz.23 m2 219,89
RAZEM 219,89
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25| KNR 0-26 | Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegty, m2
d.2| 0642-01 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na
Scianach ptaskich zewnetrznych - wykonywane recznie -
wysokos¢ 140cm od poziomu posadzki przechodu, zejscie
do piwnic na catej wysokos$ci Scian
przechdd | (2,10 +2,02 + 3,09 + 2,03 + 1,47 +2,03) * 1,40 + 0,55 * 8 *| m2 92,54
1,40+3,48*2*1,40*3+(2,10 + 2,02 + 3,09 + 2,03 +
1,47 +2,03)* 1,40 +21*0,178 *1,45*2 + 1,40 * 2,67 +
1,07 *0,67 +2,44*1,40 + 1,58 * 1,40 + 0,35 * 1,58
oscieza |0,15*140*2+0,15*1,40*2+0,15*1,40*2+0,95*2 | m2 2,11
*0,15+0,20*1,40* 2
otwory -(2,84*1,40+2,84*1,40+1,40*4,13*2*3+1,40* m2 -47,07
1,58 + 1,58 * 1,40)
zejsciedo | (2,77 +2,25)/2*2,65*2+2,77* 1,06 +2,25* 0,15 + m2 17,65
piwnic 2,10*3,09/2-1,06 * 2,05
RAZEM 65,23
26| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i m2
d.2| 0803-03 | stupach - pozostate powierzchnie $cian przechodu
poz.1 - poz.25 m2 100,98
RAZEM 100,98
27| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie m2
d.2| 0713-03 | malowanych na $cianach gipsem szpachlowym
powierzchniowym
poz.26 m2 100,98
RAZEM 100,98
28| KNR 0-23 | Gruntowanie - $ciany przechodu, zej$cie do piwnic m2
d.2| 2611-02
analogia
poz.1 m2 166,21
RAZEM 166,21
29| KNR 0-33 | Malowanie tynkéw renowacyjnych farbg silikatowg- Sciany | m2
d.2| 0128-01 przechodu, zejscie do piwnic
analogia
poz.28 m2 166,21
RAZEM 166,21
30| KNR2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i m2
d.2| 0803-06 | podciggach
poz.2 m2 53,68
RAZEM 53,68
31| TZKNBK IX | Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym mod
d.2| 0301-02 | (wys.detaluw rzucie do 8 cm) - wykonanie modelu el
0.5m
1 mod 1,00
el
0.5m
RAZEM 1,00
32| TZKNBK IX | Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym m
d.2| 0304-02 | (wys.detaluw rzucie do 8 cm) - wykonanie odlewow
gipsowych
(2,10+0,55+2*0,13+2,02) *2+3,48*2+3,31*2+ m 32,00
2,28*2+0,50*8
RAZEM 32,00
33| TZKNBK IX | Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym m
d.2| 0307-02 | (wys.detalu w rzucie do 8 cm) - montaz odlewow
gipsowych
poz.32 m 32,00
RAZEM 32,00
34| TZKNBK VIII| Profile ciggnione wewnetrzne - szer.w rozwinigciu do 10 m
d.2| 12-144 cm
poz.33 m 32,00
RAZEM 32,00
35| TZKNBK IX | Rozety sufitowe okragite o rysunku $rednio ztozonym o szt.
d.2| 1701-03 | $r.do 80 cm - wykonanie modelu
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36| TZKNBK IX | Rozety sufitowe okragite o rysunku $rednio ztozonym o szt.
d.2| 1701-03 | $r.do 80 cm - wykonanie modelu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37| TZKNBK IX | Rozety sufitowe okragte o rysunku srednio ztozonym o szt.
d.2| 1702-03 | $r.do 80 cm - wykonanie formy wieloklinowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| TZKNBK IX | Rozety sufitowe okragite o rysunku $rednio ztozonym o szt.
d.2| 1704-03 | $r.do 80 cm - wykonanie odlewow gipsowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39| TZKNBK IX | Rozety sufitowe okragte o rysunku srednio ztozonym o szt.
d.2| 1707-03 | $r.do 80 cm - montaz odlewow gipsowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40[ KNR 0-23 | Gruntowanie podtoza pod malowanie - stropy przechodu m2
d.2| 2611-02 | wraz ze sztukaterig
analogia
poz.30 m2 53,68
RAZEM 53,68
41| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 | wewnetrznych stropy przechodu wraz ze sztukaterig
poz.40 m2 53,68
RAZEM 53,68
42| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i m2
d.2| 0803-03 | stupach - tynki na $cianach po odbiciu odparzonych tynkéw
poz.4 106,87
Woczytane | A (Obliczenie pomocnicze) =====mss
106,87
106,87 m2 106,87
RAZEM 106,87
43| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie m2
d.2| 0713-03 | malowanych na Scianach gipsem szpachlowym
powierzchniowym
poz.42 106,87
Wczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
106,87
106,87 m2 106,87
RAZEM 106,87
44| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.2] 0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach - 50% pozostatej
powierzchni Scian
(1,99 + 0,55 + 1,53 + 2,28 + 2,08 + 1,96) * 3,22 + (3,22 + 0,00
2,55)/2*3,12+(1,65+ 1,59 +2,54) * 2,31 + 3,31 * 3,12 +
(1,67 +2,58 + 1,74) * 3,31 + 3,12 * 3,31 + (1,93 + 2,58 + +
1,97)* 3,29 + 3,12 * 3,32 + (1,80 + 2,58 + 1,65) * 3,32 +
3,12* 3,29 + (2,03 + 2,58 + 2,08) * 3,29 + 3,12 * (3,29 +
435+0,30+2,84)/2+258*4,24 + 1,66 * 4,28 + (4,28 +
2,84)/2*3,12+ (2,50 + 0,18 + 1,67) * (2,84 +2,97)/2*2
+ 2,88 * 2,97 { Btad skfadni: po operatorze nie moze
wystapic inny operator.. Pozycja btedu: 132}
oscieza | (2,62*2+1,42)*0,46*2+(2,62*2+1,42)*0,31+0,20 11,30
*(2,80*2+2,16)*2
otwory -(2,10* (0,80 + 1,10+ 0,80 +3*1,10+1,10* 10 + 1,00 * -57,62
drzwiowe i | 3)+1,42*2,61*3+ 1,58 * 2,85)
okienne
A (Suma czgsciowa) | | e
-46,33
- - 46,3258 <#pB.A> * 0,50 { Biad skfadni: po operatorze 0,00
nie moze wystgpic inny operator.. Pozycja btedu: 3 }
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B (Obliczenie pomocnicze) =======
-46,33
106,87 m2 106,87
RAZEM 106,87
45| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach | m2
d.2| 0703-02 | - strop nad klatkg schodowg ( ostatnia kondygnacija)
poz.5 m2 27,79
RAZEM 27,79
46| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach i m2
d.2| 0803-06 | podciggach - tynki na stropach i spocznikach
miedzypietrowych po odbiciu tynkow
poz.6 m2 17,97
RAZEM 17,97
47| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie m2
d.2| 0713-04 | malowanych istropach - strop nad klatkg schodowa (
ostatnia kondygnacja)
poz.46 m2 17,97
RAZEM 17,97
48| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.2| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach -
pozostate powierzchnie stropéw ( bez przechodu)
(1,64 +2*0,15)*3*2,58 + (1,95 +2,11 +2,23)*258 + | m2 35,94
(1,53 +0,55) * 2,26
A (Suma czesciowa) m2 | e
35,94
-poz.A * 0,50 m2 -17,97
RAZEM 17,97
49 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-02 | $ciany i stropy
poz.43 + poz.44 213,74
poz.47 + poz.48 35,94
Wczytane | A (Obliczenie pomocnicze) ========
249,68
249,68 m2 249,68
RAZEM 249,68
50| KNR 0-33 | Malowanie dwukrotnie tynkéw farbg silikatowg- lamperia m2
d.2| 0128-01
analogia
poz.3 m2 83,22
RAZEM 83,22
511 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
Sciany ( bez przechodu i lamperii) + stropy, spoczniki
poz.49 - poz.50 166,46
Woczytane | A (Obliczenie pomocnicze) =====mss
166,46
166,46 m2 166,46
RAZEM 166,46
52| TZKNBK IX | Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym mod
d.2| 0301-02 | (wys.detaluw rzucie do 8 cm) - wykonanie modelu - listwy | el
na wysoko$ci gornej krawedzi lamperii 0.5m
1 mod 1,00
el
0.5m
RAZEM 1,00
53| TZKNBK IX | Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym m
d.2| 0303-02 | (wys.detaluw rzucie do 8 cm) - wykonanie formy klejowej -
listwy na wysokosci gérnej krawedzi lamperii
1 m 1,00
RAZEM 1,00
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54| TZKNBK IX [ Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym m
d.2| 0305-02 | (wys.detaluw rzucie do 8 cm) - wykonanie odlewow
cementowych - listwy na wysokosci gérnej krawedzi
lamperii ( uzupetnienie brakujgcych odcinkéw)
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
55| TZKNBK IX | Listwy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym m
d.2| 0308-02 | (wys.detaluw rzucie do 8 cm) - montaz odlewow
cementowych- listwy na wysokosci gornej krawedzi
lamperii
poz.54 m 18,00
RAZEM 18,00
56| TZKNBK VIII| Profile ciggnione wewnetrzne - szer.w rozwinieciu do 10 m
d.2| 12-144 cm- listwy na wysokosci gornej krawedzi lamperii
250+0,12+1,67*2+288+4,17+3,85*6+1,38*3+ [ m 59,92
258*6+1,64*3+194*3+221*2+2,08+2,28+
520+1,49+1,42-(16*1,10+1,42* 3 + 1,58)
RAZEM 59,92
57| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni | m2
d.2| 1511-01 | wewnetrznych - listwy na wysokosci gornej krawedzi
lamperii ( w rozwinieciu)
poz.56 * 0,10 m2 5,99
RAZEM 5,99
58 KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie podokiennikéw i innych drobnych | szt.
d.2| 1309-16 | elementéw o pow. do 0,75 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
59 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - kgtowniki m2
d.2| 0104-01 pionowe w przechodzie przed schodami na parter
analogia
1,40*0,10* 2 m2 0,28
RAZEM 0,28
60 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.2| 0101-02
poz.59 m2 0,28
RAZEM 0,28
61{ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi szt.
d.2| 1518-06 [ elementow metalowych o pow. do 0.5 m2 o kolor zotty
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62| KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - stopki belek m2
d.2| 0104-01 stropéw odcinkowych
analogia
258*0,12*2*3 m2 1,86
RAZEM 1,86
63 KNR 7-11 [ Gruntowanie podiozy stalowych - stopki belek stropow m2
d.2| 0101-02 | odcinkowych
poz.62 m2 1,86
RAZEM 1,86
64 KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi szt.
d.2| 1518-06 | elementow metalowych - stopki belek stropow
odcinkowych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
65 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do m
d2| 1212-28 50 mm
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
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66| KNR2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2| 0925-01
2,61*1,42*3+1,10*2,05* 16 m2 47,20
RAZEM 47,20
67 KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2| 1215-08
analogia
poz.71 m2 44,93
2,58 * (8,75 + 1,74 + 1,65 + 1,66) m2 35,60
RAZEM 80,53
68 KNR 4-01 | Obsadzenie wyczystek - przechod szt.
d.2| 0322-02
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3 Remont biegéw schodowych, balustrady, spocznikéw, wyktadziny, wymiana stolarki drzwiowej
3.1 Schody kamienne na parter, do piwnicy, element poziomy w przechodzie
69| KNRK-01 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni | m2
d.3.1 0102-01 betonowych nie malowanych
analogia
10,17 * (0,74 + 0,21) + 2* 1,37 * (0,33 + 0,21) + 0,67 * m2 12,20
1,58
1,58 *(6*0,178 +5* 0,31) m2 4,14
1,33*(5*15,5+4*0,30) m2 104,67
1,06 * (10 * 0,295 + 9 * 0,30) m2 5,99
RAZEM 127,00
70| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegly preparatem m2
d.3.1] 0639-02 | hydrofobizujgcym np. STO Fassadenschutz BS 290 lub
analogia réGwnowaznym - podwojna
poz.69 m2 127,00
RAZEM 127,00
711 KNR AT-05 | Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie m2
d.3.1] 1658-01 stojakow 2,57 miwys. do4 m
12,91 * 3,48 m2 44,93
RAZEM 44,93
72| KNR 2-02 | Pochwyt drewniany na wspornikach mocowany do $ciany - [ m
d.3.1] 1209-02 | zejscie do piwnic ( jednostronny), wejscie z przechodu na
analogia | parter - obustronnie
340+250*2 m 8,40
RAZEM 8,40
73| TZKNBK XVI[ Wykonanie otworéw montazowych w granicie 'Strzegom' o | szt.
d.3.1| 0401-02 [ gieb.do 2 cm - pod wklejenie elementéw dotykowych
wklejanych ( schody kamienne na parter)
50*2 szt. 100,00
RAZEM 100,00
74| KNR-W 4-01 Wklejenie elementéw dotykowych ze stali nierdzewnejw | szt.
d.3.1) 0920-12 | podtoze kamienne
wycena
indywidualna
poz.73 szt. 100,00
RAZEM 100,00
75 KNR-W 4-01( Naklejenie elementdéw dotykowych zklejonych do podtoza | szt.
d.3.1] 0920-12 | kamiennego - zejscie do piwnic
wycena
indywidualna
40* 4 szt. 160,00
RAZEM 160,00
3.2 Posadzka w przechodzie
76| TZKNBK Il -| Reczne nacigcie powierzchni podtoza betonowego m2
d.3.2 66
3,48*12,91+0,15*2,84*2 m2 45,78
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-(10,17 * (0,74 + 0,21) + 2* 1,37 * (0,33 + 0,21) + 0,55 * m2 -11,43
0,13 *4)
RAZEM 34,35
77 KNR-W 2-02 [ Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny | m2
d.3.2 1105-03
poz.76 m2 34,35
cokoliki | 0,15*(12,91+0,13*4*2+0,15*4 + 0,28 + 0,46) m2 2,29
RAZEM 36,64
78| KNR-W 2-02| Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe gr. 2 mm m2
d.3.2] 1105-01 zatarte na gtadko
poz.76 m2 34,35
RAZEM 34,35
79| KNR-W 2-02 [ Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - pogrubienie m2
d.3.2] 1105-02 | warstwy o 1 mm
Krotnos$¢ = 3
poz.78 m2 34,35
RAZEM 34,35
80| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny | m2
d.3.2] 1105-03
poz.78 m2 34,35
RAZEM 34,35
81| KNR-W 2-02| Posadzki wewnetrzne petne z elem. prostokgtnycho m2
d.3.2 2127-01 obwodzie el. do 6 m/m2
poz.80 m2 34,35
RAZEM 34,35
82| KNR-W 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm, plyty kamienne - granit m
d.3.2| 2127-16 | strzegomski gr. 10mm ptomieniowany lub groszkowany,
taczenie na styk, krawedz zewnetrzna cokoliku fazowana
(12,91 +0,13*4*2+0,15*4 + 0,28 + 0,46) m 15,29
RAZEM 15,29
83| NNRNKB | (z.Ill) obrobka profili - faza do 3 mm nie powigzana z m
d.3.2| 202 2121-09 | profilem w elemencie ptaskim w granicie "Strzegom"
poz.81 m 34,35
poz.82* 0,15 m 2,29
RAZEM 36,64
84| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegly preparatem m2
d.3.2 0639-02 | hydrofobizujgcym np. STO Fassadenschutz BS 290 lub
analogia réwnowaznym - podwojna
127 m2 127,00
RAZEM 127,00
3.3 Schody drewniane na konstrukcji metalowej, balustrady, cokoliki przy$cienne
85 KNR 19-01 | Wymiana elementdéw schoddw drewnianych z drewna szt.
d.3.3 1017-01 [ debowego - stopnie - krawedz frezowana
analogia
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
86| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
d.3.3] 1021-01 ponad 1 m2 - stopnie
66 * 1,31 * 0,36 m2 31,13
RAZEM 31,13
87| KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie stopni drewnianych debowych - m2
d.3.3] 1309-12 | lakier o wysokim wspdlczynniku odpornosci na Scieranie
analogia
poz.86 m2 31,13
RAZEM 31,13
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88| KNR 7-11 | Gruntowanie powierzchni metalowych - kute wypetnienie | m2
d.3.3] 0101-02 | balustrad
poz.10 m2 67,92
RAZEM 67,92
89| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi szt.
d.3.3] 1518-06 | elementow metalowych - kute wypenienie balustrad
poz.88 szt. 67,92
RAZEM 67,92
90| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3.3] 0205-01 epoksydowymi konstrukcji petno$ciennych - podstopnie,
belki kratowe policzkowe - podktad pod farbe ochronna
p.poz.
poz.8 + poz.9 m2 95,66
RAZEM 95,66
91| KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3.3 0207-01 termoodpornymi konstrukcji petno$ciennych-farby
analogia | peczniejgce - podstopnie, belki kratowe policzkowe -
ochronna p.poz.
poz.90 m2 95,66
RAZEM 95,66
92| KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z m2
d.3.3] 1310-03 | powierzchni drewnianych - cokoliki przy$cienne drewniane,
pochwyt balustrady
0,10 * ((0,36 + 0,165) *66 + 1,66 *2 +2,58 * 2 + 1,68 * 2 + | m2 4,95
3,00)
(0,08 *2 +0,04) * (3,80 * 6 + 1,60) + (0,30 * 0,50 * 2 + 0,05| m2 6,40
*1,60) * 4
RAZEM 11,35
93] KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn drewnianych | m2
d.3.3] 1021-01 - cokoliki przyscienne drewniane, pochwyt balustrady
poz.92 m2 11,35
RAZEM 11,35
94| KNR 19-01 | Cokoliki przy$cienne drewniane szer. do 10 cm (w m
d.3.3] 0410-06 | rozwinieciu ) - przygotowanie - uzupetnienie brakujgcych
odcinkéw oraz montaz nowych po utozeniu wyktadziny
rulonowej
1,75*2+258*2+258*3-6*1,10+2,28-1,10+2,08 [ m 33,23
*2-2*110+2*0,20*2+0,30*2+ 1,99 + 3,09 + 1,59 *
2+254-140+(0,30+0,15)*5+1,94*2+2,03*2 +
1,67*2+0,18*2-4*1,10
RAZEM 33,23
95| KNR 19-01 | Cokoliki przy$cienne drewniane szer. do 10 cm (w m
d.3.3] 0410-07 | rozwinieciu) - montaz- uzupetnienie brakujgcych odcinkow
oraz montaz nowych po utozeniu wyktadziny rulonowej
poz.94 m 33,23
RAZEM 33,23
96 KNR 19-01 | Wymiana skretow 90-180 st. poreczy (pochwytow) szt.
d.3.3] 1014-04 | schodowych z drewna twardego
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie impregnacyjno - dekoracyjne m2
d.3.3] 0628-04 | elementow drewnianych lakobejcg - pochwyt balustrady,
cokoliki przyscienne drewniane
poz.93 m2 11,35
poz.94 * 0,10 m2 3,32
poz.96 * (0,30 * 0,50 * 2 + 0,05 * 1,60) * 2 m2 1,52
RAZEM 16,19
98] KNR 2-02 | Pochwyt drewniany na wspornikach mocowany do $ciany - [ m
d.3.3] 1209-02 | parter zejscie do drzwi gospodarczych ( jednostronny)
analogia
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2,10 m 2,10
RAZEM 2,10
3.4 Wyktadziny
99| KNR 2-02 | Warstwy wygtadzajace z masy PCW na polioctanie winylu | m2
d.3.4| 1115-03 | gr.1-3mm pod wyktadziny podtog.z tworzyw szt.
poz.12 m2 25,65
RAZEM 25,65
100] KNR 4-01 | Przybicie do podtog ptyt pilsniowych twardych m2
d.3.4| 0820-03
poz.99 m2 25,65
RAZEM 25,65
101 KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett m2
d.3.4 1112-04 Eminent lub rbwnowazny
poz.100 m2 25,65
RAZEM 25,65
102] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.3.4/ 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.101 m2 25,65
RAZEM 25,65
3.5 Stolarka drzwiowa
103| KNR-W 2-02| Oscieznice drewniane zwykle m2
d.3.5| 1026-01
1,00 *2,05* 6 m2 12,30
RAZEM 12,30
104| KNR-W 2-02| Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.3.5 1022-01 [ jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone
0,90 * 2,00 * 6 m2 10,80
RAZEM 10,80
105 KNR 19-01 | Wymiana progu szt
d.3.5| 0410-11
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
106| KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z m2
d.3.5 1310-03 | powierzchni drewnianych - drzwi wahadtowe
1,58 *2,85*2 m2 9,01
RAZEM 9,01
107| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn drewnianych | m2
d.3.5 1021-01 - drzwi wahadtowe
poz.106 m2 9,01
RAZEM 9,01
108| KNR-W 4-01| Wymiana elementow skrzydet drzwiowych - ptycin z desek | szt.
d.3.5 0902-07 | o grub 32 mm z rozbieraniem skrzydet
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
109| KNR-W 4-01| Wymiana pionowych elementdéw oscieznic drzwiowych lub | m
d.3.5| 0901-01 okiennych wyjetych ze $cian
2,50*2 m 5,00
RAZEM 5,00
110{ KNR-W 4-01| Wymiana poziomych elementoéw oscieznic drzwiowych lub [ m
d.3.5| 0901-02 | okiennych wyjetych ze Scian
0,70 * 2 m 1,40
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RAZEM 1,40
111 KNR-W 4-01| Wymiana listwy we wrebach oscieznic m
d.3.5 0901-07
285*4 m 11,40
RAZEM 11,40
112| KNR-W 4-01| Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ramiakow szt.
d.3.5| 0902-01 | pionowych bez rozbierania skrzydet
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
113| KNR-W 4-01| Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ramiakow szt.
d.3.5 0902-02 | poziomych gérnych bez rozbierania skrzydet
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114/ KNR-W 4-01| Wymiana elementéw skrzydet drzwiowych - ramiakow szt.
d.3.5 0902-03 | poziomych dolnych bez rozbierania skrzydet
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej lakobejcg - tik | m2
d.3.5| 1210-10
poz.107 m2 9,01
RAZEM 9,01
116] KNR 4-01 | Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach | m2
d.3.5 1111-01 drewnianych
0,40 * 0,60 + 0,60 * 1,40 m2 1,08
RAZEM 1,08
117] KNR 19-01 | Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych m2
d.3.5| 1202-07 | zdejmowanych pojedynczych szktem ptaskim walcowanym
wzorzystym o gr. 3-4 mm na listwy z podkitowaniem przy
pow. szyby ponad 0,5 m2
poz.116 m2 1,08
RAZEM 1,08
118| KNR-W 4-01| Zatozenie na nowym miejscu gatek drzwiowych szt.
d.3.5| 0921-14 | wpuszczanych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
119] KNR 19-01 | Ustawienie i obsadzenie elementdw prefabrykowanych - szt.
d.3.5 0342-02 | podokienniki o dt. do 2,0 m - podokienniki drewniane
analogia | debowe gr. 35mm krawedzie fazowane, narozniki
zaokraglone
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
120[ KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie podokiennikdéw drewnianych m2
d.3.5| 1309-12 | debowych - lakier o wysokim wspolczynniku odpornosci na
analogia | $cieranie
(0,46 * 1,52 + 0,035 * (0,05*2 +1,52) +0,05* 1,52) *2 + | m2 2,27
(0,31*1,52+0,035*(0,05*2 +1,52) + 0,05 * 1,52)
RAZEM 2,27
4 DODATKOWE
121 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.
d.4| kalk. wtasna | tasm odblaskowych, ptyty dotykowej, ktére majg zwiekszy¢
dostepnosc obiektu osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
122 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
123 Montaz tablicy promocyjnej- materiat inwestora kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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