Kolorystyka NCS

NCS S 2010 -Y60R

NCS S 1005 -Y70R

Sciany -remont

- skucie istniejacych tynkow
- 0Czyszczenie powierzchni, wzmocnienie gruntem

- tynk gipsowy szpachlowy

- powtoka malarska na catej $cianie - farba silikatowa

lamperia - kolor nr NCS S 2010 - Y60R

emulsja - $ciany powyzej lamperii - kolor NCS S 1005 - Y70R
Stropy , spoczniki -remont

- przecierka istniejacych tynkow

- oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie gruntem

- szpachla gipsowa

- powtoka malarska - farba emulsyjna - kolor nr NCS S1005 - Y70R

Listwa drewniana dekoracyjna + listwa policzkowa - renowacja
- oczysci¢ z istniejacej powtoki malarskiej

- uzupetni¢ brakujace odcinki

- pokry¢ transparentng powtoka malarska - kolor lakobejcy tik

Przedstopnice, wypetnienie balustrad - renowacja

- oczyszczenie metalu z istniejgcej powtoki malarskiej
- zabezpieczenie przed korozjg

- pokrycie farbag poliwinylowa - kolor RAL 7045

Podstopnice - wymiana

- zdemontowac istniejace podstopnice drewniane

- montaz nowych debowych z odtworzeniem listew krawedziowych

- zabezpieczy¢ lakierem matowym o wysokiej odpornosci na Scieranie

Drewniany pochwyt balustrady - renowacja

- oczysci¢ z istniejacej powtoki malarskiej

- uzupemni¢ brakujace odcinki

- pokry¢ transparentng powtoka malarska - kolor lakobejcy tik
Brakujacy skret na parterze nalezy odtworzy¢ zdejmujac szablon
z oryginalnego skretu na wyzszych kondygnacjach

Kable teletechniczne zabudowane w rurach lub luzno wiszace

nalezy w porozumieniu z operatorem sieci zabudowac¢ w bruzdach
pod tynkiem
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