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BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

INWESTOR

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WA£BRZYCH, UL. LIMANOWSKIEGO 7

WA£BRZYCH, UL. LIMANOWSKIEGO 7

PW

Kable teletechniczne zabudowane w rurach lub lu¿no wisz¹ce
nale¿y w porozumieniu z operatorem sieci zabudowaæ w bruzdach
pod tynkiem

Œciany -remont
- skucie istniej¹cych tynków
- oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie gruntem
- tynk gipsowy szpachlowy
- pow³oka malarska na ca³ej œcianie - farba silikatowa
lamperia                         - kolor nr NCS  S 2010 - Y60R
emulsja  - œciany powy¿ej lamperii - kolor NCS S 1005 - Y70R
Stropy , spoczniki -remont
- przecierka  istniej¹cych tynków
- oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie gruntem
- szpachla gipsowa
- pow³oka malarska  - farba emulsyjna - kolor nr NCS S1005 - Y70R

Listwa drewniana dekoracyjna + listwa policzkowa  - renowacja
- oczyœciæ z istniej¹cej pow³oki malarskiej
- uzupe³niæ brakuj¹ce odcinki
- pokryæ transparentn¹ pow³ok¹ malarsk¹ - kolor lakobejcy tik

Drewniany pochwyt balustrady - renowacja
- oczyœciæ z istniej¹cej pow³oki malarskiej
- uzupe³niæ brakuj¹ce odcinki
- pokryæ transparentn¹ pow³ok¹ malarsk¹ - kolor lakobejcy tik
Brakuj¹cy skrêt na parterze nale¿y odtworzyæ zdejmuj¹c szablon
z oryginalnego skrêtu na wy¿szych kondygnacjach

Podstopnice - wymiana
- zdemontowaæ istniej¹ce podstopnice drewniane
- monta¿ nowych dêbowych z odtworzeniem listew  krawêdziowych
- zabezpieczyæ lakierem matowym  o wysokiej odpornoœci na œcieranie

Przedstopnice, wype³nienie balustrad   - renowacja
- oczyszczenie metalu z istniej¹cej pow³oki malarskiej
- zabezpieczenie przed korozj¹
- pokrycie farb¹ poliwinylow¹ - kolor RAL 7045
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NCS         S 1005  - Y70R

NCS         S  2010 - Y60R

Kolorystyka   NCS
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