PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Remont elewacji budynku mieszkalnego

+ rozbidrka przybudowki

OBIEKT: budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES : 58 -300 Walbrzych ul. 11 Listopada 194 ,dz.nr 541/3
541/4

INWESTOR : Wspolnota Mieszkaniowa ul. 11 Listopada 149

58 — 300 Walbrzych

PROJEKTANT: Mieczystaw Smiatek
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialéw budowlanych

11 Listopada 194 - elewacja

Rodzaj materiatu

Parametry

Branza budowlana

Okna PCV

W/m2K i szyby U<1,1 W/m2K
-kolor: biate

Parapety stalowe

~ grubosé: 3 cm
-typ: stal ocynk — emaliowane
-kolor: biate

Farba olejna

-zastosowanie: na zewnatrz
-gestosc: 1,0 gfem3
-zuzycie: 0,06 1/m2

-czas schnigcia: 24-48 h

Obrzeza betonowe

-wymiary: 8x30x100 ¢cm
-ciezar: 52 kg
-typ: obrzeza chodnikowe
-wytrzymalos$¢ na $ciskanie: 10 MPa

Kostka brukowa betonowa

- -typ: zwykla
-wyirzymalosc na $ciskanie: 10 MPa
~wytrzymatos$¢ na rozciaganie: 1,8 MPa

Cegta pelna

-rodzaj : zwykla
~wymiary: 25x12.5x6.5 ¢cm

Zaprawa murarska

- uziarnienie do 1,0 mm
- twardos¢ kulkowa 8 N/mm

Obréobki blacharskie

-grubosé blachy: 0,7 mm
-material: stalowe ocynkowane

Klej do styropianu

-zuzycie: 4 kg/m?2
-powloka: 5 mm
-czas schnigcia: 3 h
-temperatura stosowania: +5-+25 st.C
-przyczepnoéc¢: 0,7 MPa

~wspotczynnik przenikania ciepta okien: U<1,5

Styropian ~typ: fasada
- -grubos¢: 52,1 ¢m
-Wspotezynnik przewodzenia ciepla:
' U=0,040 W/(m2K)
-Nasigkliwos¢ wody: ponizej 1%
-Napre¢zenia Sciskajace: >100 MPa
-Wytrzymatos¢ na zginanie: >200 MPa
-Reakcja na ogien: Euroklasa E
Styropian -typ: fasada
Bluro p@zgﬁ%ﬂsmg@wg -grubosc: 10 cm
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~Wspotczynnik przewodzenia ciepla:
=0,040 W/(m2K)
-system ocieplen: BSO
-Reakcja na ogien: Euroklasa E

Klej do zatapiania siatki -zuzycie: 3-4 kg/m2
-powloka: 5 mm
-czas schnigcia: 3 h
-temperatura stosowania: +5-+25 st.C
-przyczepnosé: 0,7 MPa

Naroznik aluminiowy -wymiary 25x25 mm
~dlugosé 3 m
Siatka z wtokna szklanego - szeroko$¢ 100 cm
-material PCV-U
Tadma samoprzylepna z widkna szklanego - szerokos$¢ 5 ¢m
Srodek gruntujacy -typ: do farb sylikatowych

-wydajnosé: 0,20 I/m2
-gestosé objetosciowa: 1,5 kg/dm3
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C
-czas schniecia: 24 h

Srodek gruntujacy -typ: do tynkéw renowacyjnych
-wydajnosc¢: 0,25 1/m2
-gestosé objetosciowa: 1,3 kg/dm3
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C
-czas schnigcia: 24 h

Tynk podktadowy(detale i szpalety) -zuzycie; ok. 11 kg/m2
-wydajnosc: 23kg/ok.7 m3
-uziarnienie: 0-1,2 mm
-czas schnigcia: 12-48 h
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Tynk renowacyjny (detale i szpalety) -zuzycie: 15 kg/m2
-uziarnienie: 0-0,5 mm
-czas schnigcia: 2 h przy 20 st C
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Tynk cementowo — wapienny ~zuzycie: 3,2 kg/m2
-wydajnosé: 18 kg/m2
-g¢stos¢ objetosciowa: 0k.0,95 g/cm3
-czas schniecia: 12-48 h
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Tynk akrylowy -zuzycie: 1,8 kg/m2
-uziarnienie: 2,0 mm
-czas schniecia: 12-48 h
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Farba elewacyjna sylikatowa -zastosowanie: na zewnatrz
-gestodc: 1,5 g/em3
-czas schnigcia: 3-12 h

Farba olejna do barierki i okien strychowych -zastosowanie: na zewnatrz

‘ -gestose: 1,0 gfem3
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-czas schnigcia: 24-48 h

Farba olejna do drzwi -zastosowanie; na zewnatrz
-kolor: ciemny dab
-gestosé: 1,0 g/lem3
-zuzycie: 0,06 1/m2

-czas schnigecia: 24-48 h

Impregnat dachowy ochronny ~zastosowanie: na zewnatrz
-kolor: ciemny dab
-gestosc: 1,0 g/em3
-zuzycie: 0,06 I/m2

-czas schniecia: 24-48 h

Emulsja antigrafitti -kolor: przezroczysty
-gestosé: 0,5 g/om3
-zuzycie: 0,02 1/m2
-czas schniecia: 12 h
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OPIS TECHNICZNY

1.Zakres opracowania.

Zgodnie z umowg , przedmiotem opracowania jest m.in. wykonanie dokumentacji
proiektowo — kosztorysowej na rozbidrke nie uiytkowanej parterowej czesci budynku
oraz pomieszczenia bylej praini.

2. Lokalizacja obiekitow.

Budowle usytuowane sg przy ul. 11 Listopada 194 w Watbrzychu ,
dziatka .nr.541 /3 ,541/4 . Budowle parterowe o prostokatnej bryle.

3. Stan istniejacy ./ odnosi sig do obydwu pomieszczen/

Obiekty budowlane parterowe , niepodpiwniczone. Sciany nosne przyziemia oraz
dzialowe wykonane z cegly na zaprawie cem —wapiennej.

Szerokos¢ scian wynosi 40 cm. Dach drewniany, konstrukcia tradycyjna ,wsparty na
§cianach przyziemia. Pokrycie dachu 2 x papa. Stropodach z belek drewnianych .
Stolarka drzwiowa i ckienna - drewniana.

Dane techniczne .

Powierzchnia zabudowy —29,87 m2.

Wymiary po obrysie murdéw - wymiary 4,25 x 3,50 = 14,87 m2 + 6,0x 2,50 = 15,0
Wysokosé wew. 2,45—3.05m.

Kubatura—-82,18 m3

3a . Stan techniczny.

Obiekty zdewastowane . Zagrazaja bezpieczenstwu |. Nalezy wyburzyc.
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4. Roboty wyburzeniowe,

Po demontaiu drzwi wejSciowych do przybuddéwki , otwor zamurowacd cegty peing do
linii parapetu okna / obok /. Wyiszg czeé¢ zabudowad oknem PCV z nawiewnikiern .

Prace wvyburzeniowe wvkonujemy zgodnie z zasadami prac wyburzeniowych , logika i

zasadami bezpieczenistwa.

Elementy do rozbidrki ; / obydwa obiekty /

- ptytki cokotu

-obrébki og}liomuru , rynny , rury spusiowe
~komin dymowy dn. 100 mm

-stolarka okienna i drzwiowa

-$ciany drewniane wewngtrzne

-4ciany ceglane wew. i zew.

-kominy ceglane

-wiezba dachowa drewniana

- pokrycie dachowe- papa

-posadzka betonowa 20cm

-sciany fundamentowe z cegly gr. 50 cm

~fawa fundamentowa Zelbetowa szer. 80 ¢m.

Szczegotowe zasady podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych .

Biuro projektowo-ustugowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wskazaniami B.H.P

Kierownik budowy lub osoba wskazana sporzadzi plan B..O.Z
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Opis techniczny

REMONT ELE\NAC.” /11 listopada 194 /

1.Stan istniejacy .

Budynek mieszkalny, zbud. Ok. 1912r, styl eklektyczny , wielorodzinny ,4 kondygnacyjny, .
Sciany ceglane ,dach dwuspadowy . Sciany boczne stykowe do innych budynkéw .
Elewacja frontowa -

wizja lokalna potwierdzita zly stan techniczny - brudne tynki z ubytkami , obrdbki
blacharskie z parapetami w ztym stanie technicznym . Rury spustowe do wymiany.
Cokot do renowacji. Podbitka dachowa do zaimpregnowania

Elewacja tyina-

Tynki —do zbicia

Piytki na cokole — do zbicia

Parapety i rury spustowe iopierzenia - do wymiany. Podbitka dachowa do
zaimpregnowania.

2 .Rozwigzania projektowe.

Elewacja frontowa itylna podlega remontowi . Elewacja tylna takie dociepleniu |
Przed przystapieniem do wilasciwych prac remontowych i renowacyjnych elewacji,
nalezy zabezpieczy¢ folig , elementy imiejsca nie podiegaiace robotom m.in. drzwi,
okna, rury spustowe, elementy metalowe. Zdemontowaé ogloszeniai reklamy .

Roboty remontowe i renowacyine polegajg na : czyszczeniu elewacji i detali metody
firmy Thomann—Henry lub /inne takze uprawnione/ wymiang fub w miare potrzeby
uzupetnianiu tynkdw - tynkiem renowacyjnym , zaimpregnowaniem elementdw
drewnianych . Malowaniu calej elewaciji .

Wymianie obrébek blacharskich i rur spustowych..

Elewacja frontowa./ bez docieplenia /

Elewacja / od poziomu cokotu do dachu /

Roboty remontowe polegaja na:

- czyszezeniu elewacji , wnek okiennych i drzwiowych metoda firmy Thomann - Henry

- uzupeinienie miejscowych ubytkéw cegiet poprzez zagruntowanie i natozenie tynku kat.

il cem ~ wapiennego

- odtworzenie zdobien tynkiem ciagnionym gladkim

- wykonanie na elewacji i ogniomurach warstwy tynku ili kat. cem - wapiennego ,

gitadkiego .

- wykonanie cokotu z tynku j.w

- demontaz rur spustowych

- montaz nowych rur spustowych i kratek wentylacyinych Siuro projektowo-uslugowe
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- wymiana parapetow , obrobek blacharskich na gzymsach , balkonach i ogniomurach.
- zagruniowanie powierzchni elewacji i detali architektonicznych , wnek okiennych i
drzwiowych pod malowanie .

- malowanie w/w powierzchni farbami sylikatowymi

- impregnacja i malowanie podbitki dachowej

- malowanie barierek batkonowych,

- zabezp. preparatem anty-grafitti do wys. 2,0 m

Elewacja tylna z dociepleniem

Roboty remontowe polegaia na:

- zbiciu tynku na elewacji i we wnekach okiennych i drzwiowych,

- czyszczeniu i zmyciu wfw powierzchni.

- zagruntowaniu wfw powierzchni

- demontaz istn . rur spustowych

- montaz listew startowych szer. 10 cm

- przyklejenie styropianu na pow. elewacji i we wnekach okiennych i drzwiowych
- kotkowanie piyt styropianu /6-8 kotkowna 1 m2 jw

- warstwa zbrojaca z siatki PCV zatapiana w kleju j.w

- montaz naroznikéw z siatki PCV

- gruntowanie powierzchni elewacji i wngk pod tynk akrylowy

- potozenie tynku akrylowego , Baranek , gr. 2 mm na powierzchni jw
- montaz nowych rur spustowych i kratek wentylacyjnych

- wykonanie tynku kat. lll cem.- wapiennego , gtadkiego na ogniomurach
- gruntowanie pow. jw

- malowanie pow. ji.w farbami sylikatowymi

- impregnacja i malowanie podbitki dachowej

- zabezpieczy¢ preparatem , anty-grafitti” do wysokosci 2,0 m.

Detale.

-czyszczenie detali metoda Thomann-Henry

-gruntowanie

-malowanie farbami sylikatowymi

Reboty inne.

OPASKA - wykonac opaske z kostki brukowej betonowej szer. 50 cm wraz z osadzeniem
obrzezy na gt. 30cm..

Istn.p rzewdd wentylacyiny obudowad ptytami 0SB 15 mm, otynkowad / rys .schemat
zabudowy /

Kolorystyke elewacji uzgodniono z konserwatorem zabytkéw . H!
Elewacja—1tto - STO 16047

Detale - STO 16039

Bluro projekiowoe-ustugu.
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Plan "bisz" w szczegblnodel uwegledniajgey rozporzgdzenie Ministra Infrastuktury z dnia 27.08.2002rx.
w sprawie szczegdlowego zakvesu i formy planu bezpieczenstwa i ochronyizdx owia oraz szezegdlowego

zakresu robot budowlanvch stwarzajqcych zagroienia heszeczen‘étw*‘ ? "%ovm fudzi, wvtyczne
projektanta. .

OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROBOT W SPOSOR BEZPIECZNY, A W TYM:

1.Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicg informacyjng
i znakami ostrzegawczyini o prowadzonych robotach budowlanych.
2 Plac budowy wyposazyé w pomieszozenie dla pracownikOw na okres budowy oraz W.C.
3.Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni byé przeszkoleni 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie
wykonywania robdt budowlanych zgodnie z przepisami BHP oraz zapoznani z projekiem budowlanym.
4 Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projekiem budowlanym, obowigznjgeymi warnnkami techmcznylm
1 przepisami BHP.
5.Zabronione jest wykonywanie robét w zlej widocznosci, np. podezas rogly, opadéw atmosferycznych
lub o zmierzchu,
6.Przed dopuszeczeniem pracownikéw do pracy nalezy wyposazyé ich w odzie robocza i sprzgt ochrony osobistej,
przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, w tym do prac na wysokosci.
Pracownicy muszg posiadaé aktualne badania lekarskie potwierdzajace zdolnos¢ powykonywania prac w ich
zawodach.
7. Pomieszczenie dia pracownikéw wyposazyé w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy adresy
i numery telefondw w widocznym migjscu: : :
- pogotowia ramakowego
- sivazy pozarne)
- posterynku policit :
- najblizszego punkiu telefomcznego
8.Plac budowy wyposazyé w niezbedny sprzet gasniczy.
9.Wyznaczyé 1 oznakowaé strefg niebezpieczng wokdl miejsca wykonywania robét budowlanych, zachowujac
szerokos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci na kidrej wykonywane beda roboty i istmieje zagrozeme
spadania przedmiotow, lecz nie mniejszg niz 6,0 m. -
10.Wyznaczy¢ i nirzymywaé na biezgco porzadek na przejéciach, dojazdach.
Utrzymywaé porzgdek na pomostach rusztowania.
11.Nie nalezy prowadzi¢ robét na kilku poziomach w jednym pionie-stanowisko nad stanowiskiem pracy.
12.Zapewnié uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokodci-szelek bezpieczefistwa z linkg
1 amortyzatorem przez pracownikéw wykonujgeych roboty, jak réwniez pracownika odbierajacego matenaly
na dach. :
13.Zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczefisiwa “B” bedacyck w dobrym: stanie technicznym
Wykonywanie i montaz rusztowan prowadzi¢ zgodnie 2 dokumentacja techniczno rachowsg (DTR) i dopugeié
do uzytkowania po sprawdzeniu przez nadzér {kier. budowy).
14.Sprzet budowlany: betoniarka, pila, podnognik itp, powinny posiadaé odpowiednie certy fikaty bezpn eczensiwa

i wymagane dopuszczenie do pracy przez Urzad Dozoru Technicznego, zgodme z przeznaczeniem i DTR.
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chemat zabudowy przewoddw wentylacyjnych dwuptaszezowych(SZ).

SKALA 1. 25
. 5 O } Plaskownik 60x5 min
Profi] 30x30x1 mim_
2 X P10 mm
| ¢ I
I A I A
0
g =l T
I i H |
2 < st s
, [ 17 & < Katownik 60x60x3 nmn
®_ ] i (___1
7 8 P
o T TofE, 40
S .
L A
o | OTIH o2 s
= - 4 40"
- Pt a= -
@@/ =2 T < 13
7 € 2x010mm / 5 O Profil 30x30x] mm_
Q el {
M 2 I 4 O i Plaskownik 60x5 mm
ol [jde o —
8
D N S
Q . D d
E .
4 | g
P \ .
‘.‘_:: 2 1D({I0 L 5 O & Katownik 60x60x3 mm
[~
= UWAGAL! - Polacz elementy przy przewodach

wentylacyjnych w grupach.

(D- Przew6d wentylacyjny dwuplaszezowy
(2)- Podpora podtrzymujaca komin,

(3> Podpora posrednia podtrzymujaca komin.
(4)- Podpora zabudowy komina.

(8> Podpora zabudowy komina.

(©)- Profil UD30 .

(7> Profil CD60 .

Lacznik krzyzowy 60/60 .

(9> Wieszak zagicty ES 60/75 .

(10)- Plyta OSB/4 |

@- Katownik aluminiowy z siatka.

Elementy wykonczenia zabudowy

,Warstwy :

a) Konstrukcja stalowa.

b) Plyta OSB gr.15 mm.

c) Srodek gruntujacy.

d) Klej do zatapiania siatki.

e) Siatka PCV,

f) Klej do zatapiania siatki .

g) Srodek gruntujacy .

h) Tynk akrylowy BARANEK
0 granulacji 2 mm.




CZYSZCZENIE ELEWACJI
Le gommage des fagades®™ jest wynalazkiem THOMANN-HANRY®

Technika czyszezenia na sucho nazywana , §cieraniem fasad”, przy zastosowaniu pudru oraz kabiny

s$sgcej , a nastgpnie zmoczeniu i wessaniu pylow, zostata opatentowana i posiada marke fabryczna
zastrzezona, jako jedyna i unikalna technika w dziedzinie odnawiania fasad stosowana w Polsce.
Pod pojeciem oczyszczania rozumiemy usuniecie powstatych przez lata sztucznych, szkodliwych
nawarstwien.

Le gommage des fagades@) zalicza si¢ do metod suchych i bezinwazyjnych

réba czyszczenia metodg Le Gommage

fekt oczyszczenia fragmentu policzka schodow metoda Le

Gommage

Zasada dziatania jest powolne $cieranie nawarstwien przez specjalnie przygotowane $cierniwa
(pudry mineralne lub roslinne o ziarnach wielkosci 100 — 50 mikrondw, w szczegdlnych
przypadkach nawet 20 mikronow) podawane facznie ze sprezonym powietrzem o matym ci$nieniu.
Istnieje mozliwos¢ doboru scierniwa w zaleznosci od wytrzymatosci podtoza i gruboéci

nawarstwien. Le gommage a’esfa.fg;::zrafes® wyréznia si¢ sposrod innych, zastosowaniem niskiego
ci$nienia powietrza uzytego do podawanta kruszywa, co umozliwia stopniowe zmniejszanie
grubosci (Scieranie) nawarstwiefi, az do ich catkowitego usuniecia. Ponadto Le gommage des
Jacades® jest metodg calkowicie suchg, poniewaz nic wspomaga sie dziatania pudrow wodg.
Eliminuje si¢ przez to z procesu konserwacji zawilgocenie elewacji i uruchamianie migracji soli
rozpuszezalnych w wodzie. Stosowane przez nas scierniwa nie zawieraja substancji, ktére moglyby
przenikaé do obiektu i przyczyniaé sie do jego destrukcji. Poniewaz powierzchnia pozostaje przez
caly czas sucha — wyklucza si¢ rowniez niebezpieczenstwo wsigkania wody i szkodliwych
substancji znajdujgcych si¢ w zanieczyszczeniach napowierzchniowych.

Proszki uzyte do procesu Le gommage des fagades®
posiadajg atesty Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz badania wykonane w Polskich Pracowniach

Konserwacji Zabytkow w Laboratorium Naukowo-Badawczym w Toruniu. Pudry sg catkowicie
bezpieczne dla czyszczonych obiektow jak i dla pracujacych z nimi ludzi. Wieklkosé ziaren




stosowanego pudru uzalezniona jest od rodzaju i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
Przy stalej predkosci podawanego $cierniwa — ziarna z uwagi na swa bardzo maty mase uderzajg o
czyszczong powierzchnie z sila bliska zeru i z uwagi na maty energig kinetyczng pozostaja w ciagu
powietrza. Czyszczenie zatem nie odbywa si¢ poprzez uderzanie, lecz cieranie.

Zastosowanie Le gommage desfagades® ’

Przystapienie do czyszczenia elewacji poprzedzamy wykonaniem ekspertyzy. Okresla ona zawsze
rodzaj, stopien i grubo$¢ nawarstwien, dlatego w wypadku obiektéw zabytkowych dzigki
zastosowarliu naszej metody czyszczenia inwestor ma zawsze pewnos¢, ze fasada jest bezpieczna.

Metoda jest zalecana do wykonywania na budowlach wspétczesnych jak i zabytkowych, poniewaz
spetnia wszystkie wymogi stosowane w procesie prawidtowego postepowania konserwatorskiego.
Le gommage des fag:ades® znalazia szerokie zastosowanie na catym $wiecie do czyszczenia dziel
architektury i sztuki, w tym malarstwa $ciennego. Umozliwia nawet usuwanie zabrudzef z
elementéw ztoconych Do czyszczenia malowidet $ciennych, freskow, polichromii uzywany jest
puder organiczny, '

Bardzo maly granulat pudru i mate ci$nienie powietrza od 0,9 do 3 kg/cm2 nie powodujg uszkodzen
czyszczonej struktury, lecz zdejmujg tylko osiadly na niej brud, wszak oryginalna powierzchnia,
$tad diuta lub innego narzedzia, faktura i kolor nadane przez tworce sa najistotniejsze dla estetyczno
—wizualnej percepcji budowli.

Zalety procesu Le gommage des fag:ades®

Opracowana przez firme THOMANN-HANRY® metoda czyszczenia elewacii jest jedng z
najlepszych nowoczesnych technologii stosowanych w Europie i $wiecie. Podczas procesu Le
gommage des fagades@’ mozliwe jest usuwanie nawarstwien o zroznicowanej grubosct 1
wytrzymatosci, przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej materii, nawet w migjscach o niskiej
wytrzymatosci mechanicznej. Dzigki doborowi odpowiedniego pudru czyszczacego, cinienia
powietrza i rodzaju dyszy jest mozliwe zachowanie oryginalnych $ladow narzedzi zastosowanych
niegdy$ do obrobki czyszczonego materiatu. Metoda Le gontmage des fagades® pozwala rowniez
na zachowanie resztek czerwonych warstw barwnych na powierzchni cegiel 1 zapraw.

Ochrona srodowiska

Nie jest zanieczyszczane Srodowisko naturalne, poniewaz nie uzywamy $rodkoéw chemicznych, 1
detergentow, a pyl pochodzacy z czyszczonej §ciany praktycznie nie wydostaje si¢ poza kabine.
Kabina wyposazona jest w urzadzenia odsysajace scierniwo razem z usunigtymi
Zanieczyszezeniami.




SYSTEM RENOWACH ELEMENTOW ELEWACIJI FIRMY | STO”
Konserwacja podloza, jakim jest np. mur, $ciana, stary tynk — przed naniesieniem

kolejnych warstw nawierzchniowych (farb, czy wypraw koncowych) jest chyba _
najwaznigjszym zabiegiem nie tylko na historycznej elewacji. Od prawidtowo wykonanych

prac zabezpieczajacych 1 renowacyjnych zalezy bowiem trwato$é¢ wszystkich warstw
nawierzchniowych.

» Niedostatecznie wzmocniony tynk lub mur ceglany — spowoduje ztuszczenie farby

lub rozwarstwienie tynku

* Pozostawione na elewacji brud czy mikroorganizmy réwniez nie beda nosnym

podiozem pod kolejne warstwy

* Niezabezpieczone sciany przed wnikaniem wody bedy znacznie szybciej ulegaiy

degradacyi

W ofercie Sto-ispo znajduja sie wszystkie niezbgdne preparaty konieczne do prac
zabezpieczajacych 1 wzmacniajacych podioze. Spelniaja one najwyzsze wymagania
budowlano-konserwatorskie, a dzigki profesjonalnemu serwisowi tatwy bedzie wybdr

srodka, zaleznie od wymagan obiektu.

Stare, zabytkowe podioza bardzo czesto sa narazone na dziatanie réznego rodzaju czynnikow
niszczacych. Bezposredni kontakt z wodg opadowa, problemy konstrukcyjne, zabrudzenia,

a nawet niewlasciwie dobrane wtdrne powloki zaktadane na przestrzeni wielu lat, powodujg
stopniowg degradacj¢ muru, $ciany czy np. tynku. Prace renowacyjne prowadzone bezposrednio na
takim podlozu musza zatem z jednej strony likwidowaé przyczyny zniszczen, a z drugiej
zabezpieczac ciany przed ponownym wpltywem szkodliwych czynnikow.

Preparaty do konserwacji podloza Wiasciwosci Produkt Rozcienczalnik

Gieboko penetrujacy StoPrim Fungal woda Sto-Fassadenabbeizer woda Fassadenschutz BS
299 organiczny Sto-Rissfuller fein woda bardzo dobre wlasnosci 1 zastosowanie Program Sto-ispo
uwzgledniajac ten problem oferuje kilka specjalnych preparatéw renowacyjnych stosowanych w
najwazniejszych obszarach prac remontowych:

» dezynfekcja podtoza

» usuwanie starych powtok dyspersyjnych

» hydrofobizacja

» neutralizacja rys konstrukcyjnych

Tynki renowacyjneWTA

Sole towarzyszg budynkom praktycznie zawsze:

* powstaja na drodze chemicznej i biologicznej korozji kamieni

» pochodzy z zanieczyszczen atmosfery i pylow

* 53 transportowane z gleby przez wode

» znajduja si¢ w wigkszosci materiatow budowlanych i czesto wprowadzane

g przez nieodpowiednie dzialania renowacyjne

Najczesciej sg to:

» chlorki wprowadzane np. w okresach zimowych do usuwania éniegu

» starczany powstajace w wyniku reakcji kwasnych deszczy z materiatami budowlanymi

» azotany pochodzace najczgsciej z rozktadu biologicznego, fekalii, itp.

Dopiero jednak w polgczeniu z woda sole stanowia jedno z najpowszechnigjszych i
najgrozniejszych zjawisk niszczgcych budynki. Mechanizm dziatania soli rozpuszczalnych w
wodzie polega gtéwnie na krystalizacji i powigkszaniu objetosci krysztalow w porach. Cisnienie,
ktore towarzyszy krystalizacji jest na tyle wysokie, ze zniszczeniu moze ulec nawet beton.

Proces krystalizacji odbywa si¢ zawsze podczas wysychania muru. Woda odparowujac
przemieszcza si¢ w kierunku powierzchni wraz z rozpuszczonymi w niej solami (migracja soh),
ktore po zwigkszeniu stezenia krystalizuja whasnie w porach powierzchniowych, lub na samej
powierzchni muru. Efektem tego dziatania sa rozmaite, zaleznie od warunkéw - plamy, wykwity,
puszyste naloty itp. Charakterystyczng cechg soli jest ich higroskopijno$é, przez co w dalszym




ciggu sg rozpuszczane i przemieszczajy si¢ z woda, a nastepnie ponownie krystalizujg. Problem
bedzie istnial niestety ,zawsze”, poniewaz niemozliwe jest zapewnienie stalych warunkow
wilgotnosciowych obiektom zewngtrznym.

Wykonane izolacje poziome oraz pionowe usuwaja w wigkszos$ci przyczyny dost@pu soli. Jednak

w przypadku budynkow zabytkowych, ktore przez wiele lat ulegaly stopniowemu niszczeniu, w
dalszym ciggu pozostaje problem wprowadzonych wczesnigj soli oraz istniejagcego zawilgocenia w
murze. Osuszanie murow jest niezwykle praco- i czasochlonne, a w przypadku duzych $cian w
praktyce nicosiagalne. MozZe to uniemozliwi¢ dalsze etapy renowacji jak wykonanie nowych
wypraw tynkarskich. Tradycyjnie stosowane, nawet najmocnicjsze tynki naprawcze maja zbyt matq
porowatos¢ i zbyt niskg dyfuzyjnosé. Wzbierajaca i nicodprowadzana wilgo¢, a takze krystalizujgce
sole szybko spowoduja zniszczenie nowego ,naprawczego tynku”. Juz od wielu lat rozwigzaniem
tego problemu jest stosowanie szerokoporych tynkéw renowacyjnych WTA. Stanowia one bardzo
dobrze oddychajacy kompres, ktory pozwala na stopniows dyfuzje pary wodnej z zawilgoconego
muru, bez widocznych oznak na powierzchni. Sole krystalizujg w wielkich porach tynku i dlatego
nie nastgpuje jego zniszczenie. Ostatnia warstwa systemu jest hydrofobowa, dzieki czenmu pozostaje
wolng od migracji soli z wewnatrz i odporng na warunki atmosferyczne z zewnatrz.

Grunty wzmacniajace i poSrednie

Podtoza, z jakimi mamy do czynienia przy elewacjach zabytkowych, sg prawie zawsze
zroznicowane 1 niejednorodne. W wigkszosci przypadkow sg ostabione i posiadajg duzg chlonnosc.
Bezposdrednie malowanie czy tynkowanie na takim podtozu, nawet przy uzyciu wysokiej jakosci
materiatu, moze spowodowac przebarwienia, rozwdj grzybow czy glonow, a nawet ztuszczenie
wierzchniej powloki.

Odpowiednie zagruntowanie nadaje zatem podtozu optymalne wlasnosci konsolidacji z warstwg
nawierzchniowg tynku lub farby, dzigki czemu nastepuje jej trwale zespolenie z podiozem
Preparaty gruntujace Sto-ispo to cata gama $rodkow dopasowanych do

roznego typu podlozy i zgodnych z typem wierzchniej powloki.

Preparaty wzmacniajjce i poSrednie Wlasciwosei Produkt Rozcienczalnik Pigmentowanie
Hydrofobowos¢ StoPrim Micro woda StoPrim Grundex rozp org. StoPrim Silikat woda Sto-
HydroGrund woda StoPlex W woda StoPrep Miral woda StoPrep Contact woda StoPutzgrund
woda bardzo dobre wiasnosci wlasnoséci ograniczone.

Najwazniejsze cechy i zadania gruntow to:

» regulacia chtonnosci podtoza,

* wzmochienie powierzchni,

» likwidacja ognisk korozji biologicznej,

* poprawienie przyczepnosci powloki kohcowej.

Dzigki spehieniu tych warunkow whadciwie dobrane preparaty Stoispo w istotny sposob wptywaja
na trwalo$¢ wykonywanych kolejno warstw.

Zaprawy do renowacji zabytkowych muréw

Licowe mury s3 chyba najbardziej narazonymi na wpltyw warunkéw atmosferycznych,
Dlatego tez tak wazny jest dobér odpowiednich zapraw podczas ich renowacji. Zaprawy
renowacyjne muszg bowiem z jednej strony uwzgledniaé wlasciwosci i cechy zachowanych
oryginalnych materialéw, a z drugiej zagwarantowaé trwato$é, opierajge sie jednoczesnie
wplywowi rozmaitych obcigzen zewnetrznych.

Podczas renowacji ceglanych badz kamiennych elewacji mamy ponadto do czynienia
zroznorodnym zakresem robot, poczawszy od iniekcji szczelin przez rekonstrukeje lica
cegiet az do spoinowania. Bardzo wazne jest zatem, aby przy tych konkretnych zadaniach
stosowac rozne zaprawy zaleznie od typu obcigzenia, nawet w ramach jednego typu prac.
Tnne cechy mechaniczne i kapilarne muszg posiadaé spoiny do lica cegiet, a zupelnie inne
spoiny i zaprawy na koronach. Wreszcie konserwacja lica ceglanego to takze aranzacja
estetyczna najezgsciej duzych powierzchni, stad niezwykle istotny jest odpowiedni dobér




kolorystyki 1 faktury widocznych zapraw spoinowych lub uzupelnien cegiet.

Wszystkie te uwarunkowania spelnia kompletny program zapraw Sto-ispo opartych na

spoiwach zawierajacych trass, ktorego historia sigga czaséw Starozytnych Rzymian. Dzigki

temu zaprawy Sto-ispo do renowacji muréw pozostajac w zgodzie z pierwotnie uzywanymi

materiatami sg bardzo odpornymi na kwasne $rodowisko wspofczesne.

Zaprawy renowacyjne Sto-ispo nie tylko uwzgledniajg wszystkie najwazniejsze zakresy prac, .
ale rowniez moga by¢ przygotowywane specjalnie dla obiektu przy uwzglednieniu jego

specyficznych wymogow ﬁzykochemlcznych oraz estetycznych takich jak kolorystyka czy

frakcja kruszyw zapraw licowych.

Tynki i farby elewacyjne ‘
Wyprawy elewacyjne w przypadku kazdego budynku petnig dwie zasadnicze funkcje — i
ochronng i dekoracyjng. Jednak przy pracach renowacyjnych dochodzi bardzo czesto jeszcze -
rola naprawcza w stosunku do podtoza, jakim moze by¢ mur fub zachowane warstwy

wierzchnie. W zwigzku z tym przy budynku zabytkowym, niekiedy nawet kilkusetletnim, '
wlasciwy dobér rodzaju wypraw tynkarskich czy farb nabiera szczegodlnego znaczenia.

Wspolcezesne technologie oferujg co prawda praktycznie nieograniczenie wiele mozliwosci

wykonczeniowych — ale na elewacji zabytkowej nowe materiaty musza podlegaé zupelnie

mnemu rezimowi technologicznemu i estetycznemu niz wspdlczesne realizacje architektoniczne.

To sprawia, ze niektore dzisiaj stosowane materialy bez wczedniejszej weryfikacji,

moglyby znacznie odbiegac od historycznych zatozen estetycznych, a co gorsza same mogtyby

spowodowacé nowe zniszczenia zabytkowego podioza.

Program materialow do zabytkowych elewaciji Sto-ispo, uwzglednia wszystkie powyzsze

uwarunkowania, dzigki czemu mozliwy jest wlasciwy dobor wszelkich materialow wérod takich

grup produktow jak — tynki podkladowe, tynki nawierzchniowe, materialy sztukatorskie

i farby elewacyjne. Technologie zapraw i farb Sto-ispo sg bowiem przygotowywane w oparciu

o wieloletnie doswiadczenia wlasnych laboratoriow, ale tez powstawaly we wspOltpracy

z polskimi osrodkami konserwatorskimi, podlegajepc jednoczesnie ich opiniom. Tak pomy$lana

oferta pozwala na skuteczna, trwata i co najwazniejsze estetycznie wlasciwa renowa(;]eg

roznorodnych elewacji patacy, kosciotow, zamkéw czy kamienic.

Tynki podkiadowei wyréwnawcze

Wyprawy tynkarskie do prac renowacyjnych musza posiada¢ bardzo rézne cechy i parametry
uzytkowe w zaleznosci od podioza i rodzaju prac. Nie moze wiec to byé jedna uniwersalna
mieszanka tynkarska. Wlasnie dlatego kompleksowa oferta Sto-ispo obejmuje caly szereg zapraw
uwzgledniajacych wymagania nowoczesnej technologii konserwacji zabytkow architektury.
Program obejmuje zatem lekkie wyprawy do prac w technice maszynowej, jak i zaprawy o
wysokiej plastycznosci do lokalnych uzupetnien wykonywanych z reki. Wykonawca-konserwator
znajdzie tu tez zaprawy cokolowe o wigkszej wytrzymato$ci oraz wyréwnawcze o wiekszej
elastycznosci i przyczepnosci przy jednoczesnej duzej tolerancji na grubo$é w jednej warstwie.
Wyprawy tynkarskie Sto-ispo moga by¢ tez przygotowywane indywidualnie dla obiektu z
uwzglednieniem réznych cech mechanicznych, kolorystycznych i fakturalnych przy braku dalszego
wykonywania gladzi tynkarskich.

Wyprawy tynkarskie z programu Sto-ispo to jednak przede wszystkim produkty posiadajgce
najwazniejsze cechy fizyko-chemiczne wymagane dla zabytkowej elewacji.

Te historyczne zaprawy oparte s W wickszosci na wapnie hydraulicznym z trassem, ktorego
zalety jako pierwsi uznali Starozytni Rzymianie.

Wyprawy wapienno-trassowe Sto-ispo:

* postadajg bardzo niski skurcz (prawie 4-krotnie mniejszy od wapienno-cementowych),

« maja dobra przyczepnos¢ do stabszego, zabytkowego podtoza,

= 53 bardzo plastyczne i fatwe w obrdbce,

* majq wysoka paroprzepuszczalnose,




» s3 niezwykle trwale 1 znacznie bardziej odporne od zapraw wapiennych na agresywne srodowisko
zewnetrzne.

Zaprawy sztukatorskie

Dekoracje zabytkowych elewacji - profile, bonie, detal architektoniczny rzezb stanowig dla
clewacji tynkarskiej najwazniejszy akcent decydujacy o pigknie fasady nawet prostego budynku.
Bogato zdobione elewacje s3 dowodem nie tylko pomystowosci architektow, ale tez wysokiego
kunsztu wykonawczego dawnych sztukatoréw. Tym bardziej wigc przy pracach renowacyjnych
zniszczonych detali zaprawy potrzebne do prac w technice ciggnietej fub uzupetnien
wykonywanych z reki, jak przy Zadnej innej technologii, musza posiadaé¢ mozliwie najlepsze cechy
uzytkowe.

Zaprawy sztukatorskie Sto-ispo sg lekkie, maja niski skurcz, optymalny krotki czas wigzania,
posiadaja znakomita przyczepnos¢ i pozwalaja na koncows obrobke. Dzigki temu uzupehione
detale, profile czy gzymsy ponownie bedg przypominaly §wietno$é minionej epoki.

Tynki nawierzchniowei dekoracyjne
Wyprawy koficowe s3 czesto najwazniejszym elementem renowacii fasady. Z jednej strony
stanowig technologiczne zamknigcie renowacji fub rekonstrukcji wyprawy tynkarskiej, z drugiej zas
ich faktura moze zdecydowac o charakterze elewacji.
Najwazniejsze zadania dla tynkow nawierzchniowych oraz réznego rodzaju szpachli to:
* przenoszenie naprezen starego, roznie pracujacego podloza
» przekrywanie rys skurczowych
» scalanie chfonnosci nowych i starych tynkow
» nadanie wlasciwej faktury koncowej elewacji
» nadanie koncowej kolorystyki w przypadku tynkéw barwionych w masie
We wszystkich przypadkach wyprawy nawierzchniowe musza posiadaé¢ odpowiednie parametry
zaleznie od zastosowania, w przeciwnym razie niewlasciwy materiat moze spowodowac szkody na
elewaciji.

Najwazniejsza w przypadku zabytkowego podioza jest oczywiscie wysoka dyfuzyjnosc.
W ofercie Sto-ispo znajduje sie cala gama roznych zapraw spelniajacych wszelkie kryteria
technologiczne 1 konserwatorskie, dzigki czemu praktycznie kazdy typ elewacji i problem
technologiczny znajduje wlasciwe rozwigzanie.




Instrukcja Techniczna

Stolit K
Akrylowy tynk wierzchni.
Baranek. '

Charakterystyka _ _ . L
Funkcja Wysoka odpornoéé na oddziatywanie alg i grzybdow.
Wysoka paroprzepuszczalnosé.

Optyka Wysoka stabilnos¢ kolorow.
Bardzo szeroka paleta kolorystyczna oraz mozliwosé indywidualnych rozwigzan.

Obrobka Doskonate wiasciwosci obrébki, zaréwno recznej jak i maszynowej.

Zakres stosowania

Na zewnatrz.
Nie nadaje sie do stosowania na powierzchnie poziome.

& téchniczne

Grupa produktow Tynk akrylowy

Podstawowe skiadniki Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, weglan wapnia, wodorotlenek glinu, ziemia
ckrzemkowa, wypetiacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodaiki, srodki konser-
wujace.

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka Dodatkowe
Gestosé EN IS0 2811-1 1,719 glom® ¥
Cdczyn pH VIQP 011 (Sto intern)  8,5-95
Gestosé strumienia dyfuzji ENISO 778322 73817 m
pary wodnej V
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd ENISO 778322 02503%Y m
Wsp. dyfuzji pary wodnaj . ¥ ENISO 778322 100-140 |
Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,05 9 kgim?® h''%
Wsp. przewodzenia ciepla DiN 4108 0,70 Wim K

Ngicm® = kg!l ¥ odbiegajace beda préby przy wysychaniu w+23°C ¥ wyliczany z wartosci sy
grubosci warstwy lub warta$é obliczeniowa wg DIN 4108 “ klasall idasa Il (niski)

Podane parametry sq wartosciami srednimi wynikéw uzyskanych podezas badar. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ct mogq nieznacznie odbiegaé od wiglko$ei podanych w
tabeli. Réznice te nie majg jednak wplywu na jakosé i wlasciwosci produktu,

Obrébka - Wskazowki :
Podloze Podioze musi by¢ suche, trwate, nogne, wolne od kurzu i lodu, wykwitdw i innych
substancji pogarszajgcych przyczepnosé.

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ nosnost podioza. Powtoki nienosne usungg lub w zaleznosci od stanu
podicza nalezy przeprowadzic czyszczenie iflub gruntowanie,

Temperatura obrobki Minimalna temperatura otoczenia i podtoza +5°C

Material wysycha poprzez fizyczne odparowanie wody. Przy +20°C i wilgotnoéci

Strona 123



Instrukcja Techniczna

Stolit K

wzglednej 65% dalsza obrébka po ok. 24 h. Calkowite wyschniecie po ok. 14 dniach.
Diugotrwala podwyzszona wilgotnosé otoczenia wydiuza czas schniecia.

Uklad warstw

Gruntowanie:

W zaleznosci od rodzaju i stanu podicza

Powtoka posrednia;

Sto-Puitzgrund w kolorze dopasowanym do koloru tynku
Powtoka koncowa:

Stolit K

Przygotowanie materialu

Uzyskaé odpowiednia konsystencje robocza poprzez ew. dodanie wody. Przed obréb-
ka materiat dokdadnie wymieszad.

W przypadku obrébki maszynowej kazdorazowo ustalié ilosé dozowanej wody w za-
leznosci od uZywanej maszyny.

Intensywne kolery z reguly wymagajg dodania mniejszej ilosci wody do uzyskania
odpowiedniej konsystencji robocze]. W przypadku zbytniego rozcienczenia material
bedzie ucigzliwy w obrébce i moze nie zapewnia¢ cdpowiedniegn krycia.

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
1,0 mm 1,7-2,0 kaim?
1.5mm 2.2-2,5 kg/m*
2,0 mm 2,9-3,2 kg/m®
30 mm 4,2-4,5 kgim®
6,0 mm 5,8-6,2 kg/m®
Zuzycie zalezne jest od podloza i techniki nanoszenia. Podana wartosé jest wielkoscig
orientacyjna, Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dia danego poditoza.
Obrobka Stolit K nanosi¢ réwnomiernie na grubo$¢ ziarna pace ze stali nierdzewnej.

Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub pacy styropianowa,
Stolit K 3,0 mm mozna strukturowad paca drewniana,

Stolit K mozna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu Sto-Trichterpistole lub
dostepnych urzadzert do natrysku tynkéw drobnoziarnistych.

Technika nhanoszenia, narzedzia jak réwniez podtoze mogg mieé znaczacy wplyw na
koficowy rezultat.

Czyszczenie narzedzi

Forina dostawy
Opakowanie

Wodg natychmiast po uzyciu,

Wiadro 25 kg

Barwa

Biaty i w 800 kolorach StoColor System

Przy stosowaniu jako powtoka koncowa w systemach ocieplen nalezy stosowac kolory
¢ wspolezynniku odbicia rozproszonego > 20%. Przy kolorach o wspélczynniku odbi-
cla rozproszonego ponizej 20% mozliwe jest obiektowe zwolnienie z wiw warunku.

W przypadku stosowania jako powioki kofcowej w systemie StoTherm Cell nalezy
stosowat kolory o wspolczynniku odbicia rozproszonego > 25%.

W zwiazku ze stosowaniem surowcow naturalnych moga sporadycznie powstawad
roznice kolorysiyczne wywotane lekko ciemniejszym kruszywem lub niejednorodno-
cig uziarnienia. Nie jest to wada zadna produkiu. '

Przy wysokich ohcigzeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach
mogg wystepowad miejscowe przebarwienia, Miejsca te oznaczajg, Ze zastesowane w
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Instrukcja Techniczna ' '

Stolit K

podiozu kruszywo lub pigmenty sg jasniejsze od zastosowanych naturalnych, biatych
piaskdw lub naturalnych wypetniaczy. Przebarwienia nie wplywajg na jakoé¢ i funkejo-
nalnos¢ powloki.

Mozliwosé zabarwiania Przy uzyciu StoColor Tint lub max 1% StoTint Aqua

Skladowanie: g _ R : : L )
Warunki skladowania Opakowania muszg by¢ szczelnie zamknigte. Chroni¢ przed mrozem.

Czas skladowania Najlepsza jakos¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).
Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza oyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2010 roku).

Dodatkowe informacje . : R o

Bezpleczenstwo Produkt oxnaczony zgodnie z wytycznymi UE. Szczegdiowe informacje dot. obcho-
dzenia sig z materiatem, skladowania i usuwania znajdujg sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego. '

GIS-CODE M-DF02

Zastosowania nie wymienione w niniejsze] Instrukcji Technicznej nalezy wczeéniej
skonsultowad z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowan
i nle mogy stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp.z 0.0.
ut. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny Stolit K/PLIO63
info.pl@stoeu.com Obowigzuje od 08.03.2008
ww sto ol
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Instrukcja Techniczna -

StoColor Sil

Matowa, jednosktadnikowa farba silikatowa.

W5 100
K,

E%B{G%ﬁ}_
¢ QT
K4

Funkcja . Bardzo dobre wlasciwosci krycia
Wysoka przepuszczalnosé pary wodnej
Wysoka przepuszczalnosé CO;

Obrébka Bardzo dobre wtasciwosci obrébki

Optyka Mineralne matowa

Zakres stosowania

Na zewnatrz.
Nadzaje sig szczegdinie do malowania zabytkowych elewacii.

bahe techniczne

Grupa produktow Elewacyjna farba silikatowa
Podstawowe skiadniki Szkto wodne potasowe, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, ziemia ockrzemkowa,
krzemionka, baryt, wypeiniacze silikatowe, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, srodki
konserwujace
Parametry Kryterium NormafWytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestose (23°C) PN-EN IS0 28112 16 gfom? 1
Zawartosé czesci stalych . VIQP 033//1LS 001 62 %
. {Sto intern)
Cdezyn pH VIQP 011 (Sto intern)  10,5-12
Gestosé strumienia dyfuzji PN-EN ISO 7783-2%  >310% gi(m? d)
pary wodnej V
Ekwiwalentna gruboss PN-EN 150 778322 0,01 m

warstwy powietrza sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej u ¥ PN-ENISC 778322 40

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,1% kg/(m= '
Grubost¢ powloki PN-EN 1062-1 150-200 wm

Polysl PN-EN 1062-1 39

Stopien bieli CIE 80 %

Tigicm? = kgt * odblegajace beda proby przy wysychaniu w+23°C " wyliczany 2 wartosci sq
grubosci warstwy lub wartos¢ obliczeniowa wg DIN 4108 ? V1 w1 ® przy 85° gleboki mat

Podane parametry sq warto$ciami srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegaé od wielkosci podanych w
tabeli. Roznice te nie majg jednak wplywu na jakosé i whasciwosci produktu.
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Instrukcja Techniczna

StoColor Sil

Obrébka — Wskazowki

Podloze

Podloze must by trwale, czyste, nosne | wolne od zgorzelin, wykwitow i substancii
pogarszajacych przyczepnosé. :

Przygotowanie podloza

Sprawdzié nosnosé istniejgcych powtok. Usungé powtoki nienosne.
W zaleznosci od rodzaju | stanu podioza ew. przeprowadzié gruntowanie.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrébki i podicza od +8°C do +30°C

Uktad warstw

Gruntowanie:

W zaleznoéci od podioZza — zalecany StoPrim Silikat

Warstwa posrednia:

StoColor 8il, w zateznosci od chionnoéci podioza rozcierczona woda w ilosci max
10%

Warstwa koticowa: _

StoColor Sil, w razie koniecznoéci rozcienczona wodg w ilogci max 10%

Przygotowanie materialu

Material jest gotowy do uzycia. Bezposrednic przed aplikacjgq wymiesza¢ calg zawar-
o€ opakowania przy uzyciu mieszarki wolnoobrotowej [ub wiertarki z mieszadiem. .
W celu osiggniecia odpowiedniej konsystencji roboczej mozna rozcienczyé woda w i
ilogci max. 10%. Przy intensywnych Kolorach nalezy z reguly dodawad mniejsza ilosé
wody. Zbyt rozcienczony materiat nie zapewnia odpowiednich whasciwosci obrobki,
wiasciwego krycia oraz mozZe byé przyczyna powstawania wykwitow/przebarwien.

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zhiycie ok
. biaty na warstwe, w zaleznosci od podioza 0,15-0,20 Vm?
barwiony na warstwe, w zaleznosci od podioza 0,15-0,201/m?
Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana wartosé jest wielkoscig
orientacyjng, Dokladne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dia danego podioza.
Obtobka Nanoszenie pgdzlem, watkiem lub natrysk urzgdzeniem airless

Po ok. 8 godzinach {przy +20°C i wilgotnogci wzglednej 65%) mozliwosé dalszej ob-
robki. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza iflub niskiej temperaturze czas schniecia
moze ulec wydiuZzeniu.

Czyszczenie narzedzi

Eorma dostawy
Opakowanie

Wodg natychmiast po uzyciu

Wiadro 151

Barwa

Biala oraz w ograniczonym zakresie kolorow StoColor System

W wyniku reakcji chemicznych wiazania oraz réznych warunkéw atmosferycznych
moga powstawaé nieznaczne réznice w odcieniach kolorystycznych.

Przy kelorach o wspdfczynniku odbicia rozproszonego mnigjszego od 30% nalezy
uwzglednié mozliwosé powstawania w trakcie schniecia | utwardzania nieznacznych
odbarwien.

Przy wysokich obcigzeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach
moga wystgpowad miejscowe przebarwienia. Migjsca te oznaczajg, ze zastosowane w
podtozu kruszywo lub pigmenty =4 jasniejsze od zastosowanych naturalnych, biatych
piaskéw lub naturalnych wypeiniaczy. Przebarwienia nie wplywajg na jakosc i funkcjo-
nalnosé powtoki.

Polysk

Matowy
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Instrukcja Techniczna

StoColor Sil

Mozliwosé zabarwiania Przy uzyciu StoTint Agua w ilosci max 1%

Skiadowanie.

Warunki skladowania Opakowania musza byé szczelnie zamknigte. Chronié przed mrozem.

Czas skladowania Najlepsza jakesc w oryginalnym opakowaniu do .. (patrz opakowanie).
Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szar2y: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygednia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2019 roku).

Dodatkowe informacje

Bezpieczefstwo Dodatkowe informacje dotyczgce obchodzenia sie z produktem, sktadowania i usuwa-

nia odpaddw znajdujg si¢ w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezplecznego.
GIS-Code M-SKO1

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukeji Technicznej nalezy wezesniej
skonsultowac z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnosza sie do standardowych zastosowar
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z 0.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoColor Sil/PL/G39
info pl@stoeu.com Obowigzuje od 01.09.2012
Wy sto.pl
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Karta techniczna

Lelki wapienno-trassowy tynk

podiiadowy do prac renowacyjnych. . StoTrass Poren Qiii’z

g Froduk " Sta¥rass Porenputz jesl sucha fabryczna, wyprawa tynkarska wyprodukowana na bazie hydrauficznego wapna 2 rassem oraz lekkich frakejonowanych

sredniozlamistych kruszyw 0-1,2mm wg EN 13139 | EN 130586, StoTrass Porenpulz jest zgedny 2 Norma PN-EN-098-1 i spelnia jej wymagania dla
wypraw typu LW C8 |l (wytrzymalodé na ciskanie ok. 2,5-3 Nfmm?). Niska zawartosé chromianow TRGS613.

| Zastosowanie: SloTrass Porenputz  siuzy do wylwarzania lekkich, elastycznych tynkow poditadowych, o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnglrz i do

wewnatrz, Szczegéinie przy renowacjach obiektow zabytkowych o stabszych | chionnych podiozach oraz w pomieszezeniach o podwyzszone]
wilgotnosal Jak piwnice, hale Hp. SioTrass Porenpulz moze by6 uzywany zaréwno Jako tynk do uzupelnien ubytkéw wykenywanych recznie jak
i caiopowlerzchniowych rekonstrulcjach przy uzyciu agregatu tynkarskiego. .

e st Trass Porengatlz mozna obrabiaé we wszystkich dostepnych w handis agregatach tynkarskich jak | recznle. Zapolrzebowanie wody ustala sig
Udytkowanie: . o ] ’ . ! : : . .
w zaieznosei od zadane] w danym przypadku konsystenci, zgodnie 7 przeznaczeniem - zwykle ok. 6-7 litréw na 25kg worek. Rozrobions zaprawe nalezy
zuzytkowaé w ciagu ok. 1 godziny. StoTrass Porenputz. natezy nanosié na podioZe rewnomiamie w grubedciach minimum fem, maksymainie 2om
w jednym oykiu roboczym, a naslgpnie w zaleznosc! od rodzau nastepnel powloki, po Sclagnigciu zatrze iub uszorstnic. Przy fynkowaniu
wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstnic plarwsza warstwe i zwitzyc preed nahlesieniem nastepnej. Czas sezonowania kazdej z warstw wynosi
1dzien na kazdy 1mm grubcsci tynkii.

ﬂ.;t}mgi.e: Podiozem dia StoTrass Porenputz moga byé mury wszelklego rodzaju, szczegdinie z zabytkowej cegly ub kamienia. Podioze musi bys twarde, nosne,

slabiine oraz woine od przemnozen | iuznych, badz oieistych substancii zmnlejszajacych przyczepnosé mineralnej zaprawy. PodioZa o tuze]
nasiakliwosct musza byé odpowlednio przygolowane - przez wiasciwe zwilzenle, wylkonanie warstwy ohrzutki, lub specjalnego gruntu. Na podiczach
betonowych, w Kazdym przypadku nalezy wykonad obrzulke wslgpna.

Poza czysla wodg nie wolno dodawad do StoTrass Porenpulz zadnych innych substangi. Naniesiony tynk nalezy chroni¢ preed zbyt szybkim
wyschnigciem, mrozem oraz slinym namoczeniem w fazie wigzania. Optymalny zakres femperatur reboczych swynosi minimum +5°C, maksymalnie
+25°C.

[ Chaagi
speajalne:

{ Wydainodd
HEST N

Po dodaniu do 25kg worka SloTrass Porenpulz ok. 8-7 Hitra wody uzyskuje sig ok. 23 litry goiowe] Zaprawy.
Zuzycie ok, 10,5-11kgin? na fem grubosel lynky.

[Des:mwa ” SloTrass Porenputz mozna nabywad wvielowarstwowych workach papierowych pe 25kg

[ Stcadeowar StoTrass Porenputz chronlé przed wilgocia i praechowywaé w suchym miejscu, moziwie na paletach

HoH
!_Wﬁkazgw;fiﬁ Produkt zawiera wapno | reaguie alkallcznie z wilgocka/woda, diatego naiezy chrani¢ skarg 1 eczy. W przypadiu Kontaidu ze skéra nalezy dokiadnie
dotyezane przemys wods; po doslaniu sig do oczu niezwlocznie zgiosic sig do lekarza, Szczegotowe infarmacie - pairz opis haworku.

bezpingzanstwa:

Informasie zamieszezone w tym prospeicle sg opisem produkbu. Nalezy traklowad je Jako oadine wekazéwki w opatcii o hasze dodwiadezenie | badania, ktore nie wwzgladnizia
wymsgéw kenkrelnego preypadiu zastosowania, Z pedanych infermaci nie wynikajg jakiekotwlek roszozenta odszkedowawcze, W razle potrzeby prosimy skonlakiowat sie
z naszym serwisem consuliingowymm.

Balsze Informacje: Sto-ispo §p, 7 0.0, ul, Zabraniecka 15, 03-872 Warszawa » Tel. 022 51 16 100+ Fex 022 51 16 101
» Manager Produktu: 06805 165 117 = info.pi@stoet.com - www.sto.pl
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Karta techniczna

Historyczna zaprawa wapienno-trassowa : StoTrass HM 01 62

[ Produkt: StoTrass HM (1 (HM 02) jest sucha, kremowo-bezowa, fabryczng zeprawa wyprodukowana z uzysiem wysekofakoSciowych materialéw wiazacych wg
' PN-EN-458-1 oraz PN-EN-187-1, $rednioziarnistych frakcjonowanych kruszyw 0-1 mm (HM 0-1), iub 0-2 mm (HM 0-2), mikrowibkien zbrojgoyah, {ressu
oraz specjalnych dodatkew dia polepszenia wiasnoscl produkiu. Zaprawa odpowlada Normoem PN-EN-998-1 jako GP CS 11 | PN-EN-988-2 jako 14 2,5

{wytrzymalosgc na Sciskanie ok, 3,0 N/mm?). Niska zawartogé chromlanow TRGS 613,

" SloTrass HM 01 siuzy do wytwarzania bardzo piastyeznych, tatwych w abrdbee tynkiw podidadowych o wysokie} dyfuzji pary wodnej i eptymeing]
wylrzymatosci dopasowanych szczegolnie do obickidw zabytkowych na zewnalrz | do wewnalrz, Zardwno jako tynk do lokalnych czupelnien ,z reki”, iub
calopowlerzchiiowych rekanstrukeli wypraw przy uzycty agregetu tynkarskiego. Zaprawa na Zyczenie more hyé dodalkowe hydrofohizowana, iub
barwiona w masie. SteTrass HM 01 stuzy tez do wylwarzanta plastyczryeh spoin o wysokiej przyczepnosci gidwnie do zabytkowych muréw o mnigjsze|
nasiakliwosel jak np, ¥ Kamienia naturainego.

[ Usypthowase: StoTrass HM 01 (HM 02) przygotowuje sig w zwyklych zeprawiarkach (o przymusowym migszaniu, woinospadowych lub o pracy ciagle]} wzgiednie
" ’ recznie, Ul prey uzyciu dostgpnych w handlu maszynach tyrdaarskich. Zapolrzehowanie wody ustala sie w zaleznoddl od zadane] w danym przypadiu
Kkonsystenci, zgodnle z jej przeznaczeniem ~ zwykle ok. 5 - 8 Ulréw na 25 kg opakowanie, zaleznie od zastosowania. Rozroblong zaprawg naiezy
2ugylkowad w ciggu ok. 2 h. StoTrass HM 01 (HM 02) palezy nanosié na podicze réwnomlernie w grubodclach minimum 1 em maksymalvie 2 om
w jednym cyklu roboczym, nastgpnie po Sciagnigeiu zabized lub uszorstnit zaleznie od planowanego sposcbu wykenczenla powierzchni. Przy
stosowaniu wielowarshwowyrn nalezy dobrze uszorsinic piarwsza warslwe i zwilzyé przed naniesieniem naslepne). Czas schnigeoia kardej 7 warslw
wynost Immf1dzien. Przy zastosowaniu jako zaprawa fugowa lub lynic barwiony w masie, zaleca sig zakdadanie w stabilnych warunkach pegodowych
w optymaing] temperaturze ok, 15-26 "Cinlezbyt wysokiej wilgotnode! powletrza, Nizsze temperalury oraz duzawilgoinost powletrza, aw szczegoliosel
waharta lych warunkow w trakcie nakladania wzglednie sezonowanla StoTrass HiM 01 (HM 02), moga spowodowac przebarwlenla niezwigzanego
tynkufspoiny. Przy zastosowaniu StoTrass HM 01 fake karicowa powioka fynkarska zalaca sig obligatoryjnie dodatkows powlerzehnlowa hydrofobizacje.

l Pods oda Podipzem dla StoTrass HM 01 (MM 02) mega byt mury wszelkiege rodzaju szezegolnie z zabythowe] cegly lub kamienia naturainego. Podioze musi by
’ lwarde, nosne, slabilne oraz wolne od przemrozen | fuznych, badz oleislych substanci zmnigjszajacych przyczepnosé dia mineraing] zaprawy. Podioza o
duzej nasigklivosci musza by edpowlednio przygotowane — przez wlasciwe zwizenie, wykonanie warstwy obrzutki, lub specjainego gruntu,

ﬁ'l‘waqi T Poza czysta wodg nie wolno jest dodawat do StoTrass HM 01 (HM 02) zadnych innych substancii. Naniesiong zaprawe nalezy chronié przed zbyt
%pac}aine' szybldm wyschnieciers, mrozem oraz siinym namoczeniem w fazie wigzania. Optymalny zakres temperatur roboczych wynosl minimum +8°G
) X maksirum +25°C,

[m;f\fylciagnofié Pa dadariu ok, 5- 6 litrow do opakowania 25 kg StoTrass HM 01 (HM 02) uzyskuje sie ok. 20 litréw gotowe; zaprawy

§ ity cie: Zuzycle jako wyprawa tynkarska ok. 12,5 kgfm’na temgrubosch.
Dostawa: . StoTrass HM 01 moina nabywad wwislowarslwowych workach paplerowych po 26 ke,
‘7;;;5:,;;;;’" " StoTrass HM 01 chronié przed wilgocia | przechowywac w suchym misjscu mozilwie na paletach,
‘ @&_ﬁm " Reaguje z wilgoolg, woda siinle zasadowa, dlalego chronié skorg i oczy, Przy kontalwle ze skéra dokladnie przeplukad woda, po doslaniu sie do oczu

dadatkowe skoensufowad sig zlekarzem.

tolyezaos
hezpieczedistwa;

Informacje zamieszaezone w tym prospekcie s opisem produkiy. Nalezy traklowac je Jako ogoine wakazowk! w opatciu o nasze doswiadezente | badanta, kiore nle uwzgledniajg
wymogdw konkrelnego przypadiy zastosowania, Z podanych informacdjl nie wynikajg jakiekolwlek roszozenia odszkodowawcze. W razie polrzeby prosimy skontakiowad sie
7 haszyi serwisem conswlingowym.

Dalsze informace: Sto-ispo Sp. z c.0,, Ul Zabraniecka 15, (3-872 Warszawa » Tel. 622 51 16 100 « Fax 022 51 18 101
* Manager Produktu: 0605 165 117 = info. pl@stoeu.com « www.sto.pt

Aklualizacia: 18.05.2008
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Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz

Wzmocniona wiéknami mineralna zaprawa
tynkarska GP CS Ill wg PN-EN 998-1

Charaktérystyka. .. . -
Funkcja Hydrofobizowana
Dobra przyczepnosé do podtoza
Odpornosé na mechaniczne i termiczne obcigzenia
Qdpornosé na dzialanie mrozu i niekorzystnych warunkdw atmosferycznych

Obrobka Szeroki zakres stosowania
Mozliwosé obrobki maszynowej

Do wnetrz i na zewnatrz.

- Do mineralnej naprawy rys w polaczeniu z siatka z widkna szklanego Sto i odpowied-
nim tynkiem Sto.
Do penownegoe pokrycia i egalizacji nognych tynkéw mineralnych, powlok z zywic
syntetycznych i dyspersyjnych powlok malarskich (w razie potrzeby po uprzednim
przygotowaniu). .
Do naprawy i renowacji nosnych starych tynkéw strukturainych niemalowanych lub
malowanych o dobrej przyczepnosci.
Jako tynk modelowany (koniecznie dodatkowo malowany).
Jako tynk podstawowy cienkowarstwowy na betonie komorkewym.
Jako tynk podstawowy na scianach murowanych.
Jako tynk na cokotach (koniecznie dodatkowe malowanie).
Jako cienkowarstwowy tynk sczepny na powierzchniach betonowych,
Jako mostek sczepny na malych powierzchniach deskowarn z welng drzewng lub
wielowarstwowych lekkich phyt budowlanych.
Do renowacji i ponownegoe pokrycia budowli plytowych.
Nie nanosié na wilgotne i zabrudzone podtoza.

Dane techniczne

Grupa produktow Sucha zaprawa na bazie cementu
Podstawowe skladniki Krzemian wapnia, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka, wypel-
niacze mineralne, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartose Jednostka Dodatkowe
Gestosé stwardniatej zaprawy PN-EN 998-1 1,43 glem® !
po 28 dnlach
Wytrzymatosé na rozciaganie PN-EN 998-1 2.3 Nimm22
pizy zginaniu po 28 dniach
Whtrzymalosé na Sciskanie PN-EN 998.1 6 Nimm=#
pe 28 dniach
Maodul dynamiczny E pe 28 dniach TP PE-PCC 5000 Nimm2 2
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Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz

Ponowne powloki.

Sprawdzenie podioza pod wzgledem
nosnosci.

QOczyszczenie podioza za pomoca agre-
gatu wysokocishieniowego.

Tynk cienkowarstwowy na bloczkach z
betonu kemorkowego. !
Sto-Faserputz grubos¢ okoto 8-10mm. ‘
W zaleznosci od warunkéw mozna wiopic
siatke z wiokna szklanego,

Wyprawki ubytkéw w tynkach.
W zaleznosci od wiadciwosci podioza
zwilzy€ | wyprawi¢ Slo-Faserputz,

Rozwigzanie dla cegly kratdwki.
Obrzutka zaprawg MGP }.

O grubosci 8-10mm.

Jezeli konieczne powierzchnie mozna
zwilzyc.

Po 14 dniach naneosimy Sto-Faserputz o
grubosci warstwy 7-8mm i wtapiamy
siatke z wibkna szklanego.

W zaleznosci od warunkow pogodowych
sezonowanie. Dla powlcki kohcowej
wynosi 3-5 dni.

Zuzycie Artykul

Zuzycie ok,

Sto-Faserputz

na 1 mm grubosci warstwy

1,015 kg/m?

Zuzycie zalezne jest od podioza i techniki nanoszenia. Podana warto$é jest wielkoscig
orientacying. Dokladne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podioza.
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Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz

Wzmocniona wioknami mineralna zaprawa
tynkarska GP QS Il wg PN-EN 998-1

Hydrofobizowana

Funkcja

Dobra przyczepnosc do podtoza

Odpornosé na mechaniczne i termiczne obcigzenia

Odpornoesé na dziatanie mrozu i niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
Obrobka Szeroki zakres stosowania

Mozliwosé obrébki maszynowej

res stosowania -

Do wnetrz i na zewnalrz.

Do mineralhej naprawy rys w potgczeniu z siatkg z wiokna szklanege Sto i odpowied-
nim tynkiem Sto.

Do ponownege pokrycia | egalizacji nosnych fynkow minerainych, powlok z 2ywic
syntetycznych i dyspersyijnych powiok malarskich {w razie potrzeby po uprzednim
przygotowaniu). ‘

Do naprawy i renowacji nosnych starych tynkéw strukturainych niemalowanych lub
malowanych o dobrej przyczepnosci.

Jako tynk modelowany {koniecznie dodatkowo malowany).

Jako tynk podstawowy cienkowarstwowy na betonie komérkowym.

Jako tynk podstawowy na Scianach murowanych,

Jako tynk na cokotach {koniecznie dodatkowe malowanie).

Jako cienkowarstwowy tynk sczepny na powierzchniach betonowych.

Jako mostek sczepny ha malych powierzchniach deskowan z welng drzewna lub
wielowarstwowych fekkich plyt budowlanych.

Do renowacji | ponownego pekrycia budowli plytowych,

Nie nanosié na wilgotne i zabrudzone podioza.

Dane téchniczne

Grupa produktow

Sucha zaprawa na bazie cementu

Podstawowe skiadniki

Krzemian wapnia, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, krzemionka, wypet-
niacze mineralne, dodatki

Parametry

Kryterium NormalWytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestose stwardnialej zaprawy PN-EN 998-1 1.43 glem*

po 28 dniach

Wytrzymalto$¢ na sozciaganie PN-EN 098-1 2-3 N/mm2?

przy zginaniu po 28 dniach

Wytrzymalos¢ na sciskanie PN-EN 998-1 6 Nfmm?=%

po 28 driach

Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 5000 N/mm? ?

Strenaiz4




Instrukcja Techniczna

Sto-Faserputz

Ponowne powtoki.

Sprawdzenie podicza pod wzgledem
nognosci.

QOczyszczenie pedioza za pomoca agre-
gatu wysokociSnieniowedo.

Tynk cienkowarstwowy na bloczkach z
betonu kamérkowego.

Sto-Faserputz grubosé okoto 8-10mm.

W zaieznosci od warunkaw mozna wopic
siatke z widkna szklanego.

Wyprawki ubytkéw w tynkach.
W zaleznosci od wlasciwosci podioza
zwilzyc | wyprawié Sto-Faserputz.

Rozwigzanie dla cegly kratowki.
Obrzutka zaprawg MGP 1.

O grubosci 8-10mm.

Jezeli konieczne powierzchnig mozna
zwilzyc.

Po 14 dniach nanosimy Sto-Faserputz o
grubosci warstwy 7-8mm i wtapiamy
siatke z wiokna szklanego.

W zaleznosci od warunkéw pogodowych
sezonowanie. Dla powtoki koncowe;j
wynosi 3-5 dni.

Zuzycie Artyku? Zastosowanie Zuzycie ok.

Sto-Faserpuiz na 1 mm gruboscl warstary 10-15 kglm2
Zuzycie zalezne jest od podioZa i techniki nanoszenia. Podana wartosé jest wielkoscig
orientacyjna, Dokladne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podicza.
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