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1. Standard wykonania wykonczenia i jakosci materialow wysoki.

- Woda ( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

- Piasek ( PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w

szczegllnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- sktadac si¢ z roznych frakeji

- Pospotka

Pospoditka - uziarnienie 0-31,5 mm

- Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okreslone wartosciami
brzegowymi dla podstawowych komponentow materiatowych:

Zaprawa reprofilacyjna

-Gestos¢ nasypowa 1,09 g/cm3

-Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni)
1,24 g/cm3

-Wytrzymalos¢ na rozcigganie przy zginaniu
(28 dni) 1,40 N/mm?2

-Wytrzymatos¢ na $ciskanie (28 dni)
3,8 N/mm?2

-Absorpcja wody przez kapilarne
podcigganie ¢ W 0 (nie okreslona) -

Wspotczynnik paroprzepuszczalnosci p < 15

Tynk z efektem lotosu

-Gestos¢ 1,7-1,9 g/em?

-Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza
,sd” 0,05 0,08 m

Wsp. przepuszczalnosci wody ,,w”

<0,05 kg/(m*h'?)

-Wsp. dyfuzji pary wodnej p 25 - 40

- Klasa reakcji na ogien A2-s1, dO

- Wsp. Przewodzenia ciepta A 0,7 W/(m*K)

Powloka gruntujaca

-Gestos¢ 0,8 g/cm?
-Zawartos¢ czesci statych 8,3 %

Tynk renowacyjny

-Gestos¢ nasypowa 1,7-1,8 g/cm?

-Gestos¢ stwardniatej 1,5-1,6 g/cm?

-zaprawy (28 dni) Glebokos¢ wsigkania
wody 1h >5 mm




Blacha cynkowo-tytanowa

sklad chemiczny

-Cynk (Zn) 99,995%

-Miedz (Cu) 0,08 + 1,0 %

-Tytan (T1) 0,06 + 0

- Aluminium (Al) < 0,015 % tolerancje
wymiarowe produktow standardowych
-grubos$¢ (arkusze 1 taSmy) +0,03 mm
-szerokos¢ (arkusze 1 tasmy) +2/-0 mm
-dlugos¢ +10/-0 mm

-prostoliniowo$¢ < 1,5 mm/m

-plaskos¢ < 2,0 mm

wlasno$ci mechaniczne (wzdhuz Kkier.
walcowania)

-wytrzymalto$¢ na rozcigganie Rm > 150MPa
-umowna granica plastycznosci Rp0,2 110 —
160 MPa

-wydtuzenie trwale przy zerwaniu A50 >40%
-wydluzenie wzgledne przy petzaniu < 0,1 %
wlasnosci fizyczne

-gestos¢ 7200 kg/m3

-temperatura topnienia 418 °C

-temperatura rekrystalizacji > 300 °C -
wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej
(wzdtuz kierunku walcowania)

0,022 mm/(m*K)

-wspolczynnik rozszerzalnosci termicznej
(prostopadle do kierunku walcowania)

0,017 mm/(m*K)

Farba chlorokauczukowa

-Gestos¢ - nie wigcej niz 1,35 g/cm3
- Zawartos¢ substancji staltych - 53 + 63 %
wag. / 42 + 47 % obj.

Srodek hydrofobizujacy

Gestos¢ 0,80 kg/dm3

Spoiwo cynowo otowiowe LC 30

-temperatura topnienie: 183-238°C
-temperatura pracy: 250-350°C




-Wielkos¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (£0,5)

Siatka z widkna szklanego -Masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
-Sifa zrywajaca wzdtuz osnowy 1 watku

a ) w warunkach laboratoryjnych:> 35 N/mm
b ) w roztworze alkalicznym: > 25 N/mm
-Wydhuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i
watku przy sile zrywajace;j:

a ) w warunkach laboratoryjnych: <4,5 %

b ) w roztworze alkalicznym: 2 <3,0 %
-Zuzycie materiatu: 1,1 mb/m? powierzchni

Zaprawa do odlewow Gestos¢ nasypowa: ok. 1,25 kg/dm3
Uziarnienie: < 1,5 mm Wytrzymatos¢ na
Sciskanie: > 5,0 N/mm? (M5)
Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p:
<18

2. 1Rury kanatowe

Kolektory deszczowe zaprojektowano tak, aby unikna¢ nadmiernego zaglebienia oraz
nadmiernego wyplycenia, przy jednoczesnym zachowaniu zasad minimalnych spadkéw oraz
wykluczajac konieczno$¢ zastosowania pompowni lokalnych.

Dla wykonania odcinkoéw kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowac rury kanalizacyjne PVC
ze $ciankag “LITA”— odporne na $cieranie wg PN-EN 1401-1:1999 — okreslajace;j
podstawowe wymiary i wymagania dla rur z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, o
klasie wytrzymato$ciowej S oraz sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2

Stosowane w kanalizacji rury kanalowe winny cechowac si¢:

- wysoka odpornoscig na $cieranie

- odpornoscia na korozje

- niski i niezmienny wspolczynnik chropowatos$ci

- szczelno$¢ polaczen — polaczenia przystosowane dla danych warunkoéw montazowych,
wymiaru rury oraz rodzaju systemu grawitacyjnego

- elastycznoscig obwodowa (wg normy PN-EN 1446:1999)

- niska wagg rur

- sztywnoscig obwodowga oznaczong wg normy PN EN ISO 9969:1997 “Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczanie sztywnosci obwodowej”: SN8 kN/m2 — na catej dlugosci
kanalizacji,

Mozna stosowa¢ zamiennie rury z innego tworzywa sztucznego (np. PEHD) pod warunkiem
spelnienia wszystkich nizej wymienionych wymogow:

- konieczno$ci przeptywu zbilansowanej ilosci $ciekow (tj. odpowiednie $rednice),

- szczelnos$ci konstrukeji 1 potaczen,

- sztywnosci materiatlowe;j,

- odpornosci na naciski zewnetrzne (szczeg6lnie dla tras pod drogami);

- zgodnych z Polskimi Normami lub posiadajacych Aprobate Techniczna;

- uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru.



- W zaleznosci od $rednicy projektowanego kolektora przyjeto nastgpujace minimalne
spadki:

Zakres srednic [m] | Minimalny spadek [%]
00,315 0,25
00,25 0,40
00,2 0,50

2.2 Rury ochronne (ostonowe)

Jako rury ochronne nakladane na projektowang kanalizacj¢ w miejscach skrzyzowan

z innymi sieciami uzbrojenia terenu lub w miejscach gdzie jest to wymagane (w miejscach
gdzie rury kanalizacyjne przechodzg przez $ciany), nalezy stosowac rury stalowe ze szwem,
odpowiadajace normie PN-79/H-74244, zgodnie z Dokumentacja Projektowa:

Srednica rury Srednica rury
przewodowej ochronnej
z tworzywa stalowej ze szwem
sztucznego [mm]
[mm]
D315 0406,4 x 5,6
7250 ¥323,9x 5,6
1200 ?273,0x 5,6
2160 0273,0x 5,6

Jako ostong istniejacych mediow w miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacja
nalezy zastosowac nastgpujace rury ochronne zainstalowane na:

- gazociggach — rura PE

- kablach energetycznych i teletechnicznych — rura dzielona PS;

- wodociagach — rura stalowa bez szwu wg PN-EN 10210-2:2000;

- istniejacej kanalizacji — rura stalowa ze szwem wg PN-79/H-74244.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur ochronnych z tworzyw sztucznych pod warunkiem
posiadania odpowiednich parametréw wytrzymatosciowych i uzytkowych oraz zgodnosci
z technologia ich uktadania.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
ustalenia doktadnej lokalizacji istniejacych mediow oraz ich §rednic. Po wykonaniu
odkrywek zostanie ustalona konieczno$¢ zastosowania rur ochronnych i w razie potrzeby
dobor odpowiednich $rednic rur ochronnych. Kazdorazowo w przypadku wykonania
zabezpieczen sieci istniejgcych prace nalezy obowigzkowo prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem dysponenta (wlasciciela) uzbrojenia. Szczegétowe informacje i wymagania
dotyczace skrzyzowan z istniejagcymi mediami podano w Specyfikacji Techniczne;.



2.3 Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-10 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B
06265:2004 okreslajacej sktadniki oraz wymagania techniczne dla betonu
hydrotechnicznego.

2.4 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501 okreslajace;j
wymagania stawiane zaprawom cementowym zwyklym.

2.5 Piasek na podsypki i obsypki rur

Piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiada¢ PN-91/B-06716/Az1:2001.
Zwir, thuczef na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-91/B-06716/Az1:2001.
Przywotana norma okreslaja sktadniki oraz wymagania techniczne dla podsypki oraz
obsypki.

2.6 Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - powinny odpowiada¢ PN-B-30150:1997.
Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998. Przywolane normy okreslajg sktadniki oraz
wymagania techniczne stawiane materiatom izolacyjnym.
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