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Niepodlegtosci 160-drenaz+odprowadzenie wéd opadowych0 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Kanalizacja deszczowa, drena z
1.1 Roboty ziemne, rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|ms3
d.1.1/0212-03 ponad 15 cm - rozebranie istniejacje opaski migdzy studzienkami Sd2-Sd3
18,50*1,2*0,15 m3 3,33
RAZEM 3,33
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.1/0101-01
2,45*2+1,0+10 m 15,90
RAZEM 15,90
3 Rozebranie z ponownym montazem kodtki betonowej m2
d.1.1|kalk. wtasna
14,40*1,2 m?2 17,28
RAZEM 17,28
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm
poz.2*1,0 m2 15,90
RAZEM 15,90
5/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.1.1/0203-09 60 m3 w gruncie dla wymiany istniejacej kalaizacji od istniejgcej studzienki do
rury spustowej R3 oraz dla odcinka D1-D2
(0,8*(((1,34+0,15)+(1,35+0,15))/2)*2,45)*0,8 m3 2,34
RAZEM 2,34
6/|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-03 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu IV) dla wymiany istniejacej kalaizacji od
istniejgcej studzienki do rury spustowej R3 oraz dla odcinka D1-D2
0,8%(((0,6+0,15)+(1,0+0,15))/2)*10+((0,8*(((1,34+0,15)+(1,35+0,15))/2)*2,45)* |m3 9,94
0,8)
RAZEM 9,94
7|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/0511-02
0,8*p0z.19*0,15 m3 1,74
RAZEM 1,74
8/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1/0501-09
(0,16*0,8*poz.19-(3,14*0,16"2/4)*poz.19)+0,30*0,8*poz.19 m3 5,04
RAZEM 5,04
9|KNR-W 2-01 |Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 10
poz.5+poz.6 m3 12,28
RAZEM 12,28
10|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV
(p0z.5+p0z.6)-(p0z.7+p0z.8) m3 5,50
RAZEM 5,50
11 Materiat do zasypywania wykopow wraz z kosztami zakupu m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.10 m3 5,50
RAZEM 5,50
12/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa |t
d.1.1/1106-01
((2,45+1,0+10,0)*1,0*0,05)*1,7 t 1,14
RAZEM 1,14
13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.1/0511-03 towo-piaskowej - we
1,5*5 m?2 7,50
RAZEM 7,50
14/ KNR-W 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m2
d.1.1/0213-01 warstwie grubosci 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
analogia Krotnos¢ = 2,5
poz.1l m2 3,33
RAZEM 3,33
15/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
16|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm-zabezpieczenie kabli rurg m
d.1.1/0705-01 dzielong PS Arot 110x100mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
17|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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Niepodlegtosci 160-drenaz+odprowadzenie wéd opadowych0 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.1/0107-08
2,0*1,2 m?2 2,40
RAZEM 2,40
1.2 Roboty instalacyjne
19/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
10+4,50 m 14,50
RAZEM 14,50
20|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm uktadane we wspél- |m
d.1.2/0408-02 nym wykopie z drenazem
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
21|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - Studzienka |szt
d.1.2/0517-02 D2,
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/0109-01 $r.zewnetrznej 32 mm - rurocigg tloczny
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
23 Montaz przepompowni B425/3,00-KP150/40-T/1-05/P kpl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o sr. szt
d.1.2/0422-02 zewn. 160 mm - trojnik
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o sr. szt
d.1.2/0422-02 zewn. 160 mm -nasuwka
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm - wktadka In -Situ
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
27 Montaz przejscia szczelnego szt
d.1.2|kalk. wkasna |- przejscie szczelne Wavin
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.2/1610-01 préb.
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
1.3 Przebudowa rur spustowych
29|KNR-W 4-02 |Demontaz rury spustowej na odcinku 1,0m m
d.1.3/0229-04
analogia
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR-W 2-15 |Montaz ksztaltki przejsciowej zel/PCV 100/110 szt.
d.1.3/0222-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.3/0531-04
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
32|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.1.3/0422-01 zewn. 110 mm - czyszczak
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.1.3/0422-02 zewn. 160 mm -redukcja 0,16/,011
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.1.3/0421-02 zewn. 160 mm - kolano
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
35/KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.1.3/0214-01
15 m 1,50
RAZEM 1,50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1.4 Drenaz opaskowy-wykopy w kosztorysie na izolacj e pionow g i poziom g
36|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym suchym wyko- |m3
d.1.4/0609-02 pie z przygotowaniem kruszywa
0,2*p0z.37*1,2 m3 7,90
RAZEM 7,90
37|/KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.1.4/0610-04 suchym - rury perforofane 145/160mm
14,40+18,50 m 32,90
RAZEM 32,90
38/KNR-W 2-01 |Drenaz - obsypka i zasypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w m3
d.1.4/0609-05 gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa warstwa gr 40cm nad
rurg
0,08*poz.37*1,0-((3,14*0,16"2/4)*poz.37) m3 1,97
RAZEM 1,97
39|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315 mm - Studzienka Sd1 |szt
d.1.4/0517-02 Sd2,Sd3,
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
40|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.4/0421-02 zewn. 160 mm - wkiadka In -Situ
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
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