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Niepodległości 160 -izolacja0 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Izolacja ścian

1.1 Izolacja pionowa  i pozioma ścian fundamentowych - wykopy wspólne dla drena żu 
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0104-03

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów -drenaz + izolacja ścian bez
drenażu

m3

Odcinek P-Sd2
1,2*(((1,34+0,20)+(0,92+0,20))/2)*1 m3 1,60
Odcinek Sd1-Sd2
1,2*(((2,07+0,20)+(3,08+0,20))/2)*14,40 m3 47,95
Odcinek Sd2-Sd3
1,2*(((1,77+0,20)+(1,85+0,20))/2)*18,50 m3 44,62
Odcinek dla wykonania izolacji pionowej
1,2*1,8*20 m3 43,20

RAZEM 137,37
2

d.1.1
KNNR 1
0316-01

Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3,0 m m2

Odcinek Sd1-Sd2
(2,0*14,40) m2 28,80
Odcinek Sd2-Sd3
(1,50*18,50) m2 27,75
Odcinek dla wykonania izolacji pionowej
(1,5*20) m2 30,00
(2,40*10,30) m2 24,72

RAZEM 111,27
3

d.1.1
KNR AT-25
0104-05

Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 77 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%

m

18,50+20,5+15,5 m 54,50
RAZEM 54,50

4
d.1.1

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

 
Odcinek P-Sd2
(((1,34+0,20)+(0,92+0,20))/2)*1 m2 1,33
Odcinek Sd1-Sd2
(((2,07+0,20)+(3,08+0,20))/2)*14,40 m2 39,96
Odcinek Sd2-Sd3
(((1,77+0,20)+(1,85+0,20))/2)*18,50 m2 37,19
Odcinek dla wykonania izolacji pionowej
1,8*20 m2 36,00

RAZEM 114,48
5

d.1.1
KNR AT-17
0103-01
analogia

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 15  mm techniką diamentową w
cegle - do mocowania prętów spinajacych obrzutkę betonową na ściach piw-
nicznych

cm

((poz.4*4)*0,15)*100 cm 6868,80
RAZEM 6868,80

6
d.1.1

KNR 4-01
0322-01

Obsadzenie prętów spinających szt.

poz.4*4 szt. 457,92
RAZEM 457,92

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian m2

poz.4 m2 114,48
RAZEM 114,48

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy do 6 mm

kg

86,98 kg 86,98
RAZEM 86,98

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0203-05

Ścianka wyrównującaz betonu kl. C12/15 m3

poz.4*0,1 m3 11,45
RAZEM 11,45

10
d.1.1

KNR-W 2-02
0604-10
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa  - izolacja z papy termozgrzewalnej

m2

poz.4*1,2 m2 137,38
RAZEM 137,38

11
d.1.1

KNR-W 2-02
0604-11
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa -izolacja z papy termozgrzewalnej

m2

poz.4*1,2 m2 137,38
RAZEM 137,38

12
d.1.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

poz.1-(7,9+1,97) m3 127,50
RAZEM 127,50

13
d.1.1

KNR-W 4-01
0109-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. IV)

m3
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Niepodległości 160 -izolacja0 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7,9+1,97 m3 9,87

RAZEM 9,87
14

d.1.1
KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.1 m3 137,37
RAZEM 137,37

15
d.1.1

KNR AT-06
0108-03

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. III

kurs

5 kurs 5,00
RAZEM 5,00

1.2 Roboty budowlane towarzysz ące
16

d.1.2
KNR-W 4-01
0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
ponad 15 cm - rozebranie studzienek piwnicznych

m3

7*(1,6*0,15*1,7) m3 2,86
RAZEM 2,86

17
d.1.2

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podkład pod
ławę fundametową studzienek okiennych

m3

(1,5*1,2*0,15)*9 m3 2,43
RAZEM 2,43

18
d.1.2

KNR-W 2-02
0201-03
analogia

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 1.3 m - ręczne ukła-
danie betonu - wykonanie  płyty fundamentowej pod studzienki okienene

m3

(1,4*1,0*0,10)*9 m3 1,26
RAZEM 1,26

19
d.1.2

KNR-W 2-02
0126-02
analogia

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1 ceg. R i M x2 - ścianka stu-
dzienki okiennej - cegła kilnkierowa

m2

7*(1,6*1,6) m2 17,92
RAZEM 17,92

20
d.1.2 kalk. własna

wykonanie przykryć studzienek okiennych szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

21
d.1.2 kalk. własna

Rozebranie i ponowny montaż schodów granitowych kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

22
d.1.2

KNR-W 2-02
0228-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej -
ręczne układanie betonu ściana oporowa przy studzience Sd2

m3

2,5*0,3*1,0 m3 0,75
RAZEM 0,75

23
d.1.2

KNR-W 2-02
0229-04

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym grubości do 25 cm - ręczne układanie betonu - ściana oporowa
przy studzience Sd2

m3

2,40*0,20*2,5 m3 1,20
RAZEM 1,20

1.3 Roboty towarzysz ące
24

d.1.3 kalk. własna
Opłata wysypiskowa
- odspojony urobek z wykopów

t

12,28*1,6+poz.13*1,8 t 37,41
RAZEM 37,41

25
d.1.3 kalk. własna

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

26
d.1.3 kalk. własna

Zajęcia pasa drogowego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 DODATKOWE
27

d.2 kalk. własna
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśm odblaskowych,
płyty dotykowej, elementówdotykowych ze stali nierdzewnej, które ułatwią po-
ruszanie się osobom niepełnosprawnym

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

28
d.2

 
kalk. własna

Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

29
d.2

 
kalk. własna

Montaż tablicy promocyjnej- materiał inwestora kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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