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StoCrete TG 204  

Mineralna zaprawa gruboziarnista. Grubo�� warstwy 12-50 mm. 
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Charakterystyka  

Funkcja Wysoka siła klejenia 

Długotrwałe, odporne na odrywanie i �cinanie, zwi�zanie z podło�em 

Szybka dalsza obróbka 

Wysoka odporno�� na działanie mrozu i soli 

Obróbka Mo�liwo�� nanoszenia r�cznie i maszynowo 

Zakres stosowania  

 Do stosowania na zewn�trz i do wewn�trz. 

Do naprawy konstrukcji betonowych, �elbetowych i spr��onych. 

Produkt jest składnikiem systemu StoCretec z zakresu zapraw naprawczych 
do betonu PC I, II i III 

Dane techniczne  

Grupa produktów Zaprawa gruboziarnista 
 

Kryterium  Norma / Wytyczne Warto�� 

G�sto�� �wie�ej zaprawy DIN 18 555 ok. 2,2 kg/dm3 

G�sto�� stwardniałej zaprawy  ok. 2,05 kg/dm3 

Przyczepno�� (28 dni) TP BE-PCC wzgl. -
SPCC 

>1,5 MPa 

Wytrzymało�� na rozci�ganie przy zginaniu EN 196 10-13 N/mm2 

Wytrzymało�� na �ciskanie EN 196 50-60 N/mm2 

Moduł dynamiczny E TP BE-PCC wzgl. -
SPCC 

36000 N/mm2 

Parametry 

Podane parametry s� warto�ciami �rednimi. W zwi�zku z zastosowaniem w naszych produktach 
naturalnych surowców rzeczywiste warto�ci w poszczególnych dostawach mog� nieznacznie 
odbiega� od podanych warto�ci. Ró�nice te nie maj� jednak wpływu na wła�ciwo�ci produktu. 

Obróbka - Wskazówki  

Podło�e Podło�e betonowe musi by�: 

- wolne od lu�nych, kruchych fragmentów , lekko odspajaj�cych si�, jedno-
rodnych powłok oraz nie mo�e si� piaszczy� i kredowa� 

- wolne od przebiegaj�cych równolegle do powierzchni lub powstałych w 
odwzorowaniach deskowania rys i odspoje� 

- całkowicie wolne od ostrych kraw�dzi 

- wolne od niepo��danych �rodków jak stare powłoki, powłoki antyadhezyj-
ne, obrosty i wykwity 

Przygotowanie      
podło�a 

Przygotowanie podło�a obróbk� strumieniow� i ko�cz�cym czyszczeniem. 
Pory i jamy musz� by� wystarczaj�co otwarte. Powierzchnia musi by� na tyle 
szorstka i chłonna aby zagwarantowana była przyczepno�� materiałów na-
prawczych. Zwi�zane kruszywo o �rednicy powy�ej 4 mm musi po przygoto-
waniu podło�a nieznacznie wystawa�. 

Stopie� czysto�ci wystaj�cej stali zbrojeniowej po przygotowaniu podło�a: Sa 
21/2 – metaliczny połysk. 



Instrukcja Techniczna Wersja: 2 / 05.2005 Strona 2 

StoCrete TG 204  

Mineralna zaprawa gruboziarnista. Grubo�� warstwy 12-50 mm. 

�

�

Dodatkowe wskazówki – patrz broszura „ogólne wskazówki wykonawcze” 

Temperatura obróbki Od +5°C do +30°C 

Układ warstw Przy odsłoni�tym zbrojeniu wykona� powłok� antykorozyjn� ze StoCrete TK 
lub StoPox AR. 

Mostek szczepny – mineralny  szlam StoCrete TH 200, jako warstwa zamyka-
j�ca StoCrete TG 204 nakładana mokre na mokre. 

Grubo�� warstwy StoCrete TG 204: 6-30 mm 

Proporcje mieszania StoCrete TG 204 : woda = 1 : 0,12-0,125 cz��ci wagowych 

Obróbka maszynowa: ustawienie poboru wody – ok. 300 l wody / h. 

Mieszanie 1. Do przygotowanej wody wsypa� suchy materiał 

2. Miesza� przez ok. 2 minuty 

3. Odczeka� ok. 3 minuty i przemiesza� ponownie przez ok. 0,5 minuty. 
 

Produkt sposób aplikacji orientacyjne zu�ycie 

StoCrete TG 204 r�cznyna mm gr. warstwy 1,9 – 2,1 kg/m2 

Zu�ycie  

Zu�ycie materiału uzale�nione jest od rodzaju podło�a i sposobu nanoszenia. Podane warto�ci 
zu�ycia s� warto�ciami orientacyjnymi. 

Obróbka  Podło�e betonowe przed nanoszeniem StoCrete TG 204 wystarczaj�co zwil-
�y� (pierwszy raz 24 h przed). Do czasu aplikacji podło�e musi przeschn�� na 
tyle, �e powierzchnia b�dzie matowo wilgotna. 

Obróbka r�czna: 

Aplikacja kielni�, szpachl� lub pac� 

Obróbka ko�cowa – wyrówna� powierzchni�, nie gładzi� w celu zapewnienia 
odpowiedniej przyczepno�ci dla szpachlówki drobnoziarnistej. 

Do osi�gni�cia wymaganych technicznych wła�ciwo�ci StoCrete TG 204 ko-
nieczna jest odpowiednia i staranna piel�gnacja. 

Dodatkowe informacje – patrz zał�cznik 

Czas obróbki Przy +5°C – ok. 60 minut 

Przy +23°C – ok. 60 minut 

Przy +30°C – ok. 45 minut 

Czyszczenie narz�dzi Wod� natychmiast po u�yciu. Zwi�zany materiał mo�na usun�� tylko mecha-
nicznie. 

Formy dostawy  

Opakowanie  Nr artykułu  Opakowanie 

0415-001  worek 25 kg 

Składowanie  

Warunki składowania Chroni� przed wilgoci�. 

Czas składowania Najlepsza jako�� w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie) 
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Sto-ispo Sp. z o.o. 

ul. Zabraniecka 15 

03-872 Warszawa 

tel. (0 22) 511 61 00 

fax (0 22) 511 61 01 

e-mail: info.pl@stoeu.com 

http://www.sto.pl   

 


