Podstawowe parametry materialéow budowlanych
Plac Tuwima 3a — klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos§¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestos¢é: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawartos¢ czeSci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkos¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powloki po wyschnieciu: 30 pm

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwos¢ wodna: E <0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$¢ na Scieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznos$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Preparat gruntujacy Ceresit CT
17

- gestosé emulsji: ok. 1,0 g/cm?
- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m?
- temp. podl. i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do+25°C

Tynk renowacyjny

- gestos¢ proszku: ok. 1,06 kg/dm3

- gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,15 kg/dm3

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok. 12

- chlonno$¢ wody kapilarnej po 24 godz. ok. 0,3 kg/m2
- wytrzymalosé na $ciskanie: ok. 3,0 N/mm?2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalosé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




