Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1
1| KNR 4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkow scian m2
d.1| 1208-02
41,51 m2 41,510
RAZEM 41,510
2| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby sciany i sufity m2
d.1| 1202-09
94,71 + 47,81 m2 142,520
RAZEM 142,520
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
d.1] 202 1134-02 | i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.1+ 94,71 m2 136,220
RAZEM 136,220
4] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
d.1/ 202 1134-01 | i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
47,81 m2 47,810
RAZEM 47,810
5 KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach m2
d.1| 0815-04
94,71 m2 94,710
RAZEM 94,710
6/ KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
d.1| 0815-06
poz.4 m2 47,810
RAZEM 47,810
7] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.2 m2 142,520
RAZEM 142,520
8] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.1| 1212-08 | ozdobnych
25,22 *0,95 m2 23,959
RAZEM 23,959
KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1| 1212-31 gazowych o $r.ponad 50 do 100 mm
42 m 42,000
RAZEM 42,000
10| NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
d.1/ 202 1134-01 | i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
stopnie+podesty
45,22 + 52 * (1,14 * 0,25) m2 60,040
RAZEM 60,040
11 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
d.1/ 202 1134-02 | i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
podstopnice
56 * (1,14 * 0,18) m2 11,491
RAZEM 11,491
12| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - [ m2
d.1| 1118-01 przygotowanie podtoza
60,04 + 11,491 m2 71,531
RAZEM 71,531
13| NNRNKB [ (z.VI) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o | m2
d.1| 202 2810-05 | wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
stopnie
52 * (1,14 * 0,25) m2 14,820
RAZEM 14,820
14 NNRNKB | (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o | m2
d.1] 202 2810-05 | wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
podstopnice
56 * (1,14 * 0,18) m2 11,491
RAZEM 11,491
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15 NNRNKB | (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES| m2
d.1| 202 2807-05 [ o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm
45,22 m2 45,220
RAZEM 45,220
16| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na m2
d.1| 0701-06 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
51,85 m2 51,850
RAZEM 51,850
17] KNR AT-26 | Gruntowanie Scian reczne pod tynk renowacyjny m2
d.1| 0102-01
poz.16 m2 51,850
RAZEM 51,850
18 KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.1| 0201-02 | obrzutka catopowierzchniowa
poz.17 m2 51,850
RAZEM 51,850
19| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - m2
d.1] 0201-05 | system tynkow dla wysokiego stopnia zasolenia
poz.16 m2 51,850
RAZEM 51,850
20| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - gruntowanie | m2
d.1| 0301-01 podioza
poz.19 m2 51,850
RAZEM 51,850
21| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla m2
d.1| 0301-02 | wygtadzajgca o gr. 1 mm
poz.16 m2 51,850
RAZEM 51,850
22| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla m2
d.1| 0301-03 | wygtadzajgca - pogrubienie o 1 mm
poz.20 m2 51,850
RAZEM 51,850
23| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
poz.16 * 0,015 m3 0,778
RAZEM 0,778
24| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
0,778 m3 0,778
RAZEM 0,778
2? Koszt skladowania gruzu m3
d.
0,778 *1,5 m3 1,167
RAZEM 1,167
26| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.1| 0829-01
poz.1 m2 41,510
RAZEM 41,510
27| KNR0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej | m2
d.1| 0829-02
poz.1 m2 41,510
RAZEM 41,510
2 DODATKOWE
28 Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych, m. in.:.montaz | kpl.
d.2| kalk. wtasna | tasmy odblaskowej, ptyty dotykowe, elementy dotykowe ze
stali nierdzewnej, ktére majg zwiekszy¢ bezpieczenstwo
osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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29 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 Montaz tablicy promocyjnej- materiat inwestora kpl.
d.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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