Remont elewac;ji z dociepleniem scian budynku , ul. Boh. Getta 10 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku , ul. Boh. Getta 10 w Watbrzychu
1 ELEWACJA ZACHODNIA
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-03 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
18,67 * (8,08 +2*0,73) m2 178,11
RAZEM 178,11
2| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(3,85 +3,98) * 11,60 m2 90,83
RAZEM 90,83
3] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.2 m2 90,83
RAZEM 90,83
4] KNR 19-01 | Daszki zabezpieczajgce m2
d.1.1| 0430-04
3,00 1,50 m2 4,50
RAZEM 4,50
5/ KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.1 m2 178,11
RAZEM 178,11
6| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 + poz.2 m2 268,94
RAZEM 268,94
7| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
8 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | Kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikoéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewaciji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
9] KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1.2) 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku-gzymsy, pasy nadrynnowe
0,23 *17,37 m2 4,00
0,50 * (5,00 + 4,75) m2 4,88
RAZEM 8,88
10| KNR4-01 [ Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwojnie - pas | m2
d.1.2] 0508-02 | nad gzymsem okapowym oraz nad wejsciem
0,50 * (9,60 + 2,60) m2 6,10
RAZEM 6,10
11| KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikow z ptytek klinkierowych m
d.1.2] 0353-12
analogia
0,25 * (0,90 * 23 + 0,51 * 2) m 5,43
RAZEM 5,43
12| KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajgce;j sie¢ do uzytku m
d.1.2| 0545-04
5,00 + 4,75 m 9,75
RAZEM 9,75
13| KNR-W 4-01| Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.1.2] 0545-05 | uzytku
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
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14{ KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.2| 0923-01
0,90*1,53*23+0,51*0,88*2 m2 32,57
RAZEM 32,57
15| KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.1.2] 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
9,10*17,37+9,10*0,05* 4 + (9,67 + 8,39) / 2 * 2,96 + m2 203,86
8,39*4,11/2
0,25*17,37 m2 4,34
0,40* (17,37 + 0,05 * 4) m2 7,03
A (Suma czesciowa) m2|( e
215,23
okna,drzwi | -(0,90* 1,53 *23 +0,51*0,88*2+ 2,63 *1,41) m2 -36,28
B (Suma czes$ciowa) m2|( e
-36,28
oscieza | 0,15* ((0,90 +2*1,53) * 23 + (0,51 +2*0,88) * 2) + 0,30 | m2 16,34
*(2,63*2+1,41)
C (Suma czesciowa) m2 | e
16,34
RAZEM 195,29
16| KNR 4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2| 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
(0,90*23+0,51*2)*0,25 m2 5,43
RAZEM 5,43
17 KNR-W 4-01| Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.2| 0348-04 | cementowej- studzienki do$wietlajgce
0,12*(1,16+2*0,58)* 0,87 *3+0,12* (1,16 +2*0,58) | m3 0,88
* 0,54
RAZEM 0,88
18| KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.2] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - warstwa spadkowa-
studzienki doswietlajgce
0,15*0,58*1,02*4 m3 0,35
RAZEM 0,35
19| KNR 4-01 [ Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.2] 0212-01 | niezbrojonych o grub.do 15 cm - stopien wejéciowy
1,53*0,80*0,15 m3 0,18
RAZEM 0,18
20| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.2| 0354-13
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
21| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbidérkowych
0,03 * poz.15 m3 5,86
poz.16 * 0,06 m3 0,33
poz.17 m3 0,88
poz.18 m3 0,35
poz.19 m3 0,18
RAZEM 7,60
22| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.21 m3 7,60
RAZEM 7,60
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23 Sktadowanie gruzu m3
d.1.2
poz.21 m3 7,60
RAZEM 7,60
1.3 Roboty elewacyjne renowacyjne i tynkarskie
24| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.15 m2 195,29
RAZEM 195,29
25| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawanej m2
d.1.3] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex
poz.24 m2 195,29
RAZEM 195,29
26/ KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.3] 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
poz.15 m2 195,29
RAZEM 195,29
27| KNR2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na o$ciezach o szer.do 15cm m2
d.1.3] 0902-03 | wyk.recznie
poz.15C m2 16,34
RAZEM 16,34
28| KNR-W 2-02| Zewn. bonie prostokatne na $cianach ptaskich, m
d.1.3| 0917-02 | cylindrycznych, stupach i pilastrach na tynku
potszlachetnym (barwionym) - parter
(0,73*3+0,25*2+1,07+0,38*2+1,13+0,86) * 5 m 32,55
RAZEM 32,55
29| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.3] 0121-01
analogia
((0,90+2*1,53)*23+(0,51+2*0,88)*2) +(2,63*2+ m 111,09
1,41)+2,20* 4
17,37*5 m 86,85
(17,37 +4*0,05)* 5 m 87,85
9,10*2*4 m 72,80
(2,34*2+587*2)*3 m 49,26
RAZEM 407,85
30| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do25cm- [ m
d.1.3 03-81 gzyms miedzykondygnacyjny
17,37 m 17,37
RAZEM 17,37
31| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 25cm - [ m
d.1.3 03-81 gtowice w czesci nad gzymsem okapowym
1,10* 2 m 2,20
RAZEM 2,20
32| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do40cm - [ m
d.1.3 03-84 gzyms okapowy
17,69 + 0,12 m 17,81
RAZEM 17,81
33| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3] 03-116 szer.do 40 cm - plyciny podokienne
0,90 *7 m 6,30
RAZEM 6,30
34| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych - dodatek za m
d.1.3 03-85 kazde dalsze 5 cm rozwiniecia
Krotnos¢ = 11
poz.33 m 6,30
RAZEM 6,30
35| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3] 03-116 szer.do 40 cm - plyciny nadokienne
1,33*3 m 3,99
RAZEM 3,99
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36| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - m
d.1.3] 03-117 dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia
Krotnos¢ = 2
poz.35 m 3,99
RAZEM 3,99
37| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3] 03-116 szer.do 40 cm - pilastry przy wejsciu
3,10*2 m 6,20
RAZEM 6,20
38| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - m
d.1.3] 03-117 dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia
Krotnos¢ = 2
poz.37 m 6,20
RAZEM 6,20
39| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciaggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3| 03-116 szer.do 40 cm - gzyms wzdtuz krawedzi dachu ryzalitu
(2,34 +5,47)* 2 m 15,62
RAZEM 15,62
40[ TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych - m
d.1.3] 03-117 dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinigcia
Krotnos¢ = 4
poz.39 m 15,62
RAZEM 15,62
41l KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.1.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.26 m2 195,29
poz.27 m2 16,34
poz.30 * 0,25 m2 4,34
poz.31* 0,25 m2 0,55
poz.32 * 0,40 m2 7,12
poz.33 * 0,94 m2 5,92
poz.35 * 0,40 m2 1,60
poz.37 * 0,47 m2 2,91
poz.39 * 0,60 m2 9,37
RAZEM 243,44
42 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3] 0126-01 warstwa posrednia
poz.41 m2 243,44
RAZEM 243,44
43[ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.1.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP
poz.42 m2 243,44
RAZEM 243,44
44| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3] 0322-02
poz.20 szt. 7,00
RAZEM 7,00
45 KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.1.3] 0123-03
10,50 * 2 m 21,00
RAZEM 21,00
14 Obrobki blacharskie + parapety
46| KNR 19-01 | Uzupetnienia spadkow podokiennych m
d.1.4| 0337-06
0,90*23+0,51*2 m 21,72
RAZEM 21,72
47| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety w | m2
d.1.4| 0832-01 oknach przy gzymsie podokiennym
poz.16 m2 5,43
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RAZEM 5,43
48| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg - gzyms, m2
d.1.4| 0832-01 gzymsy pod pokrycie dachowka
0,15* 17,37 m2 2,61
0,25 * (9,60 + 2,59) m2 3,05
RAZEM 5,66
49 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4{ 202 0541-01| rozwinieciu do 25 cm - gzymsy
0,23 *17,37 m2 4,00
RAZEM 4,00
50 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4|{ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy
0,50 * (5,00 + 4,75) m2 4,88
RAZEM 4,88
51| KNR-W 2-02| Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.1.4{ 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
kalk. wtasna | rownowazne
0,20 * (0,92 * 23 + 0,53 * 2) m2 4,44
RAZEM 4,44
52| KNR-W 4-01| Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachowki | m2
d.1.4| 0501-02 | ceramicznej karpiowki podwojnie w koronke - pas nad
analogia | gzymsem wejSciowym i okapowym
poz.10 m2 6,10
RAZEM 6,10
53| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowe;j m
d.1.4| 0526-04 | ocynkowanej
poz.13 m 12,00
RAZEM 12,00
54| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pdétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.1.4| 0519-04 | ocynkowanej
poz.12 m 9,75
RAZEM 9,75
1.5 Roboty hydroizolacyjne + doswietlacze + cokét + opaska przeciwwodna
1.5.1 Roboty hydroizolacyjne
55| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.1.5| 0633-03 [ normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej nad
tawami fundamentowymi oraz pod stopem piwnic
180 * 2 otw. 360,00
RAZEM 360,00
56| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado | m3
d.1.5] 0102-05 | 1.5 mi gtebok.do 3.0 m w gr.kat. Il
1
(1,90 +2,50)/2*17,37 * 0,80 m3 30,57
RAZEM 30,57
57| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1.5] 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
1 gr.kat. Ill
poz.56 m3 30,57
RAZEM 30,57
58] KNR 4-01 [ Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.1.5. 0107-01 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
1
(1,90 +2,50)/2* 17,37 m2 38,21
RAZEM 38,21
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59| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1 51 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0 m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
60| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1 51 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
61| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1 51 0623-03 | m2 metoda opryskiwania ciggtego - cze$¢ podziemna
(1,90 +2,50)/2*17,37 m2 38,21
RAZEM 38,21
62| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.1.5| 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
1| analogia
poz.61 m2 38,21
RAZEM 38,21
63[ KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach m2
d.1.5] 0904-01 | ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie
1 powierzchni pod powtoke izolacyjng wraz z cokotem
poz.62 m2 38,21
RAZEM 38,21
64| KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.1.5.[ 0641-05
1| analogia
(17,69 + 0,12) m 17,81
RAZEM 17,81
65 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1 51 0603-01 | wyk.na zimno -Dysperbit - pierwsza warstwa
poz.63 m2 38,21
RAZEM 38,21
66| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1 51 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
poz.65 m2 38,21
RAZEM 38,21
67| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1.5| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej
1| analogia
poz.61 m2 38,21
RAZEM 38,21
68| KNR-W 2-18| Izolacja stykéw - mocowanie folii doscian szt.
d.1.5.[ 0605-01
1| analogia
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
1.5.2 Cokot
69| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1 .52. 0308-04 m2 - cegta klinkierowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70] TZKNC N- [ Uzupetnianie ubytkow za pomocg zaprawy wapienno - dm2
d.1.5| K/NVI3/4-a | trassowej z mikrowtoknami np. Sto Deco Reno (zaprawa
2|  wycena podbarwiona w masie na kolor otoczenia) - Sciany, cokét,
indywidualna| ujednolicenie koloru cegly uzupetniajgcej - przyjeto
szacunkowo 20dcm2
20 dm2 20,00
RAZEM 20,00
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71 KNR K-01 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni ceglanych | m2
d.1.5| 0102-02 | wraz z osciezami okiennymi
2| analogia
(1,10+0,50)/2*(17,37-1,41) + 0,46 * 0,30 * 2 m2 13,04
RAZEM 13,04
72| KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.1.5| 0829-01 | mury gtadkie
2| analogia
poz.71 m2 13,04
RAZEM 13,04
73] KNR 2-02 | Spoinowanie murow z cegty - wypetnienie spoin zaprawg | m2
d.1 .52. 0923-02 | wpienno - trassowg np. Sto Trass Fuge
poz.72 m2 13,04
RAZEM 13,04
74) KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegty preparatem m2
d.1.5| 0639-06 | hydrofobizujgcym np. STO Fassadenschutz BS 290 lub
2| analogia | rbwnowaznym - podwojnie
poz.71 m2 13,04
RAZEM 13,04
1.5.3 Doswietlacze piwniczne
75| KNR 4-01 [ Obsadzenie doswietlaczy piwnicznych z wbudowanym m2
d.1.5| 0320-02 | odwodnieniem, zabezpieczeniem rusztu, ruszt stalowy,
3| analogia | kratka
1,00 *0,70 * 3+ 1,00 * 0,40 m2 2,50
RAZEM 2,50
76 Doswietlacze okienne z poliestru wzmocnionego wiéknem | szt
d.1.5.| kalk. wtasna | szklanym z wbudowanym odwodnieniem, ruszt siatkowy
3 zabezpieczony przed kradziezg
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
77 KNR 4-01 [ Uszczelnienie stykow doswietlaczy ze $cianami m
d.1.5] 0320-10
3| analogia
2,20*4 m 8,80
RAZEM 8,80
78 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.5| 1004-06 | betonowych o diugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25
3 mm
16 otw. 16,00
RAZEM 16,00
79| KNR-W 2-02| Wklejenie kotew stalowych dn 8mm w otworach w cegle szt.
d.1.5] 1218-01
3| analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
80| KNR-W 2-02| Parapety, potki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 8 m
d.1.5| 2119-08 | cmiszer. do 100 cm - oporniki wbudowane w $wietto okien
3| analogia | piwnic
0,90 m 0,90
RAZEM 0,90
81] NNRNKB | (z.lll) obrobka profili - stepienie krawedzi w elemencie m
d.1 .53. 202 2121-11| ptaskim w granicie "Strzegom"
0,90 * 2 m 1,80
RAZEM 1,80
154 Opaska przeciwwodna
82| KNR2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.1.5 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
4 analogia
15,74 * 0,50 -4 * 1,00 * 0,40 m2 6,27
RAZEM 6,27
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83] KNNR6 [ Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.1 .54. 0107-01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
poz.82 * 0,10 m3 0,63
RAZEM 0,63
84| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm ze | m2
d.1 .54. 0213-01 spadkiem od $ciany budynku 2%
poz.82 m2 6,27
RAZEM 6,27
85 KNR4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.1.5 0214-03
4
poz.84 * 0,15 m3 0,94
RAZEM 0,94
86| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.1.5| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-V - stopien
4| analogia | wejsciowy
1,53 * 0,80 m2 1,22
RAZEM 1,22
87| KNR 19-01 | Betonowanie stopni, stupkow poduszek itp. m3
d.1.5. 0203-17
4
poz.86 * 0,20 m3 0,24
RAZEM 0,24
88 KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1.5. 1116-07 | zbrojenie siatkg stalowg
4{ analogia
poz.86 m2 1,22
RAZEM 1,22
89| KNR 4-01 | Wycieraczki do obuwia systemowe, metalowe, siatkowe, | szt.
d.1.5| 0322-05 [ wbudowane w okfadzine spocznikow, odwodnienie w grunt
4| kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90| KNR-W 2-02| Oktadzina z ptyt kamiennych gr 3cm - stopien m2
d.1.5 2112-01
4 analogia
1,57*0,82-0,50 * 0,40 m2 1,09
RAZEM 1,09
91| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 3| m
d.1.5 2113-03 | cmiszer.do0.15m
4 analogia
1,53+2*0,80 m 3,13
RAZEM 3,13
92| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 3| m
d.1.5 2113-03 | cmiszer.do0.15m
4 analogia
1,53+2*0,80 m 3,13
RAZEM 3,13
93] NNRNKB | (z.lll) obrébka profili - stepienie krawedzi w elemencie m
d.1 .54. 202 2121-11| ptaskim w granicie "Strzegom"
1,57 +2*0,82 m 3,21
RAZEM 3,21
1.6 Okna, drzwi
94| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno - rozwierane | m2
d.1.6| 0930-02 | jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - piwnice, strych
0,72*1,00*6 m2 4,32
0,61*0,98 * 2 m2 1,20
RAZEM 5,52
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95| KNR 2-17 [ Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.1.6 0156-01 oknach
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
96| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
d.1.6/ 1021-01 ponad 1 m2 - drzwi obustronnie
2,73*1,51*2 m2 8,24
RAZEM 8,24
97 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie impregnacyjno - dekoracyjne m2
d.1.6| 0628-04 | elementow drewnianych transparentng powtoka malarska
analogia
poz.96 m2 8,24
RAZEM 8,24
1.7 Roboty rézne
1.71 Pozostate roboty
98] KNR 2-02 | Uchwyty do flag szt.
d1.7[ 1219-08
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami na gzymsach m
d.1.7[ 0104-06
1| analogia
17,37 m 17,37
RAZEM 17,37
100] KNR-W 2-02| Wymiana szafki elektrycznej, gazowej kpl
d.1.7[ 1017-02
1| kalk. wtasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
101 KNR 4-05Il | Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych i kpl.
d.1 71 0119-03 | przykanalikow
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
102 KNR 2-15 | Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.1.7| 0217-03 | 160 mm taczonych metodg wciskowg
1| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 ELEWACJA WSCHODNIA
21 Rusztowania
103] KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1] 1651-03 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
17,15* (5,62 + 2 * 1,60) m2 151,26
RAZEM 151,26
104| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(6,48 + 5,93) * 11,40 m2 141,47
RAZEM 141,47
105 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.104 m2 141,47
RAZEM 141,47
106| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.103 m2 151,26
RAZEM 151,26
107| KNR 19-01 | Daszki zabezpieczajgce m2
d.2.1] 0430-04
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2,00 * 1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
108| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.103 + poz.104 m2 292,73
RAZEM 292,73
109| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
110 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
111 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku-pasy nadrynnowe
0,50 * (6,53 + 5,98 + 2 * 2,00) m2 8,26
RAZEM 8,26
112| KNR 4-01 | Demontaz rury odprowadzenia spalin m
d.2.2| 0535-05
analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
113| KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikow z ptytek klinkierowych m
d.2.2| 0353-12
analogia
0,25* (0,90 * 18 + 0,61 * 8 + 0,51 * 10) m 6,55
RAZEM 6,55,
114| KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.2| 0545-04
6,53 +5,98 +2*2,00 m 16,51
RAZEM 16,51
115 KNR-W 4-01( Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.2.2| 0545-05 | uzytku
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
116| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.2| 0923-01
0,90 *1,53*18+0,51*0,88*10+0,61*1,53*8 m2 36,74
RAZEM 36,74
117 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
9,10 * (6,53 + 5,98) + 11,90 * (2 * 1,60 + 5,52) + 5,52 * m2 227,40
3,14/2+2,80*0,40/2*2
0,40 * (6,53 + 5,98) + 2,00 * 0,40 * 2 + (4,05 +0,89) 2 * m2 10,56
0,40
okna,drzwi | -(0,90*1,53*18 + 0,51 *0,88 * 10 + 0,61 * 1,53 *8 + 2,00 | m2 -38,80
*1,03)
oscieza | 0,15*((0,90+2*1,53)*18 + (0,51 +2*0,88) * 10 + m2 18,50
(0,61 +2*1,53) * 8)
RAZEM 217,66
118] KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2| 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
(0,90 * 18 + 0,51 * 10 + 0,61 * 8) * 0,25 m2 6,55
RAZEM 6,55
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d.2.3] 0633-01 systemie Helifix
analogia

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
119 KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2.2] 0212-02 | niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - schody
(0,65 * 1,13+ 0,36 * 0,50 + 0,36 * 0,35) * 1,33 m3 1,38
RAZEM 1,38
120] KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2.2| 0354-13
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
121 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z m3
d.2.2] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
1,50*0,20*0,12*5 m3 0,18
RAZEM 0,18
122] KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegiel z m3
d.2.2] 0313-03 | wykuciem gniazd dla belek
0,25*0,20*0,12*10 m3 0,06
RAZEM 0,06
123 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbidérkowych
0,03 * poz.117 m3 6,53
poz.118 * 0,06 m3 0,39
poz.119 m3 1,38
poz.121 m3 0,18
poz.122 m3 0,06
RAZEM 8,54
124 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.123 m3 8,54
RAZEM 8,54
125 Skiadowanie gruzu m3
d.2.2
poz.123 m3 8,54
RAZEM 8,54
2.3 Roboty naprawcze
126 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.2.3] 0308-05 m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
127 KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.3] 0422-04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
128 KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.3] 0422-08
poz.127 szt. 5,00
RAZEM 5,00
129 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.2.3] 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
1,50 * 5 m 7,50
RAZEM 7,50
130| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji peknie¢ zaczynem cementowym w otw.
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1,50*5 otw. 7,50
RAZEM 7,50
131 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd pod klamrowanie $cian m
d.2.3] 1001-01
analogia
1,00 * 8 m 8,00
RAZEM 8,00
132| KNR-W 4-01| Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawg HeliBond m2
d.2.3] 0704-03
analogia
1,00 * 8 m2 8,00
RAZEM 8,00
133[ KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.2.3] 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm -stal nierdzewna
analogia | - system Helifix
poz.131* 0,888 kg 7,10
RAZEM 7,10
134 KNR-W 4-01| Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na powierzchniach m2
d.2.3] 0703-01 miedzyokiennych ( stal nierdzewna)
analogia
1,22*1,69*2+1,48+1,97+1,48*1,69+0,64* 1,85+ | m2 13,76
1,48 * 1,69
RAZEM 13,76
135/ KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach m2
d.2.3| 0704-01 zaprawg cementowq
poz.134 m2 13,76
RAZEM 13,76
136] KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i m2
d.2.3] 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.135 m2 13,76
RAZEM 13,76
137 KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt [ m2
d.2.3] 0704-02 | wiérowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg -
szpatdowanie $cian bocznych ryzalitu
1,60* 11,90 * 2 m2 38,08
RAZEM 38,08
2.4 Roboty elewacyjne renowacyjne i tynkarskie
138 KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.4| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.117 m2 217,66
RAZEM 217,66
139] KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawane;j m2
d.2.4| 2611-02 [ renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex
poz.138 m2 217,66
RAZEM 217,66
140 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.2.4| 0727-03 | podtozach z z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
analogia m2 w 1 miejscu ) - likwidacja wklestych powierzchni $cian -
przyjeto szacunkowo 20% pow. $cian
poz.117 * 0,20 m2 43,53
RAZEM 43,53
141 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.4) 0122-01
6,43 +582+5,83+2*1,60 m 21,28
RAZEM 21,28
142 KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.4/ 0108-04 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podioza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie -
Sciany bez cokotu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9,40 * (6,53 +5,98) + 11,90 * (2 * 1,60 + 5,52) + 5,52 * m2 231,15
3,14/2+280*0,40/2*2

okna,drzwi | -(0,90 * 1,53 * 18 + 0,51 * 0,88 * 10 + 0,61 * 1,53 *8 + 2,00 | m2 -38,80
*1,03)
RAZEM 192,35
143] KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m

d.2.4] 0123-01 | kotkami do $cian

poz.142 * 4 m 769,40
RAZEM 769,40
144| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2

d.2.4| 0121-02
poz.141 * 2,50 m2 53,20

RAZEM 53,20
145 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2

d.2.4/ 0108-01 030 gr. 2-3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
roboty wykonywane recznie - oscieza

oscieza | 0,25*((0,90+2*1,53)*18 +(0,51+2*0,88)*8 + (0,61 | m2 29,70
+2*1,53)*8)
RAZEM 29,70
146| KNR 0-33 | Ochrona naroznikdéw wypuktych m
d.2.4| 0121-01
analogia
((0,90+2*1,53)* 18 + (0,51 +2*0,88) *8 + (0,61 +2* m 118,80
1,53) * 8)
((6,53 +5,98) +2,00*2 +(4,05+0,89)*2)*5 m 131,95
11,90 * 2 m 23,80
RAZEM 274,55
147 TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do40cm- | m

d.2.4 03-84 gzyms okapowy + gzymsy nad ryzalitem

(6,53 +5,98) + 2,00 * 2 + (4,05 + 0,89) * 2 m 26,39
RAZEM 26,39
148 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna m2

d.2.4| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.145 m2 29,70
poz.147 * 0,40 m2 10,56

RAZEM 40,26
149 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2

d.24 0126-01 warstwa posrednia

poz.148 m2 40,26
RAZEM 40,26
150 KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2

d.2.4| 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, - tynk barwiony w masie
poz.149 m2 40,26

RAZEM 40,26
151 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.

d.2.4| 0322-02

poz.120 szt. 5,00
RAZEM 5,00
152 KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.2.4| 0123-03
11,40 *2 m 22,80
RAZEM 22,80
2.5 Obrébki blacharskie + parapety
153 KNR 19-01 | Uzupetnienia spadkéw podokiennych m

d.2.5 0337-06

0,90 * 18 +0,51*10+0,61*8 m 26,18
RAZEM 26,18
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154 KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety w | m2
d.2.5 0832-01 oknach przy gzymsie podokiennym
poz.118 m2 6,55
RAZEM 6,55
155 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.5| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - pas podrynnowy
poz.111 m2 8,26
RAZEM 8,26
156 KNR-W 2-02| Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.2.5] 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
kalk. wlasna | rbwnowazne
0,20 * (0,92 * 18 + 0,53 * 10 + 0,63 * 8) m2 5,38
RAZEM 5,38
157| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej m
d.2.5| 0526-04 | ocynkowanej
poz.115 m 12,00
RAZEM 12,00
158 KNR-W 2-02| Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.2.5| 0519-04 | ocynkowanej
poz.114 m 16,51
RAZEM 16,51
2.6 Roboty hydroizolacyjne + doswietlacze + cokét + opaska przeciwwodna
2.6.1 Roboty hydroizolacyjne
159 KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegtly o otw.
d.2.6.] 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej nad
tawami fundamentowymi
180 otw. 180,00
RAZEM 180,00
160 KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado | m3
d.2.6. 0102-05 | 1.5 migtebok.do 3.0 m w gr.kat. Ill
1
(1,00 +0,80) /2 * 21,28 * 0,80 m3 15,32
RAZEM 15,32
161 KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2.6. 0105-02 [ na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cmw
1 gr.kat. Il
poz.160 m3 15,32
RAZEM 15,32
162| KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.2.6.] 0107-01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
1
(1,00 +0,80) /2 * 21,28 m2 19,15
RAZEM 19,15
163| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.6.[ 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
1 4.0m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
164| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2.6.] 0901-06 [ telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
165| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2.6.] 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego - cze$¢ podziemna
1
(1,00 +0,80)/ 2 * 21,28 m2 19,15
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RAZEM 19,15
166| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.2.6.] 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
1| analogia
poz.165 m2 19,15
RAZEM 19,15
167| KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach m2
d.2.6.] 0904-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie
1 powierzchni pod powtoke izolacyjng wraz z cokotem
poz.166 m2 19,15
RAZEM 19,15
168 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.2.6.] 0641-05
1| analogia
21,28 m 21,28
RAZEM 21,28
169 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.61. 0603-01 wyk.na zimno -Dysperbit - pierwsza warstwa
poz.167 m2 19,15
RAZEM 19,15
170 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.61. 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
poz.169 m2 19,15
RAZEM 19,15
171 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2.6.] 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej
1| analogia
poz.165 m2 19,15
RAZEM 19,15
172| KNR-W 2-18| Izolacja stykow - mocowanie folii doscian szt.
d.2.6.] 0605-01
1| analogia
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
2.6.2 Cokot
173| KNR-W 4-01| Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt.
d.2.6.] 0308-03 | szt.- parapety w oknach piwnic
2| analogia
4*5 szt. 20,00
RAZEM 20,00
174| TZKNC N- | Uzupetnianie ubytkow za pomocg zaprawy wapienno - dm2
d.2.6.] K/NVI3/4-a | trassowejz mikrowtoknami np. Sto Deco Reno (zaprawa
2|  wycena podbarwiona w masie na kolor otoczenia) - sciany, cokot,
indywidualna| ujednolicenie koloru cegly uzupetniajgcej - przyjeto
szacunkowo 40dcm?2
40 dm2 40,00
RAZEM 40,00
175 KNR K-01 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni ceglanych | m2
d.2.6./] 0102-02 | wraz z osciezami okiennymi
2| analogia
1,80 6,48 +2,11* (1,60 *2 + 5,62 - 1,03) + 1,95 * 5,93 m2 39,66
RAZEM 39,66
176] KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.2.6.] 0829-01 mury gtadkie
2| analogia
poz.175 m2 39,66
RAZEM 39,66
177 KNR 2-02 | Spoinowanie murow z cegly - wypetnienie spoin zaprawg | m2
d.2.62. 0923-02 | wpienno - trassowg np. Sto Trass Fuge
poz.176 m2 39,66
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RAZEM 39,66
178 KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegtly preparatem m2
d.2.6.] 0639-06 | hydrofobizujgcym np. STO Fassadenschutz BS 290 lub
2| analogia | rownowaznym - podwdjnie
poz.175 m2 39,66
RAZEM 39,66
2.6.3 Opaska przeciwwodna
179 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.2.6.] 0103-02 [ konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
3| analogia
(5,98 +5,43+2,05+2,94 +2*1,60) * 0,50 m2 9,80
RAZEM 9,80
180 KNNR6 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym | m3
d.2.6.[ 0107-01 sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
3
poz.179 * 0,10 m3 0,98
RAZEM 0,98
181 KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm ze | m2
d.2.6.] 0213-01 spadkiem od $ciany budynku 2%
3
poz.179 m2 9,80
RAZEM 9,80
182 KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.2.6. 0214-03
3
poz.181* 0,15 m3 1,47
RAZEM 1,47
183| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.2.6.] 0103-02 [ konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV - schody
3| analogia
1,63 * 2,21 m2 3,60
RAZEM 3,60
184 KNNR 6 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym | m3
d.2.6. 0107-02 [ sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10
3 cm
poz.183 * 0,15 m3 0,54
RAZEM 0,54
185 KNR 19-01 | Betonowanie stopni, stupkow poduszek itp. m3
d.2.6. 0203-17
3
(0,77*1,13+0,62* 0,32+ 0,47 * 0,32+ 0,32 0,32) * m3 2,07
1,57
RAZEM 2,07
186 KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.2.6.] 1116-07 | zbrojenie siatkg stalowg
3| analogia
poz.183 m2 3,60
RAZEM 3,60
187 KNR 4-01 | Wycieraczki do obuwia systemowe, metalowe, siatkowe, | szt.
d.2.6. 0322-05 [ wbudowane w okfadzine spocznikow, odwodnienie w grunt
3| kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
188 KNR-W 2-02 | Oktadzina z ptyt kamiennych gr 3cm - podest m2
d.2.6. 2112-01
3| analogia
1,65*1,17-0,50 * 0,40 m2 1,73
RAZEM 1,73
189| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr.3cmi| m
d.2.6.] 2113-01 szer.do 0.5 m
3| analogia
1,65*3 m 4,95
RAZEM 4,95
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190 KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. 3| m
d.2.6| 2113-03 |[cmiszer.do0.15m
3| analogia
1,65*2*4 m 13,20
RAZEM 13,20
1911 NNRNKB | (z.1Il) obrobka profili - stepienie krawedzi w elemencie m
d.2.63. 202 2121-11| ptaskim w granicie "Strzegom"
1,65*4+117*2+0,36*2*2*3 m 13,26
RAZEM 13,26
2.7 Okna, drzwi
192 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchyIno - rozwierane | m2
d.2.7 0930-02 | jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 - piwnice, pom.
sanitarne - profile laminowane drewnopodobne
0,72* 1,00 * 6 m2 4,32
0,61*0,98*10 m2 5,98
RAZEM 10,30
193] KNR0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i m2
d.2.7) 0930-05 | uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
- okna na klatce schodowej - profile laminowane
drewnopodobne
0,72*1,63*8 m2 9,39
RAZEM 9,39
194 KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.2.7| 0156-01 | oknach
analogia
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
195 KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
d.2.7 1021-01 ponad 1 m2 - drzwi obustronnie
2,73*1,13*2 m2 6,17
RAZEM 6,17
196/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie impregnacyjno - dekoracyjne m2
d.2.7) 0628-04 | elementow drewnianych transparentng powtoka malarska
analogia
poz.195 m2 6,17
RAZEM 6,17
2.8 Roboty rézne
2.8.1 Pozostate roboty
197| KNR 2-02 | Rury ze stali nierdzewnej $r. 25mm - zabezpieczenie okien [ m
d.2.8. 1207-02 na klatce schodowe;j
1| analogia
0,614 m 2,44
RAZEM 2,44
198/ KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2.8| 1004-06 | betonowych o diugosci przebicia do 20 cm - kotwy
1 wklejane
2*4 otw. 8,00
RAZEM 8,00
199] KNR 4-05I1 | Mechaniczne czyszczenie studzienek $ciekowych i kpl.
d.2.81. 0119-03 | przykanalikow
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
200[ KNR 2-15 | Montaz czyszczakdéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.2.8| 0217-03 | 160 mm taczonych metodg wciskowa
1| analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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3 DODATKOWE
201 Montaz budek dla ptakéw kpl.
d.3| kalk. wtasna
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
202 Montaz budek dla nietoperzy kpl.
d.3| kalk. wtasna
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
203 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
204 Montaz tablicy promocyjne;j kpl.
d.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
205 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych, m. in.:.montaz | kpl.
d.3| kalk. wtasna | tasm odblaskowych, tablice dotykowe, ktore majg
zwiekszy¢ bezpieczehstwo osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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