Kolorystyka NCS

NCS S 2010 - Y6OR

NCS S 1005 - Y70R

Sciany - renowacja

- skucie istniejacych skorodowanych tynkéw

- 0czyszczenie powierzchni, wzmocnienie

- wykonanie w $cianach przechodu wtérnej izolacji poziomej
przeciwwilgociowej metodg iniekcji krystalicznej nad poziomem posadzki
- tynk renowacyjny

- powloka malarska - farba silikatowa np. StoSil Color - kolor nr 16 068

Katowniki stalowe na narozach $cian przy wejsciu po oczyszczeniu
| zabezpieczeniu przed korozjg pomalowac farbg lateksowa
na kolor z6ity - udogodnienie dla niedowidzacych

Drzwi wahadtowe wejsciowe na klatke schodowg - renowacja
- oczy$ci¢ z powtoki malarskiej
- wymieni¢ zniszczone elementy drewniane

- przeszklenie - szkto wymieni¢ na bezpieczne

- pokry¢ transparentng farbg w kolorze tik

Listwa drewniana dekoracyjna - renowacja

- oczyscic z istniejacej powtoki malarskiej

- uzupetni¢ brakujace odcinki

- pokry¢ transparentng powtoka malarska - kolor lakobejcy tik

Drewniany pochwyt balustrady - wymiana

- zdemontowac istniejacy

- zamontowac nowy pochwyt wspornikowy drewniany o przekroju jak
istniejacy, kolor farby transparentnej tik

Drzwi jednoskrzydtowe drewniane do pom. Sanitarnych/gospodarczych
- wymiana

- drzwi drewniane, ptycinowe, pokryte transparentna farbg w kolorze tik

- detal ptycin | podziatu nalezy odtworzy¢

Drewniane drzwi klepkowe do piwnic wymieni¢ na metalowe ocieplane

petne, pokryte powtokg malarskg RAL 7045

Wyktadziny rulonowe z PCV - wymiana

- rozbidrka wyktadzin istniejacych wraz z plytg wiérowa

- wyréwne¢ poditoze zaprawg poliemrowo-cementowg

- wylozy¢ powierzchnie plyta pilsniowa twardg gr. 3mm

- utozy¢ wyktadzing rulonowa tarket Eminent

- na styku wyktadziny ze $cianami zamontowac listwy drewniane o profilu

jak listwy policzkowe

Schody kamienne do piwnic - renowacja

- hydro piaskowanie kamienia - granit

- hydrofobizacja powierzchni kamiennych

Parapety okienne wewnetrzne - wymiana
- odkuc istniejace

@@ @ @6 @F

Drewniany pochwyt balustrady

- osadzi¢ nowe drewniane gr. 35mm, krawedzie sfazowane, wpuszczone
w oscieza na gtebokos¢ 5cm, wystajace z lica podokiennika 5cm
- pokry¢ farba transparentng w kolorze balustrad

obustronnie na wspornikach
mocowane do $ciany
na kotwy wklejane

Kable teletechniczne zabudowane w rurach lub luzno wiszace
nalezy w porozumieniu z operatorem sieci zabudowa¢ w bruzdach
pod tynkiem
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