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Kable teletechniczne zabudowane w rurach lub lu¿no wisz¹ce
nale¿y w porozumieniu z operatorem sieci zabudowaæ w bruzdach
pod tynkiem

K¹towniki stalowe na naro¿ach œcian przy wejœciu po oczyszczeniu
I zabezpieczeniu przed korozj¹ pomalowaæ farb¹ lateksow¹
na kolor ¿ó³ty - udogodnienie dla niedowidz¹cych

Œciany - renowacja
- skucie istniej¹cych skorodowanych tynków
- oczyszczenie powierzchni, wzmocnienie
- wykonanie w œcianach przechodu wtórnej izolacji poziomej
przeciwwilgociowej metod¹ iniekcji krystalicznej nad poziomem posadzki
- tynk renowacyjny
- pow³oka malarska - farba silikatowa np. StoSil Color  - kolor nr 16  068

Drzwi wahad³owe wejœciowe na klatkê schodow¹   - renowacja
- oczyœciæ z pow³oki malarskiej
- wymieniæ zniszczone elementy drewniane
- przeszklenie - szk³o wymieniæ na bezpieczne
- pokryæ transparentn¹ farb¹ w kolorze tik

Drzwi jednoskrzyd³owe drewniane do pom. Sanitarnych/gospodarczych
- wymiana

- drzwi drewniane, p³ycinowe, pokryte transparentna farb¹ w kolorze tik
- detal p³ycin I podzia³u nale¿y odtworzyæ
Drewniane drzwi klepkowe do piwnic wymieniæ na metalowe ocieplane
pe³ne, pokryte pow³ok¹ malarsk¹ RAL 7045
Wyk³adziny rulonowe z PCV - wymiana
- rozbiórka wyk³adzin istniej¹cych wraz z p³yt¹ wiórow¹
- wyrówneæ pod³o¿e zapraw¹ poliemrowo-cementow¹
- wy³o¿yæ powierzchniê p³yt¹ pilœniow¹ tward¹ gr. 3mm
- u³o¿yæ wyk³adzinê rulonowa tarket Eminent
- na styku wyk³adziny ze œcianami zamontowaæ listwy drewniane o profilu
jak listwy policzkowe
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Listwa drewniana dekoracyjna  - renowacja
- oczyœciæ z istniej¹cej pow³oki malarskiej
- uzupe³niæ brakuj¹ce odcinki
- pokryæ transparentn¹ pow³ok¹ malarsk¹ - kolor lakobejcy tik

Drewniany pochwyt balustrady - wymiana
- zdemontowaæ istniej¹cy
- zamontowaæ nowy pochwyt wspornikowy drewniany o przekroju jak
istniej¹cy, kolor farby transparentnej tik
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Schody kamienne do piwnic  - renowacja
- hydro piaskowanie kamienia - granit
- hydrofobizacja powierzchni kamiennych

Parapety okienne wewnêtrzne - wymiana
- odkuæ istniej¹ce
- osadziæ nowe drewniane gr. 35mm, krawêdzie sfazowane, wpuszczone
w oœcie¿a na g³êbokoœæ 5cm, wystaj¹ce z lica podokiennika 5cm
- pokryæ farb¹ transparentn¹ w kolorze balustrad

Drewniany pochwyt balustrady
obustronnie na wspornikach
mocowane do œciany
na kotwy wklejane

NCS         S 1005  - Y70R

NCS         S  2010 - Y60R

Kolorystyka   NCS


