Limanowski 7-07.2016.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto $¢ Grupa
1.| Adicor - G Grundierung dm3 6.52 6.52
2.|Adicor - SK dm3 16.31 16.31
3.|bale iglaste obrzynane 50 mm KLII m3 0.01 0.01
4. bale iglaste strugane m3 0.41 0.41
5. barwniki do drewna kg 0.04 0.04
6.|benzyna do lakieréw dm3 0.93 0.93
7.|cegta budowlana petna szt 12.00 12.00
8.|cement 25 z dodatkami t 0.01 0.01
9.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 165.13 165.13

10.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 12.42 12.42
11.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 86.34 86.34
12.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.77 0.77
13.|cokoly przys$cienne z drewna liciastego m 38.21 38.21
14.|deski iglaste dwustronnie strugane dt.2.5-6.5 m gr.28-45 |m3 0.03 0.03
mm Kl.|
15.|deski iglaste obrzynane kLIl m3 0.02 0.02
16. |drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 2.78 2.78
17.|elementy dotykowe klejone szt 160.00 160.00
18. |elementy dotykowe wklejane - stal nierdzewna szt 100.00 100.00
19.|elementy ze skat osadowych - pasy m 15.75 15.75
20.|elementy ze skat osadowych - posadzka m?2 35.21 35.21
21.|emalia olejno-zywiczna dm3 4.93 4.93
22.|emalia olejno-zywiczna ogélnego stosowania dm3 1.24 1.24
23.|emalia poliwinylowa dms3 13.59 13.59
24.|emulsja gruntujgca kg 10.74 10.74
25. | emulsja gruntujgca kg 33.24 33.24
26. |farba dyspersyjna StoColor Crylan dm3 87.30 87.30
27.|farba emulsyjna Polinit dms3 45.94 45.94
28. |farba epoksydowa do gruntowania - Teknoplast Primer 3 |dm3 7.46 7.46
29. |farba lateksowa dm3 15.52 15.52
30. |farba olejna do gruntowania dm3 0.86 0.86
31. |farba olejna do gruntowania dm3 0.63 0.63
32.|farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm3 1.68 1.68
33. |farba olejna nawierzchniowa dms3 0.86 0.86
34.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.63 0.63
35. |farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 1.56 1.56
36. |farba poliwinylowa do gruntowania dm3 9.77 9.77
37.|farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400 |dm3 12.82 12.82
stopni C srebrzysto-szara
38. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 18.09 18.09
39. |gips budowlany t 0.00 0.00
40.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 490.92 490.92
41.|grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez zawartosci kg 88.74 88.74
rozpuszczalnikow
42.|gwozdzie budowlane kg 0.72 0.72
43.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.49 7.49
44.|jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka | kg 241.82 241.82
45. kit szklarski pokostowy kg 0.55 0.55
46. | kit trwale plastyczny kg 5.17 5.17
47. | kitlistwy 0 wym.10x15 mm m 12.54 12.54
48. | klej kostny ekstra gat.| kg 0.86 0.86
49.  klej winylowy osakrylowy kg 15.39 15.39
50. | koszt przyjecia i sktadowania t 12.57 12.57
51.|krawedziaki debowe KL.II m3 0.02 0.02
52.|ksylen kg 2.80 2.80
53. |lakier nitrocelulozowy bezbarwny matowy kg 0.10 0.10
54.|naftenian kobaltu kg 0.07 0.07
55. |okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt 4.00 4.00
56.|osciezniaki do drzwi gruntowane m 7.04 7.04
57.|0$cieznice drewniane m?2 12.30 12.30
58. | papier $cierny m?2 0.53 0.53
59. |papier $cierny w arkuszach ark 24.00 24.00
60. | papier $cierny w arkuszach szt 4.00 4.00
61.|papiery $cierne w arkuszach elektrokorundowe szt 33.80 33.80
62.|pasta podtogowa bezbarwna kg 2.05 2.05
63.|pasta WNCH kg 0.70 0.70
64. |piasek do zapraw m3 1.75 1.75
65. | piasek do zapraw m3 0.03 0.03
66. | piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm kg 5537.20 5537.20
67. | piyty pilSniowe bardzo twarde m2 26.93 26.93
68. | pochwyt na wspornikach kg 141.75 141.75
69. | podkiad tynkowy Thermopal - GP 11 kg 717.53 717.53
70.| podokienniki debowe m 3.00 3.00
71.|pokost olejno-zywiczny dms3 0.90 0.90
72.|Polimal 136 A kg 17.52 17.52
73.|polioctan winylu (winacet) kg 16.93 16.93
74.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 54.93 54.93
75. |preparat gruntujgcy np.StoPrim Grundex kg 43.98 43.98
76. | prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0.77 0.77
77.|progi z drewna debowegp szt 6.00 6.00
78.|ramiaki do skrzydet drzwiowych wewnetrznych i ze- m 12.28 12.28
wnetrznych o wym.38x120 mm
79. |rozcienczalnik dm3 3.30 3.30
80. | rozcienczalnik dm3 0.80 0.80
81. |rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowych ogélnego sto- |dm3 0.57 0.57
sowania
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82. |rozcienczalnik do wyroboéw ftalowych karbamidowych dm3 0.96 0.96
ogdInego stosowania
83. |siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwo- |m2 30.57 30.57
ry 20x62 mm
84.|skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne m?2 10.80 10.80
85.|Sto Fassadenschlutz BS 290 dm3 158.75 158.75
86. | szklo ptaskie walcowane bezbarwne, bezpieczne m?2 1.31 1.31
87.|szpachléwka celulozowa dm3 1.23 1.23
88.|srodek do zmywania farb Sto-Fassadenabbeizer lub kg 50.54 50.54
réwnowazny
89. |$rodek iniekcyjny kg 283.22 283.22
90. |$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty olejo- |kg 8.90 8.90
we
91. |$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty solowe |kg 23.09 23.09
92.|tynk renowacyjny Thermopal - SR 22 kg 782.76 782.76
93. |utwardzacz do wyrobéw lakierowych epoksydowych po- |dm3 3.92 3.92
liamidowy
94.|wapno dla ptyt o grubosci ponad 5 cm kg 118.51 118.51
95.|woda dm3 4191.00 4191.00
96.|woda z rurociagu m3 0.01 0.01
97.|wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%) kg 6.11 6.11
98. |wyczystki metalowe szt 6.00 6.00
99. |\wyktadziny podtogowe Tarkett Eminent' m2 27.96 27.96
100. | zaprawa m3 0.03 0.03
101.|zaprawa cementowa M 12 m3 2.02 2.02
102. | zaprawa cementowa M 80 m3 0.03 0.03
103.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.72 0.72
104.|zaprawa cementowo-wapienna m30 m3 0.19 0.19
105. |zaprawa cementowo-wapienna m50 m3 0.03 0.03
106.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 5.52 5.52
107.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.75 0.75
108.|zaprawa wapienna m.4 m3 0.04 0.04
109. | materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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