Katowniki stalowe pomalowac¢ farbg lateksowg
na kolor zétty - udogodnienie dla niedowidzacych

5
3
)

Kolorystyka NCS

NCS S 2010 -Y60R

NCS S 1005 -Y70R

Sztukaterie - renowacja
@ - ostrozne zdjecie wierzchnich warstw farby wapiennej | emulsyjnej
- oczyszczenie powierzchni
- uzupetnienie ubytkéw wapienno trasowg zaprawg naprawczg
np. TUBAG NSR 0.4 Natur w systemie STO lub rbwnowaznym
- warstwa wierzchnia tynk wyréwnawczyn np. Sto Faserputz
- powtoka malarska - farba silikatowa np. StoSil Color
Kolor nr16 070 lub NCS S 1005 - Y70R

Sciany - renowacja
@ - skucie istniejacych skorodowanych tynkdw

- 0Czyszczenie powierzchni, wzmocnienie
- wykonanie w $cianach przechodu wtérnej izolacji poziome;j
przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej nad poziomem posadzki
- tynk renowacyjny do wysokosci 140cm od poziomu posadzki powyzej
tynk cementowo wapienny kat. llI
- powtoka malarska - farba silikatowa np. StoSil Color -cata sciana
pilastry - kolor nr 16 070 lub NCS S 1005 - Y70R
Sciany - kolor nr 16 068 lub NCS S 2010 - Y60R
Katowniki stalowe na narozach $cian przy wejsciu po oczyszczeniu
| zabezpieczeniu przed korozjg pomalowac farba lateksowg
na kolor z6tty - udogodnienie dla niedowidzacych

Schody + elementy kamienne na posadzce - renowacja
- hydro piaskowanie kamienia - granit
- hydrofobizacja powierzchni kamiennych

Posadzka - remont

- nacigcie powierzchni betonowej

- warstwa gruntujaca

- warstwa niwelujaca gr. okoto 5mm

- ptyty kamienne gr. 3cm - granit strzegomski uktadany bezspoionowo
powierzchnia ptomieniowana lub groszkowana

- hydrofobizacja powierzchni posadzki

- cokot z ptyt kamiennych gr. 10mm - granit strzegomski pfomieniowany
lub groszkowany wys. 15cm

®|

elementy dotykowe ostrzegawcze np. Inox PL ze stali nierdzewnej
wklejane chemicznie w nawierzchnie kamienng przy krawedzi pierwszego
| ostatniego stopnia schodéw wej$ciowych na parter

@ Udogodnienie dla niedowidzacych

Kable teletechniczne zabudowane w rurach lub luzno
wiszgce nalezy w porozumieniu z operatorem sieci
zabudowac¢ w bruzdach pod tynkiem

INWESTOR

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
WALBRZYCH, UL. LIMANOWSKIEGO 7

PRACOWNIA PROJEKTOWA

IWONA DZIEDZIC
i

AR@ % I_d_ ERACOWNLS ARCHITENTON 7,

58-309 Watbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPOL. PROJEKTOWY/SPRAWDZAJACY

IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
MGR INZ.ARCH. INONA DZIEDZIC
PROJEKTANT nr upr. AU-F2/188/81
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA BRANZA
REMONT KLATKI SCHODOWE.J QTFE\SELAT ERTURA
WALBRZYCH, UL. LIMANOWSKIEGO 7 PW 11,07 2016
RYSUNEK SKALA NR RYS.

PARTER - ZAKRES ROBOT 1/A




