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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenta [im.]  Poszcz. T Rezem
KOSZTORYS:
1 Roboty ziemne
1| KNR2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, koleklory w m3
d.1] 0317-05 | gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg
lub wyciggiem recznym glebokosé do 3 m - roboty reczne
100%,
112,590 m3 112,590
RAZEM 112,590
2l KNNR1 | Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopow o m2
d.1| 0316-03 [ glebokosci do 3,0 m
87,266 m2 87,266
RAZEM 87,266
3 KNNR1 | Zasypywanie wykopdw o §clanach plonowych o szerokoscl| m3 '
d.1| 0318-02 | 0.8-2.5 migleb.do 1.5 mw gr.kat. IV - analogia
Zzasypywanie gruntem rodzimym wykopu
86,427 m3 86,427
RAZEM 86,427
4 KNNR1 | Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat. Il ubjjakami| m3
d.1} 0408-02 | mechanicznymi- analogia - zageszczenie gruntu
rodzimego do zasypania wykopu
86,427 m3 86,427
RAZEM 86,427
5 Wywiezienie kontenera o poj. 11m3 z gruntem na szt
d. 1| analiza skladowisko wraz z dokonaniem oplaty utylizacyjnej
indywidualina
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6 Wywiezianie kontenera o poj, 7m3 z gruntem na szt
d.if analiza skladowisko wraz z dokonaniem oplaty utylizacyjnej
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 KNR2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci | m2
d.} 0501-01 | 10 cm - podsypka pod rure kanalizacji deszczowe] gr.
10cm
23,30* 0,8 m2 18,640
RAZEM 18,640
8| KNR2-18 | Kanaly rurowe - podloza z materialéw sypkich o grubodci | m2
d.1] 0501-01 | 10 em - obsypka z boku rury kanalizacji deszczowej gr.
16¢cm .
Krotnosé = 1,6
23,30 * 0,64 m2 14,912
RAZEM 14,912
9 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podloZa z materialéw sypkich o grubosci | m2
d.1|  0501-01 | 10 cm - zasypka nad rure kanalizacji deszczowsj gr.20cm
Krotnost = 2
23,30*0,8 m2 18,640
RAZEM 18,640
101 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materialow sypkich o grubosei | m2
d.11 0501-01 | 10 om - podsypka pod odwodnienie liniowe gr. 10cm
analogia
23,90* 0,80 m2 19,120
RAZEM 19,120
111 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - padioza z materialow sypkich o grubogci | m2
d.1] 0501-01 } 10 cm - obsypka z boku rury kanalizacji deszczowej gr.
16cm
Krotnos¢ = 1,6
23,30*0,64 m2 14,912
RAZEM 14,912
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2 Roboty instalacyjne
12| KNNR4 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160x4,0 | m
d2| 1308-02 | mm SDR41
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
13[ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o &r 315- szt
d.2j 0517-02 | 425 mm - analogia - studzienka kanalizacyjna S1
analogia | osadnikowa "WAVIN" studnia o $r.425mm, w golowym
wykopie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
141 KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér 315- szt
d2] 0517-02 | 425 mm - analogia - studzienka kanallzacyjna 52
analogia | systemowa "WAVIN" studnia o ér.425mm, w gotowym
wykapie
1 szt 1,000,
RAZEM 1,000
15 Odwodnienie liniowe kpl,
d.2] kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-3.

Norma STANDARD 2 Wersla: 6.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Usythoanik: Mirostawa Pawiik




