Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Izolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych
1| KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2
d.1.1] 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek
stalowych
Odcinek Sd4-Sd3
(((1,63+2,09))/2)* 7,30 m2 13,58
Odcinek Sd3-Sd2
(((2,09 +2,00)) / 2) * 18,50 m2 37,83
Odcinek Sd2-Sd1
(((2,0+1,10))/2) * 10,0 m2 15,50
Odcinek dla izolacji bez drenazu
(18,0+4,0+3,0)*1,0 m2 25,00
RAZEM 91,91
2| KNR AT-17 | Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 15 mm cm
d.1.1]  0103-01 | technikg diamentowg w cegle - do mocowania pretow
analogia | spinajacych obrzutke betonowag na $ciach piwnicznych
((poz.1*4)*0,15) * 100 cm 5514,60
RAZEM 5514,60
3] KNR 4-01 | Obsadzenie pretéw spinajgcych szt.
d.1.1] 0322-01
poz.1*4 szt. 367,64
RAZEM 367,64
4| KNR-W 4-01| Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej $cian m2
d.1.1] 0201-07
poz.1 m2 91,91
RAZEM 91,91
5| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1.1 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $rednicy do 6 mm
86,98 kg 86,98
RAZEM 86,98
6( KNR-W 4-01| Scianka wyréwnujacaz betonu kl. C12/15 m3
d.1.1| 0203-05
poz.1*0,1 m3 9,19
RAZEM 9,19
7| KNR BC-02 | Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkowi | m2
d.1.1]  0305-02 | budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
COMBIFLEX-C2 na powierzchniach $cian murowanych
narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej; grubos¢
warstwy 2,5 mm
poz.1 m2 91,91
RAZEM 91,91
8] KNR0-32 | Warstwa ochronna - folia kubetkowa m2
d.1.1] 0621-01
analogia
poz.1 m2 91,91
RAZEM 91,91
9] KNR0-32 | Zakonczenie foli kubetkowej za pomocg listwy m
d.1.1] 0621-04
analogia
19,20 + 29,70 m 48,90
RAZEM 48,90
2 Roboty budowlane towarzyszace
10| KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-03 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - rozebranie
studzienek piwnicznych
2*(2,6*0,15) m3 0,78
RAZEM 0,78
11| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.2| 1101-07 | gruntowym - podktad pod tawe fundametowg studzienek
analogia | okiennych
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(1,5*1,2*0,15)*2 m3 0,54
RAZEM 0,54
12| KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokosci do | m3
d.2| 0201-03 1.3 m - reczne uktadanie betonu - wykonanie ptyty
analogia | fundamentowej pod studzienki okienene
(1,4*1,0*0,10) * 2 m3 0,28
RAZEM 0,28
13| KNR-W 2-02| Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1 ceg. Ri| m2
d.2| 0126-02 | M x2 - $cianka studzienki okiennej - cegta kilnkierowa
analogia
2*(1,6*1,0*0,3) m2 0,96
RAZEM 0,96
14 wykonanie przykry¢ studzienek okiennych szt
d.2| kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
3 Roboty towarzyszgce
15 Optata wysypiskowa t
d.3| kalk. wtasna | - odspojony urobek z wykopow
7°16 t 27,20
RAZEM 27,20
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