Specyfikacja techniczno-materialowa
Remont elewacji, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie elewacji zaplecza
Watbrzych, ul. Pluga 9.

Blacha tytan-cynk plaska Grubosé 0,6 mm, arkusze 1000 x 2000 (3000)mm
Umowna granica plastycznosci 100 N/mm2
Wytrzymalogé na rozciaganie 150 N/mm?2

Plasko$¢ powierzehni maks 2,0 mm (wysokos¢ fali)

Cement portlandzki Zmiany objgtosci (Le Chatelier) </= 10 mim

Poczatek czasu wigzania >/= 75 min

Wytrzymaloéé na éeiskanie po dwéch dniach >/= 10 MPa
Wytrzymalo$é na dciskanie po 28 dniach >/=132,5 MPa

Dyble plastikowe do ocieplen Laczniki z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym
wbijane z talerzykami o $rednicy 60 mmn

Emalia olejno-zywiczna Gestodé 1,2 - 1,4 g/lem3
Przyczepnosé powloki stopied 2
Czas schnigeia powloki co najwyzej 12 h

Farba silikonowa elewacyjna Gestodé objetodciowa — 1,48 kg/dm3
; Qdpornoéé powloki na szorowanie na mokro >/= 2000 cykli
Przepuszezalno$é wody — 0,149 kg/m2h0,5
Wspdlezynnik przenikania pary wodnej > 680 g/m2d

Glad# szpachlowa Mitech Qutside Mas Przyczepnodé do plyt gipsowych — 0,25 MPa
Przyczepnoéé do betonu -~ 1,0 MPa
Gestosé objetosciowa - 1,5 kg/dm3

Impregnat do drewna WR 4001 Cigzar wihasciwy ok 0,81 g/cm3
Odpornogé na mréz do —20°C
Zgodno$é normatywna — DIN 68 800, czedé 3

Okna PCV Pmax </= [,7 W/m2ZK

Plyta G-K Wymiary 1200 x 2600(3000) mm

Reakceja na ogien A2-s1,d0

Wspélezynnik oporu dytuzyjnego -10

Obciazenia niszezace przy grub 9,5 mm podiuznie >/= 400 N,
poprzecznie >/= 160 N, przy grub 12,5 nun podluznic >/= 550
N, poprzeeznie >= 210N

Styropian Tolerancja grubogei T(1) - +- 1T mm,

Tolerangja dtugodei L(2) - +/- 2 mm.

Tolerancja szerokodci W(2) - +/- 2 mm.

Prostokatno$é — Sb(2) +/-2mm/ 1000 mm.

Plaskod¢ P(5) — 5 mm.

Wytrzymalo$é na zginanie - >/= 115 kPa

Wspotezynnik przenikania ciepla lambda d - </= 0,036 W/mK
Klasa reakeji na ogiefi - E

Preparat grzybobdjezy Gestodé —ok 1 gfem3
pH -0k 7-8
Preparat gruntujacy Mitech FX Gesiosé objetodciowa - 1,6 kg/dn3

Czas schnigcia jedne] warstwy —6h
Catkowite utwardzenic powloki — 24 h
pH—ok 8

Preparat gruntujacy Mitech MG Gesto$é objgtosciowa — 1,05 kg/dmd
Czas schnigeia jednej warstwy —4-6 h
Catkowite utwardzenie powloki —24 h
pH—ok 8

Siatka zbrojaca Gramatura — 145 g/m2
Wymiar oczek 4 x 4 lub 5,8 x 6,3 mm

Wapno gaszone Wapno czynne > 80% Wilgotno$¢ </= 2%
Pozostalo$é na sicie 0,2 mnm </=2%
Pozostalo$é na sicie 0,09 mm </= 7%
Glebokodé wnikania >=/= 10 i </= 50 mm

Zaprawa cenlentowa m30 m80 Klasa wytrzymaloéei na deiskanie M5, M8
Wspblczynnik przewodzenia ciepla 0,8 W/mK
Gestodé nasypowa 1850 kg/m3




Mrozoodpornoéd - mrozoodporna

Zaprawa cementowo-wpienna m15, m30, m50

Klasa wytrzymalodei na $ciskanie M1,5, M3, M5
Wspdlczynnik przewodzenia ciepta 0,8 W/mK
Gestos¢ nasypowa 1850 kg/m3

Mrozoodporno$é - mrozoodporna

Zaprawa klgjaca MITECH KS

Przyczepno4é do betonu — 0,6 MPa
Przyczepnosé do betonu — 0,094 MPa
Gestosé nasypowa — 1,47 kim/dm3

Zaprawa klejgeo-szpachlowa Mitech KO

Przyczepnoéé do betonn — 0,6 MPa
Przyczepnoéé do betonu — 0,082 MPa
Gestosé nasypowa — 1,41 km/dim3

Zaprawa wapienna m4

Klasa wytrzymalogei na Sciskanie Md

Spoiwe cynowo-olowiane LC 60

Temperatura topnienia — 183 — 193°C
Temperatura pracy — 250 — 350°C
Zawartost cyny 59,5 - 60,5%
Zwarto$é olowiu 39,5 —40,5%

Min czystodé surowedw 99,90%

Cementowo-wapicnna zaprawa tynkarska Mitech ZT

Wytrzymalodé na dciskanie 11,2 MPa

Przyczepnosé 0,6 MPa

Wytrzymalodé na deiskanie po cyklach zamrazania—
rozmrazania - 0,37 MPa

Ggstosé nasypowa ok 1.5 g/fem3




