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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej kostkitnowej wykonywanej w ramach projektu

pn.:
~.Remont elewacji z dociepleniengcian budynku przy ul. Pitsudskiego 62 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument pod Zamowienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonogejécm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwasza betonu metadwibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowawudwodch warstwach pgézonych ze sab
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SS® ggodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaékavykonania robét, ich zgod&éz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wgan#a dotyczce robdt podano
w ST-0.0.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaze materiatow podano w ogolnej specyfikacji techne; ST-0.0.
Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzitylko ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Podstawowe materiaty

- kostka betonowa brukowa gr. 6 cm,
- piasek,

- woda.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Aprobata techniczna

Uzyta przez Wykonawg do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowsinposiadéa
deklaracg zgodndci z normami PN-EN i oznaczenie CE wydane przezyeenta, tj. wyrobow
wprowadzonych do obrotu na wspdélnym rynku europejskub aprobag techniczi IBDiM lub
ITB do czasu jej wanosci w zakresie:

- wygladu zewrtrznego,

- ksztattu wymiarow,

- wytrzymataci nasciskanie,

- nasikliwosci,

- odporndci na dziatanie mrozu,
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- scieralngci.

2.3.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna by warta, bez rys,gkniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnalsgwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste.
WKklesnigcia nie powinny przekracz& mm dla kostek o gruboi <80 mm.

2.3.3. Ksztalt i wymiary kostki brukowej

Do wykonania nawierzchnigblzie zastosowana betonowa kostka brukowa o gouBOmm.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dtugéci £ 3 mm,

- na szerokgci £ 3 mm,

- ha grubéci +5 mm.

2.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brokvych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykochemiczne:

Lp. Cechy Wartose
Whytrzymalose na sciskanie po 28 dniach. MPa, co najmnie):
1 | a) srednia z szesciu kostek B0
b} najmnigjsza pojedyncze) kastkl &0
2 | Nasigkliwoad woda wg PN-EM 206-1:2003, w procentach, co najwy2ej 5
3 | Odpornosd na zamrakanie, po 50 gyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250
a) peknigcia probki brak
b} strata masy, w proceniach. co najwyie| =3
c) obnizenie wylrzymatosel na sciskanie w slosunku do wylrzymaioded
probek niezamraZzanych, w procentach, co napwyZej 20
4 | Scieralnosc na tarczy Boehmego wg PN-EM 14157:2005, mm, co najwyze| 4
2.4. Piasek

Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 13043:2004.

2.5. Woda
Woda nie powinna pochodzize zrédet nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
powinna odpowiadawymaganiom normy PN-B-32250.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST-0.0.

Roboty keda wykonywane ¢cznie i mechanicznie. Do zgggczenia nawierzchni z kostki
brukowej stosuje giwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael g warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymadoi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej kostki przewone g

na stanowisko, gdzie specjalne atzenie pakuje je w faii spina tama stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mana rownie przewozé samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.
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5.1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonwej

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowéa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki
brukowej na podsypce piaskowej oraz podbudowie.

Przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki zaleeaistawt krawezniki i obrzeza.
Przed ich ustawieniem, pardane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxnikow lub obrzey.

Gruba¢ podsypki powinna wyno&i po zagszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grudci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskows nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami
(np.

recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgot§ed optymalne;.

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek oraz leseuktadania powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przedeosteym zaakceptowaniem ksztattu,
koloru, sposobu ukfadania i wytworni kostek, Ingpeknadzoru mgze polecté Wykonawcy
utozenie po 1 m2 wspnie wybranych kostek.

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca swykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbywykonana z elementéw o jednakowej grédioNa
wigkszym fragmencie robdét zaleca stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w

ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagszcza .

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powsj powierzchni tych urdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kragmikach, obrzeach i studzienkach moa wywat
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewak, majicych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku zedty ksztattek o nietypowych
wymiarach, wola przestrzé uzupetnia si kostky cicta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadz za pomog zagsszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostorn

Z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nignoarzywaé¢ walca. Ubijanie nawierzchni
naleey prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierovan@owierzchniowe magbyc zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdiinym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kosikzkodzone (np.
peknicte) naley wymienic na kostki cate.

Szeroka&¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin
pomiedzy diwzszymi bokami tych kostek tworzyly z asidrogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego a prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa
podiuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmar piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub po obfitym polaniu wad- wmieceniu papki piaskowej szczotkami wgllie
rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.
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Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskiem mana oddé do
uzytku bezpgérednio po jej wykonaniu.

5.2. Osadzenie obrzg/ betonowych

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podiaze pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu. Podsypkwykonuje st przez
zasypanie koryta piaskiem i zsgczenie z polewaniem wad

Zewrxtrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Naley wypeink je piaskiem na petn
gtebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0.0.

6.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

— aprobat technicza,

— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez Inspektora nadzoru,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonagicech zewegtrznych kostek wg pktu 2,

b) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonagccech zewstrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),

— ew. badania wkziwosci innych materialtdow ok&one w normach, ktére bugavatpliwosci
Inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z kostkabeli:
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Wyszezegdlnicnie

ER: lbatans proatisrtor

Crestotliwosé badan

Wartoscl dopuszczalne

1 | Sprawdzeme podloza 1 korvia

Zgodnie z ninigjszymi WO

2 | Sprawdzenie ew, podbudowy

Zoodnie z mnigjszymi WO

3 | Sprawdzenie  obramowania

Lzodnie 7 ninigjszymi WO

projektowy i specyfikacia

nawierzchni
4 | Sprawdezenie podsypki | Biczgeas kontrola w10 punktach | We pkiu 5 odchylki od
(preymiarem  liniowym  [ub | dzienncj dziafki robocze]; gruboscl, | projcktowane]  grubodei
metody niwelacii) spadkdw 1 cech konstrukeyinveh w |21 cm
pordwaniu ) dokumentacjy

5 | Badama wykonywania
nawierzchni 2 kostka

a) zgodnosé 2 dokumentaciy
projekiows

Sukcesywnie na  kazdej dziafce
robocze)

by potozenie osi w o planie
{sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i1 we wszystkich
punkiach charakierysivcznych

Przesuniecie  od  osi
projektowane] do 2 em

liniowym po wykruszeniu
etug, 10 cm)

¢) rzgdne wysokosciowe | Co 25 m w os1 1 przy krawedriach | Odchylena: 41 em: -2
{pomicrzone instrumentem |oraz we  wszystkich  punktach jom
pomiarow yim) charaklervstycznych

db rémmose W profilu | Jw, MNierdwnosei do 8 mm
podluinym  (wg  BN-
6EE03]-04 fatg
CERETOMElrowg

e) rdwnosé  w  przekroju | Jw, Preeswily nugdey fatg a
poprzecznym (sprawdzona po-  wierzchnig do 8
fata profilows i i
poOZiomnicy 1 pomiarze
preswitu klinem
cechowanym Az
PrEymiarem liniowym
wzglednie metodsy
niwekacji)

1) spadki poprzeczne | Jw. Odchytki od
| sprawdzone metoda dokumentacji
miwelacji) projektowej do 0.3%

2} szerokosc nawicrzchni | Tw. Odchytki od szerokosci
{sprawdzona  przymiarcm projekiowane] do £5 cm
limiowym}

hy srerokosc | glebokodd | W ) punktach | Wg pkiu 5
wypelnienia spoin i | charakteryvstycanyeh dziennej
seczelin (ogledziny i [ dzialki robocze)
pomiar przymiarem

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich ulozenia

Kontrola biezgea

We dokumentacji proj.
lub decyzji inzyniera
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Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej w tablicy:

Lp. | Wyszezegdlnicnie badan i pomiardw | Sposob sprawdzenia

| Sprawdzenie wyeladu rewnglrznego | Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci
nawierschm, krawesnikdow, obreeiy, | wyeladu, prawidlowosc desenia,
sciekow |kolordw  kostek,  spekan,  plam,

| deformacyi, wykruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w planie | Geodezyjne sprawdzente poloZenia osi

|co 25 im i W punktach

| charakterystycznych (dopuszczalne

| przesunigcia wa tab. 4

3 [Rzedne wysokosciowe, rownosc podiuzna i{Co 25 m i we wszysikich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos |charakterystyeznych (wg metod |
| dopuszezalnych wartosSei podanyeh w
| Lz, 4

4 | Rozmieszezenie § szerokose spoin 1 szezelin| We pkiu 5 niniejsee) specylikacyi

w nawierzchni, pomigdzy  Krawezmkami,

obrzezami, scickami oz wypelnienie |

spoin i szczelin

6.2. Obrzeza betonowe
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdénabadania materiatdw
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzghodnikowych i przedsta@iwyniki tych
bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu.
Pomiary dtugéci i gicbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadngia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldngy. Sprawdzenie g#éw prostych w
narazach elementéw wykonujeesprzez przytaenie lkytownika do badanego nati zmierzenia
odchylek z doktadriwia do 1 mm.
W czasie robot naky sprawdza wykonanie:
— koryta pod podsypk(tawe)
— podsypki (tawy) z piasku
— ustawienia betonowego obfzechodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mae wynost £ 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obeze ktére mae wynosé +1 cm na kade 100m
dtugasci obrzea,
- wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kigowinno wykazywé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petjicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotygce obmiaru rob6t podano &T-0.0.
Jednostl obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni:
- z kostki grub. 60 mm.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektow i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdiB
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania iodgtbada

Norma PN-EN 1339 Betonowe piyty brukowe. Wymagameetody bada— ptyty chodnikowe
PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada



