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Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 kiatka schdowa
1.1 KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
$cianachfilarach,pilastrach
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.2) KNR 2-02 ] Tynki zwykle Il kategorii,scian i slupéw,wykonywane m2
0803-0300 | rgcznie,
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.3 tugowanie farby z tynkéw écian m2
207,94 m2 207,940
RAZEM 207,940
1.4 KNR-W 4-01| Przybicie do podidg plyt OSB z zapastowaniem - spocznik i m2
0819-0300 | podesty
211,8 m2 211,800
RAZEM 211,800
1.5 KNR-W 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych z warstwa m2
1123-0101 | izolacyjng,rulonowych na kieju dyspersyjnym
szybkowiazgcym
211,8 m2 211,800
RAZEM 211,800
1.6 KNR 4-01 | Wymiana elementow schodéw drewnianych, Podstopnice - [ szt.
0417-0200 | obicie podstopnic plytami OSB
25 szt, 25,000
RAZEM 25,000
1.7 KNR-W 2-02| Wykladziny stopni i podstopni schodowych z wykladziny m2
1125-0100 | PVC, rulonowe]
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
1.8] KNR-W 2-02 Okladziny krawedzi stopni schodowych m
1125-0400
75,8 m 75,800
RAZEM 75,800
1.9 KNR-W 2-02} Profil schodowy antypoglizgowy RAP szt.
1125-0400
53 szt, 53,000
RAZEM 53,000
1.10 Maty oznakowania dotykowego BAJOLA szt.
14 szt, 14,000
RAZEM 14,000
1.11 KNR-W 4-01| Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
0815-0800
126 m 126,000
RAZEM 126,000
1121 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z m2
2009-0200 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach,na
podiozu z tynku.
519 m2 519,000
RAZEM 519,000
1.13] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne jednowarstwowe o grubosci 3 mm z m2
2009-0300 | gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
196,6 m2 196,600
RAZEM 196,600
114} KNR-10-33 | Tynki silikonowo-zywiczne, wykenywane recznie. Tynk mz2
0125-0500 | StoSilko MP - tynk mozaikowy lamperia
207,94 m2 207,940
RAZEM 207,940
1150 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podlozy gipsowych | m2
1505-0300 | farbg emulsyjng "Polinit”,

-2,

Norma STANDARD 2 Werssla: 6.7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uytkeanikc Mirostawa Paaik




11 Listopada 19 - klatka schodowa.ath

Obmiar
Lp. | Podslawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
508,6 m2 508,600
RAZEM 508,600
1.18] KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farby ftalows stolarki m2
1209-1007 | drzwiowej,$cianek i szafek o powierzchni penad 1,0
mz,uprzednio malowanej
115,3 m2 115,300
RAZEM 115,300
1.177] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie emalig olejno-zywiczna szt
1210-1200 | podokiennikéw | innych drobnych elementdw o powierzchni
do 0,25 m2 - stopnie schodowe
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
1.18] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olefna nawisrzchniowa m2
1212-0500 | balustrad drewnianych
Krotnoéé =13
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.19] KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbg ftalows (syntetyczna),cokoléw | m
1509-0401 | drewnfanych o wysokosci do 20 cim - belki policzkowe
84 m 84,000
RAZEM 84,000
1.20| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek podiogowych z m2
1110-0400 | kamieni szlucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie
klejowe]j ukladane metods niereqularna
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
1.21] KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2
1102-0200 | cementowe]j grubosel 20 mm,zatartej na gladko.
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
1.22] KNR2-02 | Piyty stropowe Zelbetowe plaskie lub na zebrach,o m2
0216-0100 | grubosci piyly 8 cm- nakrywy studzienek
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
1.23 Renowacja drzwi frontowych szt
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.24] KNR 2-02 { Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
0290-0101 | budowli pretami stalowymi okraglymi,gladkimi fi od 8-14
mm.
0,12 t 0,012
RAZEM 0,012
1.25[ KNR-W 4-01{ Obsadzenie w cianach z cegiel podokiennikéw szt.
0323-0200 | drewnianych lub stalowych ponad 1,5 - demontaz | montaz
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
1.26] KNR-| 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i | m2
0929-0500 | uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0
m2,0bsadzone na kolwach stalowych
6,63 m2 6,630
RAZEM 6,630
1270 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodarmi m3
0108-1100 | samowyladowczymi ha odleglosé do 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
1.28] KNR-10-19 | Wymiana okien zespolanych na okna z PCV rozwlerane | | m2
0829-0500 | uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,0
m2,ohsadzone na kolwach stalowych
6,63 m?2 6,630
RAZEM 6,630
129/ KNR-10-19 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne m2
0829-0401 | jednodzielne o powierzchni ponad 1,0 m2,0bsadzone na
dyblach stalowych
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1,9 m2 1,900
RAZEM 1,800
1.30f KNR-10-19 [ Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne m2
0929-0401 | jednodzielne o powierzchni ponad 1,0 m2,obsadzone na
dyblach stalowych
6,76 m2 6,760
RAZEM 6,760
1.31[ KNR-I 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV uchylne m2
0929-0401 | jednodzielne o powierzchni ponad 1,0 m2,obsadzone na
dyblach stalowych
2.8 m2 2,800
RAZEM 2,800
1.32] KNR-10-19 | Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwieranei | m2
0929-1100 | uchyino-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5
m2,0bsadzone na koiwach stalowych
54 m2 5,400
RAZEM 5,400
1.33] KNR 4-01 Wymiana elementow schoddw drewnianych. Porgcze m
0417-0300
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.34) KNR 4-01 | Wymiana elementéw schodow drewnianych. Tralki toczone| szt.
0417-0600
119 szt 119,000
RAZEM 119,000
1.35 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odleglogé do 1 km
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
1.36] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowyladowczymi na kaZdy nastgpny 1 km
Krotnosé = 8
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
137 KNR4-01" | Koszt skladowania gruzu t
(108-1200
0,6 t 0,600
RAZEM 0,600
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