Instrukcja Techniczna Strona 1

StoCrete BE Haftbriicke

Mineralne zabezpieczenie antykorozyjne stali i warstwa sczepna.

Charakterystyka

Funkcja Doskonata przyczepno$¢ do stali i betonu.
Bardzo duza wytrzymato$¢ potaczenia starego betonu i zaprawy naprawcze;j.
Wysoka alkaliczno$¢ - zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowe;

Aplikacja Nanoszenie pedzlem lub szczotka.
Do wnetrz i na zewnatrz.
Beton i zelbet.
Zabezpieczenie antykorozyjne odstonietej stali zbrojeniowej wypiaskowanej do stopnia czysto-
§ci Sa 2%.
Warstwa sczepna miedzy starym betonem a zaprawg naprawcza, nowg betonowa ptytg wy-
réwnawczg czy jastrychem PCC.
Sktadnik systemdw naprawczych StoCretec:
PCC1: powierzchnie obcigzane dynamicznie bezposrednio ruchem drogowym (np. wierzch
piyty pomostowe;j),
PCC Il:  powierzchnie nie obcigzane bezposrednio ruchem drogowym, ale obcigzane dyna-
micznie (np. dzwigary gtdwne, spody ptyt pomostowych),
PCC Ill: powierzchnie nie obcigzane bezposrednio ruchem drogowym oraz nie obcigzane
dynamicznie (np. $ciany, przyczotki, podpory).

Grupa produktéw Warstwa sczepna, ochrona antykorozyjna.

Parametr

y Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢

Gestos¢ nasypowa 1,1 kg/dm3
Gestos¢ swiezej zaprawy EN 1015-6 1,9 kg/dm3
Przyczepno$¢ (28 dni) EN 1542 > 2,0 MPa

Aplikacja - Wskazéwki

Podtoze

Podane parametry sa wartosciami $rednimi. W zwiazku z zastosowaniem w naszych produktach naturalnych surowcow
rzeczywiste wartosci w poszczegdlnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych wartoéci. Réznice te nie
majq jednak wptywu na wasciwosci produktu.

Podtoze betonowe musi by¢:

- wytrzymate, wolne od luznych, kruchych i odspajajacych sie fragmentdw oraz powtok
antyadhezyjnych,

- wolne od obcych substancji mogacych powodowaé przyspieszong korozje betonu lub
zbrojenia (chlorki, siarczki),

- wypetnienia pochodzace z wczesniejszych napraw, warstwy szlaméw ochronnych lub
powtok malarskich musza by¢ usuniete.

- warto$¢ Srednia wytrzymatoci na odrywanie podtoza betonowego powinna wynosi¢
min. 1,5 MPa, a pojedyncze wyniki nie powinny by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy przygotowac przy pomocy obrdbki strumieniowej (np. piaskowania, $rutowania,
wodga pod wysokim cisnieniem > 800 bar) i doktadnie oczysci¢. Pory i szczeliny musza by¢
wystarczajaco otwarte. Powierzchnia musi by¢ na tyle szorstka i chtonna, aby zagwarantowana
byta przyczepno$¢ materiatdéw naprawczych. Zwigzane kruszywo o $rednicy powyzej 4 mm po
przygotowaniu podtoza powinno by¢ nieznacznie odstoniete. Krawedzie ubytkéw sfazowa¢ pod
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katem 45°. Przed przystapieniem do uktadania warstwy sczepnej beton zwilzy¢, aby byt mato-
wo wilgotny. Stare, kilkuletnie betony nalezy zacza¢ zwilza¢ co najmniej dzien przed aplikacjq

materiatu.
Stal zbrojeniowa oczyszczona: stopien czystosci Sa 2 ¥ - metalicznie czysta zgodnie z PN-EN
ISO 12944-4,

Warunki aplikacji Temperatura powietrza i podtoza od +5°C do +30°C.

Uktad warstw 1. Przygotowanie podtoza

2. Zabezpieczenie antykorozyjne stali: dwie warstwy StoCrete BE Haftbriicke
3. Warstwa sczepna StoCrete BE Haftbriicke

4. Reprofilowacja zaprawa naprawczg / Jastrych PCC — np. StoCrete BE Mértel grob

Proporcje mieszania StoCrete BE Haftbricke : woda = 1,0 : 0,28-0,3 w proporcjach wagowych.
Na worek 20 kg nalezy wla¢ 5,6-6,0 | wody.
Na worek 25 kg nalezy wla¢ 7,0-7,5 | wody.

Mieszanie 1. Do przygotowanej wody wsypywaé suchy materiat jednocze$nie mieszajac.
2. Miesza¢ przez ok. 2 minuty mieszadtem wolnoobrotowym (ok. 500 obr./min.)

3. Odczekac ok. 3 minuty i przemiesza¢ ponownie przez ok. pét minuty.

Czas obrobki przy +10°C - ok. 90 min.
przy +23°C - ok. 60 min.
przy +30°C - ok. 40 min.

Zuzycie Artykut Warunki Zuzycie
Suchy materiat Warstwa sczepna 1,46 kg/m?
Zaprawa Pierwsza warstwa ochrony antykoro- | 130 g/m

zyjnej — pret o $rednicy do 18 mm

Druga warstwa ochrony antykorozyj- | 140 g/m
nej — pret o Srednicy do 18 mm

Warstwa sczepna 1,9 kg/m?

Zuzycia przyblizone. Rzeczywiste wartosci nalezy ustali¢ na placu budowy.
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Aplikacja 1. Przygotowanie podtoza:

Usunac rdze ze stali zbrojeniowej zgodnie z PN-EN ISO 12944-4 — stopien czystosci Sa 21%.
Dokfadnie odpyli¢ i odttusci¢ oczyszczong stal zbrojeniowa,

2. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Bezposrednio po oczyszczeniu stali zbrojeniowej doktadnie i rdwnomiernie naktada¢ StoCrete
BE Haftbriicke w dwdch warstwach uzywajac pedzla. Przed naktadaniem drugiej warstwy
odczekac co najmniej 3 godziny, aby materiat stezat — naktadanie drugiej warstwy nie moze
powodowa¢ odrywania czy przesuwania si¢ pierwszej warstwy.

Zuzycie StoCrete BE Haftbriicke na stali $rednicy do 18 mm:

- pierwsza warstwa: ok. 130 g/m

- druga warstwa: ok. 140 g/m

Zuzycie StoCrete BE Haftbriicke na stali $rednicy powyzej 18 mm:
- pierwsza warstwa: ok. 150 g/m

- druga warstwa: ok. 160 g/m

3. Warstwa sczepna:
Przed naktadaniem StoCrete BE Haftbriicke podioze betonowe musi by¢ odpowiednio zwilzone

(pierwszy raz na 24 h przed zabezpieczeniem). W chwili naktadania materiatu beton musi by¢
matowo wilgotny.

Naktada¢ materiat StoCrete BE Haftbriicke odpowiednim narzedziem, takim jak pedzel lub
szczotka. Na morka warstwe sczepna uktada¢ materiat naprawczy lub wyréwnawczy.

Nie dopuszczaé do przeschnigcia warstwy sczepnej. Stezaty materiat nalezy usuna¢ metoda
Srutowania lub piaskowania i utozy¢ Swiezy. Przesuszona warstwa sczepna radykalnie obniza
przyczepnosé miedzy podtozem a materiatem naprawczym/wyréwnawczym.

Zuzycie: ok. 1,9 kg/m?
4. Reprofilowacja materiatem naprawczym / Jastrych PCC

Na $wiezg warstwe sczepng metodg ,mokre na mokre” naktada¢ zaprawe naprawcza lub ja-
strych PCC, np. zaprawe gruboziarnista StoCrete BE Mértel grob, stosujac sie do zalecen
instrukciji technicznej materiatu.

Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu. Zwigzany materiat mozna usuna¢ tylko mechanicznie.
Formy dostawy
Opakowanie

Worki 25 kg, nr artykutu 14056-001

Sktadowanie
Warunki sktadowania Przechowywaé¢ w suchym miejscu.
Czas sktadowania W oryginalnym opakowaniu do ... (patrz nr partii na opakowaniu)

Produkt ma zredukowana zawarto$¢ chromiandw. Skuteczno$¢ Srodkdéw redukcyjnych jest
ograniczona w czasie, dlatego nalezy zwrécic uwage na maksymalny termin skfadowania,
podany w numerze partii materiatu: pierwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia ka-
lendarzowego (np. 8270052541 oznacza 27 tydzien 2008 roku)

Informacje dodatkowe

Bezpieczeristwo Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sie z produktem, sktadowania i usuwania odpa-
ddéw znajdujq sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Nr rewizyjny StoCrete BE Haftbriicke /PL/019.1

Obowiazuje od 07.04.2010

sto mmrrm



Instrukcja Techniczna Strona 4

StoCrete BE Haftbriicke

Mineralne zabezpieczenie antykorozyjne stali i warstwa sczepna.

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy skonsultowaé z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z 0.0.

Informacje oraz dane odnoszg sie do standardowych zastosowarn.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

tel. (022) 511 61 00

fax (0 22) 511 61 01
e-mail: info.pl@stoeu.com
www.sto.pl




