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StoCrete TG 202

Mineralna zaprawa naprawcza o srednim uziarnieniu. Do uktadania warstwg 6-30 mm.

Charakterystyka

Funkcja Wysoka sita klejenia
Dtugotrwate, odporne na odrywanie i $cinanie, zwigzanie z podiozem
Szybka dalsza obrdbka
Wysoka odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli

Obroébka Mozliwosé nanoszenia recznie i maszynowo

Zakres stosowania

Dane techniczne

Grupa produktow

Do stosowania na zewnatrz i do wewnatrz.
Do naprawy konstrukcji betonowych, zelbetowych i sprezonych.

Produkt jest sktadnikiem systemu StoCretec z zakresu zapraw naprawczych
do betonu PC I, I1i Ill.

Zaprawa naprawcza

Parametry

Wartosc¢
ok. 2,2 kg/dm®
ok. 2,03 kg/dm?®

Kryterium Norma / Wytyczne

Gestos¢ sSwiezej zaprawy DIN 18 555

Gestosc¢ zwigzanej zaprawy

Przyczepnos$c (28 dni) TP BE-PCC wzgl. - >1,5 MPa
SPCC

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu EN 196 10-13 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie EN 196 53-64 N/mm?

Modut dynamiczny E TP BE-PCC wzgl. - 36000 N/mm?
SPCC

Obrdébka - Wskazowki

Podtoze

Podane parametry sg wartosciami srednimi. W zwigzku z zastosowaniem w naszych produktach
naturalnych surowcéw rzeczywiste wartosci w poszczegélnych dostawach moga nieznacznie
odbiegac¢ od podanych wartosci. R6znice te nie majg jednak wptywu na wtasciwosci produktu.

Podtoze betonowe musi by¢:

- wolne od luznych, kruchych fragmentéw , lekko odspajajacych sie, jedno-
rodnych powtok oraz nie moze sie piaszczy¢ i kredowac

- wolne od przebiegajacych rownolegle do powierzchni lub powstatych w
odwzorowaniach deskowania rys i odspojen

- catkowicie wolne od ostrych krawedzi

- wolne od niepozadanych srodkéw jak stare powtoki, powtoki antyadhezyj-
ne, obrosty i wykwity

Przygotowanie
loza

pod-

Przygotowanie podtoza obrdébka strumieniowg i konczacym czyszczeniem.
Pory i jamy musza by¢ wystarczajaco otwarte. Powierzchnia musi by¢ na tyle
szorstka i chtonna aby zagwarantowana byta przyczepnos¢ materiatéw na-
prawczych. Zwigzane kruszywo o $rednicy powyzej 4 mm musi po przygoto-
waniu podfoza nieznacznie wystawac.

Stopien czystosci wystajacej stali zbrojeniowej po przygotowaniu podtoza: Sa
21/2 — metaliczny potysk.
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StoCrete TG 202

Mineralna zaprawa naprawcza o srednim uziarnieniu. Do uktadania warstwg 6-30 mm.

Dodatkowe wskazdwki — patrz zatacznik

Temperatura obroébki

Od +5°C do +30°C

Uklad warstw

Przy odstonietym zbrojeniu wykona¢ powtoke antykorozyjng ze StoCrete TK
lub StoPox AR.

Mostek szczepny — mineralny szlam StoCrete TH 200, jako warstwa zamyka-
jaca StoCrete TG 202 naktadana mokre na mokre.

Grubos¢ warstwy StoCrete TG 202: 6-30 mm

Proporcje mieszania

StoCrete TG 202 : woda = 1 : 0,12-0,125 czesci wagowych

Obrdbka maszynowa: ustawienie poboru wody — ok. 300 | wody / h.

Mieszanie 1. Do przygotowanej wody wsypa¢ suchy materiat
2. Mieszac przez ok. 2 minuty
3. Odczekac ok. 3 minuty i przemieszaé ponownie przez ok. 0,5 minuty.

Zuzyci

uzycie Produkt sposob aplikaciji orientacyjne zuzycie
StoCrete TG 202 reczna, na mm gr. warstwy 1,9 —2,1 kg/m?
Zuzycie materiatu uzaleznione jest od rodzaju podtoza i sposobu nanoszenia. Podane wartosci
zuzycia sg wartosciami orientacyjnymi.

Obroébka Podtoze betonowe przed nanoszeniem StoCrete TG 202 wystarczajaco zwil-
zy¢ (pierwszy raz 24 h przed). Do czasu aplikacji podtoze musi przeschng¢ na
tyle, ze powierzchnia bedzie matowo wilgotna.

Obrébka reczna:
Aplikacja kielnig, szpachlg lub pacg
Obroébka koncowa — wyréwnac powierzchnie, nie gtadzi¢ w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci dla szpachlowki drobnoziarniste;.
Do osiagniecia wymaganych technicznych wtasciwosci StoCrete TG 202 ko-
nieczna jest odpowiednia i staranna pielegnacja.
Dodatkowe informacje — patrz zatacznik
Czas obroébki Przy +5°C — ok. 90 minut

Przy +23°C — ok. 90 minut
Przy +30°C — ok. 60 minut

Czyszczenie narzedzi

Formy dostawy

Opakowanie

Sktadowanie

Warunki sktadowania

Wodg natychmiast po uzyciu. Zwigzany materiat mozna usuna¢ tylko mecha-
nicznie.

Nr artykutu Opakowanie

0414-001 worek 25 kg

Chroni¢ przed wilgocia.

Czas skladowania

Najlepsza jakos¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)
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StoCrete TG 202

Mineralna zaprawa naprawcza o srednim uziarnieniu. Do uktadania warstwg 6-30 mm.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

tel. (0 22) 511 61 00

fax (0 22) 511 61 01
e-mail: info.pl@stoeu.com
http://www.sto.pl
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