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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Zatozenia do remontu wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg zatozenia do remontu elewacji z dociepleniem scian budynku przy ul. Marsz.
Jézefa Pitsudskiego 66 w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowa na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 211 potozona
w Watbrzychu obreb nr 15 Konradow.

Dzialka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczego6lnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérnicza

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. Boh. Getta 10.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezpos$rednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe
do kanalizacji deszczowej

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi oraz jedng
kondygnacje podziemng — piwniczna.

» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej

« Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

« Elewacje w okladzinie z cegty klinkierowej spoinowanej oraz dekoracyjne detale architektoniczne

pokryte tynkiem cementowo — wapiennym gladkim

» Cokot - cegta klinkierowa,

« Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

« Dach budynku typu mansardowego kryty dachéwka ceramiczna karpidwka utozong w koronke

* Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych r6zna materiatowo. Znaczna czes$¢ okien z profili PCV
jednoramowa, w kolorze biatym, pozostata czesé drewniana skrzynkowa,

« Stolarka okienna w czesciach wspdlnych:
- na klatce schodowej drewniana o$cieznicowa,
-w pom. na strychu i sanitarnych drewniana krosnowa,
- w piwnicach — drewniana krosnowa

e Drzwi :

- wejsciowe na klatke schodowa - dwuskrzydiowe z naswietlem, drewniane, ptycinowe, pokryte powtokg

malarska,

- gospodarcze - jednoskrzydiowe z naswietlem, drewniane, ptycinowe, pokryte powtokg malarska,

« Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

» Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych mocno uszkodzonych, spekanych

» Studzienki doswietlajgce — murowane
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3.STAN PROJEKTOWANY
3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatow, wyroboéw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materialy , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polska Norma lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Roboty naprawcze

a) naprawa spekan w systemie HeliFix lub réwnowaznym poprzez klamrowanie spekan i iniekcje ubytkow
zaczynem cementowym w proporcji 1:1. Zaczyn wprowadzi¢ do wnetrza spekarn grawitacyjnie lub pod
cisnieniem. Klamrowanie wykonac¢ pretami HeliBar ze stali nierdzewnej $r. od 10 do 12 mm wg opisu ha
rysunkach.

b) wzmocnienie pét miedzyokiennych siatkg cienko ciggniong ze stali nierdzewnej . grubosé 2mm

c) szpatdowanie powierzchni z uszkodzonymi czotami cegiet $cian bocznych ryzalitu od strony elewac;ji
tylnej zaprawg cementowa zatartg na gtadko wraz z uzupetnieniem brakujacych cegiet.

d) wzmocnienie spekanych nadprozy poprzez osadzenie pojedynczych belek stalowych dwuteowych
zabezpieczonych antykorozyjnie

3.2.2. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku

a) przygotowanie podtoza pod potozenie powioki izolacyjnej przeciwwilgociowej:

- odkopanie $cian fundamentowych odcinkami,

- oczyszczenie powierzchni $cian tgcznie z cokotem,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujacej cementowej

b) wykonanie wtérnej izolacji poziomej ( przepony ) przeciwwilgociowej metodg iniekcji krystalicznej na
wysokosci okoto 20cm nad fundamentami oraz pod stropem piwnic od strony elewacji frontowej

¢) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych budynku izolacji przeciwwilgociowej w postaci
powtoki ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio przygotowane , wyrdwnane podifoze.
¢) utozenie folii kubetkowej

d) odbudowa studzienek doswietlajgcych okna piwnic — montaz doswietlaczy z poliestru wzmocnionego
widknem szklanym, zabezpieczonych rusztem metalowym kratowym, z wykorzystaniem kotnierza
umozliwiajgcego montaz doswietlacza w ptaszczyznie betonowej opaski przeciwwodnej ,

e) zabudowa w $wietle o$ciezy jednego okna piwnic od strony elewacji frontowej opornika z granitu gr. 8cm ,
z gornymi krawedziami fazowanymi 5mm.

f) budowa wzdtuz scian elewacji opaski przeciwwodnej betonowej, gr. 15cm na warstwie odsaczajacej gr.
10cm, ze spadkiem 2% od $ciany budynku w kierunki krawedzi zewnetrznej opaski

g) odbudowa stopnia wejsciowego wraz z osadzeniem wycieraczki. Oktadzina stopnia kamienna z ptyt
granitowych gr. 3cm groszkowanych

Uwaga:

Z uwagi na istniejace w miejscu prowadzenia rob6t ziemnych instalacje kablowe telekomunikacyjne, w
miejscach zblizeh i przecie¢ z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie i w porozumieniu
Z operatorami sieci.

3.2.3. Remont elewacji frontowej z rekonstrukcj g detali architektonicznych

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rownowaznym,
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d) wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych kat. Ill

e) Tynk nawierzchniowy silikatowy gtadki na siatce z widkna szklanego . Kolorystyka podana w czesci
rysunkowej.

f) petna rekonstrukcja zniszczonego detalu wykonanego w tynku i murowanego z odtworzeniem poprzez
Sciggniecie szablonu z oryginalnych elementéw,

g) osadzenie w oknach parapetoéw z ptytek klinkierowych szkliwionych Grafit - Cerrad

h) montaz na gzymsach kolcéw zabezpieczajacych przed ptakami,

k) wymiana rur spustowych na rury z blachy ocynkowanej 0.6-0.65mm

Uwaga:
Anteny satelitarne nalezy usung¢ z elewacji i zamontowa¢ na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu w
bruzdach pod tynkiem

3.2.4. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,
d) likwidacja wklestych nieréwnosci na Scianie zaprawg cementowo — wapienng zatartg na gtadko
e) docieplenie scian styropianem EPS 030 gr. 10cm

f) odbudowa stopni wejsciowych wraz z osadzeniem wycieraczki. Oktadzina stopni kamienna z piyt
granitowych gr. 3cm groszkowanych

g) wymiana parapetéw na parapety z ptytek parapetowych klinkierowych szkliwionych Grafit Cerrad
h) wymiana rury spustowej na rure z blachy stalowej ocynkowanej

Uwaga:
Anteny satelitarne nalezy usung¢ z elewacji i zamontowa¢ na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu pod
dociepleniem lub w bruzdach pod tynkiem

3.2.5. Okna i drzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowg na strychu, w piwnicach i pom. sanitarnych wymieni¢ na okna z
profili PCV jednoramowe, zgodnie z opisem na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy
wbudowaé nawiewniki higrosterowane . Okna w piwnicach i pom. sanitarnych od strony elewaciji tylnej
wymini¢ na ramy z PCV laminowane , drewnopodobne, w kolorze c. orzech

- stolarke okienna drewniana w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV jednoramowe, o wsp.
Umax 1.1, zgodnie z opisem na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowa¢ nawiewniki
higrosterowane.

- stolarke okienng na klatce schodowej wymieni¢ na okna z profili PCV, jednoramowe zgodnie z opisem na
rysunkach. Ramy z PCV laminowane , drewnopodobne, w kolorze c. orzech. W ramy okienne kazdego okna
nalezy wbudowaé¢ nawiewniki higrosterowane.

- renowacja drzwi wejsciowych i gospodarczych poprzez wykonanie nowej transparentnej powtoki malarskiej

3.2.6. Cokét
1.Wykonanie hydropiaskowania cegiet na catej powierzchni wszystkich cokotow

2. Wzmacnianie podioza przy zastosowaniu StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowego preparatu na bazie
poliakrylanéw w rozcienczalniku organicznym

3.Dezynfekcja zastosowaniu StoPrim Fungal — specjalnego preparatu usuwajgcego zniszczenia biologiczne
i dezynfekujacy podtoze.

4. Prace fugowe:

Usungg¢ stare spoinowanie cegiet do gtebokosci 2cm. Oczysci¢ spoiny.Standardowe spoiny wykona¢ przy
zastosowaniu zaprawy wapienno-trasowej Trass- Fug. Jest to gotowa mieszanka o frakcjach 0-1 mm, 0-2
mm, 0-4 mm z mozliwoscig przygotowania ich w okreslonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Kolor
spoinowania nawigzac do istniejgcego

5.Uzupetnianie ubytkéw w cegtach przy zastosowaniu NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermértel —
gotowych kolorowych zapraw wapienno-trassowych, zawierajgcych mikrowtokna jako kit o parametrach
zblizonych do uzupetnianego detalu. Wytrzymato$é ok. 5-6Mpa.

6.Wypeinianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu Trass-Kalk-Verpressmortel — trassowo-wapiennej
zaprawy do iniekcji wypetniajacej szczeliny i ubytki w murze.
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4. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykazie zabytkdw nieruchomych. Nieruchomos¢ jest potozona na
obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw.

5. Bezpiecze Astwo po zarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw niskich — wysoko$é budynku wynosi cztery kondygnacje
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odporno$ci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementow:

- gtowna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI60

Opracowata: arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



