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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-1.5.
RENOWACJA ELEWACJI Z CEGLY, PIASKOWCA

Kategoria robot 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru renowacji elewacji z cegly lkbmienia naturalnego wykonywanych w
ramach projektu pn.:

~-Remont elewacji z dociepleniengcian budynku przy ul. Pitsudskiego 35 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekaadokument pod Zamowienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na

celu wykonanie renowaciji elewacji z cegly lub kanmgenaturalnego a w szczegdob

- oczyszczenie cegly i kamienia mejodhydrodynamicza przy pomocy myjki

wysokocknieniowej oraz Sto Fasadenabazer

- zmycie caléci elewacji preparatem przeznaczonym do likwidbmlogicznych skazen
podtazy mineralnych w postaci mchéw, porostow, glondwkteai i grzybow pléniowych Sto
Prim Fungal,

- oczyszczenie spogitian z skruszatej zaprawy nglgbkasci 2-5cm

- wzmocnienie cakei elewacji preparatem StoPrim Grundex (piaskowiec)

- uzupetnienie spoin za pompdugi Sto Trass Fuge

- uzupetnienie ubytkdéw cegiet i kamienia za pom8m NSR Reno,

- zabezpieczenie elewacji ceglanej przez hydro#aigzreparatensto Cryl HP 150,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji 8godne z obowzujacymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogollne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t oraz za zgodidoz dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniamspkektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Sto-Fungal

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznydkezen podiazy mineralnych w postaci
mchow, porostéw, glonow, bakterii i grzybow gi@wych

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.2. StoPrim Grundex

Gteboko penetrujca powtoka gruntaca na bazieywic poliakrylowych, na podiza mineralne.
Jako powtoka gruntaga na néne stare powitoki oraz jakwodek wzmacniagy stare, osypage
sig powierzchniowo podia (tynki, cegta, itp.). Charakteryzujeg sivysokim wzmocnieniem
podiaza, bardzo dolr wiasciwosci wnikania, impregnagjbez zmniejszenia dyfuzyjga pary
wodnej, poprawa przyczepém, zawartdcia zwiazkOw aromatycznych < 5%.

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.3.Sto Tras Fuge

Sto Tras Fuge jest suclzapraws wyprodukowan przy wyciu spoiw wazacych wg PN-EN
459-1 oraz PN-EN 197-1 oraz frakcjonowanych krusaywvirakcji 0-1, 0-2 lub 0-4mm. Na
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zyczenie produkt mge by przygotowany z uwzgtnieniem wymogow obiektu (zmiana barwy,
frakcji kruszyw, hydrofobizacja w masie).

Zaprawa stay do renowacji spoin muréw licowych np. z kamiematuralnego i cegty, do
wewmtrz i na zewatrz. Zaprawa jest specjalnie opracowana pod gasgh wtasnéci i sktadu
do stabszych, zabytkowych podio Dzicki temu po wyspoinowaniu nie zmieniagic cechy
kapilarnej wytrzymatéciowe muru. Ponadto zawarty trass znacznie zmiuejsyzyko
powstawania zabiebei wykwitow wapiennych

Dane techniczne :

Wytrzymaita¢ nasciskanie: ok. SN/mm?

Niska zawarté¢ chromianéw TGRS613

Szybka¢ podchgania kapilarnego — do wysada 5 cm ok. 30 min

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Produkt posiada atest higieniczny PZH.

2.4. Sto NSR Reno
Sto NSR Reno shy do przygotowania zapraw do uzupetnigbytkéw w cegle i kamieniu, gtéwnie w

architekturze zabytkowej. Materiat posiada doprzepuszczalrié pary wodnej, niski skurcz, wysgk
przyczepnéc, a take jest bardzo plastyczny i tatwy w obrobce. Posiapiymalr wytrzymala¢ oraz
naskkliwo$¢ dopasowam szczegolnie do stabszych podjazabytkowych. Dzki specjalnym dodatkom
mikrowtdkien jest bardzo elastyczny i nadaje do naktadania w warstwie od 2 do 50 mm w jednym
cyklu roboczym. Jest daginy w wielu standardowych kolorach, wg wzornika yg@owywany
indywidualnie dla potrzeb obiektu.

2.7. Sto Cryl HP

Rozpuszczalnikowysrodek hydrofobizujco-impregnuicy na bazie mieszaniny silanéw i siloksanow
charakteryzujcy sk wysoky odporndcia na srodowisko alkaliczne, bardzo dobrymi &tawosciami
wnikania (gkboka penetracja), wysychaniem w spos6b niea&jgj dziatanie w wilgotnym podiw,
hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzyjnopary wodne;.

Preparat stosuje esijjako powtoka do impregnacji hydrofobiaagj nasikliwych, porowatych podiay
mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, phgsnentowo-wtéknowe, piaskowiec, wapjecegta,
gazobeton, kamfenaturalny i sztuczny, mineralne powtoki malarskie.

2.8. Woda

Do przygotowania zapraw i zwdnia podiga naley stosowa wodk odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlavwda do betondw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mma stosowawodocihgowa wock pitna. Niedozwolone jestzycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod ieaapcych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

3. Sprzt

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania podia — narzdzia do usuwania zniszczonych fragmentow: miotki,
przecinaki; nargdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szaatitkciane, urzdzenie do
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawichwezadzenie do czyszczenia woda pod
wysokim cknieniem,

- do nagczania preparatem do wzmacniania kamienia - niskisniowe urzdzenie natryskowe,
urzadzenia do natrysku bezpowietrznego (Airless), dpwacz butelkowy, kompresy,

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwige przy matych iléciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowgprefkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zapraw
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- do nakfadania impregnatu hydrofobiztggo - niskognieniowe urzdzenie natryskowe,
opryskiwacz butelkowy.

- do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnypldzel, kielnie, szpachla, paca pokryta
porowata guma, cykliny, nagdzia kamieniarskie, kompresy itd.,

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka.,

- do scalenia kolorystycznego edzel.

4. Transport

Materialy @ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z #ywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opak@venog by¢ przenoszone przez jedna
osole. Mozna je przewozi dowolnymisrodkami transportu.

Materiaty proszkowe zawietgje cement naly chront przed zawilgoceniem,
wodorozci@czalne impregnaty, grunty i farby najechront przed mrozem. Materialy néile
skladow& w zadaszonych magazynach. Nslesprawdza termin wanosci produktu. Wod
(jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) rgledowozi w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternackbrania si przewaenia i przechowywania
wody w opakowaniach pdrodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wiazej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje muegyzmient sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie rob6t

Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami z&ma w
instrukcjach technicznych.

5.1 Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewaciji

5.1.1.Sto-Fungal

Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznyckezen podiazy mineralnych w postaci
mchow, porostow, glonow, bakterii i grzybow fiewych

Podioee musi by trwate, czyste, nme i wolne od zgorzelin, wykwitow i powiok
antyadhezyjnych. Przygotowanie patHo: sprawdd istniepce powtoki pod ktem nanosci.
Powtoki niendne usuné¢. Temperatura obrébki : minimalna temperatura okirbpodtoza +5°C
Uktad warstw : umg powierzchng. Zwilzone podige pozostawi do wyschngcia. Z reguty przy
myciu wody 1 dziex nie wystarcza do wyschyuia powierzchni. Na wilgotnych podtach
StoPrim Fungal nie penetruje na odpowiadi¢bokaic.

StoPrim Fungal nanasi nierozciéczony na suche powierzchniegdzlem, watkiem lub
natryskiem bezénieniowym. Nanosi dwukrotnie, do nasycenia podé Nanoszenie dalszych
powtok po ok. 24 godzinach (+20°C / 65% wilgataip, lepiej po ok. 48 godzinach. Nie
sptukiwat!

5.1.2 StoPrim Grundex

Podtaze musi by trwate, czyste, suche i free oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie patho: srodki gruntujce oraz ich rozcieezalniki musz by
dopasowane do danego pagtoNie mog tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni podia.
Temperatura obrébki : minimalna temperatura obrobpkidtaza +5°C

Uktad warstw : na mocno chtonnych pogceh zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre na
mokre”. 1 nanoszenie: rozdiezy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcieéczony.

StoPrim Grundex maa nanosi poprzez malowanie. Mtiwos¢ natrysku uradzeniem airless.
Dalsza obrobka najwcgeiej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotop.Koniecznie

zapewnt przez minimum 2 dni przewietrzanie.



[ST -1.5. | Renowacja elewacji z cegly, piaskowca 5]

5.2 Renowacja cegty i piaskowca

5.2.1. FugowanieSto Trass Fuge

Przygotowanie podia : sciany boczne spoinowanego muru nmuby¢ wolne od mrozu, kurzu

i wolnych resztek zaprawy. Pod® musi b¢ dobrze zwitone przed fugowaniem; nale
zwrdcik uwag: na r@nice w nasikliwosci skltadnikbw muru; niewystarczgie przygotowanie
moze spowodowad zia przyczepn&é zaprawy; np. granit magy nislkq nasakliwosé maze by
utozony na zaprawie o dej nasakliwosci.

Sto Trass Fuge mpa opracowywa recznie lub przy ayciu specjalnych maszyn. Naile
pamkta¢ aby gkbokai¢ fugi odpowiadata dwukrotnej jej szercko nie mniej jednak i 1 cm.
Przy spoinach gbszych nt 2 cm, naktadaw dwoch lub wgcej warstwach. Czas wysychania
spodniej warstwy 1 dziena 1 mm spoiny. Zaprawa do spoinowania powinn& koasystene
potsuchy. Nie spoinowéa w temperaturze poij +5°C. Czas pracy wynosi ok. 1-2h zale od
konsystencji. Poza czystvoda nie wolno dodawéado jakichkolwiek innych substancji.

Koncowy kolor spoiny Sto Trass Fuge, jakz#taj innej mineralnej zaprawy, jest uzaleny od
konsystencji zaprawy i warunkéw atmosferycznych rekdie naktadania. Jest to zwane z
iloscia wody i czasem wgzania. Np. zaprawa o konsystencji potsuchej z ran&ejlccia wody
bedzie ciemniejsza od konsystencji plastycznej zaajieej wiccej wody zarobowej. Dlatego
zaleca sji, aby przy wgkszych powierzchniach zakladazapraw w mazliwie stabilnych
warunkach i o powtarzalnej konsystencji. Dlackgize] pewnéci koloru zaleca si tez
sprawdzenie bezgrednio przy obiekcie, poniewavilgotnos¢ podiaza maze mig takze wptyw
na kolor.

5.2.2. Rekonstrukcja cegly i piaskowca

Przy rekonstrukcji ubytkdéw cegiet i kamieni stosowaaprawki NSR w tnych kolorach.
Podizem dla Sto NSR Reno m@dgoy¢ kamienie naturalne, mury ceglane, beton, mocne
mineralne tynki. Podiee musi by¢ czyste, néne, suche i wolne od przemea i substancji
zmniejszajcych przyczepng (brud, kurz, wykwity itp.). Mocno nagiliwe, lub gtadkie podiga
trzeba wsipnie obrobé (dobre zwitenie wod, uszorstnienie powierzchni). Sto NSR Reno
nalezy rozrabi& recznie, lub mieszadtem mechanicznym tylko z wod uzyskania plastycznej
konsystenciji.

5.3 Hudrfobizacja cegty i piaskowca

5.3.1. Sto Cryl HP 150

Podioe musi b¢ nosne, wolne od substancji pogarszgch przyczepn@ (substancii
antyadhezyjnych, stabo przylegeych powitok malarskich, oleju, zanieczysacz#p.). Naloty,
wykwity, luzne, kruche i niezwzanych czsci, odspajajce sg¢ warstwy (np. mleczko
cementowe) naky usung.

StoCryl HP 150 nano&poprzez natrysk lubgazlem do petnego nasycenia padtoNajlepiej
preparat naktadaw kilku warstwach metoda ,mokre na mokre”. Z rggulystarczag dwa

cykle. Nie trzeba stosowarzerw miedzy cyklami. Kale kolejne naniesienie preparatu powinno
nastpowa bezpdrednio po wchtoniciu poprzedniej warstwy (podie nie wykazuje
wybtyszczenia).

Przy szczegblnie chtonnych podérh StoCryl HP 150 nima rozciéczy¢ ze Sto-Fluid AF w
stosunku 1:1.

6. Kontrola jakosci robot
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Kontroli jakosci robét podlegaj wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace ayaleykonywa
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykdaanodbioru robét budowlanych oraz
zgodnie ze sztukbudowlana pod nadzorem technicznym wedtug wymm&gyawa budowlanego.
System materiatdw do renowacji cegty i piaskowcéeehnologii firmy Sto wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznydazne jest tu nie tylko zachowanie
rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdin materiatdw, ale rownie
odpowiednich odgpéw czasowych porailzy naktadaniem poszczegdlnych preparatéw. Czas
ten uzaleniony jest od panagej temperatury, wilgotrii, sposobu wentylaciji itp.
Wykonawca zobowazany jest do aigtej kontroli jakdci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spetnione zostaly gagce warunki:
- Wykonawca powinien posiacladpowiednio przeszkolony personel.
- Wykonawca powinien posiagladpowiedni spra do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, piegnacji stosowanych materialtdbw. Sgirzen musi by utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.
- Wykonawca powinien posiadlarzyrzdy umazliwiajace kontrole jakéci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grukiei warstw.

Kazda dostarczona partia materialu musi¢ byaopatrzona w deklaracje zgodoio
z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawionazmpowaniona jednostk W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotycacych jakdci materialu nalgy przeprowadzi niezlzdne
badania.
- W czasie prac musi byprowadzona kontrola jakoi wykonywanych prac i ich etapow zgodnie
z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowary@monogramem.
- Wykonawca powinien prowadzibiezacy zapis realizowanych prac, badan patowych i
warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotovamiyuzgodnionych dziennikach. Kopia
tej dokumentacji powinna byczescia dokumentacji powykonawczej.

7. Obmiar robét

Dla prac zwiazanych z renowacja elewacji z cegly lub kamieniaurznego obmiar robét
prowadzi s§ w 1 m2 powierzchni poddawanej renowacjizdarazowo nalgy wylicza¢ warstwy

i pogrubienia celem rzetelnego rozliczeniayaia

materiatow.

8. Odbior robdt

8.1. Odbidr podtaza po czyszczeniu

Odbiér podtga po czyszczeniu nalg przeprowadzi bezpdrednio po czyszczeniu przed
przystpieniem do wiéciwych rob6t renowacyjnych. Stopievymaganego oczyszczenia zsle

od rodzaju podiza, rodzaju zabrudiei rodzaju obiektu. Wymagany stopienczyszczenia

powinien by uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla damesbiektu, na podstawie
odpowiednio diej powierzchni probnej (co najmniej 1 m2)

8.2. Odbior robot
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikamgahniczna i
wymaganiami Inspektora nadzoruzgé wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt.&jyd

pozytywne wyniki.
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9. Przepisy zwjzane

PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do murow. C&el: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréws&2ePobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murows€2eOkrelenie konsystenciji
swiezej zaprawy (za pomagcstolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murows&4eOkrelenie konsystencii
swiezej zaprawy (za pomagenetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw$&€zeOkrelenie zawartéci
powietrza w§wiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murows&C0: Okrdlenie g:stasci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murowesdCll: Okrélenie wytrzymaitgci
na zginanie §ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murows&Cl2: Okrélenie przyczepriei
do podiaa stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do murows€CE8: Okrélenie wspoétczynnika
absorpcji wody spowodowanej poglganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do murows€C9: Okrglenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zapravwacbbrzutk i do tynkowania
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw



