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. Mapa ewidencji gruntow
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Opinia Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

. Akceptacja przez Zarzad Wspolnoty rozwigzan technicznych

II. CZESC PROJEKTOWA
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II. CZESC PROJEKTOWA

1) CZESC OPISOWA

Temat opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Dane ogolne

Wzmocnienie §cian zewngetrznych
Remont elewacji frontowe;j
Docieplenie elewacji tylne;j
Komin — elewacja tylna

9. Obroébki blacharskie, parapety

10. Studzienki przyokienne

11. Studzienka/spocznik przed drzwiami
12. Rynny, rury spustowe

13. Stolarka okienna

14. Dach

15. Szafka gazowa i elektryczna

16. Uwagi og6lne
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2) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3) CZESC RYSUNKOWA

Zagospodarowanie terenu

Elewacja frontowa — potudniowa — kolorystyka
Elewacja frontowa — wschodnia — kolorystyka
Elewacja tylna — zachodnia — kolorystyka

Elewacja tylna — pdtnocna — kolorystyka

Elewacja czesci jednokondygnacyjnej - kolorystyka
Zestawienie stolarki okiennej
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej remontu elewacji frontowej
i docieplenia elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pitsudskiego 35 w
Walbrzychu na dz. nr 355/1 obr¢b Nr 21 Nowe Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenia Inwestora;

e pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz oglgdziny terenu wykonane przez autora opracowania;
e wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;

e obowigzujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje:

— remont elewacji frontowej (potudniowej i wschodniej) polegajacy na:

- usunigciu skorodowanych, odparzonych fragmentow tynkow elewacji i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,

- wzmocnieniu i konserwacji istniejgcych tynkow elewacji i detali architektonicznych,

- wykonaniu oktadziny cokotu z ptytek klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym,

- renowacji elewacji ceglanej,

- renowacji kamiennego cokohu,

— docieplenie §cian elewacji tylnej (zachodniej i potnocnej) w systemie BSO z wykonczeniem z tynku
silikonowego (docieplenie styropianem i welng mineralng), cokolu z wykonczeniem z ptytek
klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym,

— remont pokrycia dachowego nad czg$cia jednokondygnacyjng budynku,

— remont studzienek przyokiennych,

— wykonanie obrobek blacharskich,

— remont spocznika zewngtrznego,

— wymiang stolarki okienne;j.

4. DANE OGOLNE

Budynek figuruje w ewidencji zabytkow.

Budynek mieszkalny o 5 kondygnacjach nadziemnych.

Budynek murowany z cegly ceramicznej peilnej. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachowka
ceramiczng karpiowka w kolorze czerwonym naturalnym oraz papa. Pokrycie papa nad czesciag
jednokondygnacyjng budynku.

Stolarka okienna budynku drewniana oraz PCV w kolorze biatym, brazowym, stara drewniana, w
piwnicy drewniana. Parapety z blachy, blachy stalowej powlekanej w kolorze bialym, brazowym.
Stolarka drzwiowa zewngetrzna stalowa, do lokali uzytkowych pcv z okleing w kolorze brazowym.

Na elewacji frontowej elementy architektoniczne: gzyms podokienny I pigtra, gzymsy podokienne II i III
pigtra oraz poddasza.

Elewacje tylna nie posiada detali architektonicznych.

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej (bez zmian).

Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku X1
- budynek mieszkalny ZL 1V
- budynek sredniowysoki (SW):
— ilos$¢ kondygnacji nadziemnych 5
- wysoko$¢ budynku 17,5m

Obszar oddzialywania inwestycji: dzialka nr 355/1, 355/2, 354.
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5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

W miejscu spgkania $cian zewnetrznych w celu ich wzmocnienia przewiduje si¢ wykonanie sklamrowan
poprzez tzw. zszycie $cian pretami stalowymi ze stali zebrowanej ¢8mm.

6. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Kolorystyka podana w czesci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architectural Colours: 16046,

16047, 16049.

6.1. Elewacja tynkowa

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO:

- usunigcie cato$ci zmurszatych i gluchych fragmentow tynkow elewacji,

- zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskoci$nieniowej,

- wzmocnienie podloza na catosci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupetnien tynkow lub nowych tynkow elewacji Sto Trass Porenputz TKML,

- pokrycie catosci tynkow trasowg zaprawg z dodatkiem wiokien wzmacniajacych Sto Klasyk,
- gruntowanie calosci tynkoéw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie farbg silikatowg Sto Sil Color.

6.2. Detale architektoniczne

Zakres remontu detali architektonicznych wg technologii STO:

- usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentoéw detali architektonicznych,

- usunigcie z powierzchni detali architektonicznych starych powlok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

- wzmocnienie podioza na catosci detali architektonicznych preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupelien i wykonanie brakujgcych detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
podktadowa Sto Trass WM 04,

- wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska wierzchnig Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie farbg silikatowg Sto Sil Color.

6.3. Elewacja ceglana

Zakres remontu wg technologii STO:

- zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskoci$nieniowej,

- oczyszczenie elewacji preparatem Sto Prim Fungal,

- uzupehienie brakujacych cegiel,

- oczyszczenie spoin z skruszatej zaprawy na glebokosci 2cm,

- uzupehienie spoin za pomocg fugi Sto Trass Fuge,

- uzupehienie ubytkow cegly za pomocg zapraw Sto NSR Reno,

- zabezpieczenie przez hydrofobizacje preparatem Sto Cryl HP 150,

6.4. Cokol kamienny

Zakres remontu cokotu kamiennego z piaskowca wg technologii STO:

- zmycie woda za pomocg myjki niskoci$nieniowej,

- oczyszczenie cokotu preparatem do likwidacji biologicznych skazen Sto Prim Fungal,
- oczyszczenie spoin z skruszatej zaprawy na glgbokosci 5 cm,

- wzmocnienie calosci preparatem StoPrim Grundex,

- uzupehienie spoin za pomocg fugi Sto Trass Fuge,

- uzupehienie ubytkow kamienia za pomoca zapraw Sto NSR Reno,

- zabezpieczenie przez hydrofobizacj¢ preparatem Sto Cryl HP 150.
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7. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ

Kolorystyka podana w czgsci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architectural Colours: 16046,

16047.

Powyzej okien parteru wykonczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5.

- STO THERM VARIANT, warstwa ocieplajaca styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),

- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplajagca welna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym o
maksymalnym deklarowanym wspolczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK),

Ponizej parapetu okien parteru wykonczenie ptytkami klinkierowymi.

Ptytki klinkierowe o wymiarach 250x13x65 mm w kolorze naturalnym czerwonym.

Cokot dobudowany do istniejacego do skucia.

8. Komin — elewacja tylna
Zakres remontu elewacji komina wg pkt ,,Elewacja tynkowa”
Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

9. Obrobki blacharskie, parapety
Obrobki blacharskie i parapety na elewacji z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.
Na elewacji frontowej na gzymsie podokiennym I pietra kolce przeciw ptakom.

10. Studzienki przyokienne

Na elewacji frontowej i tylnej studzienki przyokienne remontowaé poprzez rozbidrke istniejgcych i
wykonanie nowych. Wymiary zewnetrzne studzienek nalezy zachowac.

Dno studzienki jako plyta betonowa gr. 10 cm zbrojona na warstwie zageszczonego piasku gr. 15 cm.
Sciany studzienki z kraweznikoéw granitowych szer. 15 cm wyprowadzone 10-15 ¢cm ponad poziom
terenu (jak istniejace).

Parapet okien przemurowa¢ warstwa z cegiet klinkierowych.

Od gory studzienka przykryta krata pomostowa wykonang z plaskownika 30x2mm i oczku 30x32 mm z
powloka ocynk ogniowy mocowana na zawiasach.

11. Studzienka/spocznik przed drzwiami

Przed drzwiami na elewacji tylnej studzienk¢ remontowac poprzez rozbiorke i wykonanie nowe;j.

Dno studzienki jako plyta betonowa gr. 10 cm zbrojona na warstwie zageszczonego piasku gr. 15 cm.
Sciany studzienki z bloczkéw betonowych fundamentowych 38x24x12cm. Ostatnia warstwa z
kraweznikow granitowych bez skosu o wymiarach 20x20cm wyprowadzona ok. 10 cm ponad poziom
terenu (jak istniejaca).

Od gory studzienka przykryta kratg pomostowa wykonang z ptaskownika 30x2mm i oczku 30x32 mm z
powloka ocynk ogniowy mocowana na zawiasach i blachg stalowg ryflowang (tezka).

12. Rynny, rury spustowe

Na czgsci wielokondygnacyjnej rynny i rury spustowe istniejace.

Nalezy zdemontowac istniejgce rury spustowe do prac elewacyjnych i ponownie zamontowac.
Na elewacji frontowej w dolnej czgsci osadniki zeliwne deszczowe (syfon Geigera) nowe.

Na elewacji tylnej nowe osadniki z tworzywa sztucznego.

Na czes$ci jednokondygnacyjnej rynna fi 150 z blachy ocynkowanej nowa.

13. Stolarka okienna
Stare okna do wymiany:
a) piwnica
14 szt., okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV w kolorze bialym o Umax=1,8 W/(m2K),
b) toalety/schowki
8 szt., elewacja tylna - okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV w kolorze bialym o
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Umax=1,3 W/(m2K),
Przed dokonaniem wymiany nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru stolarki z natury.

14. Dach

Nad czgsciag jednokondygnacyjng budynku dach ptaski kryty papa na deskowaniu. Istniejace pokrycie do

demontazu.

Uktad warstw od strony spodniej:

- folia,

- welna mineralna gr. 14 cm o maksymalnym wspolczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(mK)
miedzy istniejgcymi krokwiami,

- podktad z desek lub ptyt OSB-3 lub ptyt wiérowych konstrukcyjnych gr. 25 mm zabezpieczony wg
klasyfikacji NRO do nierozprzestrzeniajacy ognia,

- papa podkladowa,

- papa wierzchniego krycia.

Przy kalenicy kominek wentylacyjny.

Obrobki blacharskie attyki z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej w kolorze popielatym.

15. Szafka gazowa i elektryczna
Szafka gazowa i elektryczna stylowa w kolorze grafitowym lub czarnym matowym.

16. Uwagi ogdlne

Montaz reklam uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkow.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie sa materialami przykladowymi na bazie
ktorych wykonawca moze zastosowaé¢ materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych niz przyjete w dokumentacji.

Opracowat:
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2) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania.

Zakres robdt zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robdt remontowych elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Pilsudskiego 35 w Walbrzychu. Roboty wykonywane beda w oparciu o
dokumentacje projektowa opracowang przez Firm¢ Projektowo-Ustugowa ,,BUD-JAR” w Watbrzychu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek mieszkalny o pigciu kondygnacjach nadziemnych.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Przy realizacji robdot budowlanych zwigzanych z remontem budynku beda wystgpowac roboty
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia przy ktorych kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia
lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktore nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem z wysokosci (roboty przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokos$ci ponad 5,0m). Zagrozenie powyzsze wystepowaé bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robot elewacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robodt nalezy kazdorazowo wykona¢ instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikOw pracujgcych przy robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci. Kierownik budowy
zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania pracownikow z technologia wykonywanych robot
budowlanych oraz sposobem prawidtowego montazu rusztowan do prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych robdt nalezy:

- wykona¢ montaz rusztowania $cisle wg instrukcji producenta.

- powiesi¢ na rusztowaniu informacje¢ dotyczacg maksymalnego obcigzenia pomostu roboczego,

- wykona¢ uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidtowo zamontowa¢ balustrady ochronne i odboje w obrgbie rusztowan,

- wykona¢ wlasciwe zakotwienie rusztowan do $cian budynku,

- dokona¢ ostonigcia catego rusztowania siatkami zabezpieczajacymi zwlaszcza od strony wejscia do
budynku,

- wilasciwie oznakowaé terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na
wysokosci,

- przy pracach rozbiérkowych podstemplowywaé ze szczegdlng staranno$cia elementy konstrukcyjne
scian podczas prowadzonych prac a moggcych ulec zawaleniu.

Opracowal:

3) CZESC RYSUNKOWA



