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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe

wykonania i odbioru robot pokéydachowych wykonywanych w ramach projektu pn.:
.Remont elewacji z dociepleniengcian budynku przy ul. Pitsudskiego 35 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument pod Zamowienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajace i majgce na
celu wykonanie pokrycia dachowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SS® ggodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jaékavykonania robét, ich zgod&éz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wganéa dotyczce robdt podano
w ST-0.0.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw podano w ogolnej specyfikacji techne; ST-0.0.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

- system pokr§ dachowych: papa wierzchniego krycia i papa podkiz

- deski lub ptyta OSB3 gr. 25 mm zabezpieczone BON

Papa wierzchniego krycia: papa na osnowie z wigkpoliestrowej o gramaturze 250 g/m2 i gr.
52 mm z obustronna powiloka z masy asfaltowej: faltas modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym.

Papa podkiadowa: papa na osnowie z tkaniny szklanbustrona powtoka z masy asfaltowe;j:
z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mimgral

- blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm w kolorzeysaa

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST-0.0.

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwaprawny
technicznie sprg zgodny z wymaganiami producenta clkoeego materialu budowlanego.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktOry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakésrodowisko wykonywanych robat.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&aolokumentoéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Papa
Ogolne wymagania dotyaze srodkéw transportowych podano w ST-0.0.
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Rolki papy w banderolach fabrycznych zawiecgch wymagane dane ustawione na paletach
przemystowych drewnianych i ofoliowane.

Zaréwno podczas transportu, jak i sktadowania rghepy musz by¢ chronione przed
zawilgoceniem, zabezpieczone przed dziataniem moingtonecznych i ustawione w pozycji
stojacej w jednej warstwie w sposoOb unietriwiajacy przemieszczaniegi uszkodzenie.

Rolki papy naley magazynowana rownym podtau.

W czasie transportu nalgprzestrzegaprzepisow bezpiecastwa przewozowego.

Plyta OSB

Jeili niemazliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, haleapewnd ptycie rowne
poditaze, np. w formie platformy i odizolowtaod gruntu warstwfolii, zabezpiecz§ palet folia,
plandelg lub innym wodoszczelnym materiatem oraz ufiva ¢ ptytom dosgp powietrza.

Zanim plyta zostanieayta na budowie, zalecagsto najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji
w nowych warunkach. Wedtug zasad ochrony i zabezpi@a materiatdw drewnopochodnych,
zaleca si aby wilgotnd¢ piyty podczas monta nie przekraczata 15%. Przy tym poziomie
wilgotnosci wyklucza s¢ mazliwosé wystpienia szkodliwych grzybdw i piai.

Piyty OSB3 musz by¢ bezwzgédnie zabezpieczone przed begeonim wplywem dziatania
wody, zarOwno podczas magazynowania, jak i praowlahych. Plyty te naleg natychmiast po
zamontowaniu na zewtrz budynku: nacianach i dachach zabezpie¢zdpowiedni izolacp
przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycimyc

W ptycie OSB3 poddanej jednak dziataniu wilgocigratiszy okres czasu magieznacznie
nagcznie€ brzegi, zgodnie z nomm OSB3 do 15 %. By maze konieczne ddzie
przeszlifowanie brzegdbw w celu uzyskania rownejspéayzny przed pokeniem elementow
wykonczeniowych, takich jak na przyktad papa na dachu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

System pokr§ dachowych z warstgvwierzchng z papy wykon& na istniegcym pokryciu —
zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta.

Przygotowanie podf@ i zgrzewania papy wg instrukcji producenta.

5.1. Podstawowe zasady monta papy

Pag nalezy mocowa& do deskowaniaatznikami mechanicznymi z podktagitaczniki naley
rozmieszcza rownomiernie wzdha zaktadu papy, tak aby brzeg podktadki znajdowatvsi
odlegtcgci min. 1 cm od brzegu papy. $lotacznikbw naley dobr& na podstawie parametrow
wytrzymataciowych hcznika uwzgédniajpcych pokczenie 4cznika z podieem okrglonych w
aprobacie technicznej lub podanych przez producenta

Przed przysipieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia nyalewrock uwag;, czy
kolejna rozwijana rolka nie #@i sig odcieniem posypki. Posypka jest surowcem natunalny
maoze zmienig sSi¢ jej odcien.

Nalezy zachowa zaktad papy o szeroko ok. 9 cm wzdha wsiegi papy i zaktad o szeroka
ok.12 cm na pakzeniu prostopadtym do diugm wskgi papy. Kadorazowo po zaki@zeniu
czynnaci zgrzewania, konieczne jest przeprowadzenie ktngrawidtowasci wykonania
pofaczenia papy na zakladach. Wymagany jest wyplyw masialtowe]j o szerokoi ok.
0,5+1cm na calej diugoi zgrzewanego zaktadu.

Pag nalezy uktada w temperaturze powigj 0° C.

W obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinidgobzed tyciem przechowywana przez
24 godz. w temperaturach niezszych nk +18°C lub wg wymagaproducenta.

5.2. Poszycie
Poszycie z desek 0 szergkbl2—-18 cm strandordzeniovg do gory.
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Poszycie z ptyt OSB montowagodnie z instrukgj producenta. Stosowatyte o krawedziach
prostych z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej oikir8 wokot ptyty. Kada ptyta OSB posiada
nadruk identyfikacyjny. Podczas momta ptyta o krawdzi prostej powinna kyutozona tak
(nadrukiem do dotu), aby mina byto w przyszieci zidentyfikowa ptyte. Do mocowania piyt
OSB na stosowawkrety do drewna lub gwalzie spiralne lub piécieniowe dtugéci co
najmniej 2,5 razy grulddé mocowanej ptyty. Gwadzie wbijd& co 10 cm na krokwiach lub
kratownicach i co 10 cm nadzeniach ptyt. Odlegkg gwazdzia od brzegu ptyty nie powinna
by¢ mniejsza ni 1 cm.

Czarne wkety do piyt gipsowo-kartonowych nie nadajsic do mocowania piyt
drewnopochodnych.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanegmaowykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #mzej od -15°C.

Robdét nie mana wykonywé na oblodzonych podiach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budovbez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi saes wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta 4 powinien Byn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.

Nie dopuszcza eistosowania do robot materiatdw izolacyjnych, kobrywiasciwosci nie
odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarangy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano wT-0.0.

Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Pokrycie

Jednostk obmiarowa dla pokrg jest m2 pokrytej powierzchni. 6 robot okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora aradz
sprawdzonych w naturze.

Obraébki blacharskie

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

— dostarczenie wszystkich czynnikdw produkcji, gatypwanie,

— zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,

— uporadkowanie stanowiska pracy,

— badania i pomiary.

Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— dostarczenie wszystkich czynnikdw produkcji, giatypwanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoain,
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— uporadkowanie stanowiska pracy,
— badania i pomiary.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova i ST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior podiaza
Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktorych degt p&niej jest nie
mozliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podtaza

- jakaosci zastosowanych materiatow

- doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gatenia z pokryciem

Dokonanie odbioru egciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa,

- dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbior czsciowy podiaa oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycgzce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastoaoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@ar@okrycia i obrobek
blacharskich i paiczenia ich z urgzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.3. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadzi przez nacicie i odrywanie paska
papy szerok&i nie wikszej nz 5 cm, z tymze pasek papy nalg nack¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

Sprawdzenie szeroko zaktadow papy naky dokon& w trakcie odbioréw cgciowych i
koncowego przez pomiar szerckozaktadow w trzech dowolnych miejscach nadea100 m.
Doktadna@¢ pomiarow powinna wyno&ido 2 cm.

8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spugowych

Sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowanié&cia.

Sprawdzenie prawidtovoi spadkow rynien.

Sprawdzenie szczeldd polaczen rur spustowych z wypustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow kanalizacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ENV 1187:2004 Metody badladdziatlywania ognia zewtrznego na dachy.
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N-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budieanych i elementéw budynkow -
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

EN 13707 + A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronneyrdbly asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych.

PN-EN 13986 Piyty drewnopochodne do stosowania \@otmictwie. Widciwosci, ocena
zgodndci i oznakowanie.

PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachglostej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/6751-03 Materiaty izolacji przeciwwilgociowdpapa asfaltowa na tkaninie technicznej.



