SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materialowa okresla podstawowe parametry techniczne rownowaznych materiatéw

budowlanych jakie Wykonawca robét moze zastosowac przy realizacji zadania.

Piasek

Piasek powinien spetnid wymagania

(odsypka, obsypka, zasypka rury deszczowejobowigzujacej normy przedmiotowej, a w

)

Styropian EPS 70-040 o grubgci 15 cm

Okna z tworzyw sztucznych

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do mieszka

Tynk z efektem lotosu

Ptytki klinkierowe

Zaprawa reprofilacyjna

Powtoka gruntujaca

szczegolnéci:

- nie zawiera& domieszek organicznych,

- sktada¢ sie z r6znych frakciji

- piasek ptukany nie zawierajcy kamieni

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,040
W/(mK)

- Wytrzymato$é na sciskanie >70 kPa

- Wytrzymato$é na zginanie > 115 kPa

- wytrzymatosé na rozrywanie > 100 kPa

- reakcja na ogier: Euroklasa E

okno z PVC o wspotczynniku U catego okna
1,5W/m2K iU szyby 1,1 W/m2K z
nawiewnikiem - system p¢ciokomorowy o
szerokaici 73 mm (z zachowaniem ksztattu,
podziatu i wymiarow), biate

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB

- wspotczynnik przenikania ciepta: K2,6
W/m2K

- klasa odpornaici ogniowej: EI 30/S 60 (Sa,
Sm)

-Gestosé 1,7-1,9 g/cms3

-Ekwiwalentna grubosé¢ warstwy powietrza
,5d” 0,05 0,08 m

Wsp. przepuszczalnéci wody ,w”

<0,05 kg/(m2h1/2)

-Wsp. dyfuzji pary wodnej p 25 - 40

- Klasa reakcji na ogiaa A2-s1, dO

- Wsp. Przewodzenia ciepta 0,7 W/(m*K)
-nasiakliwo §¢ wodna: 0,5%<E<2,6%
-mrozoodpornosé: wymagana

-odpornosé¢ na plamienie : min. 3 ki

-Gestosé nasypowa 1,09 g/cm3

-Gestos¢ stwardniatej zaprawy (28 dni)

1,24 g/cm3

-Wytrzymato §¢ na rozciaganie przy zginaniu
(28 dni) 1,40 N/mm2

-Gestosé 0,8 g/cm3

-Zawartosé czesci statych 8,3 %



Farba chlorokauczukowa -Gestosé - nie wiecej niz 1,35 g/cm3
- Zawartos$é substancji statych - 53 + 63 %
wag. / 42 + 47 % obj.

Srodek hydrofobizujacy Gestosé 0,80 kg/dm3

Siatka z wtdkna szklanego -Wielké&¢ oczek: 4,0 x 4,5 mm (z0,5)
-Masa powierzchniowa: 150 -3/+10% g/m?
-Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku
a ) w warunkach laboratoryjnych:> 35
N/mm
b ) w roztworze alkalicznym:> 25 N/mm
-Wydtu zenie wzgeédne wzdtuz osnowy i
watku przy sile zrywajacej:

a ) w warunkach laboratoryjnych: < 4,5 %
b ) w roztworze alkalicznym: 2< 3,0 %
-Zuzycie materiatu: 1,1 mb/m?2 powierzchni

Blacha cynkowo-tytanowa sktad chemiczny

-Cynk (Zn) 99,995%

-Miedz (Cu) 0,08 + 1,0 %

-Tytan (Ti) 0,06 + 0

- Aluminium (Al) <0,015 % tolerancje
wymiarowe produktow standardowych
-grubosé (arkusze i t&smy) +0,03 mm
-szerokasé (arkusze i t&smy) +2/-0 mm
-dtugos¢ +10/-0 mm

-prostoliniowosé < 1,5 mm/m

-ptaskos¢ < 2,0 mm

wiasnasci mechaniczne (wzdta kier.
walcowania)

-wytrzymatos¢ na rozciaganie Rm> 150MPa
-umowna granica plastycznéci Rp0,2 110 —
160 MPa

-wydtuzenie trwate przy zerwaniu A50
>40%

-wydtuzenie wzgedne przy petzaniu< 0,1 %
wiasnasci fizyczne

-gestosé¢ 7200 kg/m3

-temperatura topnienia 418 °C
-temperatura rekrystalizacji > 300 °C
-wspotczynnik rozszerzalndci termicznej
(wzdtuz kierunku walcowania)

0,022 mm/(m*K)

-wspotczynnik rozszerzalnéci termicznej
(prostopadie do kierunku wal cowania)

0,017 mm/(m*K)
Podsypka, obsypka drena Zwiru 0 max. §rednicy zasepczej @32 mm.
Zasypka drenaz ttuczniem o uziarnieniu @31,5-63mm

Rura zewretrzna kanalizacji deszczowej Rura PVC-U klasy ,,N” SDR41, SN4
taczona na uszczekkgumowy profilowana o



Rura zewnretrzna drenazu opaskowego

Studni kanalizacyjne z tworzywa

Studnia kanalizacyjna betonowa

Cement portlandzki

Tynk renowacyjny

Preparat do wykonywania przepony
poziomej

Izolacja wykonywana na zimno

Folia kubetkowa

Scianka dociskowa

sredniej grubosci scianki g 160 x 4,0 mm

rura drenarska karbowana dwuscienna o
srednicy @150 PE z perforac na 2/3
obwodu (w petni siczace)

Studnia kanalizacyjna z tworzywa
sztucznego

- rury trzonowej karbowanej PP SN4
2425mm i 600mm

- kregi betonowe csrednicy 1000mm

- beton B45

- minimalna grubos¢ dna studni 15 cm

- zmiany objetosci (Le Chatelier):< 10mm
- pocatek czasu wizania > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach2>
10MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach:
>32,5MPa

<52,5MPa

- gotowy tynk renowacyjny

-wytrzymatosé na odrywanie > 0,08N/mm2
- nasigkliwo §¢ W2

- paroprzepuszczalnéé p < 15

- preparat hydrofobizuj acy

- baza: zwizki krzemu

-kolor: bezbarwny

-ciezar wtasciwy: 1,3 g/cm?3

-wartosé¢ pH: 12,2

-temp. podtoga/obrébki: +50C do +300C
-czyszczenie: wog w §wiezym stanie
-zuzycie: W zaleznosci od chtonndgici

- jednokomponentowa powtoka izolacyjna
bitumiczna

-wodoszczelné W2A

-zdolnosé mostkowania rys CB2
-odpornos¢ na wode

-elastyczndé w niskich temperaturach
-stabilnos¢ w podwyzszonych temperaturach
-klasa reakcji na ogier E

-wytrzymatosé nasciskanie C2A
-membrana kubetkowa przeznaczonaa
ochrony $cian

piwnic i fundamentéw o parametrach:

- materiak: polietylen o wysokiej gstosci
(HDPE),

- grubosé 0,5 mm,

- wysokas¢ ttoczenia: 8+9 mm,

- odpornosé na: dziatanie korzeni, grzybow,
bakterii

- Z betonu C20/25

Scianka grubosci 15cm, zbrojona
dwustronna siatka z pretow fil2 co 15 cm ze
stali RB 500



Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatd@¢ na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatd@¢ na sicie 0,09 mms 7%
- gtebokos¢ wnikania: > 10 i< 50 mm



