INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ( str. 1- 4)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek mieszkalny - kamienica
58- 300 Watbrzych ; ul. Mickiewicza 19
Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomoséci przy ul. Mickiewiczal9
ul. Mickiewicza 19, 58- 300 Waitbrzych

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego ,, Informacje”:
mgr inz. arch. Zbigniew Wozniakowski

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos$é
realizacji poszczegoélnych obiektéw

Zakres robot obejmuje remont :

zabytkowych elewacji bez docieplenia (wraz z kolorystykg elewaciji ),
budynku mieszkalnego- kamienicy, wielorodzinnego

przy ul. Mickiewiczal9 .

Dokfadnie zakres zostat wyszczegdlniony w opisie technicznym projektu
budowlanego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki nr 304/1 znajduje sie budynek mieszkalny
wielorodzinny oraz czes¢ podworza przy budynku.

Podworze zajmuje tez dziatke gminng nr 304/4, ktéra graniczy z
budynkiem. Elewacja potnocna i zachodnia przylegajg do dziatek
drogowych nr 300 i 319.

Dziatka 304/1 obejmuje niewielki teren na ktorym poza budynkiem
znajdujq sie tez wysokie drzewa . Podworze petni role dojazdu do kilku
budynkow mieszkalnych oraz budynkéw gospodarczych usytuowanych
na sasiednich dziatkach. Budynek nr 19 znajduje sie u zbiegu ulic:
Mickiewicza i Poleskiej. Miedzy ulicg Poleska, a podwdrzem jest
wysoka skarpa porosnieta drzewami.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziaitki lub terenu, kidére
mogqa stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- elewacja szczytowa- poétnocna przylega do ulicy Poleskiej, oraz
dojazdu na tyly budynkoéw, ktére nie majg wydzielonych chodnikow.
Zagrozeniem mogg by¢ nadjezdzajgce samochody, w tym od strony
stromej ul. Poleskiej .

- obok elewacji pétnocnej znajduje wolnostojgca szafka energetyczna
-na wysokosci | pietra do $ciany budynku od strony ul. Mickiewicza
zamocowana jest wspornikowo latarnia oswietlenia ulicznego. Kable



zasilajgce latarnie prowadzone sg po scianie budynku do gruntu,
poprzez szafke wnekowg umieszczong na poziomie parteru.

- z boku wejscia do budynku od strony ul. Mickiewicza znajduje sie
podtynkowa szafka ztgcza energetycznego

-po $cianach zewnetrznych budynku oraz na dachu poprowadzone sg
kable antenowe i inne nalezace do uzytkownikéw lokali oraz instalacja
osiedlowej telewizji kablowej, sie¢ internetowa

- do Sciany ryzalitu klatki schodowej, na poziomie | pietra dochodzi
napowietrzna linia telekomunikacyjna, dalej przewody prowadzone sg
po Scianie, takze do skrzynki zlokalizowanej na zewnatrz

- do $cian zewnetrznych zamocowane sg talerze anten satelitarnych

- na elewacjach zamocowane sg inne urzadzenia ( w tym sygnalizaciji
alarmowej) zasilane pragdem elektrycznym

-remontowany budynek, budynki sasiednie przy ul. Mickiewicza sg
zamieszkate.

Przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych podczas remontu bez
wykwaterowania mieszkancow.

-remontowany budynek znajduje sie przy ul. Mickiewicza o duzym
natezeniu ruchu ulicznego i pieszego.

-w bliskiej odlegtosci od $ciany budynku od strony ulic: Mickiewicza,
Poleskiej oraz od strony podworza przebiega pod poziomem terenu
sie¢ infrastruktury techniczne;.

- na elewacjach budynku sg pozostatosci starych nieczynnych juz
instalaciji

- na elewacji poétnocnej oraz obok niej znajdujg sie znaki drogowe

oraz nazwy ulicy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Sposréd robot wymienionych w art.21a ust.2 Prawa Budowlanego wystepujq :
-prace na wysokosci ponad 5m nad terenem zwigzane z wiekszos$cig prac
remontowych , w czasie catego remontu

- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii kablowych elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz 3 m

Pozostate prace budowlane objete zakresem tego opracowania nie sg wymienione w
tym wykazie. Nalezy prowadzi¢ je w sposéb zapewniajgcy warunki nie stwarzajace
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy prowadzeniu robét budowlanych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé

i stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia zwtaszcza:

-przy robotach na wysokosci ponad 5m od terenu



-przed uszkodzeniem sieci istniejacego uzbrojenia technicznego terenu , przed
uszkodzeniem instalacji w tym instalacji i opraw o$wietlenia ulicznego, porazeniem
pradem , zatruciem gazem lub poparzeniem.

-przed porazeniem prgdem elektrycznym przy korzystaniu z urzgdzen zasilanych
energig elektryczng ,

-stosowanie odpowiednich zabezpieczen, okreslonych w przepisach bhp i przez
producentéw przy pracach budowlanych z zastosowaniem $rodkéw chemicznych.
- nie przewiduje sie prowadzenia robot budowlanych w temperaturze

ponizej -10°C

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed wykonywaniem robo6t

przewiduje sie prowadzenie ,przez kierownika budowy lub powotang przez
niego inng osobe o odpowiednich kwalifikacjach, instruktazu pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy ,w szczegolnosci przy:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

pracach prowadzonych na wysokosci,

wykonywaniu wykopow ziemnych

montazu, demontazu i konserwaciji rusztowan,

robotach wykonywanych przy uzyciu urzadzen elektro-
mechanicznych i dzwigéw

robotach prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow

pracach prowadzonych w sasiedztwie linii energetycznych oraz
infrastruktury podziemne;.

pracach z uzyciem: otwartego ognia, szkodliwych dla zdrowia
Srodkéw chemicznych

6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczegodlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpiecznag i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1)
2)

ogrodzeniu i oznakowanie terenu
zatozenie oston i ekrandw przeciw spadajgcym odtamkom

3) wyznaczeniu bezpiecznych przej$¢ komunikacji ogolnej ,dla

3)

4)
5)

6)

mieszkancéw w budynku i w otoczeniu budynku

wskazanie miejsc skladowania materiatéw budowlanych,
uwzgledniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje i ewakuacije na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

wskazanie strefy prac sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
stosowanie atestowanych rusztowan i narzedzi pracy, a takze
przeglad biezacy sprzetu przed przystgpieniem do prac remon-
towych.

stosowanie indywidualnych srodkéw ochronnych dla pracownikow



wg oddzielnych norm i przepiséw ( kaski, pasy bezpieczenstwa itp.)
7) instruktaz BHP i szkolenia w zakresie niezbednym dla
prawidtowego wykonania zadania
8) zabezpieczenie sprzetu gasniczego
9) zabezpieczenie podrecznej apteczki ze srodkami opatrunkowymi
( zawartos¢ wg odrebnych przepisow ).
10) podczas robét zapewnié sprawnie dziatajgce srodki tacznosci i
srodki transportu.
11) przed rozpoczeciem prac remontowych uzytkownicy lokali powinni
zapewni¢ zdemontowanie zatozonych przez siebie urzadzen
sygnalizacyjno- alarmowych i innych ,anten telewizyjnych, a wtasciciele
sieci: internetowej, telewizji kablowej, telekomunikacyjnych odpowiednie
zabezpieczenie lub demontaz tej instalacji na budynku w czasie prac
remontowych. Po remoncie instalacje te powinny spetniac wymagania
estetyczne przewidziane w projekcie.
Prace remontowe ,jak tez zwigzane z montazem i demontazem
rusztowan elewacyjnych nalezy prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig
,2zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i procedurami, w celu
zapobiezeniu niebezpieczenstwu porazenia prgdem oraz uszkodzenia
sieci zewnetrznych .
W czasie remontu, w porozumieniu z uzytkownikiem oswietlenia
miejskiego, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uszkodzeniem

Przy realizacji projektowanego remontu budynku roboty powinny
by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa
budowlanego

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych. wymagane
jest sporzadzenie planu BIOZ,

Opracowat:



