
 1

   INFORMACJA DOTYCZ¥CA BEZPIECZEÑSTWA  
        I OCHRONY ZDROWIA ( str. 1- 4 ) 

 
 Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
  Budynek mieszkalny - kamienica 
  58- 300  Waùbrzych ; ul. Mickiewicza 19 

Inwestor: 
 Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomo�ci  przy ul. Mickiewicza19 
          ul. Mickiewicza 19 ,   58- 300  Waùbrzych 

 
Imiê i nazwisko projektanta sporz¹dzaj¹cego � Informacjê�: 
 
 mgr in¿. arch. Zbigniew Woêniakowski 
 
1. Zakres robót dla caùego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�ã 

realizacji poszczególnych  obiektów 
 

Zakres robót obejmuje  remont : 
 zabytkowych elewacji  bez docieplenia  (wraz z kolorystyk¹ elewacji ),   
budynku mieszkalnego- kamienicy, wielorodzinnego  
przy ul. Mickiewicza19 . 
  
Dokùadnie zakres zostaù wyszczególniony w opisie technicznym projektu 
budowlanego 

 
 2. Wykaz istniej¹cych obiektów  budowlanych 

 
Na terenie dziaùki nr 304/1  znajduje siê  budynek mieszkalny 
wielorodzinny oraz czê�ã podwórza przy budynku. 
Podwórze zajmuje te¿ dziaùkê gminn¹ nr 304/4, która graniczy z 
budynkiem. Elewacja póùnocna i zachodnia przylegaj¹ do dziaùek 
drogowych nr 300 i 319. 
Dziaùka 304/1 obejmuje niewielki  teren na którym poza budynkiem 
znajduj¹ siê te¿ wysokie drzewa . Podwórze peùni rolê dojazdu do kilku 
budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych usytuowanych 
na s¹siednich dziaùkach. Budynek nr 19 znajduje siê u zbiegu ulic: 
Mickiewicza i Poleskiej. Miêdzy ulic¹ Polesk¹, a podwórzem jest 
wysoka skarpa poro�niêta drzewami. 
 

3. Wykazanie elementów  zagospodarowania dziaùki lub terenu, które 
mog¹ stwarzaã zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi 
 
- elewacja szczytowa- póùnocna przylega do ulicy Poleskiej, oraz 
dojazdu na tyùy budynków, które nie maj¹ wydzielonych chodników. 
Zagro¿eniem mog¹ byã nadje¿d¿aj¹ce samochody, w tym od strony 
stromej ul. Poleskiej  . 
- obok elewacji póùnocnej znajduje wolnostoj¹ca szafka energetyczna 
-na wysoko�ci I piêtra do �ciany budynku od strony ul. Mickiewicza  
zamocowana jest wspornikowo  latarnia o�wietlenia ulicznego. Kable 
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zasilaj¹ce latarniê prowadzone s¹ po �cianie budynku do gruntu, 
poprzez szafkê wnêkow¹ umieszczon¹ na poziomie parteru. 
 
- z boku wej�cia do budynku od strony ul. Mickiewicza znajduje siê 
podtynkowa szafka zù¹cza energetycznego 
 
-po �cianach zewnêtrznych  budynku oraz na dachu  poprowadzone s¹  
kable antenowe i inne nale¿¹ce do u¿ytkowników lokali oraz instalacja  
osiedlowej telewizji kablowej, sieã internetowa 
- do �ciany ryzalitu klatki schodowej, na poziomie I piêtra  dochodzi 
napowietrzna linia telekomunikacyjna, dalej przewody prowadzone s¹ 
po �cianie, tak¿e do skrzynki zlokalizowanej na zewn¹trz 
- do �cian zewnêtrznych zamocowane s¹ talerze anten satelitarnych 
- na elewacjach zamocowane s¹ inne urz¹dzenia ( w tym sygnalizacji 
alarmowej) zasilane pr¹dem elektrycznym 
-remontowany budynek, budynki s¹siednie przy ul. Mickiewicza s¹ 
zamieszkaùe. 
Przewiduje siê wykonywanie robót budowlanych podczas remontu bez 
wykwaterowania mieszkañców. 

 -remontowany budynek znajduje siê przy ul. Mickiewicza o du¿ym 
natê¿eniu ruchu ulicznego i pieszego.  
-w bliskiej odlegùo�ci od �ciany budynku od strony ulic:  Mickiewicza, 
Poleskiej oraz od strony podwórza  przebiega pod poziomem terenu 
sieã infrastruktury technicznej. 
- na elewacjach budynku s¹ pozostaùo�ci starych nieczynnych ju¿ 
instalacji  
- na elewacji póùnocnej oraz obok niej znajduj¹ siê znaki drogowe  
oraz nazwy ulicy 
  

4. Wskazanie dotycz¹ce przewidywanych zagro¿eñ wystêpuj¹cych 
podczas realizacji robót budowlanych, okre�laj¹ce skalê i rodzaje 
zagro¿eñ oraz miejsce i czas ich wystêpowania 

 
  
 

Spo�ród robót wymienionych w art.21a ust.2  Prawa Budowlanego wystêpuj¹ : 
-prace na wysoko�ci ponad 5m nad terenem zwi¹zane z wiêkszo�ci¹ prac 
remontowych , w czasie caùego remontu 
- roboty wykonywane w pobli¿u przewodów linii kablowych elektroenergetycznych, w 
odlegùo�ci  liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej ni¿ 3 m 
 
 

 
Pozostaùe prace budowlane objête zakresem tego opracowania nie s¹ wymienione w 
tym wykazie. Nale¿y prowadziã je w sposób zapewniaj¹cy warunki nie stwarzaj¹ce 
wysokiego ryzyka powstania zagro¿enia bezpieczeñstwa  i zdrowia ludzi. 
Przy prowadzeniu robót budowlanych nale¿y zachowaã szczególn¹  ostro¿no�ã 
 i stosowaã odpowiednie zabezpieczenia zwùaszcza: 
-przy robotach na wysoko�ci ponad 5m od terenu  
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-przed uszkodzeniem sieci istniej¹cego uzbrojenia technicznego terenu  ,  przed 
uszkodzeniem instalacji w tym instalacji  i opraw o�wietlenia ulicznego, pora¿eniem 
pr¹dem , zatruciem gazem lub poparzeniem. 
-przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym przy korzystaniu z urz¹dzeñ zasilanych 
energi¹ elektryczn¹ , 
-stosowanie odpowiednich zabezpieczeñ, okre�lonych w przepisach bhp i przez 
producentów  przy pracach budowlanych z zastosowaniem �rodków chemicznych. 
- nie przewiduje siê prowadzenia robót budowlanych w temperaturze 
 poni¿ej  -10°C 
 

 
 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta¿u pracowników przed 
przyst¹pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 
Przed wykonywaniem robót   
przewiduje siê prowadzenie ,przez kierownika budowy lub powoùan¹ przez 
niego inn¹ osobê o odpowiednich kwalifikacjach, instrukta¿u pracowników w 
zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy ,w szczególno�ci przy: 

 
a) pracach prowadzonych na wysoko�ci, 
b) wykonywaniu wykopów ziemnych 
c) monta¿u, demonta¿u i konserwacji rusztowañ, 
d) robotach wykonywanych przy u¿yciu urzadzeñ elektro- 

mechanicznych i dêwigów 
e) robotach prowadzonych przy monta¿u i demonta¿u ciê¿kich 

elementów  
f) pracach prowadzonych w s¹siedztwie linii energetycznych oraz 

infrastruktury podziemnej. 
g) pracach z u¿yciem: otwartego ognia, szkodliwych dla zdrowia 

�rodków chemicznych  
 

6. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj¹cych 
niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro¿enia zdrowia lub w ich s¹siedztwie, w tym 
zapewniaj¹cych bezpieczn¹ i sprawn¹ komunikacjê, umo¿liwiaj¹c¹ 
szybk¹ ewakuacjê na wypadek po¿aru, awarii i innych zagro¿eñ. 

 
1)   ogrodzeniu  i oznakowanie terenu 
2)   zaùo¿enie osùon i ekranów przeciw spadaj¹cym odùamkom 
3)  wyznaczeniu bezpiecznych przej�ã komunikacji ogólnej ,dla 
      mieszkañców  w budynku i w otoczeniu budynku 
3)   wskazanie miejsc skùadowania materiaùów budowlanych,    

        uwzglêdniaj¹ce bezpieczn¹ i sprawn¹ komunikacjê i ewakuacjê na       
        wypadek po¿aru, awarii lub innych zagro¿eñ  

4)   wskazanie strefy prac sprzêtu zmechanizowanego i pomocniczego. 
  5)   stosowanie atestowanych rusztowañ i narzêdzi pracy, a tak¿e  

przegl¹d bie¿¹cy sprzêtu przed przyst¹pieniem do  prac remon-
towych. 

6)   stosowanie indywidualnych �rodków ochronnych dla pracowników          
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       wg oddzielnych norm i przepisów ( kaski, pasy bezpieczeñstwa itp.) 
7)   instrukta¿ BHP i szkolenia w zakresie niezbêdnym dla    
      prawidùowego wykonania zadania 
8) zabezpieczenie sprzêtu ga�niczego 
9) zabezpieczenie podrêcznej apteczki ze �rodkami opatrunkowymi 

( zawarto�ã wg odrêbnych przepisów ). 
10) podczas robót zapewniã sprawnie dziaùaj¹ce �rodki ù¹czno�ci i 

�rodki  transportu. 
11) przed rozpoczêciem prac remontowych u¿ytkownicy lokali powinni 
  zapewniã zdemontowanie zaùo¿onych przez siebie  urz¹dzeñ 
sygnalizacyjno- alarmowych i innych ,anten telewizyjnych, a wùa�ciciele 
sieci: internetowej, telewizji kablowej, telekomunikacyjnych odpowiednie 
zabezpieczenie lub demonta¿ tej instalacji na budynku w czasie prac 
remontowych. Po remoncie instalacje te powinny speùniaã wymagania 
estetyczne przewidziane w projekcie. 
Prace remontowe ,jak te¿ zwi¹zane z monta¿em i demonta¿em 
rusztowañ  elewacyjnych nale¿y prowadziã ze szczególn¹ ostro¿no�ci¹ 
,zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i procedurami, w celu 
zapobie¿eniu niebezpieczeñstwu pora¿enia pr¹dem  oraz uszkodzenia 
sieci zewnêtrznych . 
W czasie remontu, w porozumieniu z u¿ytkownikiem o�wietlenia 
miejskiego, nale¿y odpowiednio zabezpieczyã urz¹dzenie przed 
uszkodzeniem 

 
 
Przy realizacji projektowanego remontu budynku roboty powinny 
byã prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa 
budowlanego 
 

Przed przyst¹pieniem do wykonywania robót budowlanych. wymagane 
jest sporz¹dzenie planu BIOZ,  

 
 
 
 

Opracowaù: 


