SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIALOW ROWNOWA ZNYCH

Specyfikacja materialowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych

budowlanych jakie Wykonawca robét moze zastosowac przy realizacji zadania.

ul.

Remont klatki schodowej

Bogustawskiego 16 w Watbrzychu

materiatow

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10mm
- poczatek czasu wigzania : 275 minut
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 2 dniach: 210MPa

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach: = 32,5MPa
<52,5MPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: >80%

- wilgotnos¢: <2%

- pozostatos¢ na sicie 0,2mm: <2%
- pozostatosé na sicie 0.09mm:<7%
- glebokos¢ wnikania:=10 i £50mm

Farba emulsyjna wewn etrzna

- gestosc: 1,47-1.52g/cm3 (20+0.5°C)

- lepkosé : 8000-10000mPas(20+2 °C)

- zawartos¢ czesci statych: 52,0-56,0%wag.
- czas schniecia powloki: 2h(23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosc: najwyzej 1,5g/cm3

- lepkosé (kubek Forda) : 130-160s(20°C)

- czas schniecia powtoki: najwyzej 12h(20+£2°C)
- grubo$¢ powtoki po wyschnieciu:30pum

Akrylowy tynk kamyczkowy

- gestosc¢: 1,4-1,8g/cm3
- zawartos¢ czesci statych: 78-85%
- wspétczynnik dyfuzji pary wodnej SD: 0,18-0.32m

- zuzycie : 5,0-6,0 kg/m2

- temperatura obrdbki i podtoza: min. +5°C, max. +25°C

Wykitadzina podtogowa rulonowa
typu Tarkett

- grubos¢: 2,00mm
- odpornosc¢ na poslizg: R9
- gramatura: 2820g/m2




