SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAtOW ROWNOWAZNYCH
Specyfikacja materiatowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych  materiatow

budowlanych jakie Wykonawca robét moze zastosowac przy realizacji zadania.

.Remont klatki schodowej budynku zlokalizowanego
przy ul. Paderewskiego 5 w Watbrzychu”

Rodzaj materiatu Parametry

Woda Do przygotowania zapraw stosowé&mozna kazda wode
zdatna do picia.

Niedozwolone jest @ycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Preparat gruntuj acy Ceresit CT 17 | - gestos¢ emulsji: ok. 1,0 %/crﬁ’
- zuzycie: 0,1 - 0,5kg/1 m
- temp. podt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C d+25°C

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocaitek czasu wizania: > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach=> 10 MPa
- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

- paroprzepuszczalna
- zuzycie ok. 1,3 do 3 kg/m2

Farba mineralna - gestos¢ ok. 1,02 g/cm3

- niepalna
Lakier ogniochronny - Norma zuzycia: 250-350 g/m2

- 0siagaja odpornos¢ ogniowa 30 - 120 minut.
Ptyn gruntuj acy pod - zwycie: okoto 0,1-0,2 kg/m2

cienkowarstwowe zaprawy
tynkarskie (weber PG221)

- nasigkliwo §¢ wodna: E< 0,5%

- wytrzymatosé na zginanie: min. 35 MPa

- odpornosé¢ nascieranie wgkbne: max 175 mm3

- skuteczna@¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12
Ptyty OSB - wytrzymatosé na zginanie — € gtébwna: 16 N/mm2
- wytrzymatosé na zginanie — 6 boczna: 8 N/mm2
- wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadle do ptaszczy-
zny: 0,26 N/mm2

- specznienie na grubd¢ po 24h: 25%

Tynk mozaikowy akrylowy -ciezar objetosciowy: 1,65 g/cm3

MARMOLIT (weber TD352) - przyczepnaé¢: >0,1N/mm2

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: u=60

- zuzycie (przy granulacji 1,5 mm): 3,0-4,0 kg/m2
- zuzycie (przy granulacji 3,0 mm): 5,0-7,0 kg/m2

Ptytki podtogowe gresowe




Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostat@é¢ na sicie 0,2 mmx< 2%

- pozostatdé na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i< 50 mm

Wyktadzina przemystowa

- grubosé: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa scieralnosci: T

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm

- catkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m2
- wzmochniona poliuretanem iQ PUR







