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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z remontem klatek schodowych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 5 w Walbrzychu.

W wycenie robot nalezy wykorzysta¢ zataczone przedmiary oraz stosowac aktualne parametry
cen kosztorysowych dla podwyzszonej jakosci robot. Wyceng elementow nietypowych przeprowadzi¢
w oparciu o dostepne na rynku produkty i dostawcow. Wycena powinna by¢ poprzedzona wizja
lokalna, w celu zapoznania si¢ z warunkami realizacyjnymi. Z uwagi na ryczattowg form¢ umowy
Wykonawca powinien réwniez oszacowac zakres i ilo§¢ koniecznych do wykonania rob6t w oparciu o
warunki wykonania okreslone w SST.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu, realizacji i odbiorze robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie remontu klatki schodowej, a w szczegolnosci:

- Demontaz istniejacych drzwi i okien

- Demontaz oktadzin PCV,

- Skucie tynkéw na $cianach sufitach

- Demontaz balustrady przy schodach

- Wykonanie renowacji schodéw drewnianych wraz z balustrada,

- Wykonanie renowacji posadzki drewnianej wraz z uzupetnieniem lub polozenie paneli,

- Ponowny montaz drzwi i balustrad przy schodach,

- Prace tynkarskie i malarskie,

- Montaz nowych okien PCV,

- Montaz posadzek z plyt granitowych/ wyktadziny PCV Terkett

- Montaz nowych brakujacych elementéw

- zabezpieczenie lakierami p.poz - renowacja stolarki drzwiowej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”.

b) Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow, w
przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji
technicznych nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych systemow, a
jezeli dotyczg zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie moga powodowaé¢ zmniegjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” oraz Polskimi
Normami.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania robot okreslonych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w robdt musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane, wilasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnos$ci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Wszelkie nazwy wlasne materialow, wyrobow i urzadzen przywolane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych materiatdéw ( wyrobow ) innych producentéw pod warunkiem :

e spehiania tych samych wlasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno -
uzytkowych,

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji
inwestycji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatlu wg w/w ustalen. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materiaty
przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) materiaty speiniaja wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowaé innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spetnienia
wymogow i posiadania parametrow nie gorszych niz proponowane.

Nie mozna stosowa¢ materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i
przechowywanie w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji
producenta. Materialy izolacyjne nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producenta systemu.
Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i1 jakoSciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

- stolarka okienna drewniana lub PCV w kolorze bragzowym
- farny mineralne,

- tynk mozaikowy,

- tynki cementowo-wapienne
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- balustrady na klatce do renowacji i uzupetienia z drewna,
- schody drewniane do uzupelnienia i renowacji lub montaz paneli,

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac

nastepujacy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy i tynkow,

b) narzedzia r¢gczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

d) sprzet niezbedny do wykonania prac
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport materiatow Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z
wymaganiami producentow materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem jednostek tfadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowej.

5. INFORMACJA O MIEJSCU WYKONANIA ROBOT

Budynek mieszkalny usytuowany jest w Walbrzychu przy ul. Pluga 1. Budynek jest
obiektem czynnym co powoduje okreslone utrudnienia, polegajace na okresowym zakazie
prowadzenia robdt generujacych hatas, prowadzenia robdt w godzinach nocnych , itp.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony
z czgsciowo uzytkowych poddaszem. Budynek posiada wejscie od strony ulicy oraz podwoérka. W
budynku zlokalizowane jest 7 lokali mieszkalnych

6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany jest do poszanowania majatku Zamawiajacego a w szczegolnosci
do oznaczenia instalacji, urzadzen i elementow wyposazenia wnetrz poprzez zabezpieczenie ich przed
zniszczeniem. W przypadku wystapienia uszkodzen w trakcie realizacji robot, wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawy najpdzniej do dnia odbioru robot. Nie usunigcie uszkodzen moze by¢
powodem odmowy odbioru robot.
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7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W
TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wykonawca
zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bioz. W zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy przestrzegac
ogo6lnych warunkéw ochrony obowigzujacej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W trakcie prac malarskich i po ich zakofczeniu pomieszczenia wietrzy¢é do zaniku
charakterystycznego zapachu. Chroni¢ przed dzie¢mi. W razie polknigcia niezwlocznie zasiggnaé
porady lekarza-pokaz opakowanie lub etykiete. Stosowac si¢ do zalecen podanych na opakowaniu.

Szczegotowe informacje zamieszczone sa w Karcie Charakterystyki.

8. PLAC BUDOWY .

W przypadku konieczno$ci utworzenia placu budowy , Wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia projektu (szkicow) zagospodarowania i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego
akceptacji przez zamawiajacego. Za naruszenie zasad utrzymywania porzadku na placu budowy i
utrzymania w czystosci drog wewnetrznych na wykonawce moze by¢ nalozona kara umowna.
Woszystkie niezbedne dla potrzeb media, pomieszczenia moga by¢ udostepnione przez Zamawiajacego
za odptatnoscia. Wykonawca pokryje koszt wynajmu pomieszczen magazynowych i garazowych
wedtug uzgodnionych z Zamawiajacym stawek.

9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT I ICH OPIS
9.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy budowlane mogace ulec
zniszczeniu w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wszystkie elementy podlegajgce demontazowi
nalezy przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu.

9.2 Roboty budowlane.

Remont klatki schodowej przewiduje zbicie tynku ze wszystkich §cian . Zbicie odparzonych
i uszkodzonych tynkow na sufitach. Zbicie tynku ze §ladami po zawilgoceniu oraz w obrebie 50cm od
nich. Zmycie farb na sufitach. Delikatny demontaz wszystkich przys$ciennych listew drewnianych.

9.2.1. Balustrady

DEMONTAZ

Zdemontowaé¢ nalezy istniejacg balustrade na wszystkich kondygnacjach, numerujac
elementy w celu powtérnego montazu w odpowiednich miejscach.

RENOWACJA I MONTAZ

Zabytkowe tralki, pochwyt i stupki zdemontowanej balustrady klatki schodowej nalezy
podda¢ renowacji (oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow, zabezpieczenie lakierem ogniochronnym do
nierozprzestrzeniania ognia NRO - Expander FR lub tozsamym, po uprzednim usunig¢ciu farby).

Elementy po wykonaniu powyzszych zabiegdw nalezy pokry¢é powloka farby w kolorze
bragzowym lub lakierem bezbarwnym-— do uzgodnienie podczas prac wykonawczych.

Istniejagce wtorne tralki w ksztalcie nie oddajacym oryginalnych zastapi¢ nowymi tralkami
wykonanymi z drewna bukowego na wzor istniejacych. Brakujace elementy balustrady wykonac
wedtug projektu. W gdrnej cze$ci balustrady oraz istniejacych schodach drewnianych nalezy
nawierci¢ otwory w celu osadzenia kotkow montazowych. Chcac wzmocni¢ polaczenia tralka w
miejsca osadzenia kotkow drewnianych nalezy zastosowa¢ klej do potaczen drewno - drewno np.
Ponal Construct lub tozsamy.

Przed montazem elementéw balustrady ze stopniami nalezy wykona¢ potaczenia tralek i
stupkow istniejacych za pomoca kotkdéw 1 klejow opisanych powyzej. Zamontowaé balustradg,
kierujac si¢ wczesniej wykonang numeracjg. Zamontowac¢ nowe tralki, stupki, pochwyt oraz stupki i
pochwyty po renowacji . Po zabezpieczeniu elementow drewnianych lakierem ogniochronnym
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Expander FR nalezy wykona¢ warstwe ochronng lakierem nawierzchniowym np. Capon lub
tozsamym.
9.2.2. Stopnie schodow

Drewniane stopnie schodow nalezy oczysci¢, uzupehni¢ wygladzi¢, i pomalowac lakierem w
kolorze bezbarwnym — naturalne drewno, w razie potrzeby wymieni¢ na nowe drewniane. Stopnie
schodéw nalezy pomalowac, a krawedz schodéw zabezpieczy¢ nowa listwa ochronng.

UWAGA: Zaleca si¢ wykonanie elementéw antyposlizgowych na stopnicach.

9.2.3. Sufity

Usung¢ luzne i odparzone tynki, w razie potrzeby wypemi¢ ubytki tynkami cementowo-
wapiennymi. Nastepnie wykona¢ szpachlowanie gipsem w celu wygladzenia sufitow oraz malowac
farbami mineralnymi, paroprzepuszczalnymi w kolorze np. nr 16088 wedtug wzornika StoColor
System.

Obrobki tynkarskie na sufitach wykona¢ analogicznie jak na $cianach wewnetrznych

9.2.4. Sciany wewnetrzne

Usung¢ luzne 1 odparzone tynki, w razie potrzeby wypeti¢ ubytki tynkami
cementowo-wapiennymi. Nastepnie wykona¢ szpachlowanie gipsem w celu wygladzenia S$cian,
zagruntowa¢ oraz malowac farbami mineralnymi.

Nalezy sku¢ odparzone tynki ze $cian i stropow. Na drewnianych stropach
podestow projektuje si¢ wykonanie tynkow suchych z ptyt GK ognioodpornych montowanych na
stelazu metalowym. Na §cianach i na stropach ceramicznych projektuje si¢ wykonanie tynkéw
cementowo wapiennych kat. III tr6jwarstwowych (obrzutka, narzut i gltadz).

o Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubos$ci nie przekraczajacej 3-4 mm na
$cianach 1 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna
wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

o Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstweg tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg laty.
Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocga pac w ksztatcie katownika.

e  Wykonanie gladzi.

Gtadz nalezy wykona¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1
— 3 mm. Zaprawe narzuca si¢ rgcznie i rozprowadza si¢ paca. Po stgzeniu gladzi zaciera si¢ ja packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy
zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda za pomoca pedzla. Nalezy doktadnie wykonaé potaczenia tynkoéw
nowych z tynkami pozostawionymi. Na tynkach pozostawionych, nalezy wykona¢ przecierke z
zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeSwicie oczek 0,25-0,5 mm. Przed
rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Nie dopuszcza
sie¢ pozostawienie stabych tynkdéw. Powierzchnie po zbiciu tynkow nalezy doktadnie oczysci¢ z
resztek zaprawy.

Ostrzezenia i wskazowki.
Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawié¢
pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych problemow.
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Na $cianach do wysokosci 160cm nalezy wykona¢ lamperi¢ z farby mineralnej, zmywalne;j,
pétmatowej w kolorze brazu lub bezu np. nr 16087 wedtug wzornika StoColor System Iub z tynku
mozaikowego w podobnym kolorze.

Wykonana lamperia ma zwigkszong odporno$¢ na zmywanie, czyszczenie 1 S$cieranie,
przeznaczony do stosowania na klatki schodowe.

Sciany powyzej lamperii oraz sufity po uzupehieniu tynkami cementowo-wapiennymi,
wykonaniu szpachlowania gipsem i zagruntowaniu nalezy pomalowaé¢ w kolorze np. nr 16088
wedtug wzornika StoColor System.

Zawilgocone $ciany nalezy na poczatku odgrzybi¢ i zabezpieczy¢ przed wilgocia a nastepnie
wykona¢ tynki cementowo-wapienne.

Kazde malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ ze Wspodlnota
Mieszkaniowg prze wykonywaniem prac. Nalezy przedstawi¢ mieszkancom probki kolorow.

UWAGA:

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci  dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic
pisemnie propozycje rozwigzania tych probleméw.

9.2.5. Posadzka

Istniejace posadzki na pigtrach i potpietrach wykonane zostaly z drewna. Posadzki na
pietrach i potpietrach wykonane z drewna nalezy oczysci¢, uzupetni¢ wygtadzi¢ i pomalowac lakierem
w Kolorze bezbarwnym — naturalne drewno, w razie potrzeby wymieni¢ na nowe drewniane. Po
uzgodnieniu ze Wspolnota Mieszkaniowa dopuszcza si¢ wykonanie posadzki na pigtrach i polpigtrach
z paneli. Nie dopuszcza si¢ wykonania posadzek z wyktadziny PCV.

Istniejace plytki na parterze nalezy oczyscic, uzupehic i zabezpieczy¢. Schody prowadzace
na parter oraz na spocznik do piwnicy nalezy pokry¢ ptytkami w podobnym kolorze, wzornictwie oraz
strukturze do istniejacych. Przy istniejacych posadzkach projektuje si¢ wykonanie cokolikow z ptytek
klinkierowych lub ceramicznych typu GRESS o wysokosci 10 cm.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologia robot zalecang przez producentow
zastosowanych materiatow. Uktadanie ptytek nalezy zleci¢ doswiadczonej w tej kwestii ekipie. Przed
rozpoczgciem prac z wykonawca nalezy uzgodni¢ rodzaj i ilo§¢ dostarczonych materialow
oktadzinowych, uwzgledniajac wymogi wynikajace z uktadu i koniecznoséci docinek.

Przed przyklejeniem ptytek, nalezy je sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnoSci koloru, tolerancji
wymiarowych. W tym celu nalezy porownac¢ ptytki z roznych opakowan. Plytek nie nalezy namaczac
przed uktadaniem.

Podloze na ktorym beda przyklejane plytki:

e powinno by¢ oczyszczone (bez zaplamien, zattuszczen lub innych zanieczyszczen
zmniejszajacych przyczepnose).

e powinno by¢ rowne (bez spekan i znieksztatcen).

e powinno by¢ niepodatne na odksztatcenia (czyli takie, ktore jest odpowiednio
przygotowane do obcigzen uzytkowych danej powierzchni).

e powinno by¢ stabilne (niepylace, niekruszace sig).

W przypadku znacznej chtonnos$ci podtoza, zaleca si¢ potozenie warstwy gruntujacej.

Nalezy pamigta¢ o dylatacjach.

e Dylatacje brzegowe — czyli te na krawedziach powierzchni, ktore stykaja sie ze
$cianami. W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, w narozach — na styku jastrychu
ze $ciang budynku, w warstwe izolacji wkleja sie taSme uszczelniajaca.

o Dylatacje strefowe. Przy wigkszych powierzchniowo posadzkach zaleca sig, aby linie
dylatacyjne tworzyly pola o powierzchni nie wiekszej niz 3x3 m2.

o Zaprawa klejowa — odpowiednio dobrana zaprawa klejowa przeznaczona do plytek.
Zaprawa powinna by¢ kladziona taka metods, aby zapewni¢ 100% powierzchni
przylegania (nie zaleca si¢ klejenia na ,,placki”) kleju. Grubo$¢ warstwy klejacej musi
by¢ zgodna z zaleceniami producenta kleju. Generalnie powinna to by¢ zaprawa
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elastyczna, co zapewni mozliwos$¢ rozszerzalnosci termicznej phytki i zapobiegnie jej
,odparzaniu”.
e Fugowanie — Do ptytek powinno si¢ stosowa¢ odpowiednio dobrang fuge. Zaleca si¢
wykonanie fug o szerokos$ci min 3mm. Nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producentow
wszelkich materialow stuzacych do wykonania poszczegdlnych warstw czy uszczelnien.
Zaleca si¢ stosowal rozwigzanie systemowe. Wszelkie prace nalezy wykonywaé
zgodnie z ogoblnie przyjetymi zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materiaty powinny
posiadaé atesty, dopuszczenia do stosowania, certyfikaty przewidziane prawnie dla
materiatow budowlanych w Polsce.

UWAGA:

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Paderewskiego 5 w Walbrzychu ustalita roboty
uzupetniajgce remont klatki schodowej polegajace na :

e  Wykonaniu wzdtuz o$cieznicy pionowej drzwi do mieszkan pasa ptytek (po stronie
dzwonka),
e Podczas prac nalezy wykona¢ rowniez wymiang domofonu.

9.2.7. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymiang okien na klatce schodowe;.
e Stolarka okienna
Przewiduje si¢ wymiang okien na klatce schodowe na okna drewniane lub PCV w kolorze
drewna. Stolarke okiennag nalezy wykona¢ w kolorze brazowym. Parapety wymienionych okien od
strony klatki schodowe nalezy podda¢ renowacji lub wymieni¢ na nowe w kolorze drewna lub innym
po uzgodnien ze Wspdlnota
e Stolarka drzwiowa
Stolarke drzwiowa od strony ulicy nalezy wymieni¢ na nowg . Drzwi na $cianie frontowej
powinny by¢ wykonane z drewna w formie ozdobne;j.
Drzwi wejsciowe od strony podwoérza nalezy wykonaé jako drzwi stalowe wyposazone w
samo zamykacze.

10. WYKONANIE ROBOT.
10.1. Warunki fizyczne wykonania robot.

Roboty remontowe tynkarskie i malarskie mozna wykonywaé jedynie przy bezdeszczowej
pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niz + 50C i w miejscach nie narazonych na bezposrednie
nastonecznienie, latem temperatura nie wigksza niz 25°C.

10.2. Nadzér techniczny nad robotami.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, roboty powinny by¢ wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga
by¢ spelnione w przypadku prowadzenia robot przez firm¢ posiadajaca doswiadczenie do
prowadzenia tego typu robot. Niezaleznie od statlego nadzoru technicznego prowadzonego przez
wykonawce robot, powinien by¢ prowadzony rowniez nadzor inwestorski.

10.3. Wykonanie i odbiér robét.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i
p.poz. Materiaty budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, musza mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa. Wszelkie uszkodzenia powstate w
trakcie wykonania robot — wykonawca ma obowigzek naprawic.
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10.4. Zalecenia specjalne.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych.

Poszczegolne etapy robot podlegaja odbiorowi technicznemu.

Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania.

Kolorystyka zgodnie z projektem.

W przypadku wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno miesza¢ poszczegdlnych
sktadnikow z réznych systemow.

Uwaga: Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢é
przez osoby (firme¢) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem
osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

11. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT .

Kolejnos¢ wykonywanych robot zostanie okre$lona w oparciu o harmonogram robot
Opracowany przez wykonawce. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez zamawiajacego.

12. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI.
12.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych remontem Klatki schodowej w ramach w/w
zadania obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywolanych pozycji w kosztorysie.

Podstawa odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Zawarta
Umowa i Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos$¢ z dokumentacja powykonawcza

b. rodzaj zastosowanych materiatow

c. jako$¢ wykonanych robot

Szczegdlowe wymagania przy odbiorze :

Rodzaj zastosowanych materiatow.

Placi sig¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglgdnieniem zapisOw zawartych
pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie na wykonanie robot, jest wykonana i odebrana
ilo§¢ robot.

13. ZAKRES ROBOT — NAZWA — KODY

— roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7
— pokrywanie podtog i $cian-uktadanie ptytek ceramicznych - 45430000
— roboty malarskie - 454 42100-8
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