Paderewskiego 5 - elewacja tylna.ath

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ELEWACJE TYLNA
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej oraz m2
d.1] 0701-05 | mozaiki szklanej na $cianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia ponad 5 m2
3.79*841+(0.70*2)*8.41+5.89*841+3.05*1.30+ | m2 148.142
440*11.17+1.42*1.30
RAZEM 148.142
2| KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1| 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.1 m2 148.142
cokot (15.48-0.95) * 1.46 m2 21.214
RAZEM 169.356
3| KNR0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.1| 2608-03 | mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym -
analogia | jednokrotnie
poz.2 m2 169.356
RAZEM 169.356
4] KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1| 0101-04 | przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 15 cm
poz.3 m2 169.356
okna -18.48 m2 -18.480
okna piwnic | -(0.50 * 0.70) * 6 m2 -2.100
drzwi -(0.90 * 2.07) m2 -1.863
RAZEM 146.913
5| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt.
d.1] 0123-01 kotkami do $cian
poz.4 * 6 szt. 881.478
RAZEM 881.478
6| KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1| 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.4 m2 146.913
RAZEM 146.913
7] KNR 0-23 | Dodatkowa warstwa siatki na $cianach parteru m2
d.1| 2612-06
(15.48-0.95) * 2.0 m2 29.060
RAZEM 29.060|
8] KNR0-17 | Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie m2
d.1| 2610-08 | scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-
mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
(1.10+1.40*2)*10*0.30 + (1.10 + 1.02 * 2) * 0.30 + m2 15.438
(0.55+1.23*2)*2*0.30+(0.55+0.55*2)*2*0.30
okna piwnic | (0.50 +0.70 *2) *0.30 * 6 m2 3.420
drzwi (0.90 +2.07 *2) * 0.30 m2 1.512
RAZEM 20.370
9] KNR 2-02 | Osadzenie nawiewnikow w oknach PCV szt.
d.1| 1215-02
analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
10 KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.1] 0928-05 | rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 -
okna sanitariatow
0.61*1.29 + 0.61 * 0.61 m2 1.159
RAZEM 1.159
11| KNR 0-19 [ Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno- m2
d.1| 0928-07 | rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2
okna klatki | (1.16 * 1.46) * 3 m2 5.081
schodowej
RAZEM 5.081
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12 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.
d.1| kalk. wtasna | tasm odblaskowych, ptyty dotykowej,
elementéwdotykowych ze stali nierdzewnej, ktore utatwig
poruszanie sie osobom niepetnosprawnym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Montaz tablicy promocyjnej kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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