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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie projektu wykarzgo remontu elewaciji frontowej i docieplenia
elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinoggzy ul. Pitsudskiego 56 w Watbrzychu na dz. nr
93/1 obeb Nr 26 Nowe Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ zlecenia Inwestora;

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gigtiny terenu wykonane przez autora opracowania,
« wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;

« obowizujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje:

— remont elewacji frontowej (p6étnocnej) polegay na:

- usungiciu skorodowanych, odparzonych fragmentéw tynkéewelji i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,

- wzmocnieniu i konserwacji istnigjych tynkéw elewacji i detali architektonicznych,

- wykonaniu oktadziny cokotu z ptytek klinkierowyehkolorze naturalnym czerwonym,

— docieplenie scian elewacji tylnej (potudniowej) w systemie BSO veykonczeniem z tynku
silikonowego (docieplenie styropianem i wgtmineralra), cokolu z wykaczeniem z ptytek
klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym,

— remont studzienek przyokiennych,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— remont schoddéw zewtrznych,

— wymiare stolarki okiennej,

— monta nowych rur spustowych.

4. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

W miejscu spkaniascian zewrtrznych w celu ich wzmocnienia wykonanie sklamravpeoprzez tzw.
zszyciescian petami stalowymi ze staliebrowanej @8mm lub w systemie z zastosowaniegtoyw ze
stali nierdzewne;.

Stalzebrowana. Po skuciu tynkow zegtrznych naley sprawdzt gigbokas¢ spzkaniasciany. Nastpnie
naley — w przypadku ptytkich sfkan, pogkbi¢ poziome spoiny poszczegolnych warstw cegiet na
gtebokas¢ okoto 5 cm i na diugei po okoto 80 cm od shania (rysy). Rozstaw ptdw co ok. 2
warstwe cegiet. Nasgpnie oczyci¢ przygotowane spoiny wad wiozy¢ prety o f8mm ze stali
zebrowanej i wypetdi spoiny zapraw cementow na catej diugéci.

W przypadku gibszych spkan nalezy przemurowa $ciare z jednoczesnym wmurowaniemepiw
zszywajcych na gibokdsci wykonanego przemurowania -¢pr w odlegtgciach od siebie ok. 6cm i
rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykon§\petami ze stalizebrowanej f8mm.

Prety/ciegna ze stali nierdzewnej. Weknietej scianie naley wycia¢ (wyfrezowa) szczeliny w
poziomym zhczu w zaprawie murarskiej. Wyge szczeliny przedmuchastrumieniem powietrza, a
nastpnie sptukéa woda. W tylnej czsci szczeliny umigci¢ watek zaprawy okidonej przez producenta
systemu. W szczelinie zamontaiva&iegna wciskaic je do wczéniej potazonej zaprawy. Nad
widoczny pet wprowadzé kolejm warstwe zaprawy i docisgt do szczeliny. Glookas¢ szczelin, odsp
miedzy kolejnymi szczelinami, dilugé ciegna, rozwizanie przy kacach sciany, przy otworach
okiennych lub drzwiowych wg instrukcji producentest®mu.

5. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
Kolorystyka podana w g&ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16047,
16049.

5.1. Elewacja tynkowa powyej parteru

5.1.1. Zakres remontu

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

- usungcie catgci zmurszatych i gluchych fragmentéw tynkow eleviiaci
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- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej,

- wzmochienie podiza na caléci elewacji tynkéw preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie uzupetnietynkéw lub nowych tynkoéw elewacji Sto Trass Ponetapl KML,

- pokrycie catéci tynkow trasow zaprawg z dodatkiem widkien wzmacnigiych Sto Klasyk,
- gruntowanie cakxi tynkdw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

5.1.2. Wykonanie remontu

Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéymai w instrukcjach
technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie

— Sto-Fassadenabbeizer

Podiae:

Zawsze na probnej powierzchni ustalazas dziatania i Zycie Sto-Fassadenabbeizer. Nsle
koniecznie zwracauwag: na wchianialnéé podiaza, gdy: ona wplywa w istotny sposéb na czas, przez
ktory Sto-Fassadenbeizer powinien pozostamazmywanej powierzchni.

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Sto-Fassadenabbeizer jest #ikgy na ciepto i na zimno. Nie natg poddawd go bezpéredniemu
oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz widty razie potrzeby okty po natgeniu, foli.
Nakfadanie:

Srodek naley nanost przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparaitless. Przy wielu warstwach
farby dyspersyjnej, powtokachadzacych rysy lub tynkach ze sztuczneywicy, po 2-6 godz.
oddzialywania Sto-Fassadenabbeizer hgt@o jeszcze raz ,mokre na mokreddzlem lub natryskiem.
Przy podsychaniu lub powstawaniu btony powierzctweio natary¢é srodek jeszcze raz ,mokre na
mokre”. Przy grubych systemach pokmyobrze jest pozostawnatazony Sto-Fassadenabbeizer nacat
noc i wszystko szczelnie przykryolia.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, waane organicznie, usuwa stanie rozngkczonym przy
pomocy wysokognieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzoygtulvarstwach pokryciowych
lub tynkach organicznie wzanych celowym jest najpierw zaszpachléowejgrubsze powitoki i zaraz
potem nani& Sto-Fassadenabbeizer ,mokre na mokre”, agpast usua¢ za pomog pary. Usuwé
ruchami od dotu do gory, przyscieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

—  StoPrim Grundex

Podlaze musi by trwale, czyste, suche i frwe oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powiok
antyadhezyjnych. Przygotowanie patHo srodki gruntupce oraz ich rozcigezalniki musz by¢
dopasowane do danego padtoNie mog tworzy¢ blyszcacej powtoki na powierzchni podia.
Temperatura obrobki: minimalna temperatura obrdpkidtaza +5°C.

Uktad warstw: na mocno chtonnych pozhch zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokmealae”.

1 nanoszenie: rozaiezy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1. 2 nanoszenierarcigiczony. StoPrim
Grundex mana nanosi poprzez malowanie. Mtiwos¢ natrysku urgdzeniem airless. Dalsza obrdbka
najwczéniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgato). Koniecznie zapewniprzez minimum 2
dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie

— Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mma stosowawe wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rnice w sposobie dziatania tynkownic naleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszani@.T8ass Porenputz przetwaézamozna rownie
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si zaleznosci od pazadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Traserpatz TKML nanosi gi rownomiernie na
podiaze, wygtadza i na potrzeby obrébkidapwej, zalenie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub
przeciera (filcuje). Grukig warstwy tynku nie powinna kbymniejsza ni 1:0mm. Nie zaleca stynkow o
grubaci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstym dobrze uszorstfi
pierwsz warstwg i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas sghaipierwszej warstwy
wynosi 1 dziéa / Immwarstwy tynku.

Podiaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamaesmi Podlae o duej nasikliwosci nalezy wstepnie
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obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substanciji. Naniesiony tynialery
chroni przed zbyt szybkim wyschgdiem oraz mrozem w fazie wczesne;j.

- Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesz&to Klasyk za pomacsilnikowego mieszadtarubowego a do
rozpuszczenia sigrudek i uzyskania dobrej plastycznej konsyster#giprave nanosi sj recznie na
grubc¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zili nasgpnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesieanzapravg wygtadzte po filcowaniu.

Podieem mog by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zapraspienno-cementowej i
cementu. Powierzchnia pode musi by réwna i ndna. Tynki nie mog by¢ pokryte farl, ani
jakakolwiek inm powtoka. Wskpnie zwiky¢ podiaze o duej nasikliwosci.

Naniesiony tynk naley chront przed zbyt szybkim wyschgdiem oraz mrozem w fazie wczesne;j.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonamiag

Prace malarskie

- Przygotowanie do malowania

Podtaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniejgzaajh przyczepng. Podiae naley
zagruntowa preparatem Sto Prim Silicat - jednokrotnie. Dalsbadbka maliwa po wystarczajcym
wyschngciu, z reguly po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %witgxci).

- Malowanie tynkéw

Farba krzemianowa Sil Color m® by nanoszona quzlem, waltkiem lub natryskowo. Aby uni
widocznych paiczen pracow@ naley metody ,mokre na mokre”. Powierzchnie twae widoczne
caldsci naleey malowa bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nigpezeznaczone do wymalowania
(szkto, kami#, cegta klinkierowa, metale itp.) najeostont przed zachlapaniem np. f@liEwentualne
zachlapania naky natychmiast zmymokra gabka. Poniewa sktadnikami farby krzemianowej Sil Color
sa materialy naturalne mitwe s niewielkie ré&nice intensywnéci kolorow. Dlatego materiaty
pochodace z rénych partii (réGne charge) naly wymieszé lub stosowé& na oddzielnych
powierzchniach.

Warstwa pérednia w razie konieczidoi rozcieiczona wod w ilosci max 10%.Warstwa kmowa w
razie konieczn&i rozcieiczona wod w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C
wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotsoi powietrza i/lub niskiej tempera-turze czas
schnkcia maze ulec wydhaeniu.

5.2. Detale architektoniczne

5.2.1. Zakres remontu

Zakres remontu detali architektonicznych wg tecbgnISTO:

- usungcie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detahisektonicznych,

- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starypbwitok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

- wzmochienie podtza na catéci detali architektonicznych preparatem StoPrimr@ax,

- wykonanie uzupeinie i wykonanie brakuyjcych detali architektonicznych zapravsztukatorsk
podktadows Sto Trass WM 04,

- wzmochienie i konserwacja detali architektoniczmygapraw sztukatorsk wierzchni Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych prepara&mPrim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

5.2.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach
technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie
Czyszczenie i wzmacnianie detali architektonicznyetery wykona wg technologii opisanej w pkt
.Elewacja tynkowa powsej parteru”.

Prace tynkarskie
—  Tynk podktadowy Sto Trass WM 04
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Sto Trass WM 04 mma stosowé& we wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rinice w sposobie dziatania tynkownic naleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszaria. Teass WM 04 przetwaréganaozna rownie
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia wi zaleznosci od paadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Trass WMnanosi s rOwnomiernie na podie,
wygtadza i na potrzeby obrdbki koowej, zalenie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub pezeci
(filcuje). Gruba¢ warstwy tynku nie powinna lBymniejsza ni 10 mm. Nie zalecastynkéw o grubéci
powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwamskym dobrze uszorstfipierwsz
warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas sghaipierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podlaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamaesmi Podlae o duej nasakliwosci nalezy wstepnie
obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynklery
chroni przed zbyt szybkim wyschgdiem oraz mrozem w fazie wczesne;j.

- Sto Klasyk

W(g technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowa paej parteru”.

Prace malarskie
Gruntowanie i malowanie nafg wykona wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawyaej
parteru”.

5.3. Elewacja tynkowa parteru
Bonie na cokole naly zachowd, a brakujce odtworzy.

5.3.1. Zakres remontu

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

- usungcie cataci tynkdw,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej,

- wzmochienie podtza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

- wykonanie tynkéw Sto-Faserputz,

- wykonanie tynkow boni Sto Trass Porenputz TKML,

- pokrycie catéci tynkdw na elewacji trasawzapraws z dodatkiem wiokien wzmacnigjych Sto
Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych preparag&mPrim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

5.3.2. Wykonanie remontu

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach
technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji

Wzmacnianie podia naley wykona wg technologii opisane] w pkt ,Elewacja tynkowawyaej
parteru” preparatem StoPrim Grundex.

Prace tynkarskie

- StoMurisol VS

Obrzutle po tynki zapraw StoMurisol VS nanosiw sposob zapewnigy pokrycie 50% powierzchni
podtaza. Zaprawa nie me shzy¢ do wyrGwnywania nierowriai podtaza.

Materiat naley przerobé przed rozpocxiem tzenia. Zwihzany materiat nie m@ by na nowo
mieszany. Minimalna temperatura powietrza i pedio-5°C.

Powierzchng¢ obrzutki tynku nalgy zabezpieczy przed szybkim wysychaniem (dziatanie promieni
stonecznych, wiatr). Przy suchej pogodzie gat@awierzchng nalezy ostont i wielokrotnie zwikac.

- Sto-Faserputz

Tynki wzmocniora widknami mineralnymi zaprawvtynkarsk Sto-Faserputz nandsipac ze stali
nierdzewnej lub przy pomocy wszelkich dgstych pomp mieszagych. Grubé¢ warstwy w zalenosci
od podiaa i zastosowania od 5 do 15 mm.
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Czas dojrzewania, w zaieosci od warunkdw pogodowych, wynosi 1 dziea 1 mm grubdei warstwy.
- Sto Klasyk, Sto Trass Porenputz TKML
W(g technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowa paej parteru”.

Prace malarskie
Gruntowanie i malowanie nate wykona wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawyaej
parteru”.

5.4. Cokoét

5.4.1. Zakres remontu

Zakres remontu wg technologii STO:

- usungcie catgci tynkow elewacii,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocinieniowe;j,

- wzmochienie podiza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

- wykonanie tynkoéw Sto-Faserputz,

- wykonanie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowy@hkolorze naturalnym czerwonym,
- wykonanie przy gruncie fasety.

5.4.2. Wykonanie remontu

Wzmacnianie powierzchni elewacji

Wzmacnianie podia naley wykona& wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawpaej
parteru” preparatem StoPrim Grundex.

Prace tynkarskie
Prace tynkarskie natg wykona wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowartgau” zapravi
Sto Murisol VS i Sto-Faserputz.

Oktadzina

Oktadzina cokotu z ptytek klinkierowych. Klejeni&tadziny minerala zaprawy klejaca StoColl KM do
pitytek elewacyjnych, nie powodiga powstawania wykwitow na ptytkach.

Spoiny wykona mineralry zaprave do fugowania gtadkich ptytek metpdzlamowania StoColl FM-S
lub mineraln zapravy do fugowania ptytek o szorstkiej fakturze StoGeM-K. Zaprawa nie powoduje
powstawania wykwitow na ptytkach.

Spoiny ptytek powinny migszeroké¢ 8 — 10 mm, a powierzchnia spoin w okladzinie pawimy nie
mniejsza ni 6% powierzchni okladziny. Do przyklejania ptytektadzinowych stay zaprawa klejca
StoColl KM, ktéra nanoszona jest zaréwno na sppdstrore plytek jak i na podize. Naley
zagwarantowd by po dodinigciu, zaprawa klejca pokryta cat spodna powierzchng ptytek. Grubéé
warstwy zaprawy klecej musi wynosi min. 3 mm. Po wyscheciu zaprawy klejowej nafg wykona
spoinowanie piytek. Do tego celu gjuzaprawa do spoinowania StoColl FM-S (do spoindavametod
szlamowania ptytek o gtadkiej powierzchni) lub SediGFM-K (do spoinowania ptytek o chropowatej
powierzchni).

Wykonanie fasety
W poziomie gruntu do wysokoi 5-10 cm faseta z wypetnieniem z masa dysperpgjmavykonywania
hydroizolacji i zabezpiecdewodochronnych Flexyl + z cement portlandzki CEBRI5 (1:1).

5.5. Materialy

Sto - Fassadenabbeizer

Jest ekologicznymdrodkiem zmywajcym do tynkéw i farb organicznych. Rozpuszcza wiekerstw
farby w jednym cyklu roboczym. Usuwa farby dysp@reyi lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw
sztucznych, lakiery 1K, lakiery zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe itmm, pokrycia
matowe, politury, warstwy szpachli, resztki klejeesztki pianki poliuretanowej na murach, kamiehiac
mineralnych, warstwach pednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztwch wzmocnionych
witdknami szklanymi (wszystkie podta odporne na rozpuszczalniki).

Nie stosowé na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztuchny




Remont elewacji z docieplendeian budynku przy ul. Pitsudskiego 56 w Wathrzychu 7

StoPrim Grundex

Gleboko penetrujca powtoka gruntujca na bazieywic poliakrylowych, na podiza mineralne.

Jako powtoka gruntgfa na néne stare powtoki oraz jak&rodek wzmacniaicy stare, osypuge se
powierzchniowo podiza (tynki, cegta, itp.). Charakteryzujegswysokim wzmocnieniem podia,
bardzo doby whasciwosci wnikania, impregnaajbez zmniejszenia dyfuzyjdci pary wodnej, poprawa
przyczepnéci.

Sto Murisol VS

Zaprawa tynkarska GP CS IV wg PN-EN 998-1.

Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki pxadowe.

Zaprawa tynkarska posiada wysoka zdéindyfuzji oraz wysok przyczepné¢ do podtaa. Specjalnie
przygotowana zaprawa podtem systemu tynkéw renowacyjnych WTA. Sto Muris@ jést odporna
na dziatanie szkodliwych zaizkow soli. Jako mostek szczepny na wszystkich ahjoh, mineralnych
poditazach, rownie jako obrzutka pod tynki podktadowe.

Sto-Faserputz

Wzmocniona wiéknami mineralna zaprawa tynkarska @11l wg PN-EN 998-1 na bazie cementu,
hydrfobizowana.

Sto Trass Porenputz TKML

Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksa;abrébki gcznej i maszynowej jest zapraw
suchhy wyprodukowan przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o0 zeglu wytrzymatdci,
wysortowanych domieszekednioziarnistych i lekkich dodatkow mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje sio wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow paidwych o
bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zesnz i wewrgtrz.

Sto Trass WM 04

Wapienno-trasowy tynk do obrobktaznej i maszynowej. Jest zaprawuchy wyprodukowan przy
zastosowaniu wapna hydraulicznego o0 zegju wytrzymaldci, wysortowanych domieszek
srednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosujegsdo wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw padtkdwych o bardzo
wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewinz i wewratrz.

Sto Klasyk

Wzmocniona wtoknami mineralna zaprawa tynkarskaOSAIl wg PN-EN 998-1.

Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gtadko zdéyah powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprawsuchy,. Wyprodukowano g przy zastosowaniu wyszukanych mineralnych o
uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego aajluvytrzymatdci i cementu biatego jako spoiwa oraz
widkien zbroacych.

Sto Klasyk nadaje sido wytwarzania gladko zatartych lub filcowanychwerzchni. Uzyskane
powierzchnie mzna malowa. Zaprawa posiada wys@kparoprzepuszczaldg niski skurcz i doby
przyczepné¢ do starego podi@, jest hydrofobizowana w masie, jest bardzo ptasty i tatwa w
obrébce.

Sto Prim Silicat

StoPrim Silikat jest wodp silikatowa powtoka gruntaga. Poprawiajca przyczepn& regulupca
chtonnag¢ podiaza. Do wretrz i na zewntrz. Jako powloka gruntgga pod powtoki silikatowe, na
podtaza mineralne mocno chtonne lub o nierownomierneprhéci, na néne stare powtoki oraz jako
wzmocnienie powierzchniowe piaszcych s¢ podiazy.

Sto Sil Color

Sto Sil Color jest matogvfarba silikatowa 0 mineralnym charakterze, wysokiej przepuszczginpary
wodnej i CO2, doskonate] przyczepgnpzdolngci przenoszenia nagren. Bardzo dobre wkgiwosci
obrébki na zewstrz. Nadaje si szczegdlnie do malowania zabytkowych elewacji.

StoFlexyl

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania zabezgiiewodochronnych. Do gruntowania,
uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowaniao Bvykonywania powtok uszczelnigiych,
szczegOlnie w olgbie cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania izglac

StoColl KM

Odporna na dziatanie wody i mrozu mineralna, ebzstg zaprawa klejowa do cienkowarstwowego
klejenia ptytek klinkierowych, ceramicznych.

StoColl FM-S

Mineralna zaprawa spoinowa do oktadzin o gladkigwierzchni, mrozoodporna, odporna na
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powstawanie wykwitow, twardnigga bez powstawania rys skurczowych.

StoColl FM-K

Mineralna zaprawa spoinowa do okladzin o szorstikieierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardnigga bez powstawania rys skurczowych.

6. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ

Kolorystyka podana w g#ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16047,

16049.

Powyzej parapetu okien parteru wykezenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5:

- STO THERM VARIANT, warstwa ocieplaga styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym
wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),

- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplkea wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym o
maksymalnym deklarowanym wspotczynniku przewodzeigpta 0,036 W/(mK),

Ponizej parapetu okien parteru wytktzenie ptytkami klinkierowymi:

— cokot

— warstwa ocieplaga wodoodporny styropian gr. 6 cm o0 maksymalnym ladelvanym
wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK) (EI®8-036),

— warstwa ocieplapa welnha mineralna stosowana do izolagian piwnicznych i betonowych
podtég na gruncie gr. 6 cm o maksymalnym deklargmwamwspotczynniku przewodzenia ciepta
0,038 W/(mK),

— powyzej cokolu a poriej okien parteru:

— warstwa ocieplafpa styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanymspaiczynniku
przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),

— warstwa ocieplara wetna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym o maks#yym deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK),

Ptytki klinkierowe o wymiarach 250x13x65 mm w katernaturalnym czerwonym.

6.1. Elewacja powyej parapetu okien parteru

Ociepleniescian bezspoinowym systemem ocieplaugn zewrtrznych:

- STO THERM VARIANT, wykaczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5,
- STOTHERM MINERAL 1, wykaczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5

Kolejnos¢ wykonywania robét przy wykonywaniu docieplenia wstemie BSO powinna By
nastpujaca:

- skucie wszystkich tynkéw zewtrznych,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

- zagruntowanie podim w celu zwékszenia jego przyczepfd,

- ciccie ptyt na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klggej,

- przyklejanie ptyt i mocowanie za pompigcznikéw mechanicznych,

- wykonanie warstwy ochronnej z masy k=), zbrojonej warstwtkaniny szklanej,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkaegki

6.1.1. Ocieplenie w systemie STO THERM VARIANT

Skucie tynkdéw, przygotowanie i sprawdzenie powierzmi §cian.

Przygotowanigcian - kolejné¢ wykonywania robot:

- usuntcie (ze wzgtdu na zty stan) w caeoi tynkow i zmycie pod énieniemscian zewstrznych,

- wzmochienie podiza preparatem Sto Prep Contact,

- wykonanie na elewacji szprycu catopowierzclm@go zapraw Sto Murisol VS.

Po zakdczeniu prac zwizanych z przygotowaniem pod naley przeprowadzi prokg przyczepnéci
styropianu. W tym celu natg przykleic kilka kostek styropianu o wielkoi 15 x 15 cm zapraav
klejowa Sto Baukleber gruldci okoto 1 cm. Po trzech pelnych dniach zma przeprowadzi proky
oderwania probek oftiany. Jeeli zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczaze przyczepn& zaprawy
jest dobra i mgna przysipi¢ do mocowania ptyt styropianowych.zéé prébki zostam oderwane
tacznie z zapraw oznacza toze podige jest niewtsciwie przygotowane i naky ten etap prac
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poOWtOrzye.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mma klet, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury powa poniej @°C.
Elementem mocuagym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto Balddr, wspomagana kotkami.
Zaprawy Kklejce przygotowuje si bezpdrednio przed gzyciem przez wymieszanie mechaniczne
suchego proszku z waddo uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zapraveyokve naley wymiesza
zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu i przer@bciagu 2 godzin.

Zaprawa klejowa na powierzchni plyty styropianowmpwinna by roztazona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackbw na powierzchni ptyty. Duzyklejania ptyt ména przysipi¢c po
demontau obrdbek blacharskich i w momencie, gdy elewaef $ucha. Zalecaesaiby klej nanosina
ptyty bezpadrednio przez przyklejeniem dmiany. Plyty styropianu musdy¢ uktadane w taki sposob,
aby spoiny piyt byly szczelnie ddoigte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zapraw
klejowa.

Plyty naley uktad& od dotu do goérysciany z przesugciem spoin pionowych co kda warstwe.
Rowniez na naranikachscian ptyty musz by¢ wzajemnie przesugtie (wyjatek cscieza okien i drzwi).
Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych &gl pamkta¢ aby linia pozioma &ieza gérnego i
parapetu nie pokrywataest linia poziona pofaczenia ptyt styropianowych.

Po przyklejeniu ptyt nalsy je dobt do powierzchniciany pag drewnian.

Piyty izolacji po przyklejeniu musi stanoévirbwrg powierzchng; ewentualne nieréwroi nalezy
zeszlifowd.

Elementem wspomaggym mocowanie zaprawklejowa sa kotki plastikowe (kotki systemowe) o
srednicy np. 8mm. Mzna je montow& w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest ju
dostatecznie twarda i wiercenie otworOw w styroanie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto
dwdch-trzech dniach). Nalg stosowd 6 kotkéw na 1 rstyropianu. Diugéci trzpienia kotkow —
200mm.

Sprawdzanie skutecznéci mocowania mechanicznego

Zaleca st kontrolne sprawdzenie na@ probkach sity wyrywaicej laczniki z podtaa (przygotowanego
ocieplenia) wg zasad olitenych wéwiadectwach ITB, dopuszczaych danedczniki do stosowania w
budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojace;j

Przyklejanie siatki z widékna szklanego do powiericptyt mazna rozpocaé po uptywie 2-3 dni od
chwili zakaiczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatkiezry bezwzgédnie wywac zaprawy
Sto Level Uni.

Siatke nalezy uktada pasami w taki sposéb, aby paaiy sisiednimi pasami powstaty zaklady
szerokdci 10cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatkatdkna szklanego petni rol,zbrojenia”,
dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Maszbrojeniova Sto Level Uni do zatopieniu
siatki naley nanigc¢ jako warstwg o grubdci 1,5-4 mm.

Na wszystkich narmikach oraz przy otworach okiennych nalezastosowé& dodatkovq warstwe
tkaniny szklanej. Uklada sija tak samo jak pierwgzwarstwe, a zapraw zbrojeniova wyréwnuje s¢
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Satkorojeniowa bezwzelinie musi by catkowicie
zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt wiockolor siatki).

W miejscach szczegdlnie naomych na uszkodzenia mechaniczne (co najmniej dsokgyci 2 m),
nalezy wtopi¢ dwie warstwy siatki a nazaiki wzmocnt specjalnymi ktownikami.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wypraw elewacyjma barwiora w masie o kolorze natg wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej. Podem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowadnadkiem
gruntupcym Sto Prep Miral. Zadaniem gruntu jest dodatkawearona warstwy zbrojeniowej oraz
zapobigenie przéwiecaniu podtaa.

Po wyschngciu Sto Prep Miral mina przysipi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej Sto Silco K 1,5
mm (silikonowa masa tynkarska).

Proces nakitadania tynku gaiarg obejmuje trzy etapy: naganie wyprawy naciarg, zdejmowanie
naktadu i fakturowanie. Zalecagsostonicie rusztowania od shoa i deszczu podczas wykonywania
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wyprawy elewacyjne;j.

Uwaga:

Podczas wykonywania wszystkich robot mngleoezwzgednie zachowywa technologé robo6t oraz
uzywaé tylko materiatow systemowych. W przypadku jakiclkek watpliwosci nalery kierowa
zapytania do przedstawiciela producenta systemu.

Ocieplaniescian w miejscach szczego6lnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i draviowych.

W écianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zacho#fanieczndé wykonania wzmaocnienia
warstwy zbrojonej przy nazaikach. Stosuje siw tym celu dodatkowe paski siatki zbyogj zatopione
w warstwie zbrojonej przy natnikach otworéw. Paski te powinny ndigeymiary 20x45 cm, skierowane
dtuzszym bokiem prostopadle do pragkej otworu (siatki diagonalne).sCieza okien i drzwi nalgy
dociepli 2-3 cm warstw styropianu (w przypadku braku tliwvosci docieplenia rozwizanie uzgodri
kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem —némane zmniejszenie grukm). Przy
wykonywaniu padczenia docieplenia z ramokna naley bezwzgédnie stosowa rozwigzanie
systemowe (monfa profili uszczelniagcych ze zintegrowanymi d¢mami uszczelniacymi — Sto-
Anputzleiste UNI). Dodatkowo pod nowymi parapetamgwretrznymi naley utozy¢é warstwe
styropianu gr. min. 2cm.

6.1.2. Ocieplenie w systemie STOTHERM MINERAL 1

Podstawowymi sktadnikamis

- masa lub zaprawa kigja do przyklejania ptyt termoizolacyjnych - StoBkalder,

- piyty termoizolacyjne: wetna mineralna lamelowab Iw piytach pod bezpmednie wyprawy
tynkarskie,

- taczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termamgnych,

- zaprawa klejca do zatapiania siatki zbrogj - StoLevel Uni,

- siatka zbrajca - Sto-Glasfasergewebe,

- $rodek gruntujcy tworzicy powtoke pasredni — StoPrep Miral,

- zaprawa tynkarska Sto Silco K 1,5,

- elementy uzupetniage, np. listwy cokotowe, profile naioikowe, listwy kapinosowe itp.

Skucie tynkéw, przygotowanie i sprawdzenie powibricscian, wykonanie warstwy zbrgiej,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskidjyasystemie STO THERM VARIANT.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych

Piyty nalery przykleic za pomog masy klejcej metod obwodowo-punktow i dodatkowo specjalnymi
tacznikami (tzw. grzybkami). Naky zastosowé termokotki. Plyty nalgy tak przyklej&, aby styki
migdzy nimi nie pokrywaty si ze zhczamiscian. Spoiny mydzy ptytami nie mog tez przebiega w
narazach otwordéw (np. okien), ani na rysachekpieciach wscianie. Powierzchnia przyklejanych piyt
powinna by réwna i bez szpar rulzy poszczegblnymi ptytami.

taczniki mechaniczne powinny byak zamontowane, aby nie powodowaty wichrowania kkalnego
podnoszenia giptyt z welny mineralnej. Projektuje esimocowanie izolacji do podia z wyciem
termokotkow (z zélepka termoizolacyjm z wetny mineralnej). Mocowanie pityt do podéoza pomog
mechanicznychatznikdw powinno by wykonywane nie wczaiej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ich zapraw klejaca. Rodzaj 4cznikow mocujcych (wkiecane lub wbijane) oraz ich diugo powinny
by¢ dostosowane do podia, grubaéci warstwy termoizolacyjnej.

6.2. Elewacja ponizej parapetu okien parteru
Ocieplenie wykonédw systemie StoTherm Ceramic S i StoTherm Ceramiz pbwioky wierzchng z
piytek klinkierowych o wymiarach 250x13x65 mm w &te czerwonym naturalnym (ceglastym).

Budowa systemu StoTherm Ceramic S i StoTherm CeraraiM

- Klejenie: Sto-Baukleber - mineralna zaprawaddajdo stosowania na mineralnych i organicznych,
sztywnych poditgach o nieréwngciach + 2cm,

- Termoizolacja: ptyta styropianowa, wetnha minegaln

- taczniki mechaniczne: Dopuszczone do stosowadtaniki mechaniczne, osadzane przez siatk
zbrojaca.
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- Warstwa zbrojona: StoLevell Uni lub Sto-Ausglemadrtel F - mineralne zaprawy zbgog na bazie
bialego cementu, wzmocnione dodatkiem wiokien +-Glasfasergewebe — siatka zhbiag
impregnowana przeciwalkalicznie o gramaturzE55 g/m2.

- Klejenie okifadziny: StoColl KM - mineralna zaprawklepca do plytek elewacyjnych, nie
powodujca powstawania wykwitéw na ptytkach.

- Oktadzina: ptytki klinkierowe.

- Spoiny: StoColl FM-S - mineralna zaprawa do fugowa gtadkich ptytek metadszlamowania. Nie
powodup powstawania wykwitow na ptytkach.

6.2.1. Zakres remontu

- odkopanigciany do gébokasci min 20 cm,

- usungcie (ze wzgtdu na zty stan) w cadai tynkéw i zmycie pod énhieniemscian zewrtrznych,
- wykonanie powioki uszczelnigej (do wysokéci min 0,5 m powyej terenu),

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie warstwy zbragej,

- wykonanie oktadziny z ptytek klinkierowych.

6.2.2. Wykonanie remontu
Wzdhuz §ciany istniejica opaska betonowa i spocznik do rozbidrki. Wzdiciany odkopé do poziomu
€0 najmniej 0,2 m ponej przylegajcego terenu.

Powtoka uszczelniagca i izolacja termiczna do wysokéci min 0,5 m nad terenem

- Powloka uszczelnigia

Hydroizolacja pionowa dyspersymmas szpachlow do wykonywania zabezpieazevodochronnych
StoFlexyl. Powlok wykona do wysokaéci min 0,5 m nad terenem.

Pokrywar, powierzchng oczyci¢c z wszelkich materiatbw zmniejsaajch przyczepri@ jak oleje,

tluszcze, powitoki, bitumy, smofa, kurz, powtoki medkie i inne a do uzyskania podia o dobrej
przyczepnéci. Warstwy nienéne, lwne lub zmurszate usaé

Powierzchng¢ zagruntowa wodnym roztworem StoFlexyl (10% wody) wymieszangmcementem
portlandzkim CEM | 32,5 w proporcji 1:1.

Po wyschniciu gruntowanej powierzchni wykoéazolack mas StoFlexyl wymieszanz cementem
(1:1) ze zbrojeniem siadkz widkna szklanego Glasfasergewebe.

- Izolacja termiczna

Izolacje termiczr, wykona po wykonaniu powtoki uszczelniggej.

Cokot docieplé:

- wodoodpornym styropianem gr. 10 cm,

- welm mineralry stosowaan do izolacjiscian piwnicznych i betonowych podtég na gruncielgrcm.

Przy odkopanym terenie najsiz warstwe ptyty u dotu fazowa pod ktem 45.

Ptyty mocow& poprzez klejenie za pomp&StoFlexyl. Pokrywé cak powierzchng ptyt izolacyjnych

klejem i uktada szczelnie.

Po ula@eniu izolacji termicznej od powloki uszczelriegj do wysokéci 5 cm nad gruntem wykoba
uszczelnienie masStoFlexyl zbrojon siatky z wiokna szklanego Glasfasergewebe.

Izolacja termiczna od wysokd&ci min 0,5 m nad terenem do parapetu

- Wzmocnienie podiza preparatem Sto Prep Contact,

- Wykonanie na elewacji szprycu catopowierzcin@go zapraw Sto Murisol VS.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych wg 6.1 (Elewacanyzej stropu piwnic). Klejenie wykonywane jest
przy wyciu zaprawy klejowej Sto-Baukleber. Mocowanie lkatk plastikowymi w ilgci min. 6 szt./m2
na powierzchni elewacji oraz min. 8 szt./m 2 wfirérzegowej. Mocowanie natg przeprowadd w
trakcie wykonywania warstwy zbrojonej, poprzezlgjabrojca.

Warstwa zbrojaca

Warstwa zbrojona: StoLevell Uni - mineralna zaprabeojpce na bazie bialego cementu wzmocniona
dodatkiem witokien i Sto-Glasfasergewebe — siatkaojgba impregnowana przeciwalkalicznie o
gramaturze> 155 g/m2.

Przyklejanie siatki do powierzchni plyt mwa rozpoczé po uptywie 2-3 dni od chwili zakezenia
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przyklejenia styropianu/wetny mineralnej. Do wkiei@ siatki naley uzywac zaprawy Sto Level Uni.
Siatke nalezy uktada pasami w taki sposéb, aby paaiy sisiednimi pasami powstaty zaklady
szerokdci 10cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Siatkavtékna szklanego petni rol,zbrojenia”,
dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Maszbrojeniows Sto Level Uni do zatopieniu
siatki naley nanigc¢ jako warstwg o grubdci 1,5-4 mm.

Na wszystkich narmikach oraz przy otworach okiennych nglezastosowa dodatkowq warstwe
tkaniny szklanej. Uklada sija tak samo jak pierwazwarstwe, a zapraw zbrojeniova wyréwnuje s¢
dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Satkorojeniowa bezwzelinie musi by catkowicie
zatopiona w warstwie zaprawy (tak aby nie byt witockolor siatki).

Nastpnie naley wykona& mocowanie mechaniczne przez sgatklocowanie kotkami plastikowymi w
ilosci min. 6 szt./m2. Po wykonaniu mocowania kotkamalerzyki kotkbw musg zost& ponownie
przykryte mag szpachlow.

Folia kubetkowa

Przy odkopanejscianie od poziomu terenu do dna wykopu izajapjonowa i piytg izolacyjm
zabepiecz§ folia kubetkowy. Folig uktada jej ptask strora dosciany.

Folii nie przytwierdza gwazdziami lub kotkami poriej poziomu terenu!

Okfadzina

Piytek klinkierowe o wymiarach 250x13x65 mm w kaerczerwonym naturalnym (ceglastym). Plytki o
masie powierzchniowej nie gkszej nz 40 kg/m2. Spoiny ptytek powinny niieszerokéé¢ 8 — 10 mm, a
powierzchnia spoin w okfadzinie powinna ¢byie mniejsza i 6% powierzchni oktadziny. Do
przyklejania ptytek oktadzinowych sty zaprawa klgjca StoColl KM, ktéra nanoszona jest zaréwno na
spodny strore pitytek jak i na podize. Naley zagwarantowd by po dodinigciu, zaprawa kleca
pokryta cah spodni powierzchng ptytek. Grubé¢ warstwy zaprawy klgcej musi wynosi min. 3 mm.

Po wyschniciu zaprawy klejowej naly wykona spoinowanie ptytek. Do tego celu sjuzaprawa do
spoinowania StoColl FM-S (do spoinowania matesdlamowania ptytek o gtadkiej powierzchni) lub
StoColl FM-K (do spoinowania ptytek o chropowatejperzchni).

6.3. Materiaty

StoFlexyl

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania zabezgiiewodochronnych. Do gruntowania,
uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowaniao vykonywania powtok uszczelnigych,
szczegolnie w olebie cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania izgiac

StoLevell Uni

Mineralna zaprawa klega i zbrojca.

StoColl KM

Odporna na dziatanie wody i mrozu mineralna, etastg zaprawa klejowa do cienkowarstwowego
klejenia ptytek klinkierowych, ceramicznych.

StoColl EM-S

Mineralna zaprawa spoinowa do oktadzin o gladkigwierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardnigga bez powstawania rys skurczowych.

StoColl EM-K

Mineralna zaprawa spoinowa do oktadzin o szorstlepierzchni, mrozoodporna, odporna na
powstawanie wykwitow, twardnigga bez powstawania rys skurczowych.

7. Obrdébki blacharskie, parapety

Obrabki blacharskie, parapety na elewacji:

- frontowej z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

- tylnej z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanekalorze bazowym.

Wykonujac nowe obrébki blacharskie naleje dostosow& do grubdci scian, szerok&ci gzymsow.
Obroébki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny éywykonane w taki
sposbb, aby zabezpieczaly elewapyzed zaciekami wody deszczowej. Obrobki ze statikowo-
tytanowej naley mocowa poprzez catopowierzchniowe klejenie klejem (plazthya masa klego-
uszczelniggca) stosowanym do klejenia blachy cynkowo-tytanowej

Wszystkie parapety zewtizne z blachy powlekanej nale zakaczy¢ koncéwkami umaliwiajacymi
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rozszerzalng termiczry, parapetow.

8. Schody zewstrzne

Istniejace schody zewgtrzne betonowe.

Istniejace schody zewgirzne betonowe. Istnigje oktadziny do demonia.

Okfadzina stopnic z piytek granitowych o powierzclptomieniowanej gr. min. 20 mm. Okfadzina
podstopnic i policzkéw z ptytek granitowych gr. mia0 mm. Piytki kled catopowierzchniowo
elastyczn cementow zaprawa klejow. Styk wypeint fuga w kolorze kamienia. Schody nale
wykon& ze spadkiem aby woda deszczowa mogta z nich swideptyws.

9. Studzienki przyokienne

Elewacja frontowa

Na elewaciji frontowej studzienki przyokienne renmwd poprzez rozbidrk istniejacych i wykonanie
nowych. Wymiary zewgtrzne studzienek natg zachowa.

Dno studzienki jako ptyta betonowa gr. 10 cm zbnajgér i dotem siatk @3 100x100mm na warstwie
zag:szczonego piasku gr. 15 cm.

Sciany studzienki gr. 12,5 cm z cegly klinkierowejyprowadzé okoto 15 ¢cm ponad poziom terenu.
Powierzchnie stykafe s¢ z gruntem zaizolowabitumiczry powtoka uszczelniagica StoMurisol BD
1K.

Studzienk od strony zewgtrznej mana zasypéadopiero po przyscheciu powtoki, najwczéniej po 2
dniach. Do obsypywania zastos@waieszany piasek i kruszywosoednicy nie wgkszej nz 32 mm.
Parapet okien wykortgako przemurowanie warstvz cegiet klinkierowych.

Elewacja tylna

Na elewacji tylnej studnia przyokienna dla trze&rea do likwidacji.

- Powtoka uszczelniaga

Przewiduje si wykonanie hydroizolacji pionowej bitumiczne] powdpuszczelniaica StoMurisol BD
1K.

Powtoke wykona od dna studni na wysoé®min 10 cm powyej poziomu terenu.

Pokrywan, powierzchng oczysci¢ z wszelkich materiatbw zmniejsaaych przyczepn& jak oleje,
tluszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, powtoki medki i inne a do uzyskania podi@a o dobrej
przyczepnéci. Warstwy nienéne, Iuzne lub zmurszate usuf

Nieréwnaici lub uszkodzenia wyrowialub zaszpachlowa Naraniki lub wklgsnigcia zaokaglic.
Widoczne ubytki (promi@ 4 cm) wypeilnt StoMurisol DS.

Podiaza wstpnie pokrg StoMurisol BD 1K, rozcigczonym wod w proporcji 1:10.

Nastpnie wykon& powioke uszczelnigca stosupc StoMurisol BD 1K. Nanosi metod,
szpachlowania. Powlgk uszczelniajca wykona w min. 2 cyklach roboczych. Materiat nagte
réwnomiernie. Minimalna gruldé powtoki 4 mm i musi by zachowana w kalym miejscu izolacji, a
odchytka od grubgei nie powinna by wigksza nz 50%.

Podczas wykonywania powtoki i schoia @& do catkowitego wyschecia chroné powiloke przed
intensywnym nastonecznieniem, przed mrozem orazzieljgdvaniem wody gruntowe, opadowej,
powierzchniowej lub state;.

- Folia kubetkowa

Od poziomu terenu do dna wykopu izotagjonow, i plyte izolacyjm zabezpieczy folia kubetkowa.
Foli¢ uktada jej ptasla strory dosciany.

W czasie ukladania kolejne pasmazy¢ na zaklady. Zaktady pionowe muszachodz na 5 rzdéw
stazkow, a zaklady poziome na dety stazkOw.

Zabrania sj przytwierdzania folii poriej poziomu terenu!

10. Rynny, rury spustowe

Rynny istniejce. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanejgn.0,6 mm.

Uktad i érednice rur spustowych zgodnie z uktadem istician — naley zdemontowa istniejpce rury
spustowe i odtworzyich uktad oraz sposéb odprowadzenia wod opadowych.

11. Stolarka okienna
Stare okna do wymiany:
a) piwnica
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5 szt., okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieraln@CV z okleira od strony zewgtrznej w kolorze
ciemnym bgzowym o Umax=1,8 W/(m2K),
b) toalety/schowki
3 szt., okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralrf®C/ w kolorze biatym o Umax=1,3 W/(m2K),
c) strych
12 szt., okna jednoskrzydiowe uchylno-rozwieralnd@V o Umax=1,8 W/(m2K), na elewac;ji
frontowej z okleia od strony zewgirznej w kolorze ciemnym hrowym.
Przed dokonaniem wymiany najebezwzgédnie dokona pomiaru stolarki z natury.

12. Dach

Na elewacji tylnej zewgirzne elementy drewniane dachu (deskowanie, krgkeieye roztworem
detergentu, sptuka pozostawé do wyschngcia. Przeszlifowé drobnoziarnistym papieregeciernym w
celu zwkkszenia przyczeproi kolejnej powtoki i odpykt. Powtoki sgkane i tuszcgce sé usuré.
Malowat lakierobeja na kolor ciemny kazowy.

13. Szafka gazowa
Szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lub cgan matowym.

14. Opaskazwirowa

Opaska szerokai 40 cm o nawierzchni z kruszywa naturalnego 8/16m grubaéci warstwy 10cm
utozonej na podsypce piaskowej o grébiolOcm ograniczona obrzem betonowym o wymiarach
8x30cm ustawionym na tawie betonowej o wymiaraclhx1® cm i podsypce piaskowej lub tawie
zwirowej gr. 5 cm po zagszczeniu.

Na gruncie pod podsyphkpiaskows geowtdknina. Podiee pod geowtoknig@ oczysci¢ z elementéw ktore
mog uszkodzé geowtdknirg (kamienie, korzenie). Podte utazone ze spadkiem 3 % od budynku
powinno by réwne. Szerok& geowtokniny powinna hy dostosowana do szerckd wykonanej
opaski. Geowtoknig uktad& lekko nacigajac na diugéci opaski. Geowtdknie nalezy taczy¢ na zaktad

o szer. min 0,5 m. Do przytwierdzenia geowtokniry gbdiaza stosowa szpilki lub pety stalowe o
srednicy ok. 12 mm. Koniec gha powinien by zaostrzony i mié€ dtugas¢ min. 30 cm. Rt mocupcy
powinien posiadaodgicie prta w ksztatcie litery J ktdre dociska geowtokniio poditaa. Elementy
mocujce stosuje gina zaktadach i na kragziach pasow.

Betonowe obrzea ustawia ze swiattem (odlegtécia gornej powierzchni obrzea od trawnika) po
wczesniejszym uzgodnieniu ze WspolpotZewretrzng $ciare obrzeza obsypé piaskiem, zwirem.
Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm, wypetni je piaskiem lub zapraycementowo-
piaskova. Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny wypetni catkowicie na petp
gtebokasé.

15. Uwagi ogolne

Z elewacji frontowe] naley zdemontowé& nieczynne konstrukcje stalowe linii energetycznej
napowietrzne;j.

Montaz reklam uzgodrii z Konserwatorem Zabytkow.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie $ materiatami przyktadowymi na bazie
ktérych wykonawca maze zastosowé& materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych ni przyjete w dokumentaciji.

Opracowat:

2) CZESC RYSUNKOWA



