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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Zaswiadczenie o przynaleznosei do izby zawodowej

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Mapa ewidencji gruntéw

Opinia Dolnodlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroclawiu

5. Opinia Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
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Il. CZESC PROJEKTOWA



PROTOKOL ZDAWCZO-ODBIORCZY z dnia 14.07.2016
- Projekt budowlany (zgodnie z §2 pkt 1.8 umowy w celu uzyskania akceptacji)

dla zadania pn. ,REMONT ELEWACIJI Z DOCIEPLENIEM SCIAN BUDYNKU PRZY UL.
PILSUDSKIEGO 56 W WALBRZYCHU, ul. Pitsudskiego 56, 58-301 Watbrzych

wykonanej w ramach umowy nr 227/D/06/2016 z dnia 17.06.2016

Wykonawca:

Firma Projektowo-Ushugowa BUD-JAR Jarostaw Rajca
ul. Obroncow Pokoju 18/4, 58-304 Walbrzych

NIP 886-196-62-34, REGON 020318880

Zamawiajacy:
Wspdlnota Mieszkaniowa w Walbrzychu przy ul. Pitsudskiego 56

1. W dokumentacji technicznej stwierdza sie/nie stwierdza sie* wystepowanie nastepujqcych
wad fizycznych:
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W/N.5183.1579.2016. MT

Pan Jaroslaw Rajca
BUD-JAR

ul. Obronicéw Pokoju 18/4
58-304 Walbrzych

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 14.07.2016r. (data wptywu: 15.07.2016r.), dotyczace
zaopiniowania przez tut. Urzad dokumentacji projektowej dla zadania polegajacego na remoncie
elewacji wraz z pracami towarzyszacymi budynku polozonego przy ul. Pitsudskiego 56 w
Watbrzychu (dz. nr 93/1, obr nr 26 Nowe Miasto), informuje, ze akceptuje przyjete w przedlozonej
dokumentacji rozwigzania.

Projekt budowlany ostemplowano na stronie tytutowej jako zalqcznik do niniejszego pisma. Jeden
egzemplarz pozostawiono w aktach sprawy w tut. Urzedzie.

Otrzymuja:
(0. Adresat - 147116-64335-7-R;
2. a/aMT
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99 B UD-JAR,,
mgr inz. Jarositaw Rajca
\Walbrzych 58-304 NIP: 886-196-62-34
ul. Obrohcdw Pokoju 18/4 Regon: 020318880

kom.: 601555648
e-mail: jrajcaliwp.pl

PKO _BP O/Waibrzych 16 1020 5095 0000 5502 0085 9041

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Wspoélnota Mieszkaniowa w Walbrzychu
przy ul. Pilsudskiego 56

Obiekt-temat:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIAN
BUDYNKU PRZY UL. PILSUDSKIEGO 56
W WALBRZYCHU

ul. Pilsudskiego 56, 58-301 Walbrzych
kategoria obiektu XIII

Nr dziatki: dz. nr 93/1, 93/2 obreb Nr 26 Nowe Miasto
Branza: ARCHITEKTONICZNA
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Jarostaw Rajca

FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA
'BUD-JAR'

ul. Obronicéw Pokoju 18/4

58-304 Watbrzych

Biuro  Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzedu Miejskiego
w Watbrzychu w odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2016r (data wplywu 19.07.2016r.)
w sprawie projektu budowlanego pn.: ,Remont elewacji z dociepleniem $cian budynku
przy ul. Pitsudskiego 56 w Watbrzychu (dz. nr 93/1, 93/2 obr. Nowe Miasto nr 26)"
informuje, iz obiekt jw. objety jest ewidencjg zabytkow i potozony jest na terenie
historycznego uktadu urbanistycznego dzielnicy Nowe Miasto.

W nawigzaniu do akceptacji dla powyzszego zamierzenia wyrazonej przez
Plastyka Miejskiego (pismo P/67468 z 22.07.2016r.) oraz Dolno$lgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu (reprezentowanego przez Kierownika Delegatury
w Watbrzychu Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu w pidémie znak
WIN.5183.1579.2016.MT z dnia 20.07.2016r.) akceptuje sie rozwigzania kolorystyczne
zawarte w ostemplowanym przez organ konserwatorski projekcie budowlanym.

a Crzonkowsha

Otrzymuja:
1/ Adresat
2. BUP aa.

Sporzadzita: J. Chmielewska, tel. 66 55 349

T
Watbrzych, 27.07.2016¢: <7 |
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CZESC PROJEKTOWA

OPISOWA

Temat opracowania

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Dane og6lne

Wzmocnienie scian zewnetrznych
Remont elewacji frontowej
Docieplenie elewacji tylnej
Obrobki blacharskie, parapety
Schody zewnetrzne

. Studzienki przyokienne
. Rynny, rury spustowe

. Stolarka okienna

. Dach

. Szafka gazowa

. Opaska zwirowa

. Uwagi ogélne

2) INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3) CZESC

O B L b g

RYSUNKOWA

Zagospodarowanie terenu
Elewacja frontowa — kolorystyka
Elewacja tylna — kolorystyka
Elewacja frontowa

Elewacja tylna

Zestawienie stolarki okiennej
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1. TEMAT OPRACOWANIA %, 42

Tematem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej budowlanej remontu elewacji frontowej
i docieplenia elewacji tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pilsudskiego 56 w
Walbrzychu na dz. nr 93/1 obreb Nr 26 Nowe Miasto.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenia Inwestora;

* pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz ogledziny terenu wykonane przez autora opracowania;
e wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;

* obowiazujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje:

— remont elewacji frontowej (pétnocnej) polegajacy na:

- usunigciu skorodowanych, odparzonych fragmentéw tynkéw elewaci i detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,

- wzmocnieniu i konserwacji istniejacych tynkéw elewacji i detali architektonicznych,

- Wwykonaniu okladziny cokotu z plytek klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym,

— docieplenie $cian elewacji tylnej (potudniowej) w systemie BSO z wykoniczeniem z tynku
silikonowego (docieplenie styropianem i welng mineralna), cokolu z wykoniczeniem z plytek
klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym,

— remont studzienek przyokiennych,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— remont schodéw zewnetrznych,

— wymiang stolarki okiennej,

— montaz nowych rur spustowych.

4. DANE OGOLNE

Budynek figuruje w ewidencji zabytkdow.

Budynek mieszkalny o 5 kondygnacjach nadziemnych.

Budynek murowany z cegly ceramicznej pelnej. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papa i dachéwka
ceramiczng karpidwka w kolorze czerwonym naturalnym.

Stolarka okienna budynku drewniana oraz PCV w kolorze biatym, w piwnicy drewniana. Parapety z
blachy, blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym, brazowym, plytek ceramicznych. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna drewniana.

Na elewacji frontowej péinocnej elementy architektoniczne.

Elewacje tylna nie posiada detali architektonicznych.

Odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowej (bez zmian).

Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku XIII
- budynek mieszkalny ZL IV
- budynek sredniowysoki (SW):
— ilos¢ kondygnacji nadziemnych 5
- wysokos¢ budynku 17,0 m

Obszar oddzialywania inwestycji: dziatka nr 93/1 i 93/2.

5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
W miejscu spgkania $cian zewnetrznych w celu ich wzmocnienia przewiduje si¢ wykonanie sklamrowan

poprzez tzw. zszycie Scian pretami stalowymi ze stali zebrowanej ¢8mm.
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6. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ "b@é @6}
Kolorystyka podana w czgsci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architectural Colours: 16047, <

16049.

6.1. Elewacja tynkowa powyiej parteru
Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO:

usunigcie catosci zmurszatych i ghuchych fragmentéw tynkéw elewacji,

zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskocisnieniowej,

wzmocnienie podioza na calosci elewacji tynkéw preparatem StoPrim Grundex,

wykonanie uzupehieni tynkéw lub nowych tynkéw elewacji Sto Trass Porenputz TKML,
pokrycie catosci tynkéw trasowa zaprawa z dodatkiem widkien wzmacniajacych Sto Klasyk,
gruntowanie catosci tynkéw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

malowanie dwukrotnie farba silikatowa Sto Sil Color.

6.2. Detale architektoniczne
Zakres remontu detali architektonicznych wg technologii STO:

usunigcie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych,

usunigcie z powierzchni detali architektonicznych starych powlok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

wzmocnienie podfoza na calosci detali architektonicznych preparatem StoPrim Grundex,

wykonanie uzupelien i wykonanie brakujacych detali architektonicznych zaprawg sztukatorska
podktadowa Sto Trass WM 04,

wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawa sztukatorska wierzchnia Sto Klasyk,
gruntowanie detali architektonicznych preparatem Sto Prim Silicat,

malowanie dwukrotnie farba silikatowa Sto Sil Color.

6.3. Elewacja tynkowa parteru
Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO:

usunigcie catosci tynkow,

zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskocisnieniowej,

wzmocnienie podfoza preparatem StoPrim Grundex,

wykonanie szprycu catopowierzchniowego zaprawa Sto Murisol VS,

wykonanie tynkéw Sto-Faserputz,

wykonanie tynkéw boni Sto Trass Porenputz TKML,

pokrycie catosci tynkéw na elewacji trasows zaprawa z dodatkiem widkien wzmacniajacych Sto
Klasyk,

gruntowanie detali architektonicznych preparatem Sto Prim Silicat,

malowanie dwukrotnie farbg silikatowa Sto Sil Color.

6.4. Cokol
Zakres remontu wg technologii STO:

usunigcie catosci tynkow elewacji,

zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskocisnieniowej,

wzmocnienie podfoza preparatem StoPrim Grundex,

wykonanie szprycu catopowierzchniowego zaprawa Sto Murisol VS,

wykonanie tynkéw Sto-Faserputz,

wykonanie oktadziny cokotu z ptytek klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym,
wykonanie przy gruncie fasety.
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7. DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ C "}&"w
Kolorystyka podana w czgsci rysunkowe;j wg wzornika firmy StoDesign Architectural Colours: 16047, J’c;%@.i?
16049.

Powyzej parapetu okien parteru wykoriczenie tynk silikonowy Sto Silco K 1,5:
- STO THERM VARIANT, warstwa ocieplajaca styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym
wspdlezynniku przewodzenia ciepla 0,033 W/(mK),
- STOTHERM MINERAL 1, warstwa ocieplajaca welna mineralna gr. 12 ¢cm o maksymalnym o
maksymalnym deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK),
Ponizej parapetu okien parteru wykonczenie ptytkami klinkierowymi:
— cokét
— warstwa ocieplajaca wodoodporny styropian gr. 6 cm o maksymalnym deklarowanym
wspbtczynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK) (EPS 100-036),
— warstwa ocieplajaca welna mineralna stosowana do izolacji $cian piwnicznych i betonowych
podiog na gruncie gr. 6 cm o maksymalnym deklarowanym wspéfczynniku przewodzenia ciepla
0,038 W/(mK),
— powyzej cokotu a ponizej okien parteru:
— warstwa ocieplajaca styropian gr. 12 cm o maksymalnym deklarowanym wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,033 W/(mK),
— warstwa ocieplajaca welna mineralna gr. 12 cm o maksymalnym o maksymalnym deklarowanym
wspolezynniku przewodzenia ciepta 0,036 W/(mK),
Plytki klinkierowe o wymiarach 250x13x65 mm w kolorze naturalnym czerwonym.

8. Obrobki blacharskie, parapety

Obrobki blacharskie, parapety na elewacji:

- frontowe;j z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm,

- tylnej z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej w kolorze brazowym.

9. Schody zewnetrzne

Istniejace schody zewnetrzne betonowe.

Okladzina stopnic z plytek granitowych o powierzchni ptomieniowanej gr. min. 20 mm. Okladzina
podstopnic i policzkéw z plytek granitowych gr. min. 10 mm.

10. Studzienki przyokienne

Na elewacji frontowej studzienki przyokienne remontowaé poprzez rozbidrke istniejacych i wykonanie
nowych. Wymiary zewnetrzne studzienek nalezy zachowag.

Na elewacji tylnej studnia przyokienna dla trzech okien do likwidacji. Nowe studzienki indywidualne dla
kazdego okna.

Dno studzienki jako plyta betonowa gr. 10 cm zbrojona siatka na warstwie zageszczonego piasku gr. 15
cm.

Sciany studzienki z gr. 25 cm z cegly klinkierowej, wyprowadzi¢ 15 cm ponad poziom terenu.

11. Rynny, rury spustowe

Rynny istniejace. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,6 mm.

Uktad i Srednice rur spustowych zgodnie z uktadem istniejacym — nalezy zdemontowaé istniejace rury
spustowe i odtworzy¢ ich ukiad oraz sposéb odprowadzenia wéd opadowych.

12. Stolarka okienna

Stare okna do wymiany:

a) piwnica
5 szt., okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV z okleina od strony zewnetrznej w kolorze
ciemnym brazowym o Umax=1,8 W/(m2K),



Remont elewacji z docieplenie écian budynku przy ul. Pilsudskiego 56 w Watbrzychu S 5;16@
B %,
b) toalety/schowki ""';:5&@2{

3 szt., okna jednoskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV w kolorze bialym o Umax=1,3 W/(m2K),
c) strych
12 szt., okna jednoskrzydiowe uchylno-rozwieralne z PCV o Umax=1,8 W/(m2K), na elewacji
frontowej z okleing od strony zewnetrznej w kolorze ciemnym brazowym.
Przed dokonaniem wymiany nalezy bezwzglednie dokonaé pomiaru stolarki z natury.

13. Dach
Na elewacji tylnej zewngtrzne elementy drewniane dachu do renowacji i malowania lakierobejca na
kolor ciemny brazowy.

14. Szafka gazowa
Szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lub czarnym matowym.

15. Opaska zwirowa
Opaska szerokosci 40 cm o nawierzchni z kruszywa naturalnego 8/16mm ograniczona obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm.

16. Uwagi ogolne
Z elewacji frontowej nalezy zdemontowaé nieczynne konstrukcje stalowe linii energetyczne;j
napowietrzne;j.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie s9 materialami przykladowymi na bazie
ktorych wykonawca moze zastosowaé materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych niz przyjete w dokumentacji.

towania
wlanymi



