Remont elewacji z dociepleniem scian

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji z dociepleniem $cian
1 Elewacja frontowa - renowacja
1| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
< parter> 19,78 * 3,25 m2 64,285
<cokét> 0,5 * (19,78 * 0,87) m2 8,604
<I, Il pietro> 19,78 * 6,50 m2 128,570
<Ill pigtro> 19,78 * 2,32 m2 45,890
<attyka> 3,5 * 4,98 + 2,28 * 1,41 m2 20,645
<szpalety drzwi wejsciowych> (2,75 * 2 + 1,34) * 0,5 m2 3,420
-[ <okna parteru> (0,95 * 1,66) * 8 + <okna | p> (0,95 * m2 -60,040
1,72) * 9 + <okna Il,lllp i attyki> (0,95 * 1,64) * 21]
-[ <kartusze, girlandy> (0,3 *0,95) *9 + (1,61 *1,22) * 7+ [ m2 -42,599
(1,25*1,35)*5+(1,25*0,5) *9+(2,99*0,78) * 2 + (1,12
*1,12)*2+1,41*2,28 + (0,48 * 1,91) * 2]
RAZEM 168,775
2| KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.1] 0702-04 | wapiennej pasami o szerokosci do 15 cm
<parter > (1,66 * 2 + 0,95) * 8 m 34,160
<I pietro> (1,72*2 + 0,95) * 9 m 39,510
<IN pietro i attyka> (1,64 * 2 + 0,95) * 21 m 88,830
RAZEM 162,500
3] KNR4-01 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.1] 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm
<okna piwniczne> (0,90 + 0,9 * 2) * 2 m 5,400
RAZEM 5,400
4] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.1| 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm
<gzyms parteru> 19,78 + <gzymsy pigter i attyki> 19,78 + | m 94,720
696+72+64+34+37+10,2+10,2+3,4+3,7
<gzymsy okapowy> 19,78 m 19,780
RAZEM 114,500
5| TZKNBK VIl | Usunigcie z powierzchni detali architektonicznych starych | m2
d.1 -257 powitok malarskich przez czterokrotne powlekanie
preparatem Sto Fassadenabbezer <kartusze nadokienne i
miedzyokienne, girlandy>
42,6 m2 42,600
RAZEM 42,600
6| TZKNBK VIII| Czyszczenie $cierne lub chemiczne <kartusze nadokienne | m2
d.1| 05-149 i miedzyokienne>
42,6 m2 42,600
RAZEM 42,600
7] TZKNBK IX | Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 1.0 m2 - szt.
d.1 3101d wykonanie modelu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8| TZKNBK IX | Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 1.0 m2 - szt.
d.1 3103d wykonanie formy klejowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] TZKNBK IX | Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 1.0 m2 - szt.
d.1|3106d uwaga| wykonanie odlewow z materiatow szlachetnych - ilo$¢ 2
p.tablicg szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10[ TZKNBK IX | Kartusze o rysunku ztozonym o pow.do 0.50 m2 - montaz | szt.
d.1| 3109b cz.0. | odlewow z materiatow szlachetnych - prace zewnetrzne
w.sp.3. powyzej 5 do 10 m - ilo$¢ 6 szt.
uwaga
p.tablicg
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| TZKNBK VIII| Uzupetnienie detali architektonicznych o szer.do 50 cm z m
d.1 03-79 przygotowaniem zaprawy Sto Trass WM 04 <gzymsy
analogia | zuzycie zaprawy 20 kg/m>
114,5*0,5 m 57,250
RAZEM 57,250
12| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1] 03-111 szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy <gzymsy
przyjeto 100% do wymiany zuzycie zaprawy 3 kg/m>
114,5 m 114,500
RAZEM 114,500
13| KNR 0-17 [ Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian po | m2
d.1| 2608-01 | zbitych tynkach
analogia
253,97 m2 253,970
RAZEM 253,970
14{ KNR K-04 | Dwukrotne gruntowanie podtoza <wzmocnienie podtoza> | m2
d.1| 0202-02 | STO Prim Grundex zuzycie 0,4 I/m2
analogia
361,67 m2 361,670
RAZEM 361,670
15{ TZKNBK VIII| Uzupetnienie detali architektonicznych o szer.do 50 cm z m
d.1 03-79 przygotowaniem zaprawy Sto Trass WM 04 <przyjeto
analogia | wykonanie dwdch plycin podokiennych i dziewieciu
nadokiennych>
(1,25*0,5)*9+(2,99*0,78) * 2 m 10,289
RAZEM 10,289
16| KNR AT-32 [ Wyprawy tynkarskie cokotowe wzmocnione, wykonywane | m2
d.1] 0601-08 | sposobem recznym; tynk dwuwarstowy grubosci 30 mm,
analogia pierwsza warstwa z tynku podktadowego, druga z tynku
cokotowego - system STO <wykonanie tynku cokotowego
parteru przyja¢ zuzycie materiatéw: Sto Murisol VS
obrzutka wstepna 5 kg/m2, Sto Faserputz tynk cokotowy
20 kg/m2,
(19,78 *3,25+0,5* (19,78 *0,87) + (1,66 *2+0,95) *8* | m2 68,817
0,15)- (0,95 * 1,66) * 8 + 3,42
RAZEM 68,817
17 KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach m2
d.1| 0402-01 | ceramicznych zewnetrznych <tynk gr. 2,5 cm zuzycie 1,1
analogia | kg na 1 mm grubosci tynku>
168,78 - 64,29 - 8,06 m2 96,430
RAZEM 96,430
18 KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach m2
d.1| 0402-05 | ceramicznych - tynki osciezy otworéw <tynk gr. 2,0 cm
zuzycie 1,1 kg na 1 mm grubosci tynku>
162,5 * 0,15 <szpalety> m2 24,375
RAZEM 24,375
19| KNR 9-03 | Dodatek za zmiane gr. tynku o 1 mm - wykonywana m2
d.1| 0109-01 recznie <bonie>- parteru i | pietra
analogia | Krotnosé¢ = 15
<bonie parter> 19,78 * 1,2 - <okna> (0,95 * 1,66) * 8 - m2 16,112
<drzwi> (1,34 * 1,2) + <bonie | pietro> 0,5 * 3,3 * 4
RAZEM 16,112
20[ TZKNBK VIII| Bonie prostokatne (tasiemkowe) na scianach | pietra m
d.1| 04-128
analogia
(6*19,78*0,8-0,95*6*8)+0,5*15*4 m 79,344
RAZEM 79,344
21 KNR9-03 | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m2
d.1] 0101-07 | recznym jednowarstwowe gr. 2,5 mm. FILCOWANIE<tynk
analogia Klasyk zuzycie 2,92 kg na 2,5 mm grubosci>
(168,78 - 64,29) <sciany pieter> + 162,5 * 0,15 <szpalety> | m2 193,065
+ 64,2 <parter>
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RAZEM 193,065
22| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie preparatem Sto Prim Silicat m2
d.1| 2611-02 zuzycie 0,25 I/m2
361,67 m2 361,670
RAZEM 361,670
23[ KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw | m2
d.1| 0202-02 | gtadkich bez gruntowania farbg Sto Sil Color
analogia
361,67 m2 361,670
RAZEM 361,670
24| KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1] 0925-01
<ostona detali architektonicznych> (0,3 * 0,95) * 9 + (1,61 *| m2 106,695
1,22)* 7 +(1,25* 1,35) * 5 + (1,25 * 0,5) * 9 + (2,99 * 0,78)
*2+(1,12*1,12)*2+1,41*2,28 + (0,48*1,91)*2 +
<okna parteru> (0,95 * 1,66) * 8 + <okna | p> (0,95 * 1,72)
* 9 + <okna Il,lllp i attyki> (0,95 * 1,64) * 21 + <drzwi
wejéciowe > (1,3 * 3,12)
RAZEM 106,695
25| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<okna parter> 0,3 * 0,95 * 8 + <okna |, II, lll,p i attyki > 0,3 | m2 23,759
*0,95 * 30 + <gzymsy> 19,8 * 0,18 + 11,25 * 0,15 + 20,9 *
0,18+7,85*0,15+8*0,15+7,85*0,15+2,4* 0,15
RAZEM 23,759
26 KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1| 0923-04
<okna parter> 0,3 * 0,95 * 8 + <okna |, II, lll,p i attyki > 0,3 | m2 23,759
*0,95 * 30 + <gzymsy> 19,8 * 0,18 + 11,25 * 0,15 + 20,9 *
0,18+7,85*0,15+8*0,15+7,85*0,15+2,4* 0,15
RAZEM 23,759
27| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1] 0515-02 | blachy z tytan-cynku gr. 0,7 mm
<okna parter> 0,3 * 0,95 * 8 + <okna | , Il, lll,p i attyki > 0,3 | m2 23,759
*0,95 * 30 + <gzymsy> 19,8 * 0,18 + 11,25 * 0,15 + 20,9 *
0,18+7,85*0,15+8*0,15+7,85*0,15+2,4 % 0,15
RAZEM 23,759
28| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
14,5+ 14,0 m 28,500
RAZEM 28,500
29[ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte - z blachy tytan-cynku kolor gr. 0,7 | m
d.1| 0527-02 mm z interpolacji
analogia
14,5+ 14,0 m 28,500
RAZEM 28,500
30| KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1| 0302-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
d.1| 1610-02
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
32| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
33] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 1613-03 | przysciennych wysoko$ci do 20 m
320 m2 320,000
RAZEM 320,000
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3 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (pozycje: 1, 3,5, 6,7, 13, 14, 15,17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31)
35| KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci m2
d.1| 1614-02 | do20m
analogia
19,78 * 3 m2 59,340
RAZEM 59,340
36| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1| 1664-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR-W 4-01| Obsadzenie skrzynki elektrycznej < demontaz starej i szt.
d.1| 0324-05 | montaz nowej skrzynki>
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-09 | skrzyniowymina odl.do 1 km
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
39 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
40 Opfata za sktadowanie gruzu t
d.1| kalk. wtasna
12,5%1,8 t 22,500
RAZEM 22,500
41| KNR-W 4-01| Obsadzenie skrzynki gazowej< demontaz starej i montaz | szt.
d.1| 0324-05 | nowej retro ozdobna>
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 Ruch zastepczy -projekt organizacji ruchu, optata za szt
d.1| kalk. wtasna | zajecie pasa drogi chodnika na czas remontu budynku
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43 KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci| m3
d.1] 0103-01 do 1.5 m w gruncie kat. -1l
<studzienki> (0,6 * 1,2) * 0,8 * 6 m3 3,456
RAZEM 3,456
44 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.1| 0348-05 | cementowej <studzienki piwniczne >
analogia
(0,45*1,2)*0,8*6 m2 2,592
RAZEM 2,592
45( KNNR 4 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15| m3
d.1| 1411-02 | cm
<studzienki> (0,7 * 1,3) * 0,15 * 2 m3 0,273
RAZEM 0,273
46| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1] 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,000122*10*10*0,6*1,2* 2 t 0,018
RAZEM 0,018
47 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym <fundamenty | m3
d.1| 1101-01 | studzienek>
<studzienki> (0,7 * 1,3) * 0,1 * 2 m3 0,182
RAZEM 0,182
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48| KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. | m2
d.1] 0120-02 | <studzienki podokienne piwniczne z cegty klinkierowej
analogia | petnej> zuzycie cegly klinkierowej 48,1 szt/m2
(0,5*2+1,2)*0,5*2 m2 2,200
RAZEM 2,200
49| KNR 4-01 | Uzupetnienie cegtami klinkierowymi scian lub $cianek o m3
d.1| 0305-03 | grubosci ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w
Scianach i $ciankach na zaprawie cementowo-wapienne;j
<wykonanie okapnikéw z cegty klinkierowej w studzience>
0,9*0,25*0,07 * 2 m3 0,032
RAZEM 0,032
50| KNR 0-19 | Wymiana okien piwnicznych na okna uchylne jednodzielne | m2
d.1] 0929-03 | z PCV o pow. do 1.0 m2- rozwieralno -uchylne- kolor
analogia | ciemny braz jedna strona ze szprosem szerokos$ci 8 cm
wspotczynnik dla catego okna (szyba i rama razem) U
max=1,8 W/m2*K -piwnica
1,0*0,6*2 m2 1,200
RAZEM 1,200
511 KNR 4-01 [ Oczyszczenie wgtebne spoin w murze z ziemi $cian z m2
d.1] 0619-04 | powierzchni trudno dostepnych z kamienia przy uzyciu
analogia | szczotek stalowych
<studzienki nowe> (0,6 * 2 + 1,2) * 0,8 * 2 + <studzienki m2 7,680
liwidowane>1,2*0,8 * 4
RAZEM 7,680
52| KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowg, niebarwiona m2
d.1| 0923-01
<studzienki nowe> (0,6 * 2 + 1,2) * 0,8 * 2 + <studzienki m2 7,680
liwidowane>1,2*0,8* 4
RAZEM 7,680
53] KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i pod | m2
d.1| 0637-04 | uszczelnienia w technologii STO- gruntowanie STOMurisol
BD 1K recznie < zuzycie materiatu 0,5 dm/m2>
<studzienki nowe> (0,6 * 2 + 1,2) * 0,8 * 2 + <studzienki m2 7,680
liwidowane>1,2*0,8* 4
RAZEM 7,680
54 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.1| 0641-03 | poddanych dziataniu wody bez ci$nienia - uszczelnienie
masg STOMurisol BD 1K recznie < zuzycie materiatu 5
dm/m2>
<studzienki nowe> (0,6 * 2 + 1,2) * 0,8 * 2 + <studzienki m2 7,680
liwidowane>1,2*0,8* 4
RAZEM 7,680
55[ KNR-W 2-02{ Izolacje pionowe z foli kubetkowej m2
d.1| 0615-04
analogia
<studzienki nowe> (0,6 * 2 + 1,2) * 0,8 * 2 + <studzienki m2 7,680
liwidowane>1,2*0,8* 4
RAZEM 7,680
56| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych zakanczajgcych folie kubetkowg [ m
d.1| 0122-01
analogia
<studzienki nowe> (0,6 * 2 + 1,2) * 2 + <studzienki m 9,600
liwidowane> 1,2 * 4
RAZEM 9,600
57| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1| 0105-01 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-11
<studzienki nowe> (0,6 * 1,2) * 0,8 * 6 + <studzienki m3 5,760
liwidowane> (0,6 * 1,2) * 0,8 * 4
RAZEM 5,760
58| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, stalowych m
d.1| 0354-11
1,05*2+0,85*4 m 5,500
RAZEM 5,500

-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Remont elewaciji z dociepleniem Scian

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 Kraty studzienek szt
d.1| analiza
indywidualna
2,00 szt 2,000
RAZEM 2,000
60] KNR 0-19 [ Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne m2
d.1| 0930-02 | rozwieralne z PCV o pow. do 0.6 m2<okna o
wspotczynniku dla catego okna (szyba i rama razem) U
max=1,8 W/m2*K> strych
(0,85*0,65) * 4 m2 2,210
RAZEM 2,210
61| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do | szt.
d.1| 0321-01 1.5 w $cianach z cegiet o dtugosci 1,05 m i szerokosci 0,3
m kazdy
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
62| KNR-W 2-02 Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - stopnice m
d.1l 2113-01 grubosci 2 cm i szerokosci do 0.35 m - granit szary
ptomieniowany
2*1,35%0,3 m 0,810
RAZEM 0,810
63| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice m
d.1]  2113-03 | grubosci 1cm i szerokosci 0.14 m - granit szary
ptomieniowany
2*1,35%0,16 m 0,432
RAZEM 0,432
64| KNR 0-33 | Gruntowanie masy zbrojgcej pod ptytki ceramiczne - m2
d.1] 0126-01 warstwa posrednia
0,5*(19,78 * 0,87) m2 8,604
RAZEM 8,604
65| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wymiarach 6,5 x | m2
d.1| 0829-02 | 25cm - naklej
analogia
0,5* (19,78 * 0,87) m2 8,604
RAZEM 8,604
2 Elewacja tylna budynku - docieplenie
66| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2| 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
przyjeto do zbicia 100% tynku
[<bok lewy>9.1*15.9+<str
lewa>4.35*15.9+<klatka>5.2*16.0+<str
prawa>4.35*16.0+<bok prawy>5.8*16.0+<szpalety
drzwi>0.4%(2.05*2+0.98)]
+(<oscieza okien i dzrwi>28*(0.95+1.64*2)*0.3+4*
(1.23+1.68*2)*0.3+26*(0.84*2+0.31)*0.3)
-[<okna>(0.95*1.64)*28+(1.23*1.68)*4+(0.84*0.31)*26]
-<drzwi>(0.98*2.05)
457,38 m2 457,380
RAZEM 457,380
67 KNR 4-01 [ Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<okapniki okienne> 0,95*0,3*28 + 1,23 *0,3*4 + 0,31 * | m2 11,874
0,3*26
RAZEM 11,874
68| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.2| 0202-02 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 8 mm
1,5*3*10* 0,395 kg 17,775
RAZEM 17,775
69| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
analogia
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461,487 <elewacja> + 56,562 <szpalety okienne> m2 518,049
RAZEM 518,049
70 KNR 0-26 | Wzmocnienie podtoza preparatem Sto Prep Contact m2
d.2| 0640-02
analogia
518,049 m2 518,049
RAZEM 518,049
71 KNR-W 4-01| Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego m2
d.2| 0714-02 | zaprawg Sto Murisol VS
analogia
518,049 m2 518,049
RAZEM 518,049
72| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi gr. 12 | m2
d.2| 0108-03 | cm szarymi o wspolczynniku lambda = 0,033 W/mk o gr.
12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Variant wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie <bez cokotu>
Tyt bez cokotu
461,487-(159*2+4,31*1,32+4,8*1,38+2,33%1,32 | m2 387,175
+2,02*1,52+5,17*1,57 +4,35* 1,57 +5,8 * 1,57)
RAZEM 387,175
73] KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. | m2
d.2| 0109-03 | 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO Therm
Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie
<docieplenie z wetny> 2,0 * 14,6 <bok lewy> m2 29,200
RAZEM 29,200
74 KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami m2
d.2| 2614-08 | styropianowymi elewacyjnymi szarymi o wspotczynniku
analogia | lambda = 0,033 W/mk o gr. 3 cm- system STO - przy
uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
56,562 * 1,12 m2 63,349
RAZEM 63,349
75| KNR K-07 | Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworow - szt
d.2| 0108-08 | zbrojenie diagonalne
analogia
58 szt 58,000
RAZEM 58,000
76| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia | m2
d.2| 0637-04 | w technologii STO Flexyl - gruntowanie <mostek
analogia | szczepny> zuzycie masy StoFlexyl 0,5 kg/m2 cokot
budynku
<cokot>4,31*1,52+4,8*158+2,33*1,52+2,02* m2 47,969
1,572 +517*1,77+4,35*1,77 +5,8 * 1,77
RAZEM 47,969
77 KNR 0-23 | Uszczelnienia w technologii STO Flexyl - przyklejenie m2
d.2| 2612-06 | warstwy siatki na $cianach zuzycie masy StoFlexyl 4,0
analogia | kg/m2 cokdét budynku
<cokot>4,31*1,52+4,8*1,58+2,33*1,52+2,02* m2 47,969
1,572 +517*1,77+4,35*1,77 +5,8 * 1,77
RAZEM 47,969
78] KNR 0-29 [ Docieplenie scian cokotu ptytami polistyrenowymi m2
d.2| 0642-02 | (styropianowymi) gr. 6 cm wodoodp.do $cian mocowanymi
analogia | catopowierzchniowo w technologii STO- zuzycie masy
StoFlexyl 2,5 kg/m2
<cokot>3,31%1,32+4,8*1,38+2,33*1,32+2,02%1,52 | m2 39,622
+517*1,57+4,35*157+4,8*1,57
RAZEM 39,622
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79] KNR 0-33 [ Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej do | m2
d.2 0109-01 izolacji $cian piwnicznych o wspolczynniku lambda = 0,036
W/mk gr. 6 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Mineral wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie <cokot>
1,32 + 1,57 m2 2,890
RAZEM 2,890
80| KNR 0-33 | Przyklejenie warstwy siatki na ptytach ocieplajgcych ze m2
d.2| 0121-02 | styropianu wodoodpornego i wetny
<cokot>4,31*1,32+4,8*1,38+2,33*1,32+2,02*1,52 | m2 42,512
+5,17*1,57+4,35*1,57+5,8* 1,57
RAZEM 42,512
81 KNR 0-33 | Gruntowanie masy zbrojgcej pod ptytki ceramiczne - m2
d.2] 0126-01 warstwa posrednia
<cokdt>4,31*1,32+4,8*1,38+2,33*1,32+2,02*1,52 | m2 42,512
+517*157+4,35*1,57+5,8*1,57
RAZEM 42,512
82| KNR0-12 | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wymiarach 6,5 x | m2
d.2| 0829-02 | 25cm - naklej
analogia
<cokot>4,31*1,32+4,8*1,38+2,33*1,32+2,02*1,52 | m2 42,512
+5,17*1,57+4,35*1,57+5,8* 1,57
RAZEM 42,512
83| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt
d.2| 0123-01 kotkami do $cian
518,049 * 6 szt 3 108,294
RAZEM 3 108,294
84| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2| 0121-02
4,31*1,32+4,8*1,38+2,33*1,32+2,02*1,52+5,17* | m2 42,512
1,57 +4,35*1,57+5,8*1,57
RAZEM 42,512
85| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.2| 0121-01
28*(0,95+1,64*2)+4*(1,23+1,68*2)+26*(0,84*2| m 254,940
+0,31) <okna i drzwi> + 16,6 * 4
RAZEM 254,940
86| KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2| 0925-01
60,66 m2 60,660
RAZEM 60,660
87| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2[ 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm -okapniki okienne gr. 0,7 mm z
boczkami
<okapniki okienne> 0,95 * 0,42 * 28 + 1,23 * 0,42 * 4 + m2 16,624
0,31*0,42* 26
RAZEM 16,624
88| KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.2| 0923-04
0,95*0,42*28+1,23*0,42*4+0,31*0,42*26 m2 16,624
RAZEM 16,624
89| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg | m2
d.2| 0628-03 [ smarowania
analogia
(4,31 +4,8+2,33+2,02+5,17 +2,02 + 2,33 + 1,88 + 3,9) | m2 17,256
*0,6
RAZEM 17,256
90[ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-09 | skrzyniowymina odl.do 1 km
457,38 * 0,025 m3 11,435
RAZEM 11,435
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911 KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 6
11,435 m3 11,435
RAZEM 11,435
92 Optata za sktadowanie gruzu t
d.2| kalk. wtasna
11,435*1,6 t 18,296
RAZEM 18,296
93[ KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m | m2
d.2| 1610-01
461,48 m2 461,480
RAZEM 461,480
94/ NNRNKB | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 202 1622a-
01
461,48 m2 461,480
RAZEM 461,480
95 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 (pozycje: 66, 67, 69, 70, 71, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89)
96| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.2| 0535-06 | uzytku
16,3* 2 m 32,600
RAZEM 32,600
97| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-02 elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
<ponowny montaz rury spustowej>
16,3*2 m 32,600
RAZEM 32,600
98| KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 15 cm blachy ocynkowanej gr [ m
d.2| 0302-02 0,6 mm
16,3* 2 m 32,600
RAZEM 32,600
99| KNR K-05 | Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.2| 0302-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
100[ KNR-W 4-02 | Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm| szt.
d.2| 0214-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101 KNR-W 4-02| Wymiana dotgcznika (trapera) o $r. 110 mm szt.
d.2| 0216-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102 KNNR4 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 120 mm w gotowych m
d.2| 0203-04 | wykopach, o potgczeniach wciskowych
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
103 KNNR4 [ Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych o szt.
d.2| 0211-03 | potgczeniach wciskowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
104| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci| m3
d.2| 0103-01 do 1.5 m w gruncie kat. I-1l
1*0,8%(1,2+3) m3 3,360
RAZEM 3,360
105 KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2| 0105-01 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-ll
1*0,8*(1,2+3) m3 3,360
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RAZEM 3,360
106| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice m
d.2] 2113-01 grubosci 2 cm i szerokosci do 0.35 m - granit szary
ptomieniowany
1*0,4 m 0,400
RAZEM 0,400
107| KNR-W 2-02| Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice m
d.2| 2113-03 | grubosci 1 cm i szerokosci 0.14 m - granit szary
ptomieniowany
1 * 0,1 m 0,100
RAZEM 0,100
108] KNR 2-02 | Demontaz i montaz anten szt.
d.2| 1219-08
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3 Wymiana stolarki okiennej elewacji tylnej
109 KNR 0-19 [ Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylno m2
d.3| 0930-01 rozwieralne z PCV o pow. do 0.4 m2 toalety/schowki
(szyba i rama razem) U max=1,3 W/m2*K>
(0,40*0,65)*3 m2 0,780
RAZEM 0,780
110 KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne m2
d.3] 0930-02 | rozwieralne z PCV o pow. do 0.6 m2<okna o
wspotczynniku dla catego okna (szyba i rama razem) U
max=1,8 W/m2*K> strych
(0,84*0,4)* 8 m2 2,688
RAZEM 2,688
111 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne | m2
d.3] 0929-03 | zPCV o pow. do 1.0 m2 <okna piwniczne>kolor ciemny
brgz U max=1,8 W/m2*K
(1,15*0,7)* 3 m2 2,415
RAZEM 2,415
4 Liwidacja studni + wykonanie studzienek przyokiennych + opaska zwirowa
112| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci| m3
d.4| 0103-01 do 1.5 m w gruncie kat. I-1l
0,7 * 4,9 * 1,5 <studzienki> m3 5,145
RAZEM 5,145
113 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.4| 0348-05 | cementowej
analogia
49*15 m2 7,350
RAZEM 7,350
114 KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.4| 0212-01 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm <rozbiorka opaski
analogia betonowej>
49*1*0,2 m3 0,980
RAZEM 0,980,
115 KNR 4-01 | Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o m3
d.4| 0305-03 | grubosci ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w
$cianach i sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
<podmurowanie otworéw okiennych>
(0,95*1*0,5) *2 m3 0,950
RAZEM 0,950
116 KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15| m3
d.4| 1411-02 cm
<studzienki> (0,7 * 1,3) * 0,15 * 2 m3 0,273
RAZEM 0,273
117 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4| 0290-01 budowli - prety gtadkie
0,000122*10*10*0,6 *1,2*2 t 0,018
RAZEM 0,018
118 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowym <fundamenty | m3
d.4/ 1101-01 studzienek>
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<studzienki> (0,7 * 1,3) *0,1* 2 m3 0,182
RAZEM 0,182
119] KNR 4-01 | Oczyszczenie wgtebne spoin w murze z ziemi $cian z m2
d4| 0619-04 powierzchni trudno dostepnych z kamienia przy uzyciu
analogia | szczotek stalowych
4915 m2 7,350
RAZEM 7,350
120 KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.4| 0923-01
0,95*1*0,50*2 m2 0,950
RAZEM 0,950
121] KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i pod | m2
d.4| 0637-04 | uszczelnienia w technologii STO- gruntowanie STOMurisol
BD 1K recznie < zuzycie materiatu 0,5 dm/m2>
49*15 m2 7,350
RAZEM 7,350
122 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.4| 0641-03 | poddanych dziataniu wody bez ci$nienia - uszczelnienie
masg STOMurisol BD 1K recznie < zuzycie materiatu 5
dm/m2>
49*15 m2 7,350
RAZEM 7,350
123| KNR-W 2-02| Izolacje pionowe z foli kubetkowej m2
d.4| 0615-04
analogia
49*15 m2 7,350
RAZEM 7,350
124| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.4| 0105-01 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. I-11
49*15*17 m3 12,495
RAZEM 12,495
125 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych zakanczajgcych folie kubetkowg [ m
d.4| 0122-01
analogia
4,9 m 4,900
RAZEM 4,900
126| KNR 2-02 | Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. | m2
d.4| 0120-02 [ <studzienki podokienne piwniczne z cegly klinkierowej
analogia | petnej> zuzycie cegly klinkierowej 48,1 szt/m2
(06*2+1,22)*0,65*2+(06*2+1,2)*0,35*2 m2 4,826
RAZEM 4,826
127 KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.4| 0923-01
[(06*2+1,22)*065*2+(06"2+1,2)*0,3*2]*2 m2 9,172
RAZEM 9,172
128 KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2
d.4| 0641-03 | poddanych dziataniu wody bez ci$nienia - uszczelnienie
masg STOMurisol BD 1K recznie < zuzycie materiatu 5
dm/m2>
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
129] KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.4| 0105-01 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. |-ll
0,7 * (4,6 +6) * 0,3 - <studzienki> (0,6 * 1,2) * 0,3 * 4 m3 1,362
RAZEM 1,362
130 KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.4| 0125-02 | grubosci do 20 cm z darnig z przerzutem
4,31+233+4,8+2,02+5,17 +2,02 m2 20,650
RAZEM 20,650
131 KNR 2-31 | Podbudowa z piasku - warstwa dolna o grub.po zageszcz. | m2
d.4| 0114-05 10cm
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431+233+4,8+202+5,17+2,02+1,88+233+3,9-| m2 24,160
4,6
RAZEM 24,160
132] KNR 2-31 | Kruszywo famane - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 10 | m2
d.4| 0114-07 |cm
431+233+4,8+202+517+2,02+1,88+233+39-| m2 24,160
4,6
RAZEM 24,160
133] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4| 0402-03
28,2*0,2*0,15 m3 0,846
RAZEM 0,846
134| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
431+233+4,8+2,02+5,17+2,02+1,88+2,33+3,9 m 28,760
RAZEM 28,760
5 DODATKOWE
135 Udogodnienia dla osob niepetnosprawnych, m. in.:montaz | kpl.
d.5| kalk. wtasna | tasmy odblaskowej na schodach,montaz ptyty dotykowe;j,
ktore majg zwiekszy¢ dostepnos¢ obiektu osobom
niepetnosprawnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136 Montaz tablicy informacyjnej - materiat inwestora kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137 Montaz tablicy promocyjnej- materiat inwestora kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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